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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Obiekt : 
przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego w projekcie „ Trzy budynki wielorodzinne przy ul. 
Stachury  w Grudziądzu – budynek nr 14” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci wodociągowych, rozdzielczych osiedlowych, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i 
armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Zgodnie z warunkami technicznymi MWiK projektuje się wykonanie przyłącza o 
średnicy nominalnej dn=65mm z przewodu wodociągowego usytuowanego w ulicy Stachury o 

średnicy nominalnej dn=110mm PVC. Projektuje się przyłączę ∅75x6,8 mm PE  SDR 11 PN 16. 

Projektuje się wykonanie przyłącza  przez trójnik ∅110/ ∅75 kielichowy, redukcyjny  a 

następnie przez połączenie kołnierzowe dla rur PVC ∅75  projektuje się połączenie z zasuwą 

odcinającą ∅50, klinową, bezgniazdową z miękkim uszczelnieniem klina i bezdławicowym 
uszczelnieniem wrzeciona. Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczyć.  Z zasuwy wyprowadzić pod 
powierzchnie terenu trzpień do zasuw w obudowie teleskopowej zakończony w skrzynce ulicznej. 

Włączenie do przewodu PE następuje poprzez połączenie kołnierzowe dla rur PE ∅75 

Przewód wykonać z rur ∅75x6,8 PE wykonać z rur z PE SDR 11 PN16 -  oznaczyć 
taśmą, drutem. 1,5 m przed włączeniem do budynku 6 kształtka PE/stal. Do budynku wprowadzić 
przewód stalowy. 
 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Wodociągowych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
Sieć wodociągowa 
Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi  
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy 
Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.  
Przyłącze wodociągowe 
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w budynku 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych 
Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci 
wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych -  armatura zaporowa - zasuwy 
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Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. 
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni  
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania 
Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych 

Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 
-  projekt budowlany 
-  projekt wykonawczy 
-  specyfikacja   techniczna   wykonania   i   odbioru    
-  dziennik budowy  
-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

-  protokoły odbiorów częściowych,   końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

-  dokumentacja    powykonawcza    czyli    wcześniej    wymienione    części    składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 
 
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 
-   oznakowanie  znakiem   CE    
 -   deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej   wydaną   przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie   
znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa   określonym   przez   Komisję Europejską, lub 

 -  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1.  Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 
12201-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące:110 mm 

Przewód wykonać z rur ∅75x6,8 PE wykonać z rur z PE SDR 11 PN16 -  oznaczyć taśmą, drutem.. 
 

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002 
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
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SPRZĘT 

3.1.   Ogólne   wymagania   dotyczące   sprzętu   

podane   zostały   w   ST   Kod   CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3 
 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 

4.1   Ogólne wymagania  dotyczące transportu  

 podane zostały w ST  Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
-  rury   należy   przewozić   wyłącznie   samochodami    skrzyniowymi    lub    pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym  rozstawie 2  m wystające poza pojazd końce 
rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

-  jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1 m, 

-  podczas transportu  rury powinny  być zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

-  podczas   transportu   rury   powinny   być   zabezpieczone   przed   zmianą   położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do 
+30°C. 
 

4.3.Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
-  dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z 

PN-B-10736:1999, 
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-  obniżyć  poziom  wody  gruntowej   na   czas  wykonywania   robót  podstawowych   przy pomocy 
igłofiltrów i otwartego drenażu dna wykopu z odpompowaniem wód sączących się i opadowych. 
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

- wykonać poza obrysem drogi wyko p startowy Dla przecisku sterowanego pod ulicą, wykop 
umocniony 

 

5.3. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągu może odbywać się w wykopie: 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PE 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004. 
 

5.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: 
-  kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 
-  mufy elektrooporowe  
- zgrzewanie doczołowe  
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 
żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia  drutu w kształtkach (elektrooporowych) 
co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie. 
 

5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą 
odpowiednich kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). 
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę 
rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz 
uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

5.4.3. Połączenie PE/stal 

Przejście rur PE na stalowe wykonać kształtką fabryczną PE/stal. 

5.6. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się bezpośrednio w gruncie. Projektuje się  armatura 
żeliwną.  
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym 
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
Oględziny - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 
spełnienie wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać 
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 
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5.7 Dezynfekcja 

Przeprowadzić zgodnie z dyspozycją projektu budowlanego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne   zasady   kontroli   jakości   robót   

podane   zostały   w   ST   Kod   CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6 
 
Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 
zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt 6 „Kontrola 
i badania przy odbiorze". 
Szczególną  uwagę   należy   zwrócić   na   ocenę   prawidłowości   wykonania   połączeń 
zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
- rowek   między  wypływkami   nie   powinien   być   zagłębiony   poniżej   zewnętrznych powierzchni 
łączonych elementów, 

- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
całkowita   szerokości   wypływek   powinna   być   większa   od   zera   i   nie   powinna przekraczać 
wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 
dokładnością 0,5 mm. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę 
szczelności. 
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie 
inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Próbę 
szczelności wykonać wg ciśnienia 10 bar. 
Należy  przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną .Sposób przeprowadzania i pełny zakres 
wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie PN-B 10725:1997 
-  profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 
odpowietrzające   powinny  być zainstalowane  w  najwyższych   punktach   badanego odcinka, 
-   należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 
-  przewód   nie   możne   być   nasłoneczniony   a   zimą temperatura  jego   powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
-  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
-  temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
-  po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w 

celu ustabilizowania, 
-  po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 
ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy) 
umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem 
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gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w 
odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
-  wykopy i zasypka – m 

2
 , 

-  umocnienie ścian wykopów - m 
3
, 

-  wykonanie podłoża - m   (lub m   i grubość warstwy w m). 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych (w przypadku wyceny robót w 
oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje 
się z uwzględnieniem podziału na: 
-  usytuowanie sieci wodociągowej - w mieście lub poza granicami miasta, 
-  rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 
-  głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
-  poziom wody gruntowej. 
Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie z kształtkami w 
metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. 
Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice.Połączenia zgrzewane oblicza się w 
sztukach z podziałem na średnice zgrzewanych elementów. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. Badania przy odbiorze 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
-  zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie 
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw 
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie 
nie powinno przekraczać dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 
-  zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
-  zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 

-  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być  
drobny   i   średnioziarnisty,   bez   grud   i   kamieni.   Materiał   ten   powinien   być 
zagęszczony, 

-  zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 
10725:1997. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, 
jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego (załącznik 1), 
który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego -częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
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ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 

 
 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
-  zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 
-  zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 

stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
-  zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi 
zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia 
zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 
spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na podstawie którego 
przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie 
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być ukształtowany  zgodnie z projektem 
zagospodarowania. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
-  o  wykonaniu   przewodu   wodociągowego   zgodnie   z   dokumentacją   projektową, warunkami 

pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z 
powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - ulicy 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 

przez zamawiającego lub 
-  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
-  wykonanie robót ziemnych, 
-  montaż rurociągów i armatury, 
-  wykonanie prób ciśnieniowych, 
-  usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 
- wykonanie dezynfekcji 
- wykonanie inwentaryzacji geodezynej 
-odtworzenie zniszczonych znaków geodezyjnych 
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9.3. Objazdy, przejazdy  

9.3.1.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów: 

-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm,). 

-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
-  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 
-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
-  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
 

10.2. Rozporządzenia 

-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.   -  w   
sprawie   geodezyjnej   ewidencji   sieci   uzbrojenia   terenu   oraz   zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich   
jednostek   organizacyjnych   upoważnionych   do   wydawania   europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780). 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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10.3. Normy 

1.  PN-EN 1074-1:2002       Armatura   wodociągowa.   Wymagania   użytkowe   i   badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 

2.  PN-EN 1074-2:2002       Armatura   wodociągowa.   Wymagania   użytkowe   i   badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

3.  PN-EN 1074-3:2002       Armatura   wodociągowa.   Wymagania   użytkowe   i   badania 
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 

4.  PN-EN 1074-4:2002       Armatura   wodociągowa.   Wymagania   użytkowe   i   badania 
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

5.  PN-EN 1074-5:2002       Armatura   wodociągowa.   Wymagania   użytkowe   i   badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 

6.  PN-EN 681-1:2002         Uszczelnienia    z    elastomerów.    Wymagania    materiałowe  
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

7.  PN-EN 681-2:2002         Uszczelnienia    z    elastomerów.    Wymagania    materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne 

8.  PN-EN 12201-1:2004     Systemy   przewodów   rurowych   z   tworzyw   sztucznych   do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

9.  PN-EN 12201-2:2004     Systemy   przewodów   rurowych   z   tworzyw   sztucznych   do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

10.  PN-EN 12201-3:2004   Systemy   przewodów   rurowych   z   tworzyw  sztucznych   do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

11.  PN-EN 12201-4:2004   Systemy   przewodów   rurowych   z   tworzyw   sztucznych   do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

12.  PN-EN 12201-5:2004   Systemy   przewodów   rurowych   z   tworzyw   sztucznych   do 
przesyłania   wody.   Polietylen stosowania w systemie 
(PE).   Część   5:   Przydatność   do 

13.  PN-EN 1452-1:2000     Systemy    przewodowe    z   tworzyw    sztucznych.    Systemy 
przewodowe z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu   (PVC-U)  do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne 

14.  PN-EN 1452-2:2000     Systemy    przewodowe    z    tworzyw    sztucznych.    Systemy 
przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu   (PVC-U)  do przesyłania wody. Rury 

15.  PN-EN 1452-3:2000     Systemy    przewodowe    z    tworzyw    sztucznych.    Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego  polichlorku winylu  (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

16.  PN-EN 1452-4:2000     Systemy    przewodowe    z    tworzyw    sztucznych.    Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu  (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i 
wyposażenie pomocnicze 

17.  PN-EN 1452-5:2000     Systemy    przewodowe    z    tworzyw    sztucznych.    Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu   (PN/C-U) do przesyłania wody. Przydatność 
do stosowania w systemie 

18.  PN-B-10725:1997        Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
19.  PN-87/B-01060   Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
20.  PN-B-10736:1999        Wykopy     otwarte     dla     przewodów     wodociągowych  i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
21.  PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
22.  PN-89/M-74091   Armatura    przemysłowa.     Hydranty    nadziemne    na    ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
23.  PN-89/M-74092  Armatura     przemysłowa.     Hydranty    podziemne     na     ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
24.  PN-86/B-09700   Tablice  orientacyjne  do   oznaczania   uzbrojenia   na   przewodach 

wodociągowych. 
25. PN-93/C-89218   Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie     w     wodę.     Wymagania     dotyczące     systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 
 

10.4. Inne dokumenty 

 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL 
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-  Katalog Techniczny - PIPE LIFE. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


