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I OPIS TECHNICZNY

»Trzy budynki wielorodzinne przy ul Stachury w Grudzigdzu- budynek nr 13”
przyfacza wod-kan
(przytacze kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociggowe)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

- badania geologiczne podtoza gruntowego,
- projekt zagospodarowania terenu,

- projekty branzowe budynku,

- wizja lokalna w terenie,

- katalogi i informacje techniczne.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:
- budowy przytacza wodociggowego,
- budowy kanalizacji deszczowej
- budowy kanalizacji sanitarne;j
- propozycja trasy przytacza gazowego

3. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje budowe przytacza wodociggowego, odprowadzenie Sciekow
bytowo gospodarczych do miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowych do kanalizacji miejskiej deszczowe.

4.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze terenu inwestycji stanowig utwory czwartorzedowe : nasypy piaszczyste, gliny.
Gtebokos¢ do swobodnego zwierciadta wody wynosi 3,35m.

5. PRZYL ACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi MWiK projektuje sie wykonanie przylacza o $rednicy
nominalnej dn=65mm z przewodu wodociggowego usytuowanego w ulicy Stachury o $rednicy nominalnej
dn=110mm, PVC. Projektuje sie przytacze &75x6,8 mm PE SDR 11 PN 16.

Projektuje sie wykonanie przytacza przez trojnik &110/ &75 kielichowy, redukcyjny a
nastepnie przez potaczenie kotnierzowe dla rur PVC 75 projektuje sie potaczenie z zasuwg odcinajgacq
65, klinowa, bezgniazdowg z miekkim uszczelnieniem klina i bezdtawicowym uszczelnieniem wrzeciona.
Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczyé. Z zasuwy wyprowadzi¢ pod powierzchnie terenu trzpieh do zasuw w
obudowie teleskopowej zakonczony w skrzynce ulicznej. Wtaczenie do przewodu PE nastepuje poprzez
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potaczenie kotnierzowe dla rur PE @75
Przewdd wykonac¢ z rur &75x6,8 PE wykona¢ z rur z PE SDR 11 PN16 - oznaczy¢ tasma,

drutem. 1,5 m przed wtgczeniem do budynku 6 ksztattka PE/stal. Do budynku wprowadzi¢ przewod stalowy.

SZCZEGOr WEACZENIA W ISTNIEJACY PRZEWOD WODOCIAGOWY

/asuwa kofnierzowa klinowa
|z miekkim uszczelnieniem 865
Pofgczenie kofnierzowe
Istniejgca sie¢ wodociggowa nasuwka I 975 dla rur PE
PVC 0110mm ;‘
JPE—575 36,8 mm PNi6 SORT]
Tr6jnik PVC kielichowy 7 posunko |
redukcyjny ¢110/675 o . Pofgczenie kofnierzowe
¢75 dla rur PVC

5.1 Pomiar zuzywanej wody

Pomiar zuzywanej wody projektuje sie w pomieszczeniu wezta cieplnego. Wg projektu
instalacji wewnetrznych zestaw wodomierzowy skfada sie z wodomierza wielostrumieniowego— makrobiezny
np. MNK, poprzedzonego zaworami odcinajgcymi i prostkami. Za zestawem wodomierzowym projektuje sie
zainstalowanie zestawu ZZ (zespét zabezpieczajgcy przed wtdérnym zanieczyszczeniem zgodnie z normg PN-
EN1717) sktadajacy sie z zaworu odcinajacego, filtra dn 65 mm siatkowy a za nim zaworu kotnierzowego,
antyskazeniowego typ BA 2760 DN65 Danfoss. Na koncu zestawu projektuje sie tgcznik amortyzacyjny i
zawor spustowy DN20. Przy zestawie projektuje sie rowniez wpust kanalizacyjny.

Tab 1. Bilans zapotrzebowania wody cieplej i zimnej wg PN-B-01706:1992

ILOSC NORMA RAZEM
WODA | WODA WODA WODA
RODZAJ PUNKTU CZERPALNEGO ZIMNA | CIEPLA | ZIMNA | CIEPLA
[dm®/s] | [dm®/s] | [dm®/s] | [dm®/s]
Bateria czerpalna umywalki 45 0,07 0,07 3,15 3,15
Bateria czerpalna zlewozmywak 22 0,07 0,07 1,54 1,54
Bateria czerpalna miska ustepowa 23 0,13 - 2,99 -
Bateria czerpalna wanna 22 0,15 0,15 3,3 3,3
Pralka 22 0,13 - 2,86 -
Zawor ze ziaczka do weza i z antyk. 1 0,3 - 0,3 -
RAZEM 14,14 7,99

1.Przeptyw obliczeniowy wody uzytkowej obliczono wg wzoru:

0,45
q= 0,682(2 q, ) -0,14 (wz6r nr 5 wg PN-B-01706:1992)

2. Dla doboru wodomierza gtéwnego wyliczamy O, -
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Opiogos = 2,61dm’ /s

Oy =2%Opygos =2%2,61dm’ /5 =5,22dm’ /s =18,79m’ / h

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy — mokrobiezny np. MNK DN50 o nastepujacych parametrach:
Q.. —30m’/h.

Q,—15m>/ h.

Q,—045m> /h

przeptyw maksymalny
przeptyw nominalny
przeptyw minimalny
Srednica nominalna DN = 50 mm

klasa B

Srednica przewodu na ktérym zamontowano wodomierz, d = 63 mm

5.2. Préby szczelnosci

Wykona¢ wg: PN-B-10752

Prébe szczelnosci wykonac po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z
obu stron. Probe szczelnosci wykonaé hydraulicznie na cisnienie 1,5 razy wieksze w stosunku do ci$nienia
roboczego, jednak nie mniej niz 1,0MPa.

5.3. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej prébie szczelnosci przed oddaniem do eksploatacji przewodéw i przytacza
przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu ok. 250mg/l wody. Czas kontaktu 48 godzin.
Po dezynfekcji przewdd przeptuka¢ wodg z predkoscig ok. 1m/s i sprawdzi¢ skutecznosé¢ analizg
bakteriologiczng w laboratorium S.E. Szczegdtowe warunki dezynfekciji i ptukania nalezy uzgodni¢ z dostawcg
wody.

6. KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do kanalizacji miejskiej @110 PVC poprzez projektowang
na kanale studnie rewizyjng & 1200. Wtaczenie przewoddw wykonana nalezy przez wigczenie o$ w 0$ ( wg
profilu kanalizacyjnego). Kanaty projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicy 160mm kielichowych z
uszczelka. Rury o wytrzymatosci 34kN/m. Przytacza z budynkéw z rur PVC (klasa sztywnosci N-SN-8 kPA,
SDR 34). Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury uktadaé na podtozu z
20 cm piasku.

6.1. Istniejacy kanaft sanitarny w narozu budynku nr 13

Naroze budynku jest odlegte od istniejacego przewodu sanitarnego o 2,0 m. Do zapobiezenia ujemnego
skutku wzajemnego oddziatywania w czasie budowy budynku lub naprawy kanatu projektuje sie wykonanie

fundamentéw budynku w poziomie posadowienienia kanatu sanitarnego.
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Ponadto projektuje sie:
- wykonanie ogledzin kanatu na odcinkach przy pomocy telewizji przemystowej
- naprawe uszkodzonych fragmentéw kanatu

- uszczelnienie kanatu przy pomocy rekawéw

7. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie $ciekow deszczowych do kanalizacji miejskiej @400 i @315 PVC poprzez 2
istniejace na kanale studnie rewizyjne & 1200 ( D13ist i D17ist) oraz projektowang studnie betonowg & 1200
(D15).

Kanaty projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV o srednicy 200mm kielichowych z uszczelka.
Rury o wytrzymato$ci 34kN/m. Przytacza z budynkéw z rur PVC (klasa sztywnosci N-SN-8 kPA, SDR 34).
Roboty montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury uktadaé na podtozu z 20 cm piasku.

7.1.Studnie rewizyjne

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki rewizyjne, ktére nalezy wykonac jako studnie z
kregéw betonowych & 1200 (D15) kompletne z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400KN na ptycie opartej na
pierscieniu odcigzajgcym oraz wyposazonej w stopnie wlazowe. Zaprojektowano réwniez studnie & 600 PVC
(D12.1,012,D14,D16,D18,D19) odprowadzajace $cieki z rynien budynku a takze odwodnien liniowych
korytkowych. Rysunki przyktadowych studni zamieszczono w projekcie.

Przejscie rur kanalizacyjnych przez $ciany studni wykona¢ fabrycznie lub wiertnica osadzajac
je w typowych uszczelkach gumowych. Projektowane wtgczenia do studni to : 0§ w 08, proég (0,5m i mniej)

7.2. Odwodhnienia liniowe korytkowe

We wjazdach do garazy projektuje sie odwodnienia liniowe korytkowe z polimerbetonu
przykryte rusztem kratowym. Charakterystyka ( wymiary korytek, spadki itp.) oraz rysunki schematyczne
odwodnien znajdujg sie przy profilu kanalizacji deszczowej ( rys. nr 2 )

7.3. Wiaczenie kanatu deszczowego z ul. Powstancéw Wielkopolskich

Z inwentaryzacji geodezyjnej wynika, ze budynek 13 jest usytuowany bardzo blisko kanalizacji sanitarnej a
budynki 13 i 14 usytuowane sg na kolektorze deszczowym. Obie kanalizacje obstuguje wspdlnota
mieszkancow doméw usytuowanych przy ul. Powstancow Wielkopolskich.

W Warunkach Technicznych nie okreslono warunkéw przebudowania obu kanalizacji . Budynek nr
13 zostat odsuniety od kanalizacji sanitarnej, poprzez jej likwidacje. Kanalizacja obcigza po
przeprojektowaniu sie¢ deszczowg posesji nr 14

8. ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na bardzo trudne warunki wykonawcze, roboty ziemne prowadzi¢ nalezy z
zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci. Wykopy nalezy wykonaé recznie. Minimalna szerokos$é
wykopu w $wietle winna wynosi¢ minimum @ rury + 0,9m=1,025m. Przewody i urzadzenia spotykane w
wykopie muszg by¢ pozostawione w stanie pierwotnym, bez zadnych zmian nie uzgodnionych z
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uzytkownikiem tych urzadzen.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zabezpieczenia przed przesunieciem rurociggow
zawieszonych w wykopie. Scianki wykopdw wykonaé nalezy jako pionowe z obustronnym ich deskowaniem.
Przed utozeniem rurociggéw, dno wykopu nalezy wyréwnac oraz wykona¢ 20cm podsypke piaskowa.

Po utozeniu rurociggéw wykop nalezy zasypac¢ warstwg piasku grubosci 30cm, a nastepnie po jej
zageszczeniu mechanicznym i utozeniu tasmy z przektadkg metalowg zasypywac warstwami co 20cm,
zageszczajac ubijakiem mechanicznymi polewajgc wodg do uzyskania zageszczenia 100% wg Proctor.
Wykopy po pracy zabezpieczy¢ siatkami.

W wykonawstwie robét ziemnych nalezy przestrzegaé zalecen wynikajgcych z informacji o planie BIOZ oraz
planie BIOZ.

Przekréj przez wykop

zasypka gruntem
rodzimym ziarnistym

| § obudowa wykopu

0,10m]

- TN ~ W § zosypka piaskowa
0,15n [ 1)
0,175m 4 - — |- ‘\, + - —-F
0.2m \\\'T/y\\~ podsypka piaskowa

f )
\ N\_#200PVC
|

9. UWAGI KONCOWE

- Roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z “ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Podczas prowadzenia robot szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na przestrzeganie przepisow BHP.
- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére moga wynikac z technologii rob6t lub nieznanych w
czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z biurem autorskim.
- Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Szczegélng uwage
nalezy zwréci¢ na przepisy zawarte w BN-83/8836-02 “ Roboty ziemne “.
- Oznakowanie armatury:
- Na $cianie budynku umiescic tabliczki z oznakowaniem armatury i domiarami do niej
wykonane zgodnie z PN-86/B-09700
- Przed zasypaniem przytaczy zgtosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dwa egz. Dokumentacji przekaza¢ do
MWiK.
-Wykonanie robét zgtosi¢ do odbioru MWiK zgodnie z warunkami technicznymi.

PROJEKTANT
inz. Jozef Matecki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA:

Trzy budynki wielorodzinne przy ul Stachury w Grudziadzu- budynek nr 13
przytacza wod-kan (przytgcze kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wody )

Elementy zagospodarowania moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dla pracownikow :
- wykonanie roboét ziemnych i obudowy wykopow
- zabezpieczenie rurociggow i kabli w wykopie
- praca sprzetu — koparek, spycharek, dzwigow
Dla oséb postronnych:
- otwarte wykopy
- hatdy odkfadu gruntu
- blokowanie przejs¢ sprzetem

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Zgodnie z art.21a ust.1 oraz ust.2: pkt. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,, Prawo budowlane” z
pdzniejszymi zmianami wymagane jest opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Prace przy
montazu sieci wod-kan sg czescig robot budowy domu wielorodzinnego nr 13.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji budowy

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia moze by¢:
- gtebienie wykopu bez obudowania
- gtebienie wykopu bez obnizenia poziomu wody gruntowej do poziomu nizszego niz wykonanych robot
- obudowanie wykopow
- praca w poblizu sprzetu mechanicznego ze wzgledu na
- mozliwosc¢ uderzenia,
- zepchniecia do wykopu,
- obsuniecia sie sprzetu w czasie pracy do wykopu.
- praca przy wtgczeniach kanalizacji do studzienek rewizyjnych
- roztadunek rur i kregdéw betonowych stanowigcych elementy studni rewizyjnych,
- przejazdy oso6b postronnych samochodami,
- dla os6b postronnych nie zabezpieczone i nie oswietlone wykopu wraz z hatdami
odkfadu gruntu,
Zakres robdt:
Projekt przewiduje wykonanie:
-wykopow pod kanalizacje sanitarng, deszczowa, wodociag .
-uktadanie przewoddw kanalizacyjnych, deszczowych, wodociggowych oraz montaz studni rewizyjnych i
odwodnien liniowych .

-zasypke wykopéw
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Istniejgace obiekty budowlane

- droga o nawierzchni ziemnej
- droga o nawierzchni ziemnej
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociag,

- kable energetyczne,

Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom

dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:
- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowigcy element
zabezpieczenia BIOZ catego placu budowy,
- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050/1999
- wykopy dla obu kanalizacji i wodociggu wykonac¢ wytgcznie jako wasko przestrzenne,
obudowane w gruncie suchym po obnizeniu zwierciadta wody

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami
- oznakowac¢ znakami drogowymi: roboty i objazdy
- oswietli¢ przeszkody terenowe;j
- do roztadunku zbiornikéw, ewentualnego przemieszczania na plac budowy i do
osadzenia na przygotowanym podtozu uzywac sprzetu transportowego
dzwigowego oraz innych urzadzenh potrzebnych do wykonania robét, sprawnego,
dostosowanego do wykonania robét i posiadajgcego $wiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania.

Pracownicy operujacy tym sprzetem winni mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do

obstugi i udzielony instruktaz na temat wykonywania robaét.

- prace wykonywane w zbiorniku- montaz elementéw wzglednie roboty

przystosowawcze w tym spawalnicze, powinny by¢ wykonywane z przestrzeganiem

przepisow dotyczgcych prac wykonywanych w zbiornikach zamknietych i prac

spawalniczych (Dz.U. 2000/40/470. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki).
- przed rozpoczeciem robét zapoznac pracownikdéw z planem “bioz” i przeprowadzi¢ instruktaz n.t.
Zabezpieczenia pracownikéw i otoczenia przed zagrozeniami wystepujacymi na budowie
- odkfad grunty wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odlegtosci od wykopu i tak by zachowaé
przejezdnos¢ ulicy
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz korzysta¢ z nich podczas
wykonywania prac.

PROJEKTANT
inz. Jozef Matecki
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