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CHARAKTERYSTYKA

 
 
 
                                     Budynek mieszkalny  wielorodzinny przy ul. Poniatowskiego 12-ul. Paderewskiego 2
                                     Remont pokrycia z papy 
                                     Remont  kominów z cegły pełnej.
                                     Wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv - 1 kpl. (pomieszczenie strychu)
 
 
                                    Zakres robót
 
              1. Remont dachu z pokryciem papą 
 
              -  rozebranie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy ocynk.
              -  rozebranie pokrycia z papy na podłoŜu drewnianym (z wywozem i utylizacją)
                - załoŜono 3 warstwy
              -  demontaŜ elementów antenTV oraz wsporników z pow. dachu i ogniomurów
              -  demontaŜ dachówki karpiówki - pokrycie ogniomuru (od strony bud. 10 przy ul. Poniatowskiego)
              -  wymiana rur wywiewnych blaszanych śr. 110 mm i 160 mm na rury wywiewne pcv z daszkami
              -  demontaŜ wyłazów dachowych - 2 kpl
              -  wymiana desek pod okapami - deski jednostronnie strugane z zaimpregnowaniem                         
                 preparatem olejowym w kolorze ciemny brąz (zaimpregnować równieŜ widoczne odcinki                    
                 krokwi)
              -  wymiana deskowania  z desek na styk - załoŜono 30 % pozostałej ilości pow. dachu
              -  dwukrotna impregnacja pozostawionych desek oraz konstrukcji dachu  preparatami solnymi
                 grzybobójczymi  oraz zwiększającymi odporność ogniową
              -  montaŜ konstrukcji pod wyłazy oraz montaŜ wyłazów dachowych - załoŜono wyłazy typu WLI FAKRO
                 z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym o wym. 86*87 cm z zespoloną szybą hartowaną lub równowaŜne
                 (wyłazy o konstrukcji klapowej, otwierane na bok)                  
              -  spadki pod obróbk blacharskie na ogniomurach i ścianach attyk
              -  uzupełnienie tynków na ścianach ogniomurów i attyk
              -  rozebranie nakryw kominów
              -  przemurowanie kominów z cegły pełnej  (na odcinku ponad dachem + dwie warstwy                     
                 poniŜej połaci
 
                 UWAGA
                 koszty poniesione z tytułu sprawdzenia droŜności przewodów kominowych przed i po remoncie
                 pokrywa Wykonawca
                 zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia opini kominiarskiej  Zamawiającemu
 
              -  wykonanie nowych nakryw zbrojonych prętami fi 6 mm
              -  izolacja pozioma nakryw emulsją asfaltową * 2 krotnie
              -  przyklejenie warstwy siatki do dociepleń na zaprawie klejowej  na ścianach kominów, osadzenie naroŜników
                 oraz wykonanie wyprawy z tynku mineralnego w kolorze białym po uprzednim nałoŜeniu podkładowej
                 masy tynkarskiej
              -  wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm
              -  dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną - pierwsza warstwa z papy
                 podkładowej modyfikowanej typu PYE PV 200 S4 SBS na włókninie poliestrowej,
                 druga warstwa z papy nawierzchniowej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5
                 na włókninie poliestrowej 
              -  obróbki kominów i ścian budynków przylegających z papy termozgrzewalnej                               
                 nawierzchniowej (typ papy jak wyŜej)
              -  montaŜ rynien śr. 15 cm. i rur spustowych śr. 12 cm z blachy cynk.- tytan.gr. 0,6 mm
              -  wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki kominów
              -  rusztowanie zewnętrzne rurowe - wymiana rur spustowych + remont  pod okapami
              -  wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami - na okres remontu
              -  wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny drewnianej do gruzu
 
              3, Wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv - pomieszczenie strychu
 
              -  wymiana okna drewnianego (pom.strychu) o wym. 0,93*1,03 m dwudzielnego, dwukrzydłowego 
                 rozwieranego ze szprosem poziomym w połowie wysokości skrzydeł, okno pcv wykonać
                 w  kolorze białym (profil 5-cio komorowy, szyby o wsp. U = 1,1 W/m2K) )jako dwudzielne, 
                 dwukrzydłowe, szprosy zastąpić listwami imitującymi nakładanymi na szybę od strony zewn.
                 (jedno skrzydło jako uchylno-rozwierane, drugie  rozwierane)
              -  uzupełnienie tynków od strony zewn. i wewn. na ościeŜach, oraz pomalowanie farbami emulsyjnymi
                 od wewnątrz
              -  wymiana obróbek podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej gr, 0,6 mm
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remont pokrycia dachu z papy,
remont kominów,
wymiana okna w pom. strychu

PRZEDMIAR ul. Poniatowskiego 12-ul. Paderewskiego 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
roboty remontowe budowlane - remont dachu,kominów,w ymiana stolarki okiennej

1 remont pokrycia dachu - pokrycie pap ą
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

rozebranie rynien - od strony podwórka
10.30+0.60+1.20+1.60+1.50+2.20+21.30+0.30 m 39.00

RAZEM 39.00
2

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

<rury spustowe>      14.50*2 m 29.00
RAZEM 29.00

3
d.1

KNR 4-02
0234-14
analogia

DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 160
mm - czyszczaki Ŝeliwne

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1

KNR 4-01
1305-04
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm - wystające z
dachu i ściany elementy anten oraz wsporniki

szt.

<ściana attyki od ul. Paderewskiego - wspornik>  4 szt. 4.00
<wystające z dachu i ogniomuru odcinki anten>    4 szt. 4.00

RAZEM 8.00
5

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

<pas nadrynnowy - od podwórka>
(10.30+0.60+1.20+1.60+1.50+2.20+21.30+0.30)

m2 39.00

<pas okapowy - dach główny>   0.50*0.26*3 m2 0.39
<pas okapowy - daszki attyk>   2.00*0.26*2*2+2.20*0.26*2 m2 3.22
<opierzenie ogniomurów>
(9.10-1.35)*0.45+9.10*0.45+8.60*0.43

m2 11.28

<obróbka attyk>  4.40*0.60*2+4.50*0.55*2 m2 10.23
<pas okapowy na połączeniu pokrycia z papy z dachem mansardy>   (20.60+
8.60+20.60)*0.45

m2 22.41

<opierzenie na styku ogniomurów z pokryciem papą - dach główny>
(8.90+0.30-1.35)*0.26+(8.90+0.30-0.45)*0.26+(8.40+0.30-0.45)*0.26+(8.90+
0.30-1.30)*0.26

m2 8.52

<opierzenie na styku ścian attyk z pokryciem papą>
1.70*0.26*2*2+3.00*0.26*2

m2 3.33

<opierzenie kominów>
(0.56+1.30+0.56)*0.26

m2 0.63

0.39*4*0.26 m2 0.41
(1.30+0.45)*2*0.26 m2 0.91
(0.80+0.45)*2*0.26 m2 0.65
(0.75+0.45)*2*0.26 m2 0.62
(1.36+0.45)*2*0.26 m2 0.94
(0.75+0.46)*2*0.26 m2 0.63
(2.55+0.45)*2*0.26 m2 1.56
(0.75+0.45)*2*0.26*2 m2 1.25
(1.30+0.45)*2*0.26 m2 0.91
(1.35+0.40)*2*0.26 m2 0.91
(1.60+0.45)*2*0.26 m2 1.07
(0.55+1.35+0.55)*0.26 m2 0.64

RAZEM 109.51
6

d.1 kalkulacja
własna

DemontaŜ pokrycia murów ogniowych dachówką karpiówką m

<ogniomury od strony bud. nr 10 przy ul. Poniatowskiego>      8.90-1.30 m 7.60
RAZEM 7.60

7
d.1

KNR 4-02
0234-11

DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana szt.

<średnica - 110 mm>   5 szt. 5.00
<średnica - 160 mm>   1 szt. 1.00

RAZEM 6.00
8

d.1
KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm z daszkami szt.

<średnica - 110 mm>   1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160 mm z daszkami szt.

<średnica - 160 mm>   1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KNR-W 4-
01 0427-05

analogia

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym - pod rurę wywiewną pcv
śr.110 mm do wentylacji pomieszczeń poddasza

msc.

2 msc. 2.00
RAZEM 2.00

3
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remont pokrycia dachu z papy,
remont kominów,
wymiana okna w pom. strychu

PRZEDMIAR ul. Poniatowskiego 12-ul. Paderewskiego 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11
d.1

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - dodatkowe wy-
wiewki do wentylacji pomieszczeń poddasza

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

12
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

dach główny 
<od strony ul. Paderewskiego>      20.60*9.40+0.50*0.28*2+2.10*8.40+6.50*
8.40*0.5

m2 238.86

<od strony ul. Poniatowskiego>      12.00*8.20+8.60*8.20*0.5+10.55*2.85-0.75*
0.75*0.5-0.75*0.5+0.50*0.28

m2 163.21

daszki attyk
<od strony ul. Paderewskiego>      2.00*1.70*2*2 m2 13.60
<od strony ul. Poniatowskiego>      2.20*3.00*2 m2 13.20

RAZEM 428.87
13
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - dwie
warstwy
Krotność = 2

m2

428.87 m2 428.87
RAZEM 428.87

14
d.1

KNR 4-01
0432-01
analogia

Wyjęcie ościeŜnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - demontaŜ is-
tniejącego wyłazu dachowego.

szt.

<wyłazy dachowe>      2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.1

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

<wyłazy dachowe 86*87 cm>     0.90*3*2 m 5.40
RAZEM 5.40

16
d.1

KNR 0-15
0526-02
analogia

Osadzenie okien w połaci dachowej -  wyłaz dachowy typu  WLI FAKRO z  uni-
wersalnym kołnierzem uszczelniającymo wym.86*87 cm z zespoloną szybą
hartowaną - 4H+8+4H  lub równowaŜny. Wyłaz o konstrukcji klapowej, otwiera-
ny na bok.

szt

<wyłazy dachowe o wym.86*87 cm>   2 szt 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1

KNR 4-01
0410-04
analogia

Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubości 25 mm - pod
okapem od strony podwórka

m2

<okap>        (21.80+10.30)*0.60+(2.10+1.45+1.60+1.00+0.50)*0.20 m2 20.59
RAZEM 20.59

18
d.1

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - załoŜono wymianę
deskowania na nowe w ilości 30 % pow. dachu

m2

<wymiana deskowania - z nowych desek>  (428.87-20.59)*0.30 m2 122.48
RAZEM 122.48

19
d.1

KNR 4-01
0414-02
z.sz. 2.2.
9908-01 

Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - materiały z rozbiórki
- załoŜono przełoŜenie deskowania z desek z odzysku (pozostała część dachu)
 UWAGA :
ZałoŜono przełoŜenie 100 % pow. deskowania dachu - w tym 30 % pow. dachu
na deski nowe + wymiana desek pod okapem w ilości  20,59 m 2,  pozostała
ilość  deski z odzysku

m2

 
<wymiana deskowania - deski z odzysku>  428.87-20.59-122.48 m2 285.80

RAZEM 285.80
20
d.1

KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami olejowymi - deski pod okapami (impregnat w kolorze ciemny brąz)

m2

<okap>        (21.80+10.30)*0.60+(2.10+1.45+1.60+1.00+0.50)*0.20 m2 20.59
RAZEM 20.59

21
d.1

KNR 4-01
0628-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcinków belek krokwi - od
strony podwórka (impregnat w kolorze ciemny brąz)

m2

<okapy budynku - widoczne odcinki krokwi>   (0.16+0.10+0.16)*0.60*36+(0.16+
0.10+0.16)*0.20*8

m2 9.74

RAZEM 9.74
22
d.1

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna desek i płyt metodą
smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M 4 lub równowaŜnymi - deski
przełoŜone z demontaŜu.

m2

<deski z demontaŜu>             285.80*2 m2 571.60
RAZEM 571.60

23
d.1

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna bali i krawędziaków me-
todą smarowania preparatami solowymi - elementy konstrukcji dachu

m2

428.87 m2 428.87
RAZEM 428.87

24
d.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pusta-
ków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) -  ścianki ogniomurów (mi-
nus odcinki kominów)

m2

4
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remont pokrycia dachu z papy,
remont kominów,
wymiana okna w pom. strychu

PRZEDMIAR ul. Poniatowskiego 12-ul. Paderewskiego 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<ścianki ogniomurów>
(9.10-1.35+0.30)*0.32+(8.60-0.45+0.30)*0.27*2+(9.10-0.45+0.30)*0.27+(9.10-
1.35+0.30)*0.27

m2 11.73

<ściana attyki od strony ul. Poniatowskiego>   1.85*3.00*0.5*2 m2 5.55
<sciany attyk od strony ul. Paderewskiego>     3.40*0.30*2+1.60*0.60*2 m2 3.96

RAZEM 21.24
25
d.1

KNR-W 2-
02 0921-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy  - pod obróbki ogniomurów. m2

<ogniomury>
(9.10-1.35)*0.26+(8.60-0.45)*0.26*2+(9.10-0.45)*0.26+(9.10-1.35)*0.26

m2 10.52

<ściana attyki od strony ul. Poniatowskiego>    8.80*0.38 m2 3.34
<ściany attyk od strony ul. Paderewskiego>     4.50*0.38*2 m2 3.42

RAZEM 17.28
26
d.1

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha
cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm

m2

<pas nadrynnowy - od podwórka>
(10.30+0.60+1.20+1.60+1.50+2.20+21.30+0.30)

m2 39.00

<pas okapowy - dach główny>   0.50*0.26*3 m2 0.39
<pas okapowy - daszki attyk>   2.00*0.26*2*2+2.20*0.26*2 m2 3.22
<opierzenie ogniomurów>
(9.10-1.30)*0.45+(9.10-1.35)*0.45+9.10*0.45+8.60*0.43

m2 14.79

<obróbka attyk>  4.40*0.60*2+4.50*0.55*2 m2 10.23
<pas okapowy na połączeniu pokrycia z papy z dachem mansardy>   (20.60+
8.60+20.60)*0.45

m2 22.41

<opierzenie na styku ogniomurów z pokryciem papą z obróbką ścianek ognio-
murów - dach główny>
(8.90+0.30-1.35)*0.52+(8.90+0.30-0.45)*0.47+(8.40+0.30-0.45)*0.47+(8.90+
0.30-1.30)*0.47

m2 15.79

<opierzenie na styku ścian attyk z pokryciem papą>
1.70*0.26*2*2+3.00*0.26*2

m2 3.33

<opierzenie kominów+paski>
(0.56+1.30+0.56)*(0.26+0.10)

m2 0.87

0.39*4*(0.26+0.10) m2 0.56
(1.30+0.45)*2*(0.26+0.10) m2 1.26
(0.80+0.45)*2*(0.26+0.10) m2 0.90
(0.75+0.45)*2*(0.26+0.10) m2 0.86
(1.36+0.45)*2*(0.26+0.10) m2 1.30
(0.75+0.46)*2*(0.26+0.10) m2 0.87
(2.55+0.45)*2*(0.26+0.10) m2 2.16
(0.75+0.45)*2*(0.26+0.10)*2 m2 1.73
(1.30+0.45)*2*(0.26+0.10) m2 1.26
(1.35+0.40)*2*(0.26+0.10) m2 1.26
(1.60+0.45)*2*(0.26+0.10) m2 1.48

RAZEM 123.67
27
d.1

KNR-W 2-
02 0504-02

analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na podłoŜu z desek.
Pierwsz warstwa z papy podkładowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV
200 S4 SBS na włókninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzchniowej
zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na włókninie poliestrowej.
Pierwsza warstwa domocowana do podłoŜa z desek gwoŜdziami papowymi
ocynkowanymi.

m2

dach główny 
<od strony ul. Paderewskiego>      20.60*9.40+0.50*0.28*2+2.10*8.40+6.50*
8.40*0.5

m2 238.86

<od strony ul. Poniatowskiego>      12.00*8.20+8.60*8.20*0.5+10.55*2.85-0.75*
0.75*0.5-0.75*0.5+0.50*0.28

m2 163.21

daszki attyk
<od strony ul. Paderewskiego>      2.00*1.70*2*2 m2 13.60
<od strony ul. Poniatowskiego>      2.20*3.00*2 m2 13.20

RAZEM 428.87
28
d.1

KNR-W 2-
02 0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - ob-
róbka  kominów - papa nawierzchniowa termozgrzewalna  modyfikowana SBS
PYE 250 S5 na włókninie poliestrowej

m2

<opierzenie kominów>
(0.56+1.30+0.56)*0.30

m2 0.73

0.39*4*0.30 m2 0.47
(1.30+0.45)*2*0.30 m2 1.05
(0.80+0.45)*2*0.30 m2 0.75
(0.75+0.45)*2*0.30 m2 0.72
(1.36+0.45)*2*0.30 m2 1.09
(0.75+0.46)*2*0.30 m2 0.73
(2.55+0.45)*2*0.30 m2 1.80
(0.75+0.45)*2*0.30*2 m2 1.44
(1.30+0.45)*2*0.30 m2 1.05
(1.35+0.40)*2*0.30 m2 1.05
(1.60+0.45)*2*0.30 m2 1.23
(0.55+1.35+0.55)*0.30 m2 0.74

RAZEM 12.85
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remont pokrycia dachu z papy,
remont kominów,
wymiana okna w pom. strychu

PRZEDMIAR ul. Poniatowskiego 12-ul. Paderewskiego 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29
d.1

NNRNKB
202 0517-

04
analogia

(z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło-
krągłych o śr. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm

m

rynny - od strony podwórka                                                                             
10.30+0.60+1.20+1.60+1.50+2.20+21.30+0.30 m 39.00

RAZEM 39.00
30
d.1

KNR 4-01
0524-07
analogia

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z
blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.1

KNR-W 2-
02 0526-03

analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury spus-
towe cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm - wymiana rur spustowych od strony pod-
wórka.

m

14.50*2 m 29.00
RAZEM 29.00

32
d.1

KNR 2-15
0217-03

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych
metodą wciskową

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

33
d.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m - wymiana rur spusto-
wych, remont pod okapem.

m2

2.5*14.0 m2 35.00
RAZEM 35.00

34
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających - nad  wejściami m2

3.0*1.5*2 m2 9.00
RAZEM 9.00

35
d.1 kalkulacja

własna

wywóz z utylizacją  papy z rozbiórki m3

428.87*0.002*3 m3 2.57
RAZEM 2.57

36
d.1 kalkulacja

własna

Wywóz i utylizacja gruzu  - dachówka ceramiczna karpiówka m3

<dachówka karpiówka - ogniomury>     (7.60*0.36)*46*0.36*0.155*0.012 m3 0.08
RAZEM 0.08

2 remont kominów 
37
d.2

KNR 4-02
0234-11
analogia

DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu - demontaŜ z rur wywiewnych ka-
mionkowych osadzonych w kominach ponad dachem  (w związku z przemuro-
waniem kominów)

szt.

<rury wywiewne kamionkowe>  2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.2

KNR-W 2-
15 0213-03

Kominki kamionkowe uszczelnione zaprawą cementową lub kitem asfaltowym
o śr. 100 mm - 220- mm - rury wywiewne kamionkowe z demontaŜu - osadze-
nie w trakcie przemurowania kominów

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.2

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

<nakrywy kominów>
1.40*0.70+0.50*0.50+1.40*0.55+0.90*0.55+0.85*0.55+1.50*0.55+0.85*0.56+
2.65*0.55+0.85*0.55*2+1.40*0.55+1.45*0.50+1.70*0.55+0.65*1.45

m2 10.03

RAZEM 10.03
40
d.2

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 -
przemurowanie kominow na odcinku ponad dachem + dwie warstwy poniŜej po-
łaci.
UWAGA :
Koszty poniesione z tytułu sprawdzenia droŜności przewodów przed i po re-
moncie ponosi Wykonawca. Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia opi-
ni kominiarskiej  Zamawiającemu.

m3

 
<przemurowanie kominów>
0.39*0.39*(1.00+0.15)

m3 0.17

0.80*0.45*(1.00+0.15) m3 0.41
0.75*0.45*(1.00+0.15) m3 0.39
0.75*0.46*(1.00+0.15) m3 0.40
0.75*0.45*(0.90+0.15)*2 m3 0.71

RAZEM 2.08
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remont pokrycia dachu z papy,
remont kominów,
wymiana okna w pom. strychu

PRZEDMIAR ul. Poniatowskiego 12-ul. Paderewskiego 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 -
przemurowanie kominów na odcinku ponad dachem + dwie warstwy poniŜej po-
łaci
UWAGA :
Koszty poniesione z tytułu sprawdzenia droŜności przewodów przed i po re-
moncie ponosi Wykonawca. Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia opi-
ni kominiarskiej Zamawiającemu.

m3

 
<przemurowanie kominów>
1.30*0.56*(0.85+0.15)

m3 0.73

1.30*0.45*(1.00+0.15) m3 0.67
1.36*0.45*(0.85+0.15) m3 0.61
2.55*0.45*(0.80+0.15) m3 1.09
1.30*0.45*(0.95+0.15) m3 0.64
1.35*0.40*(1.05+0.15) m3 0.65
1.60*0.45*(0.80+0.15) m3 0.68
1.35*0.55*(0.95+0.15) m3 0.82

RAZEM 5.89
42
d.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - z betonu
B 15

m2

<nakrywy kominów>
1.40*0.70+0.50*0.50+1.40*0.55+0.90*0.55+0.85*0.55+1.50*0.55+0.85*0.56+
2.65*0.55+0.85*0.55*2+1.40*0.55+1.45*0.50+1.70*0.55+0.65*1.45

m2 10.03

RAZEM 10.03
43
d.2

KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości
płyty - ręczne układanie betonu - nakrywy kominów - pogrubienie o 3 cm
Krotność = 3

m2

10.03 m2 10.03
RAZEM 10.03

44
d.2

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub Ŝebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

<z przeliczenia na pow.nakryw = 10,03 m2>
(1.0*100*0.222)+(10.00*11*0.222)

kg 46.62

RAZEM 46.62
45
d.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominów (po-
wierzchnia górna + boki)

m2

<nakrywy kominów>
1.60*0.90+0.70*0.70+1.60*0.75+1.10*0.75+1.05*0.75+1.70*0.75+1.05*0.76+
2.85*0.75+1.05*0.75*2+1.60*0.75+1.65*0.70+1.90*0.75+0.85*1.65

m2 15.71

RAZEM 15.71
46
d.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa

m2

15.71 m2 15.71
RAZEM 15.71

47
d.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ościeŜach - ściany kominów

m2

<pow. ścian kominów>
(1.30+0.56)*2*0.85

m2 3.16

(0.39+0.39)*2*1.00 m2 1.56
(1.30+0.45)*2*1.00 m2 3.50
(0.80+0.45)*2*1.00 m2 2.50
(0.75+0.45)*2*1.00 m2 2.40
(1.36+0.45)*2*0.85 m2 3.08
(0.75+0.46)*2*1.00 m2 2.42
(2.55+0.45)*2*0.80 m2 4.80
(0.75+0.45)*2*0.90*2 m2 4.32
(1.30+0.45)*2*0.95 m2 3.33
(1.35+0.40)*2*1.05 m2 3.68
(1.60+0.45)*2*0.80 m2 3.28
(1.35+0.55)*2*0.95 m2 3.61

RAZEM 41.64
48
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

<naroŜniki - kominy>
0.85*4*2+1.00*4*5+0.80*4+0.90*4*2+0.95*4*2+1.05*4+0.80*4

m 52.20

RAZEM 52.20
49
d.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr.1,5 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej
masy tynkarskiej - ściany kominów

m2

41.64 m2 41.64
RAZEM 41.64

50
d.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome -  ściany kominów

m2

41.64 m2 41.64
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RAZEM 41.64

51
d.2

KNR 4-04
0901-05
analogia

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

52
d.2

KNR 4-04
0901-06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

53
d.2

KNR 4-04
0901-07
analogia

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

54
d.2 kalkulacja

własna

Wywóz i utylizacja gruzu  - z rozbiórki nakryw kominów i kominów m3

<nakrywy kominów>  10.03*0.10 m3 1.00
<gruz ceglany z przemurowanych kominów>  7.97 m3 7.97

RAZEM 8.97
3 wymiana stolarki okiennej - pomieszczenie strychu 

55
d.3

KNR 0-19
0930-08
analogia

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno o wym 930*1030 mm, 9profil 5-cio ko-
morowy, szyby o wsp. U = 1,1 W/m2K). Istniejące okno - dwudzielne, dwu-
skrzydłowe rozwierane ze szprosem poziomym w połowie wysokości skrzydeł.
Okno pcv wykonać w kolorze białym jako dwudzielne, dwuskrzydłowe, jedno
skrzydło rozwierane, drugie rozwierano-uchylne, szprosy zastąpić listwami imi-
tującymi szprosy nakładane na szybę od strony zewn. Wymiary okna skonfron-
tować na miejscu wbudowania. MontaŜ z obróbką.

m2

<wymiana okna - pomieszczenie strychu - 1 kpl>                0.93*1.03 m2 0.96
RAZEM 0.96

56
d.3

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pusta-
ków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - pas podokienny wymienia-
nego okna - pom. strychu

m2

0.95*0.60 m2 0.57
RAZEM 0.57

57
d.3

KNR-W 2-
02 1510-07

analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - ościeŜa okienne wewnętrzne  - pom.strychu -
ościeŜa w kolorze białym,

m2

<ościeŜa okienne - pom.strychu>     (0.93+1.03)*2*0.14 m2 0.55
<pas podokienny>          1.20*0.60 m2 0.72

RAZEM 1.27
58
d.3

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku - parapet zewnętrzny z blachy
ocynk

m2

1.00*0.30 m2 0.30
RAZEM 0.30

59
d.3

KNR 2-02
0507-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku - z blachy
cynkowo - tytanowej gr.0,6 mm - parapet zewnętrzny

m2

1.00*0.30 m2 0.30
RAZEM 0.30

8

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN


