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CHARAKTERYSTYKA

Budynek mieszkalny wielorodzinny Gdz ul. Nadgorna 63
Remont dachu z pokryciem papa

Remont konstrukcji dachu

Remont kominéw z cegty

Opis stanu istniejacego

Dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem papa o nachyleniu do 60 st.

- wielokrotnie miejscowo naprawiane pokrycie z papy przez wstawianie tat z papy termozgrzewalnej.
Konstrukcja drewniana - wystepuja elementy konstrukcji o duzym stopniu degradacji drewna

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej

Kominy - murowane z cegly petnej,otynkowane - kominy wymagajg przemurowania

na odcinku ponad dachem z uwagi na wystepujace liczne pekniecia na powierzchni $cianek kominéw.

,Zakres robot

1. Remont dachu

demontaz pokrycia z papy - zatozono 3 warstwy ( z wywozem i utylizacja)

demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynk.

demontaz obrébek blacharskich z blachy ocynk.- pasy nadrynnowe i okapowe,
opierzenia gzymsow, komindw, na styku $cianek ogniomuréw z pokryciem

- wymiana rur wywiewnych z blachy na pcv z daszkami

wyciecie otworéw w deskowaniu dachu i osadzenie wywiewek $r.110 mm z daszkami
(wentylacja pomieszczen poddasza - strychu)

spadki pod obrébki blacharskie - ogniomury - gzymsy

uzupetnienie tynku na $cianach ogniomuréw od strony wewnetrznej

wymiana desek jednostronnie struganych pod okapami z zaimpregnowaniem preparatem
DREWNOCHRON lub réwnowaznym w kolorze ciemny braz (od strony podworka)
wymiana deskowania - elementy skorodowane - zatozono 100 % pow. dachu

(po zminusowaniu pow.pod okapami), w tym 50 % pow. dachu z desek nowych
dwukrotna impregnacja preparatem solnym grzybobojczym pozostawionego deskowania
wymiana wytazu dachowego na wytaz typu WLI FAKRO o wym. 86*87 cm z zespolong
szybg hartowang 4H+8+4H i k kotnierzem lub réwnowaznym,

wykonanie pokrycia jedng warstwa papy zgrzew.podktadowej modyfikowanej typ PYE
PV 200 S4 SBS na wiokninie poliestrowej - domocowanie gwozdziami papowymi ocynkowanymi
wykonanie pokrycia jedng warstwa papy zgrzew.nawierzchniowej modyfikowanej

typ PYE PV 250 S5 na wiokninie poliestrowej

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

(pasy nadrynnowe,okapowe, opierzenia gzymsow, kominéw, $cian ogniomuréw oraz na styku
z pokryciem)

obrébki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - wg opisu j/w - obrébki na styku

$cian ogniomuréw z pokryciem ( z wywinieciem pod obrébkie ogniomuréw) oraz kominéw
montaz rynien $r.150 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

montaz rur spustowych $r.120 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm, podejs¢

rur odprowadzajgcych wode z balkonéw oraz czyszczakéw z pecv

rusztowanie rurowe - wymiana pionéw rur spustowych oraz remont pod okapami
wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejsciami - na okres budowy

2. Remont kominéw

- rozebranie nakryw komindw i wykonanie nowych zbrojonych pretami $r. 6 mm

- przemurowanie kominéw ponad dachem + dwie warstwy ponizej potaci

- izolacja nakryw emulsjg asfaltowa - 2 krotnie

- $cianki kominéw - wtopienie siatki z wiékna szklanego do docieplen na zaprawie klejowej,
montaz naroznikéw ochronnych aluminiowych, gruntowanie pod tynk mineralny,
wykonanie tynku mineralnego

- wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny do gruzu

- wywo0z i utylizacja gruzu z remontu kominéw

UWAGA :

Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed

i po remoncie, oraz koszty z tytutu przygotowania opini kominiarskiej ponosi WYKONAWCA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenia opini kominiarskiej ZAMAWIAJACEMU

3. Remont elementéw konstrukcji dachu. - w obszarze strychu

- wymiana zdegradowanych elementéw konstrukcyjnych dachu - wg przedmiaréw
b/ stupy o przekroju 14*14 cm - zatozono 1 szt.
¢/ miecze i zastrzaly o przekroju 14*14 cm - zatozono 1 kpl
d/ wzmocnienie obustronnie krokwi o przekroju 10*16 cm - zatlozono 7 szt
e/ wymiana odcinka podtogi w zwigzku z wymiang stupa i miecza
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remont dachu i kominéw PRZEDMIAR ul. Nadgérna 63

Lp. |Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
roboty remontowe budowlane - budynek mieszkalny wie lorodzinny przy ul. Nadgorna 63
1 remont pokrycia dachu - pokrycie pap a
1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
<rozebranie rynien - od strony ulicy> 16.40+(0.20*2) m 16.80
RAZEM 16.80
2 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-06
15.0*2 m 30.00
RAZEM 30.00
3 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o $r. do 160 | szt.
dl 0234-14 |mm - czyszczaki zeliwne
analogia
<niski segment budynku> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm - wystajgce z | szt.
dl 1305-04 |dachu i $ciany elementy anten oraz wsporniki
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
dl 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy - od ulicy> (16.40+0.20*2)*0.26 m2 4.37
<gzyms - od strony ulicy> (16.40+0.20*2)*0.55 m?2 9.24
<opierzenie ogniomuréw> m2 15.14
(0.25+12.80-1.28)*0.60+1.38*0.27+(0.25+12.80-1.59)*0.63+1.80*0.27
<opierzenie filarkéw od strony podwérka> m2 0.44
0.55*0.40*2
<pas okapowy - od strony podworka> (16.40-0.25*2)*0.20 m2 3.18
<opierzenie $cianek ogniomuréw na styku z pokryciem> m?2 11.32
(0.25+12.50-1.28)*0.50+(0.25+12.50-1.59)*0.50
<opierzenie kominow> m2 0.63
(0.58+1.28+0.58)*0.26
(1.98+0.42)*2*0.26 m2 1.25
(1.66+0.42)*2*0.26 m?2 1.08
(1.29+0.42)*2*0.26 m2 0.89
(1.60+0.42)*2*0.26 m?2 1.05
(0.56+1.59+0.56)*0.26 m?2 0.70
RAZEM 49.29
6 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
d.1 0234-11
<s$rednica - 110 mm>_ 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

7 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm z daszkami szt.
d.l |150213-05

<$rednica - 110 mm> 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
8 KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym - pod rure wywiewng pcv |msc.
d.1 |01 0427-05|$r.110 mm do wentylacji pomieszczen poddasza
analogia
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00

9 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm - dodatkowe szt.
d.1 |15 0213-05|wywiewki do wetylacji pomieszczen poddasza

2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1 0519-04
16.40*12.50 m?2 205.00
RAZEM 205.00
11 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - m2
dl 0519-05 |dwie warstwy
Krotnosé = 2
16.40*12.50 m?2 205.00
RAZEM 205.00

12 KNR 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz | szt.
dl 0432-01 |istniejacego wytazu dachowego.

analogia
<wytaz dachowy> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1 0526-01
<wytaz dachowy 86*87 cm>  0.90*3 m 2.70
RAZEM 2.70
4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy typu WLI FAKRO z szt
dl 0526-02 |uniwersalnym kotnierzem uszczelniajagcymo wym.86*87 cm z zespolong szy-
analogia |bg hartowang - 4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej,
otwierany na bok.
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - m2
d.1 0410-04 |pod okapem od strony podworka
analogia
<okap> (16.40-0.25)*0.20 m?2 3.23
RAZEM 3.23
16 KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozeno przetoze-| m?2
d.1 0414-02 |nie 100 % powierzchni dachu w tym 50 % z nowych desek. Pozostata po-
z.sz. 2.2. |wierzchnia - deski z demontazu (po zminusowaniu wymienionych desek pod
9908-01 |okapem).
<wymiana deskowania - z nowych desek> 205.0*0.5 m2 102.50
<przetozenie deskowania - deski z demontazu> (205.0-3.23)*0.5 m?2 100.89
RAZEM 203.39
17 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa-| m?2
dl 0628-03 |ratami olejowymi - deski pod okapami (impregnat w kolorze ciemny brgz)
<okap> (16.40-0.25)*0.20 m?2 3.23
RAZEM 3.23
18 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa-| m?2
dl 0627-03 |ratami solowymi - deski przetozone z demontazu. - impregnat grzybobojczy i
zwiekszajacy odpornos¢ ogniowg typu FOBOS M4 lub réwnowazny
<deski z demontazu> 100.89 m2 100.89
RAZEM 100.89
19 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegly, pus-| m2
d.l 0726-02 |takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - $cianki ogniomuréw
(minus odcinki kominéw)
<$cianki ogniomuréw> m2 13.04
(0.25+12.50-1.28)*0.57+(0.25+12.50+0.25-1.59)*0.57
RAZEM 13.04
20 KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw i gzym- | m?2
d.1 |02 0921-04|s6w.
<ognhiomury> m2 5.82
(12.50-1.28)*0.26+(12.50+0.25-1.59)*0.26
RAZEM 5.82
21 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - bla- m?2
dl 0507-02 |cha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<pas nadrynnowy - od ulicy> (16.40+0.20*2)*0.26 m?2 4.37
<gzyms - od strony ulicy> (16.40+0.20*2)*0.55 m?2 9.24
<opierzenie ogniomuréw> m?2 15.14
(0.25+12.80-1.28)*0.60+1.38*0.27+(0.25+12.80-1.59)*0.63+1.80*0.27
<opierzenie filarkéw od strony podwérka> m2 0.44
0.55*0.40*2
<pas okapowy - od strony podworka> (16.40-0.25*2)*0.20 m?2 3.18
<opierzenie $cianek ogniomuréw na styku z pokryciem> m?2 11.32
(0.25+12.50-1.28)*0.50+(0.25+12.50-1.59)*0.50
<opierzenie kominéw + paski> m2 0.88
(0.58+1.28+0.58)*(0.26+0.10)
(1.98+0.42)*2*(0.26+0.10) m?2 1.73
(1.66+0.42)*2*(0.26+0.10) m?2 1.50
(1.29+0.42)*2*(0.26+0.10) m?2 1.23
(1.60+0.42)*2*(0.26+0.10) m?2 145
(0.56+1.59+0.56)*(0.26+0.10) m?2 0.98
RAZEM 51.46
22 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. | m2
d.1 |02 0504-02|Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE
PV 200 S4 SBS na wiékninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzch-
niowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na widkninie polies-
trowej. Pierwsza warstwa domocowana do podioza z desek gwozdziami pa-
powymi ocynkowanymi.
16.40*12.50 m?2 205.00
RAZEM 205.00
23 KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m?2
d.1 |02 0504-03|obréobka kominéw oraz na styku $cian ogniomuréw z pokryciem papa (z za-
winieciem pod obrdbke ogniomuréw z blachy) - papa nawierzchniowa ter-
mozgrzewalna modyfikowana SBS PYE 250 S5 na wiokninie poliestrowej
<opierzenie $cianek ogniomuréw na styku z pokryciem z wywinieciem pod m?2 17.70
obrébkie ogniomuréw>
(12.50-1.28)*0.80+(12.50-1.59)*0.80
<opierzenie kominéw> m2 0.73
(0.58+1.28+0.58)*0.30
(1.98+0.42)*2*0.30 m?2 1.44
(1.66+0.42)*2*0.30 m?2 1.25
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.29+0.42)*2*0.30 m2 1.03
(1.60+0.42)*2*0.30 m?2 121
(0.56+1.59+0.56)*0.30 m?2 0.81

RAZEM 24.17

24 NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto-| m

dl 202 0517- |kragtych o $r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm

04
analogia
<rynny - od strony ulicy> 16.40+(0.20*2) m 16.80
RAZEM 16.80
25 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) | szt.
dl 0524-07 |z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
26 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j - rury m
d.1 |02 0526-03 spustowe cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm - wymiana rur spustowych od strony
analogia |podworka.
<rury spustowe od strony ulicy> 15.0*2 m 30.00
RAZEM 30.00

27 KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych | szt.

dl 0217-03 |metoda wciskowag
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

28 KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z m

dl 0527-01 |cynku o $r. 10 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm - odprowadzenie
wody opadowej z balkonow.

1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40

29 wycena |Potaczenie zbiorczej rury spustowej z rurg spustowg balkonowa. szt

d.1 wiasna
2 szt 2.00

RAZEM 2.00

30 wycena |Dodatek za wykonanie podejs¢é odptywowych z wpustu balkonu do rury spus- | szt.

dl whlasna |towej. Uwzgledni¢ zakup i montaz ksztaltek z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,

6 mm
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

31 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - wymiana rur spusto- | m?2

dl 1604-02 |wych, remont pod okapem.
2.5*15.0 m?2 37.50

RAZEM 37.50

32 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych - nad wejsciami m?2

d.1 0420-04
2.5%1.5%2 m?2 7.50

RAZEM 7.50

33 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m3

dl kalkulacja

wiasna
205.0*0.002*3 m3 1.23
RAZEM 1.23
2 remont kominéw

34 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2

d.2 0212-04
<nakrywy kominéw> m2 5.20
0.70*1.40+1.10*0.52+1.76*0.52+1.40*0.52+1.70*0.52+1.70*0.66

RAZEM 5.20

35 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3

d.2 0310-02 |m3 - przemurowanie kominéw na odcinku ponad dachem + dwie warstwy po-
nizej potaci
UWAGA :

Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych

przed i po remoncie oraz koszty z tytutu przygotowania opini kominiarskiej po-

nosi WYKONAWCA.

Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenie opini kominiarskiej ZAMA-

WIAJACEMU.

<przemurowanie kominéw> m3 1.05

1.28*0.58*(1.26+0.15)

0.98*0.42*(1.47+0.15) ms3 0.67

1.66*0.42*(1.27+0.15) m3 0.99

1.29%0.42*(1.50+0.15) m3 0.89

1.60*0.42*(1.28+0.15) m3 0.96

1.59*0.56%(1.32+0.15) m3 1.31
RAZEM 5.87
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36 KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - z betonu| m?2
d.2 0219-05 |B 15
<nakrywy kominow> m?2 5.20
0.70*1.40+1.10*0.52+1.76*0.52+1.40*0.52+1.70*0.52+1.70*0.66
RAZEM 5.20
37 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci| m2
d.2 0216-05 |ptyty - reczne uktadanie betonu - nakrywy kominéw - pogrubienie 0 3 cm
Krotnosé = 3
5.20 m?2 5.20
RAZEM 5.20
38 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2 0202-01 |nych o $r. do 6 mm
<z przeliczenia na pow.nakryw = 5,20 m2> kg 24.34
(1.0*53*0.222)+(5.15*11*0.222)
RAZEM 24.34
39 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.2 0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (po-
wierzchnia gérna + boki)
<nakrywy kominéw> m2 7.94
0.90*1.60+1.30*0.72+1.96*0.72+1.60*0.72+1.90*0.72+1.90*0.86
RAZEM 7.94
40 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.2 0602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
7.94 m?2 7.94
RAZEM 7.94
41 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2 2612-07 |siatki na o$ciezach - $ciany i kominéw ponad dachem
<warstwa siatki na $cianach kominéw> m2 4.69
(1.28+0.58)*2*1.26
(1.98+0.42)*2*1.47 m2 7.06
(1.66+0.42)*2*1.27 m?2 5.28
(1.29+0.42)*2*1.50 m2 5.13
(1.60+0.42)*2*1.28 m?2 5.17
(1.59+0.56)*2*1.32 m?2 5.68
RAZEM 33.01
42 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw m
d.2 2612-08 |wypukiych katownikiem metalowym
<narozniki - kominy> m 32.40
(1.26+1.47+1.27+1.50+1.28+1.32)*4
RAZEM 32.40
43 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm wy- | m?2
d.2 0931-01 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej - Sciany kominéw
33.01 m?2 33.01
RAZEM 33.01
44 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- | m2
d.2 0931-02 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - $ciany kominéw
33.01 m?2 33.01
RAZEM 33.01
45 KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 0901-05
analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.00
46 KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 0901-06
analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.00
47 KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 0901-07
analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.00
48 Wywdz i utylizacja gruzu - z rozbiérki nakryw kominéw i kominéw m3
d.2 kalkulacja
whasna
<nakrywy kominéw> 5.20*0.10 m3 0.52
<gruz ceglany z przemurowanych kominéw> 5.87 m3 5.87
RAZEM 6.39
3 remont elementéw konstrukcji dachu - w zwi azku z du zym stopniem degradacji drewna - w obszarze sty-
chu
49 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.3 0412-06
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<stupy o przekroju 14*14 cm> 1.70 m 1.70
RAZEM 1.70
50 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaly - zastrzalty] m
d.3 0412-07 |(14,0*14,0 cm) stupoéw
analogia
<zastrzaly stupa> 1.30*2 m 2.60
RAZEM 2.60
51 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty - mieczo| m
d.3 0412-07 |przekroju 14,0*14,0 cm
analogia
<miecz o przekroju 14*14 cm> 2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
52 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty - steze- m
d.3 0412-07 |nie miecza o przekroju 14,0*5,0 cm
analogia
<miecz o przekroju 14*5 cm> 2.20%2 m 4.40
RAZEM 4.40
53 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.3 0413-02
analogia
<krokwie o wym.10*16 cm> 5.80*7 m 40.60
RAZEM 40.60
54 KNR 4-01 |Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 25 mm | m2
d.3 0411-05 |- w zwigzku z wymiang elementow konstrukcyjnych.
analogia
0.5*3.60*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN



