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CHARAKTERYSTYKA

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Poniatowskiego 12 - Paderewskiego 2
Remont dachu mansardy z pokryciem dachéwka ceram.zaktadkowa

Opis stanu istniejgcego
dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem dachéwka zaktadkowa z attykami, lukarnami oraz wiezyczka
daszki lukarn i daszek naroznej wiezyczki z pokryciem dachowka karpiowka
daszki lukarn od strony ul. Paderewskiego posiadajg zmienione pokrycie z dachowki na blaszane - 4 kpl
dach gtéwny mansardy fragmentami przektadany (wystepujg rézne rodzaje dachéwki zaktadkowej)
ZAKRES ROBOT

1. Remont dachu mansardy

demontaz dachéwki ceram zaktadkowej z pow. dach mansardy, oraz karpiowki i gasiorow

z pow.daszkow lukarn i naroznej wiezyczki (z wywozem i utylizacja)

demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynk

demontaz obrébek blacharskich z blachy ocynk.

demontaz deskowania z obrébka z blachy - daszki lukarn

wymiana fat i kontrtat (zatozono 100 % pow. dachu) - elementy skorodowane

(rozstaw tat pod pokrycie dachéwka zaktadkowg Marsylka Mondo 11 o wym.45,8*28,4 cm.

dach mansardy oraz pod pokrycie dachéwka karpiéwka wiezowa o wym. 28*14 cm - daszki

lukarn i daszek naroznej wiezyczki z podstawg

montaz tat kalenicowych z uchwytami pod gasiory

wymiana obicia z desek na deski jednostronnie strugane - $cianki boczne i czotowe lukarn

oraz $cianki wiezyczki z impregnacjg preparatem np. DREWNOCHRON lub réwnowaznym

w kolorze ciemnego brazu

utozenie na krokwiach ekranu z foli dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej

- dach mansardy, daszki lukarn, daszek i podstawa naroznej wiezyczki

wymiana deskowania pod okapami daszkéw lukarn i daszku naroznej wiezyczki

UWAGA: deski pod okapami jednostronnie strugane oraz impregnowane preparatem
np.DREWNOCHRON lub réwnowaznym w kolorze ciemny braz

zaimpregnowanie preparatem grzybobojczym oraz zwiekszajacym odpornosé ogniowa

typu FOBOS M4 lub réwnowaznym istniejgcych elementéw konstrukcji dachu

pokrycie dachu dachowka ceram.karpiéwka podwdjnie w koronke - zatozono

dachéwke karpiowke wiezowg o wym.28,0*14,0 cm w kolorze naturalnej czerwieni w ilodci 62 szt/m2,
mocowanie dachowek za pomocg wkretow stalowych kadmowanych (zatozono mocowanie

co drugiej dachéwki) - dotyczy pokrycia daszkéw lukarn i daszku i podstawy naroznej wiezyczki
zalozono zastosowanie gasioréw nr 5 wiezowych oraz gasioréw poczatkowych w kolorze

naturalnej czerwieni, montaz gasioréw za pomoca klamer

uszczelnienie grzbietow daszkow lukarn i daszku wiezyczki za pomoca tasmy aluminiowej

pokrycie dachu mansardy dachéwka ceramiczng typu Marsylka Mondo 11 w kolorze naturalnej czerwieni
firmy Koramic lub rownowaznej w ilosci 11 szt/m2, wymiar dachéwki = 45,8*28,4 cm

zastosowac¢ dachdowke wentylacyjng w ilosci 15 szt (gasiory w pokryciu mansardy nie wystepuja)
uzupetnienie tynkdw zewn. cementowych na ogniomurach oraz na $cianach bocznych attyk,

z wytaczeniem $ciany od strony bud. nr 10 przy ul. Poniatowskiego ($cianki boczne attyk malowane
farba silikatowa w kolorze dopasowanym do istniejacego koloru $cian)

wykonanie docieplenia z ptyt styropianowych gr. 12 cm przy uzyciu zapraw klejacych

wraz z przygotowaniem podtoza i recznie wykonanej wyprawy z gotowej suchej mieszanki

z pomalowaniem farbg silikatowa w kolorze dopasowanym do istniejgcego koloru sciany

- $ciana boczna attyki od strony bud. nr 10 przy ul. Poniatowskiego

- wykonanie spadkéw pod obrébki blacharskie na ogniomurach

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm (gzymsy, ogniomury,
krawedzie Scian attyk), oraz z blachy powlekanej w kolorze naturalnej czerwieni (pasy nadrynnowe

i okapowe, opierzenie scianek bocznych i czotowych lukarn, na styku ,scian ogniomuréw i $cian
bocznych attyk z pokryciem mansardy, opierzenie na styku podstawy wierzyczki z pokryciem mansardy,
podokienniki lukarn)

remont istniejgcych iglic zwienczajacych daszki lukarn - 2 kpl (od strony ul. Putawskiego) polegajacy na
oczyszczeniu, polutowaniu peknie¢, uzupetnieniu ubytkéw, zagruntowaniu i pomalowaniu w kolorze czarnego matu
- wykonanie i montaz brakujacych iglic z kulg - daszki lukarn i daszek naroznej wiezyczki

montaz ptotkéw przeciwsniegowych - kolor ceglasty

dwukrotne malowanie okien dwudzielnych dwuskrzydtowych lukarn od strony ul. Poniatowskiego
(kolor ciemnego brazu)

montaz rynien $r.150 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

montaz rur spustowych $r.120 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm

- wykonanie, montaz i rozebranie rynien do gruzu

- wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu

wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami - na okres remontu

- wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu

wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrki

rusztowanie rurowe zewnetrzne

UWAGA :

koszty poniesione z tytutu zajecia pasa chodnika oraz wykonania projektu organizacji ruchu pokrywa Wykonawca
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz |Ra-
zem
roboty remontowe budowlane
1 remont dachu mansardy
1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
<dach od ulicy Poniatowskiego> 8.80+6.30 m 15.10
<dach w narozniku z wiezyczka>  0.30+2.50+0.30 m 3.10
<dach od ulicy Paderewskiego> 9.40+11.20 m 20.60
RAZEM 38.80
2 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-06
<dach od ulicy Poniatowskiego - 2 piony> 11.00*2 m 22.00
<dach od ulicy Paderewskiego - 3 piony + odcinek pochyty> 11.00*3+5.20 m 38.20
RAZEM 60.20
3 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.1 0507-05
<daszki lukarn od strony ul. Poniatowskiego>  1.10*4*3 m 13.20
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskiego>  (1.25*2)+1.30 m 3.80
<daszek wiezyczki>  2.40*4 m 9.60
RAZEM 26.60
4 KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z dachéwki zaktadkowej m2
d.1 0508-03
<mansarda od strony ul. Poniatowskiego> 20.60*3.60+2.00*3.60*0.5 m2 77.76
<mansarda od strony ul. Paderewskiego> m2 112.11
(20.60+8.60)*3.70+2.20*3.70*0.5
<minus pow. attyki od strony ul. Poniatowskigo - 1 kpl.> m2 -19.60
-(3.60*5.60-2.80*0.20*0.50*2)
<minus pow. attyk od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl.> m2 -24.48
-(3.40*3.70*2-1.70*0.2*0.5*2*2)
<minus pow. lukarn od strony ul. Poniatowskigo - 3 kpl> -1.10*1.45*3 m2 -4.79
<minus pow. lukarn od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl (od naroznika do attyki)> m2 -3.19
-1.10*1.45*2
<minus pow. lukarn od strony ul. Paderewskigo - 3 kpl (na odcinku migedzy attykami>| m?2 -6.44
-1.10*1.45*3-0.55*1.00*0.5*2*3
<minus pow.naroznej wiezyczki - 1 kpl> -0.90*1.80 m2 -1.62
RAZEM | 129.75
5 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpidwki pojedynczo m2
d.1 0508-01
<daszki lukarn od strony ul. Poniatowskigo - 3 kpl> (0.60*0.85*0.5*2*4)*3 m2 6.12
<daszek lukarny od strony ul. Paderewskigo -1 kpl (na odcinku miedzy attykami> m2 341
1.30*1.05*2+0.65*1.05*0.5*2
<daszek i Scianka przednia.naroznej wiezyczki - 1 kpl> m2 9.34
0.65*2.30*0.5*2*4+2.10*1.20+2.10*0.40*0.5*2
RAZEM 18.87
6 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - daszki lukarn | m2
d.1 0535-02
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl (od naroznika do attyki)> m2 4.32
(0.60*0.90*0.5*2*4)*2
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl (na odcinku miedzy attykami> m2 6.83
(1.30*1.05*2+0.65*1.05*0.5*2)*2
RAZEM 11.15
7 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw m2
dl 0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas okapowy na potaczeniu pokrycia z papy z dachem mansardy> m2 22.41
(20.60+8.60+20.60)*0.45
<pas nadrynnowy - od ul. Poniatowskiego> (8.80+6.20)*0.26 m2 3.90
<pas nadrynnowy w narozniku z wiezyczkg> (0.30+2.50+0.30)*0.26 m2 0.81
<pas nadrynnowy - od ul. Paderewskiego> m2 5.36
(9.40+11.20)*0.26
<obrébka gzymsu od ulicy Poniatowskiego> (8.80+6.20)*0.70 m2 10.50
<obrébka gzymsu w narozniku z wiezyczka> (0.30+2.50+0.30)*0.70 m2 2.17
<obrébka gzymsu od ulicy Paderewskiego> m2 14.42
(9.40+11.20)*0.70
<opierzenie ogniomuru od strony bud. nr 10 przy ul. Poniatowskiego> m2 2.03
0.80*0.46+3.20*0.52
<opierzenie ogniomuru $srodkowego od strony ul. Paderewskiego> m2 2.52
3.70*0.68
<opierzenie ogniomuru od strony bud.nr 4 przy ul. Paderewskiego> m2 1.59
3.70*0.43
<opierzenie na styku daszkéw lukarn z pokryciem mansardy od ul. Poniatowskiego>| m?2 2.10
1.40*0.50*3
<opierzenie na styku daszkéw lukarn z pokryciem mansardy od ul. Paderewskiego> | m?2 4.10
1.40*0.50*2+1.50*0.30*2*3
<podokienniki - lukarny> 1.10*0.36*(3+5) m2 3.17
<opierzenie na styku scianek bocznych attyk z pokryciem mansardy> m2 6.79
(0.25+3.60)*0.26*2+(0.50+0.40+3.70)*0.26*2*2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz |Ra-
zem
<opierzenie na styku sciany ogniomuru z pokryciem mansardy - od strony bud. nr 4 m2 1.11
przy ul. Paderewskiego>
3.70*0.30
<opierzenie na styku $cianek bocznych lukarn z pokryciem mansardy> m2 6.24
1.50*0.26*2*3+1.50*0.26*2*2+1.50*0.26*2*3
<opierzenie scianek i podstawy naroznej wiezyczki> m2 9.09
0.90*1.20*4+(2.10*1.20+2.10*0.40*0.5*2)*2-1.35*1.80*0.5*2+0.60*0.80*0.5*2
<opierzenie w koszu dachu attyki skrajnej od strony ul. Paderewskiego - 1 kpl> m2 5.00
5.0*0.5*2
<opierzenie $cian attyk od strony ul. Poniatowskiego - obrébka profilowana> m2 4.84
4.40*2*0.55
<opierzenie $cian attyk od strony ul. Paderewskiego - obrébka profilowana> m2 9.51
2.10*2*0.58*2+2.00*0.58*2*2
<opierzenie scianek bocznych i czotowych lukarn - od ulicy Poniatowskiego - 3 kpl> m2 6.51
1.10*1.30*3+1.20*1.30*0.5*2*3-0.82*1.00*3
<opierzenie scianek bocznych i czotowych lukarn - od ulicy Paderewskiego (od na- m2 4.34
roznika do attyki - 2 kpl>
1.10*1.30*2+1.20*1.30*0.5*2*2-0.82*1.00*2
<opierzenie $cianek bocznych lukarn - od ulicy Paderewskiego (na odcinku miedzy m2 5.85
attykami)- 3 kpl>
1.30*1.50*0.5*2*3
<obrébka na styku podstawy naroznej wiezyczki z pokryciem mansardy> m2 2.40
(2.00+1.00)*0.40*2
RAZEM | 136.76
8 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 m2
dl 0430-05 cm - pokrycie mansardy z dachowki zakladkowej
analogia
129.75 m?2 129.75
RAZEM | 129.75
9 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm - po- | m?2
dl 0430-03 krycie dachowkg karpidwka daszkow lukarn, daszku i $cianki przedniej naroznej wie-
analogia  |zyczki
<daszki ukarn od strony ul. Poniatowskigo - 3 kpl> (0.60*0.85*0.5*2*4)*3 m2 6.12
<daszek lukarny od strony ul. Paderewskigo -1 kpl-na odcinku miedzy attykami> m2 341
1.30*1.05*2+0.65*1.05*0.5*2
<daszek.naroznej wiezyczki - 1 kpl> 0.65*2.30*0.5*2*4 m2 5.98
RAZEM 15.51
10 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk - m2
dl 0430-02 daszki lukarn z pokryciem blachg (od strony ul. Paderewskiego)
analogia
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl (od naroznika do attyki)> m2 4.32
(0.60*0.90*0.5*2*4)*2
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl (na odcinku miedzy attykami)> m2 6.83
(1.30*1.05*2+0.65*1.05*0.5*2)*2
RAZEM 11.15
11 KNR-W 4-01 |Wymiana istniejgcego zuzytego obicia $cian z desek na obicie z ptyt OSB gr.2,5cm -| m2
dl 0406-01 dotyczy Scianek bocznych lukarn oraz scianek i podstawy naroznej wiezyczki
analogia
<$cianki i podstawa naroznej wiezyczki> m2 12.45
0.90*1.20*4+(2.10*1.20+2.10*0.40*0.5*2)*3-1.35*1.80*0.5*2+0.60*0.80*0.5*2
RAZEM 12.45
12 KNR 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubosci 25 m2
dl 0402-04 mm - dotyczy Scianek czotowych i bocznych lukarn.
<$cianki boczne lukarn - od ulicy Poniatowskiego - 3 kpl> m2 6.51
1.10*1.30*3+1.20*1.30*0.5*2*3-0.82*1.00*3
<$cianki boczne lukarn - od ulicy Paderewskiego (od naroznika do attyki - 2 kpl> m2 4.34
1.10*1.30*2+1.20%1.30*0.5*2*2-0.82*1.00*2
<$cianki boczne lukarn - od ulicy Paderewskiego (na odcinku miedzy attykami)- 3 m2 5.85
kpl>
1.30*1.50*0.5*2*3
<$cianki czotowe lukarn - od ulicy Poniatowskiego - 3 kpl> m2 1.83
1.10*1.30*3-0.82*1.00*3
<$cianki czotowe lukarn - od ulicy Paderewskiego (od naroznika do attyki - 2 kpl> m2 1.22
1.10*1.30*2-0.82*1.00*2
<$cianki czotowe lukarn - od ulicy Paderewskiego (na odcinku miedzy attykami)- 3 m2 2.49
kpl>
1.10*1.50*3-0.82*1.00*3
<$cianki naroznej wiezyczki> 0.90*1.20*4 m2 4.32
RAZEM 26.56
13 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza i ognioochronna bali i krawedziakéw metoda m2
dl 0627-04 smarowania preparatem typu FOBOS M4 lub rownowaznym- elementy konstrukcji
dachu
129.75+15.51+11.15 m?2 156.41
RAZEM | 156.41
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zem
14 KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece- m2
dl 0517-01 niem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii dachowej
zbrojonej paroprzepuszczalnej
<dach mansardy> 129.75 m2 129.75
<daszki lukarn od strony ul. Poniatowskigo - 3 kpl> m2 6.12
(0.60*0.85*0.5*2*4)*3
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl (od naroznika do attyki)> m2 4.32
(0.60*0.90*0.5*2*4)*2
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 3 kpl (na odcinku miedzy attykami> m2 10.24
(1.30*1.05*2+0.65*1.05*0.5*2)*3
<daszek naroznej wiezyczki - 1 kpl> 0.65*2.30*0.5*2*4 m2 5.98
<podstawa naroznej wiezyczki> m2 8.13
(2.10*1.20+2.10*0.40*0.5*2)*3-1.35*1.80*0.5*2+0.60*0.80*0.5*2
RAZEM | 164.54
15 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - pod oka- m2
dl 0410-04 pami daszkéw lukarn i daszku narroznej wiezyczki
analogia
<daszki lukarn od strony ul. Poniatowskigo - 3 kpl> (1.20+0.80+1.20)*0.20*3 m2 1.92
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl (od naroznika do attyki)> m2 1.28
(1.20+0.80+1.20)*0.20*2
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 3 kpl (na odcinku miedzy attykami> m2 2.10
(1.30+0.90+1.30)*0.20*3
<daszek naroznej wiezyczki - 1 kpl> (1.30+0.90)*2*0.300 m2 1.32
RAZEM 6.62
16 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza i zwiekszajaca odpornos¢ ogniowa desek i ptyt | m?2
dl 0628-03 metoda smarowania preparatami olejowymi (w kolorze brazowym) - widoczne ele-
menty drewniane - $cianki czotowe i boczne lukarn, oraz wymienione deskowanie
pod okapami lukarn, $cianki naroznej wiezyczki
<okapy lukarn od strony ul. Poniatowskigo - 3 kpl> m2 1.92
(1.20+0.80+1.20)*0.20*3
<okapy lukarn od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl (od naroznika do attyki)> m2 1.28
(1.20+0.80+1.20)*0.20*2
<okapy lukarn od strony ul. Paderewskigo - 3 kpl (na odcinku miedzy attykami> m2 2.10
(1.30+0.90+1.30)*0.20*3
<okap daszku naroznej wiezyczki - 1 kpl> (1.30+0.90)*2*0.300 m2 1.32
<$cianki czotowe lukarn - od ul. Poniatowskiego - 3 kpl> m2 1.83
1.10*1.30*3-0.82*1.00*3
<$cianki czotowe lukarn - od ul. Paderewskiego (od naroznika do attyki - 2 kpl> m2 1.22
1.10*1.30*2-0.82*1.00*2
<$cianki czotowe lukarn - od ul. Paderewskiego (ha odcinku miedzy attykami)- 3 kpl>| m?2 2.49
1.10*1.50*3-0.82*1.00*3
<$cianki boczne lukarn - od ul. Poniatowskiego - 3 kpl> m2 6.51
1.10*1.30*3+1.20*1.30*0.5*2*3-0.82*1.00*3
<$cianki boczne lukarn - od ul. Paderewskiego (od naroznika do attyki - 2 kpl> m2 4.34
1.10*1.30*2+1.20*1.30*0.5*2*2-0.82*1.00*2
<$cianki boczne lukarn - od ul. Paderewskiego (na odcinku miedzy attykami)- 3 kpl> | m?2 5.85
1.30*1.50*0.5*2*3
<$cianki naroznej wiezyczki> 0.90*1.20*4 m2 4.32
RAZEM 33.18
17 KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece- m2
dl 0517-02 niem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat - pod pokrycie da-
chowka ceramiczng zakladkows - dach mansardy oraz pod pokrycie dachéwka kar-
piéwka podwdjnie w koronke - daszki lukarn i podstawa i daszek naroznej wiezyczki
<dach mansardy> 129.75 m2 129.75
<daszki lukarn od strony ul. Poniatowskigo - 3 kpl> (0.60*0.85*0.5*2*4)*3 m2 6.12
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl (od naroznika do attyki)> m2 4.32
(0.60*0.90*0.5*2*4)*2
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 3 kpl (na odcinku miedzy attykami> m2 10.24
(1.30*1.05*2+0.65*1.05*0.5*2)*3
<daszek naroznej wiezyczki - 1 kpl> 0.65*2.30*0.5*2*4 m2 5.98
<podstawa naroznej wiezyczki> m2 8.13
(2.10*1.20+2.10*0.40*0.5*2)*3-1.35*1.80*0.5*2+0.60*0.80*0.5*2
RAZEM | 164.54
18 |Analiza wlasna|tata kalenicowa do zamontowania ggsioréw.W wycenie uwzgledni¢ zakup i montaz m
dl uchwytow.
<daszki lukarn od strony ul. Poniatowskiego> 1.10*4*3 m 13.20
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskiego>  1.10*4*2+{(1.25*2)+1.30}*3 m 20.20
<daszek wiezyczki> 2.40*4 m 9.60
<podstawa naroznej wiezyczki> 2.15*2+0.80*2 m 5.90
RAZEM 48.90
19 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 11l o podtozach z z cegly, pus- | m?2
dl 0728-01 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - Scianki ogniomurow
analogia
<ogniomur od strony bud. nr 10 przy ul. Poniatowskiego> m2 1.16
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<ogniomur $srodkowego od strony ul. Paderewskiego> m2 2.39
(0.28+3.70)*0.30*2
<ogniomur od strony bud.nr 4 przy ul. Paderewskiego> m2 1.19
(0.28+3.70)*0.30
RAZEM 4.74
20 KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie - ogiomury m2
dl 0923-04
<ogniomur od strony bud. nr 10 przy ul. Poniatowskiego>  3.60*0.28 m2 1.01
<ogniomur srodkowego od strony ul. Paderewskiego> 3.70*0.28*2 m2 2.07
<ogniomur od strony bud.nr 4 przy ul. Paderewskiego> 3.70*0.28 m2 1.04
<$ciana profilowana attyki od strony ul. Poniatowskiego>  4.40*2*0.55 m2 4.84
<$ciany profilowane attyk od strony ul. Paderewskiego> m2 9.51
2.10*2*0.58*2+2.00*0.58*2*2
<gzyms od ulicy Poniatowskiego> (8.80+6.20)*0.40 m2 6.00
<gzyms w narozniku z wiezyczkg> (0.30+2.50+0.30)*0.40 m2 1.24
<gzyms od ulicy Paderewskiego>  (9.40+11.20)*0.40 m?2 8.24
RAZEM 33.95
21 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 11l o podtozach z z cegly, pus- | m?2
dl 0728-03 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - $ciany boczne attyki
analogia
<$ciana boczna attyki od ul. Poniatowskiego od strony wiezyczki> m2 3.20
2.20*2.05*0.5+2.35*0.40
<$ciany boczne attyk od ul. Paderewskiego> m2 11.76
2.00*2.10*0.5*2*2+2.10*0.40*2*2
RAZEM 14.96
22 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie | m?2
dl 2611-01 mechaniczne i zmycie
<$ciana boczna attyki od ul. Poniatowskiego od strony bud. nr 10> m2 2.26
2.20*2.05*0.5
RAZEM 2.26
23 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - dwukrotne m2
dl 2611-03 gruntowanie emulsjg gruntujaca,
<$ciana boczna attyki od ul. Poniatowskiego od strony bud. nr 10> m2 2.26
2.20*2.05*0.5
RAZEM 2.26
24 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegtly ptytami styropianowymi EPS 70 gr 12 cm - przy uzyciu got. | m?2
dl 2614-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
<$ciana boczna attyki od ul. Poniatowskiego od strony bud. nr 10> m2 2.26
2.20*2.05*0.5
RAZEM 2.26
25 KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na m2
dl 0931-01 uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - pre-
parat gruntujacy pod farbe silikatowa
<$ciana boczna attyki od ul. Poniatowskiego od strony bud. nr 10 - docieplona> m2 2.26
2.20*2.05*0.5
<$ciana boczna attyki od ul. Poniatowskiego od strony wiezyczki - tynkowana> m2 3.20
2.20*2.05*0.5+2.35*0.40
<$ciany boczne attyk od ul. Paderewskiego - tynkowane> m2 11.76
2.00*2.10*0.5*2*2+2.10*0.40*2*2
RAZEM 17.22
26 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa kolor zdodny z istniejacym kolo- m2
dl 1519-02 rem elewacji
<$ciana boczna attyki od ul. Poniatowskiego od strony bud. nr 10 - docieplona> m2 2.26
2.20*2.05*0.5
<$ciana boczna attyki od ul. Poniatowskiego od strony wiezyczki - tynkowana> m2 3.20
2.20*2.05*0.5+2.35*0.40
<$ciany boczne attyk od ul. Paderewskiego - tynkowane> m2 11.76
2.00*2.10*0.5*2*2+2.10*0.40*2*2
RAZEM 17.22
27 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha cyn- m2
dl 0507-02 kowo-tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<obrébka gzymsu od ulicy Poniatowskiego> (8.80+6.20)*0.70 m2 10.50
<obrébka gzymsu w narozniku z wiezyczka> (0.30+2.50+0.30)*0.70 m2 2.17
<obrébka gzymsu od ulicy Paderewskiego>  (9.40+11.20)*0.70 m2 14.42
<opierzenie ogniomuru od strony bud. nr 10 przy ul. Poniatowskiego> m2 2.03
0.80*0.46+3.20*0.52
<opierzenie ogniomuru srodkowego od strony ul. Paderewskiego> m2 2.52
3.70*0.68
<opierzenie ogniomuru od strony bud.nr 4 przy ul. Paderewskiego> m2 1.59
3.70*0.43
<opierzenie krawedzi gérnych $cian attyki od strony ul. Poniatowskiego - obrébka m2 4.84
profilowana>
4.40*2*0.55
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<opierzenie krawedzi $cian attyk od strony ul. Paderewskiego - obrébka profilowana>| m?2 9.51
2.10*2*0.58*2+2.00*0.58*2*2

RAZEM 47.58

28 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm gr. | m?2

dl 0541-02 0,6 mm - kolor blachy ceglasty
analogia

<pas okapowy na potaczeniu pokrycia z papy z dachem mansardy> m2 22.41
(20.60+8.60+20.60)*0.45
<pas nadrynnowy - od ul. Poniatowskiego> (8.80+6.20)*0.26 m2 3.90
<pas nadrynnowy w narozniku z wiezyczkg> (0.30+2.50+0.30)*0.26 m2 0.81
<pas nadrynnowy - od ul. Paderewskiego> m2 5.36
(9.40+11.20)*0.26
<opierzenie na styku daszkéw lukarn z pokryciem mansardy od ul. Poniatowskiego>| m?2 2.10
1.40*0.50*3
<opierzenie na styku daszkéw lukarn z pokryciem mansardy od ul. Paderewskiego> | m?2 4.28
1.40*0.50*2+1.60*0.30*2*3
<opierzenie na styku $cian ogniomuru z pokryciem mansardy - od strony ul. Ponia- m2 2.22
towskiego>
3.70*0.30*2
<opierzenie na styku $cian ogniomuru $rodkowego z pokryciem mansardy - od stro- m2 2.28
ny ul. Paderewskiego>
3.80*0.30*2
<opierzenie na styku $ciany ogniomuru z pokryciem mansardy - od strony bud. nr 4 m2 1.14
przy ul. Paderewskiego>
3.80*0.30
<opierzenie na styku scianek bocznych attyk z pokryciem mansardy> m2 7.65
(0.25+3.60)*0.26*2+3.70*0.26*2*2+(0.50+0.40)*0.50*2*2
<opierzenie na styku scianek bocznych lukarn z pokryciem mansardy> m2 6.24
1.50*0.26*2*3+1.50*0.26*2*2+1.50*0.26*2*3
<opierzenie na styku scianek bocznych i czotowych lukarn z pokryciem - od ulicy Po-| m2 3.15

niatowskiego - 3 kpl>
1.10*0.30*3+1.20*0.30*2*3
<opierzenie na styku $cianek bocznych i czotowych lukarn z pokryciem - od ulicy Pa-| m?2 2.10
derewskiego (od naroznika do attyki - 2 kpl>
1.10*0.30*2+1.20*0.30*2*2

<opierzenie na styku scianek bocznych lukarn z pokryciem - od ulicy Paderewskiego | m?2 2.34
(na odcinku miedzy attykami)- 3 kpl>
1.30*0.30*2*3

<obrébka na styku podstawy naroznej wiezyczki z pokryciem mansardy> m2 2.40
(2.00+1.00)*0.40*2

<opierzenie w koszu dachu attyki skrajnej od strony ul. Paderewskiego - 1 kpl> m2 5.00
5.0*0.5*2

<podokienniki - lukarny> 1.10*0.36*(3+5) m2 3.17

RAZEM 76.55

29 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - kolor | m2

dl 0541-01 blachy ceglasty
analogia

<obrébka naroznikéw zewn.$cianek wiezyczki> m2 0.81
1.20*0.14*4*1.20

<okapy na styku.scianek z podstawg wiezyczki>  1.20*0.20*4 m2 0.96
<pasy okapowe daszkow lukarn - od ul. Poniatowskiego> 1.20*0.22*3*3 m2 2.38
<pasy okapowe daszkoéw lukarn - od ul. Paderewskiego (od naroznika do attyki)> m2 1.58
1.20*0.22*3*2

<pasy okapowe daszkoéw lukarn - od ul. Paderewskiego (miedzy attykami)> (1.40+ m2 2.71

1.30+1.40)*0.22*3

RAZEM 8.44

30 kalkulacja |lIstniejgca iglica z kulg z blachy cynkowej (zwienczenie daszku wiezy) - oczyszcze- kpl
d.1l whasna nie przez reczne szczotkowanie, naprawa przez sprawdzenie i polutowanie peknig¢,
uzupetnienie uszkodzen i ubytkéw, uzupetienie obrobek, zagruntowanie farbg chlo-
rokauczukowsa, malowanie farbg chlorokauczukowg chemoodporng w kolorze czer-

nego matu
<istniejace iglice daszkow lukarn od strony ul. Poniatowskiego> 2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
31 Kalkulacja |Wykonanie ozdobnych iglic z kulg na zwienczeniach daszkéw lukarn i naroznej wie- | szt.
dl whasna zyczki z blachy cynkowej
<brakujgca iglica daszku lukarny od strony ul. Poniatowskiego> 1 szt. 1.00
<iglice daszkow lukarn od strony ul. Poniatowskiego> 2+3 szt. 5.00
< iglica daszku naroznej wiezyczki> 1 Szt. 1.00
RAZEM 7.00
32 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa metalowych drzwi, drzwiczek i ele- szt.
dl 1510-03 mentéw petnych o powierzchni do 0.5 m2 bez szpachlowania - dorobione ozdobne ig-
analogia lice (malowanie w kolorze czarnego matu)
7 Szt. 7.00

RAZEM 7.00

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN
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33 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke - zatozono wykonanie | m?2

dl 0504-04 pokrycia z dachéwki karpiéwki wiezowej firmy KORAMIC o wym. 28,0%*14,0 cm lub

analogia rownowazne. w ilosci 62,0 szt/m2 - kolor naturalnej czerwieni. Mocowanie za pomo-
cg wkretéw stalowych kadmowanych (zatozono mocowanie co drugiej dachéwki) Za-
stosowac gasiory dachowe ceramiczne nr 5 (wiezowe) w kolorze naturalnej
czerwieni, llo$¢ gasioréw = 3,5 szt/mb . Uwzgledni¢ zakup i montaz gasioréw poczat-
kowych nr 5. Montaz gasioréw za pomoca klamer. Zatozono zakup i montaz tasmy
aluminiowej uszczelniajgcej kalenice i grzbiety daszkéw lukarn i daszku i podstawy
naroznej wiezyczki

UWAGA :

llosci gasioréw nr 5 (wiezoowych)

a/ daszki lukarn od ul. Poniatowskiego - 3 kpl = 1,10*4*3 = 13,20 mb
b/ daszki lukarn od ul. Paderewskiego - 2+3 kpl = 1,10*4*2+{(1,25*2)+1,30}*3 = 8,
80+11,40 = 20,20 mb
¢/ daszek naroznej wiezyczki - 2,40*4 = 9,60 mb
d/ podstawa naroznej wiezyczki = 2,10*2+0,80*2 = 5,80 mb
RAZEM : 48,80 mb

<daszki lukarn od strony ul. Poniatowskigo - 3 kpl> (0.60*0.85*0.5*2*4)*3 m2 6.12
<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 2 kpl (od naroznika do attyki)> m2 4.32
(0.60*0.90*0.5*2*4)*2

<daszki lukarn od strony ul. Paderewskigo - 3 kpl (na odcinku miedzy attykami> m2 10.24
(1.30*1.05*2+0.65*1.05*0.5*2)*3

<daszek naroznej wiezyczki - 1 kpl> 0.65*2.30*0.5*2*4 m2 5.98
<podstawa naroznej wiezyczki> m2 8.13

(2.10*1.20+2.10*0.40*0.5*2)*3-1.35*1.80*0.5*2+0.60*0.80*0.5*2

RAZEM 34.79

34 KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykrece- m2
dl 0517-03 niem wkretami - dach mansardy. Zatozono pokrycie z dachowki ceramicznej typu
Marsylka Mondo 11 w kolorze naturalnej czerwieni firmy Koramic lub réwnowaznej w
ilosci 11 szt/m2. Wymiar dachowki = 45,8*28,4 cm W wycenie uwzglednic zakup i
montaz dachowek wentylacyjnych w ilosci 15 szt. Mocowanie dachdéwki za pomocag
spinek. W kalenicy na styku z pokryciem papa gasiory nie wystepuja, zatozono wyko-
nanie obrébek z blachy powlekanej w odrebnej pozycji kosztorysu.

<powierzchnia dachu mansardy> 129.75 m2 129.75
RAZEM | 129.75

35 KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem (kolor ceglasty) - 1 kpl. = pto- m
d.1l 0207-01 tek I = 2,00 m + 3 wsporniki
analogia
6.00+8.00 m 14.00
RAZEM 14.00
36 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierz- | m2
dl 1209-05 chni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie oscieznice tacznie

z.52.4.5.4. |z ¢wiercwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm - okna dwuskrzydto-
9914-10 we lukarn od strony ul. Poniatowskiego
z.s2.45.4. |UWAGA
9914-17 Zatozono kolor ciemnego brazu.
2.52.4.5.4.
9914-18
analogia
0.82*1.00*3 m?2 2.46
RAZEM 2.46

37 NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6tokragltych| m

dl 0517-04 0 $r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm
analogia
<dach od ulicy Poniatowskiego> 8.80+6.30 m 15.10
<dach w narozniku z wiezyczka>  0.30+2.50+0.30 m 3.10
<dach od ulicy Paderewskiego> 9.40+11.20 m 20.60
RAZEM 38.80
38 KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm | szt.
d.1 0509-09
analogia
<pion rury spustowej - od ul. Paderewskiego od strony bud 4> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z bla- szt.
dl 0524-07 chy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<od ul. Poniatowskiego> 2 szt. 2.00
<od ul. Paderewskiego> 4 szt. 4.00
RAZEM 6.00
40 KNR 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.1 0514-06
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN
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41 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe m
dl 0526-03 cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm
analogia
<dach od ulicy Poniatowskiego - 2 piony> 11.00*2 m 22.00
<dach od ulicy Paderewskiego - 3 piony + odcinek pochyty> 11.00*3+5.20 m 38.20
RAZEM 60.20
42 KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1 0901-05
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
43 KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1 0901-06
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
44 KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1 0901-07
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
45 KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1 0420-01
<dach od ulicy Poniatowskiego> 8.80+6.30 m 15.10
<dach w narozniku z wiezyczka>  0.30+2.50+0.30 m 3.10
<dach od ulicy Paderewskiego> 9.40+11.20 m 20.60
RAZEM 38.80
46 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych - nad wejsciem (na okres trwania remontu). | m?2
d.l 0420-04
<od ulicy Poniatowskiego> 2.00%1.50*2 m2 6.00
<od ulicy Paderewskiego> 3.00*1.50+2.00*1.50*2 m2 10.50
RAZEM 16.50
47 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.l 1604-02
UWAGA .
Koszty poniesione z tyttu zajecia pasa chodnika oraz wykonania projektu organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.
<od ulicy Poniatowskiego> (8.80+6.30)*11.00 m?2 166.10
<od ulicy Paderewskiego> (9.40+11.20)*11.00 m2 226.60
RAZEM | 392.70
48 Wywadz i utylizacja gruzu - dachéwka ceramiczna karpiéwka,zaktadkowa i gasiory m3
dl kalkulacja |ceram.
wiasna
<dachéwka karpiéwka o wym. 28*11,5 cm>  18.87*46*0.28*0.115*0.012 m3 0.34
<dachéwka zaktadkowa Marsylka> 129.75*11*0.46*0.24*0.014 m3 2.21
<gasiory ceramiczne> 26.60*3.0*3.2/1800 m3 0.14
RAZEM 2.69
49 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z odbitego m3
dl whasna tynku
<odbity tynk z ogniomuréw> 4.74*0.02 m3 0.09
<odbity tynk z pow. $cian attyk>  14.96*0.4*0.02 m3 0.12

RAZEM 0.21
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