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CHARAKTERYSTYKA

Budynek mieszkalny wielorodzinny z przylegajgcym budynkie parterowym - ul. Nadgérna 57
Remont dachu z pokryciem dachéwka ceram.zaktadkowg - dach mansardy od strony podworka
Remont pokrycia z papy - wymiana istniejacego pokrycia na pokrycie z papy termozgrzewalnej
Remont kominéw z cegly petne;j.

Docieplenie $ciany szczytowej od strony budynku parterowego.

Opis stanu istniejgcego

dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem dachéwka zaktadkowa - dach mansardy od strony podwérka
(istniejace pokrycie z dachowki ceramicznej i cementowej)

dachy o konstrukcji drewnianej z pokryciem papg - wielokrotnie naprawiane przez wstawianie tat

z papy termozgrzewalnej

kominy murowane z cegly petnej , otynkowane - wykazujg postepujaca degradacje cegty i nakryw betonowych
(pekniecia i ubytki) - kominy wystepujg na dachu z pokryciem papg

,Zakres robot

1. Remont dachu i kominéw

demontaz dach6wki ceram i cementowej zaktadkowej i ggsiorow (z wywozem i utylizacjq)

demontaz pokrycia z papy - zatozono 3 warstwy oraz na czesci pokrycia czwartg warstwe

(z wywozem i utylizacjq)

demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynk.

demontaz obrébek blacharskich z blachy ocynk.

wymiana fat i kontrtat (zatozono 100 % pow. dachu) - elementy skorodowane - dach mansardy
montaz fat grzbietowych z uchwytami pod gasiory

- wykonanie rusztowan przy kominach, oraz przemurowanie kominéw z cegly petnej z wyspoinowaniem
(na odcinku ponad dachem ptaskim + dwie warstwy ponizej potaci)

$cianki kominéw - wtopic¢ siatke do docieplen na zaprawie klejowej z osadzeniem naroznikéw
aluminiowych, wykonac¢ tynk mineralny (kolor biaty) po uprzednim zagruntowaniu

- wymiana nakryw kominéw - nowe nakrywy z betonu B15, zbrojenie z pretéw

$r. 6 mm, nakrywy zaimpregnowa¢ dwukrotnie masg asfaltowo-kauczukowg Dysperbit lub réwnowazng

UWAGA

koszty z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed i po remoncie, oraz koszty
z tytutu przygotowania opini kominiarskiej ponosi WYKONAWCA

zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenia opini kominiarskiej ZAMAWIAJACEMU

wymiana obicia z desek scianek bocznych lukarny klatki schodowej na obicie z ptyt OSB gr.2,5 cm
utozenie na krokwiach ekranu z foli dachowej zbrojonej wysokoparoprzepuszczalnej
czesciowa wymiana deskowania pod pokrycie papg - (dach budynku oraz daszek lukarny klatki schodowej)
- zatozono 30 % pow. dachu
wymiana desek pod okapami - 100 % UWAGA: deski pod okapami jednostronnie strugane
oraz impregnowane preparatem np.DREWNOCHRON lub réwnowaznym w kolorze ciemny braz
zaimpregnowanie preparatem solnym grzybobdéjczym zwiekszajacyn odporno$¢ ogniowa typu FOBOS M4
lub réwnowaznym pozostawionego deskowania
dwukrotna impregnacja preparatem np. DREWNOCHRON (ciemny braz) widocznych pod okapami
odcinkéw krokwi
wykonanie konstrukcji nosnej oraz osadzenie wytazéw dachowych z kotnierzem
uszczelniajgcym typu WLI FAKRO o wym. 86*87 cm z zespolong szybg hartowang
4H+8+4H lub réwnowaznych. Wytazy o konstrukcji klapowej (skrzydto otwierane na bok)
wymiana desek czotowych i wiatrowych - daszek lukarny klatki schodowej
(z zaimpregnowaniem w kolorze ciemny braz)
pokrycie dachu dachéwka ceram.zaktadkowg - zatozono dachéwke renesansowg L 15
czerwona angoba o wym.45,0%28,2 cm w ilosci 12,5 szt/m2 typu Koramic lub réwnowazng,
krawedzie daszku lukarny klatki schodowej oraz dachu mansardy z dachéwki szczytowej,
uwzgledni¢ zakup i montaz dachéwek wentylacyjnych lios¢ dachéwek wentyl. = 10 szt), mocowanie
dachéwek za pomocg spinek,
na grzbiecie dachu mansardy montaz gasioréw nr 11 za pomocg klamer, oraz montaz tasmy
wentylacyjno-uszczelniajacej o szer.280 mm w kolorze ceglastym
Scianki boczne lukarny - docieplenie styropianem gr.12 cm z wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego,
zagruntowaniem pod malowanie oraz pomalowaniem farbg silikonowg (kolor grupy II)
lukarna - wykonanie obramowania wokét okna klatki schodowej z wyprawy z tynku mineralnego
na uprzednio wklejonej siatce z widkna szklanego z pomalowaniem farbg silikatowa - oscieza okienne
+ pasy szer. 12 cm na Scianie
uzupetnienie tynku na podokienniku okna klatki scodowej - lukarna
wymiana obrébki podokiennika na podokiennik z blachy powlekanej w kolorze ceglastym
uzupetnienie tynkdw zewn. cementowych na ogniomurach
- wykonanie spadkéw pod obrébki blacharskie na ogniomurach
wykonanie pokrycia jedng warstwa papy zgrzew.podktadowej modyfikowanej typ PYE
PV 200 S4 SBS na wibkninie poliestrowej - dach budynku i lukarny
wykonanie pokrycia jedng warstwa papy zgrzew.nawierzchniowej modyfikowanej
typ PYE PV 250 S5 na wi6kninie poliestrowej - dach budynku i lukarny
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm
[ogniomury,pasy nadrynnowe, styki $cian z pokryciem, obrébki kominéw)
- wykonanie nowych obrébek z blachy powlekanej w kolorze ceglastym - dotyczy obrébek
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CHARAKTERYSTYKA

na dachu mansardowym z pokryciem dachéwka - pasy nadrynnowe, okapowe, opierzenie w koszach
- montaz rynien $r.150 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm
- montaz rur spustowych $r.120 mm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm
- wykonanie, montaz i rozebranie rynien do gruzu
- wykonanie daszkdw zabezpieczajacych nad wejsciami - na okres remontu
- rusztowanie rurowe zewnetrzne
- wywo0z i utylizacja gruzu z rozbiorki

2, remont elementéw konstrukcji dachu

- wymiana krokwi mansardy - 2 szt

- wzmocnienie obustronnie krokwi mansardy - 5 szt

- wzmocnienie obustronnie krokwi - dach z pkryciem papa - 3 szt

- uzupetlnienie ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych (stupy, miecze, murtaty, podciagi) - 12 szt
- wymiana fragmenu podtogi na strychu w zwigzku z remontem elementéw konstrukcji

3, wzmocnienie $ciany szczytowej od strony budynku parterowego - wzmocnienie od strony zewn.

- naprawa uszkodzonych w murze cegiet

- wykucie spoin w co drugiej spoinie poziomej muru - odcinki 1,10 m (pekniecia w pasach pionowych
miedzyokiennych)

- oczyszczenie wykutych spoin z resztek zaprawy, zaprawienie zaprawag cementowg oraz osadzenie
odgietych na koncach po 10 cm pretéw o $r.8 mm

- wywoz i utylizacja gruzu z odbitego tynku i wykutych spoin

4, docieplenie $ciany szczytowej

odbicie tynkéw na $cianach - zatozono 100 % pow. $ciany, skucie podokiennikéw z cegly

oczyszczenie sciany po skuciu tynku

uzupetnienie spoin w miejscach ubytkéw - zatozono 10 % pow. $ciany

docieplenie Sciany, osciezy oraz scianki komina z cegly styropianem gr. 12 cm przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznie wykonanej wyprawy z gotowej suchej mieszanki
montaz podokiennikdw z gotowych ksztaltek styropianowych

boki docieplenia, podokienniki z ksztaltek styropianowych, pozostate scianki docieplonego komina - wklejenie
warstwy siatki na zaprawie klejowej, ochrona naroznikéw katownikiem aluminiowym, natozenie podktadowej
masy tynkarskiej, wykonanie wyprawy z gotowego tynku mineralnego

pomalowanie farbami silikonowymi (kolor grupy Il) po uprzednim zagruntowaniu pod malowanie
rusztowanie rurowe zewnetrzne

wywoz i utylizacja gruzu z odbitego tynku i skutych podokiennikéw
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remont dachu i kominéw,

PRZEDMIAR

docieplenie $ciany szczytowej

ul. Nadgérna 57, 57 A

Lp. |Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
roboty remontowe budowlane
1 remont dachu - fragment z pokryciempap a
1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1l 0535-04
<rynny - dach nadbudowanej kondygnacji> 5.0+1.70+2.50 m 9.20
<rynny - dach nizszego segmentu> 1.00+2.80 m 3.80
<rynny - dach najnizszego segmentu> 19.00+2.50+5.80 m 27.30
RAZEM 40.30
2 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.l 0535-06
<dach nadbudowanej kondygnacji> 2.00+0.30+2.80 m 5.10
<dach nizszego segmentu> 1.60 m 1.60
<dach najnizszego segmentu> 11.0%2 m 22.00
RAZEM 28.70
3 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o $r. do 160 | szt.
dl 0234-14 |mm - czyszczaki zeliwne
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
dl 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> (21.20+9.20+3.80+27.30)*0.26 m2 15.99
<pas okapowy-dach gtowny> (2.40+4.50*2+0.50*2)*0.26 m?2 3.22
<pas okapowy nadbudowy-dach gtéwny> 4.50*0.26*2 m2 2.34
<pas okapowy-dach nizszego segmentu> (1.00+4.20-1.00)*0.26 m?2 1.09
<pas okapowy-dach najnizszego segmentu> 0.50*0.26 m2 0.13
<opierzenie na styku sciany nadbudowanej kondygnacji z pasem pokrycia z m?2 1.95
dachoéwki>
(5.50+2.00)*0.26
<opierzenie na styku wystajgcej sciany nadbudowanej kondygnacji z pokry- m2 2.50
ciem papa>
(0.30+4.50)*0.26*2
<opierzenie ogniomuru - dach gtéwny> m?2 10.58
(9.50+2.00+5.40-1.24-0.55)*0.43+(9.50+1.20-1.20)*0.43
<opierzenie ogniomuru - dach nizszego segmentu> 3.90*0.43 m?2 1.68
<opierzenie ogniomuru - dach najnizszego segmentu>  21.45*0.43 m2 9.22
<opierzenie na styku scianki ogniomuru z pokryciem papa- dach gtéwny> m?2 6.40
(9.50+2.00+5.40-1.24-0.55)*0.26+(9.50+1.20-1.20)*0.26
<opierzenie na styku $cianki ogniomuru z pokryciem papa - dach nizszego m?2 1.01
segmentu> 3.90*0.26
<opierzenie na styku $cianki ogniomuru z pokryciem papa - dach najnizszego | m2 5.58
segmentu> 21.45*0.26
<opierzenie na styku $ciany budynku gtéwnego z pokryciem papa nizszego m?2 0.96
segmentu> 3.70*0.26
<opierzenie na styku sciany budynku nizszego z pokryciem papa najnizszego | m2 0.88
segmentu>  3.40*0.26
<opierzenie grzbietu nadbudowy - dach gtéwny> m?2 1.20
3.00%0.40
<opierzenie kominéw - dach budynku gtéwnego> m?2 0.99
(1.36+0.55)*2*0.26
(1.24+0.55)*2*0.26 m2 0.93
(2.24+0.41)*2*0.26 m2 1.38
(1.77+0.41)*2*0.26 m2 1.13
(0.95+0.41)*2*0.26 m2 0.71
(0.95+0.41)*2*0.26 m2 0.71
(2.25+0.42)*2*0.26 m2 1.39
(1.20+0.51)*2*0.26 m2 0.89
<opierzenie kominéw - dach segmentu nizszego> m2 0.82
(1.16+0.42)*2*0.26
<opierzenie kominéw - dach segmentu najnizszego> m2 1.21
(1.90+0.42)*2*0.26
(1.66+0.42)*2*0.26 m2 1.08
(0.42*4)*0.26 m2 0.44
RAZEM 76.41
5 KNR 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm - wystajgce z | szt.
dl 1305-04 |dachu i $ciany elementy anten oraz wsporniki
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
6 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
d.1l 0234-11
<s$rednica - 110 mm>_6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm z daszkami szt.
d.l |150213-05
<$rednica - 110 mm>_ 6 szt. 6.00
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remont dachu i kominéw,

PRZEDMIAR

docieplenie $ciany szczytowej

ul. Nadgérna 57, 57 A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.00
8 KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym - pod rure wywiewng pcv |msc.
d.1 |010427-05|$r.110 mm do wentylacji pomieszczen poddasza
analogia
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
9 KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm - dodatkowe szt.
d.l1 |15 0213-05|wywiewki do wetylacji pomieszczen poddasza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1 0519-04
<dach gtéwny ze skrzydtem od strony bud. nr. 55> m2 189.89
(17.90*9.50)+(3.40*1.20)-(1.20*1.0*0.5)+(5.40*3.40)-(2.0*2.0*0.5)
<dach skrzydta nizszego od strony miejsc parkingowych> m2 15.46
4.20*3.80-(1.0*1.0*0.5)
<dach skrzydta najnizszego od strony miejsc parkingowych> m2 119.88
21.35*5.75-(2.40*2.40*0.5)
RAZEM 325.23
11 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - m2
dl 0519-05 |dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
325.23 m?2 325.23
RAZEM 325.23
12 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - m2
d.1 0519-05 |czwarta warstwa - zatozono 25 % pow. dachu
325.23*0.25 m?2 81.31
RAZEM 81.31
13 KNR 4-01 |Wyijecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz | szt.
dl 0432-01 |istniejacego okna potaciowego, naswietla i wytazu dachowego.
analogia
<wytaz dachowy - dach gtéwny budynku> 1 szt. 1.00
<wytaz dachowy - najnizszy segment budynku> 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
14 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1 0526-01
<wytaz dachowy 86*87 cm>  0.90*3*2 m 5.40
RAZEM 5.40
15 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy typu WLI FAKRO z szt
dl 0526-02 |uniwersalnym kotnierzem uszczelniajgcymo wym.86*87 cm z zespolong szy-
analogia |bg hartowang - 4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej,
otwierany na bok.
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - m?2
d.1l 0410-04 |pod okapem od strony podworka
analogia
<podsufitka pod okapem - dach nadbudowanej kondygnacji> m?2 9.10
(4.50+5.00+4.50)*0.50+(1.70+2.50)*0.50
<podsufitka pod okapem - dach nizszego segmentu> m2 2.28
(1.0+2.80)*0.60
<podsufitka pod okapem - dach najnizszego segmentu> m2 19.60
(2.5+19.70+5.80)*0.70
RAZEM 30.98
17 KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozeno wymiane | m2
dl 0414-02 |30 % powierzchni dachu na nowe deski..
z.82.2.2.
9908-01
<wymiana deskowania - z nowych desek> (325.23-30.98)*0.30 m?2 88.28
<dodatkowe deskowanie w zwigzku z dociepleniem>  0.15*3.40 m2 0.51
RAZEM 88.79
18 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa-| m?2
dl 0628-03 |ratami olejowymi - deski pod okapami (impregnat w kolorze ciemny brgz)
<deski pod okapem> 30.98 m?2 30.98
RAZEM 30.98
19 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- | m?2
dl 0628-04 |nia preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcinkéw belek krokwi -
od strony podworka (impregnat w kolorze ciemny braz)
<podsufitka pod okapem - dach nadbudowanej kondygnacji> m?2 2.73
(0.16+0.10+0.16)*0.50*(8+5)
<podsufitka pod okapem - daszek lukarny> m2 0.63
(0.16+0.10+0.16)*0.50*3
<podsufitka pod okapem - dach nizszego segmentu> m2 151
(0.16+0.10+0.16)*0.60*6
<podsufitka pod okapem - dach najnizszego segmentu> m2 9.41
(0.16+0.10+0.16)*0.70*32

5
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remont dachu i komindw, PRZEDMIAR
docieplenie $ciany szczytowej

ul. Nadgérna 57, 57 A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 14.28
20 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza oraz wzmacniajgca odpornosé ogniowg | m2
dl 0627-03 |desek i ptyt metodg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M 4 lub
rownowaznym - pozostawione deski
<pozostawione deski> 325.23-30.98-88.28 m2 205.97
RAZEM 205.97
21 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i wzmacniajace odpornosé ogniowa bali| m2
dl 0627-04 |i krawedziakéw metodg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4
lub rownowaznym - elementy konstrukcji dachu
325.23 m?2 325.23
RAZEM 325.23
22 KNR 2-02 |Nadbitki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - doty- | m3
dl 0409-03 |czy dachu nadbudowanej kondygnacji - nadbitki na krokwiach w celu likwida-
analogia |cji réznicy poziomow.
<nadbitki na krokwiach> 0.10*0.08*4.50*4 m3 0.14
RAZEM 0.14
23 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegly, pus-| m2
d.l 0726-02 |takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - $cianki ogniomuréw
(minus odcinki kominéw)
<ogniomur - dach gtéwny> m2 8.12
(9.50+2.00+5.40-1.24-0.55)*0.33+(9.50+1.20-1.20)*0.33
<ogniomur - dach nizszego segmentu> 3.90*0.33 m2 1.29
<ogniomur - dach najnizszego segmentu>  21.45*0.33 m?2 7.08
RAZEM 16.49
24 KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m2
d.l |02 0921-04
<ogniomur - dach gtéwny> m2 6.89
(9.50+2.00+5.40-1.24-0.55)*0.28+(9.50+1.20-1.20)*0.28
<ogniomur - dach nizszego segmentu> 3.90*0.28 m2 1.09
<ogniomur - dach najnizszego segmentu>  21.45*0.28 m?2 6.01
RAZEM 13.99
25 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - bla- m2
dl 0507-02 |cha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<pas nadrynnowy> (21.20+9.20+3.80+27.30)*0.26 m2 15.99
<pas okapowy-dach gtowny> m?2 3.26
(0.15+2.40+4.50*2+0.50*2)*0.26
<pas okapowy nadbudowy-dach gtéwny> 4.50%0.26*2 m?2 2.34
<pas okapowy-dach nizszego segmentu> (1.00+4.20-1.00)*0.26 m2 1.09
<pas okapowy-dach najnizszego segmentu> 0.50*0.26 m?2 0.13
<opierzenie na styku $ciany nadbudowanej kondygnacji z pasem pokrycia z m?2 1.95
dachowki>
(5.50+2.00)*0.26
<opierzenie na styku wystajacej sciany nadbudowanej kondygnacji z pokry- m?2 2.50
ciem papa>
(0.30+4.50)*0.26*2
<opierzenie ogniomuru z obrébkg $ciany ogniomuru - dach gtéwny> m?2 21.41
(9.50+2.00+5.40-1.24-0.55)*0.86+(9.50+1.20+0.28-1.20)*0.86
<opierzenie ogniomuru z obrébkg $ciany ogniomuru - dach nizszego segmen-| m?2 3.59
tu> (0.28+3.90)*0.86
<opierzenie ogniomuru z obrébkg $ciany ogniomuru - dach najnizszego seg- | m2 18.69
mentu> (0.28+21.45)*0.86
<opierzenie na styku $ciany budynku gtéwnego z pokryciem papa nizszego m2 0.96
segmentu> 3.70*0.26
<opierzenie na styku $ciany budynku nizszego z pokryciem papa najnizszego | m2 0.88
segmentu>  3.40*0.26
<opierzenie grzbietu nadbudowy - dach gtéwny> m2 1.20
3.00*0.40
<opierzenie kominéw + paski - dach budynku gtéwnego> m2 1.38
(1.36+0.55)*2*(0.26+0.10)
(1.24+0.55)*2*(0.26+0.10) m?2 1.29
(2.24+0.41)*2*(0.26+0.10) m?2 191
(1.77+0.41)*2*(0.26+0.10) m?2 157
(0.95+0.41)*2*(0.26+0.10) m?2 0.98
(0.95+0.41)*2*(0.26+0.10) m?2 0.98
(2.25+0.42)*2*(0.26+0.10) m?2 1.92
(1.20+0.51)*2*(0.26+0.10) m?2 1.23
<opierzenie kominéw - dach segmentu nizszego> m?2 1.14
(1.16+0.42)*2*(0.26+0.10)
<opierzenie komindéw - dach segmentu najnizszego> m?2 1.67
(1.90+0.42)*2*(0.26+0.10)
(1.66+0.42)*2*(0.26+0.10) m?2 1.50
(0.42*4)*(0.26+0.10) m?2 0.60
RAZEM 90.16
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remont dachu i komindw, PRZEDMIAR ul. Nadgérna 57, 57 A
docieplenie $ciany szczytowej

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26 KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. | m2
d.1 |02 0504-02 Pierwsza warstwa z papy podkladowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE
PV 200 S4 SBS na widkninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzch-
niowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na wtdkninie polies-
trowej. Pierwsza warstwa domocowana do podtoza z desek gwozdziami pa-
powymi ocynkowanymi.
<dach gtéwny ze skrzydtem od strony bud. nr. 55> m?2 190.40
(17.90*9.50)+(3.40*1.20)-(1.20*1.0*0.5)+(5.55*3.40)-(2.0*2.0*0.5)
<dach skrzydta nizszego od strony miejsc parkingowych> m?2 15.46
4.20*3.80-(1.0*1.0*0.5)
<dach skrzydta najnizszego od strony miejsc parkingowych> m?2 119.88
21.35*5.75-(2.40*2.40*0.5)
RAZEM 325.74
27 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej - m?2
d.1 |02 0504-03|obrobka kominéw oraz na styku $cian ogniomuréw i $cian budynku z pokry-
ciem papa - papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS PY-
E 250 S5 na wiékninie poliestrowej
<obrébka na styku scianki ogniomuru z pokryciem papa- dach gtéwny> m?2 6.15
(9.50+2.00+5.40-1.24-0.55)*0.25+(9.50+1.20-1.20)*0.25
<obrébka na styku scianki ogniomuru z pokryciem papg - dach nizszego seg- | m2 0.98
mentu> 3.90*0.25
<obrébka na styku scianki ogniomuru z pokryciem papg - dach najnizszego m?2 5.36
segmentu>  21.45*0.25
<obrébka na styku sciany budynku gtéwnego z pokryciem papa nizszego seg-| m?2 0.93
mentu> 3.70*0.25
<obrébka na styku sciany budynku nizszego z pokryciem papa najnizszego m?2 0.85
segmentu>  3.40*0.25
<obrébka kominéw - dach budynku gtéwnego> m?2 1.15
(1.36+0.55)*2*0.30
(1.24+0.55)*2*0.30 m2 1.07
(2.24+0.41)*2*0.30 m2 1.59
(1.77+0.41)*2*0.30 m2 131
(0.95+0.41)*2*0.30 m2 0.82
(0.95+0.41)*2*0.30 m2 0.82
(2.25+0.42)*2*0.30 m2 1.60
(1.20+0.51)*2*0.30 m2 1.03
<obrébka kominéw - dach segmentu nizszego> m2 0.95
(1.16+0.42)*2*0.30
<obrébka kominéw - dach segmentu najnizszego> m2 1.39
(1.90+0.42)*2*0.30
(1.66+0.42)*2*0.30 m?2 1.25
(0.42*4)*0.30 m2 0.50
RAZEM 27.75
28 NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto-| m
dl 202 0517- |kragtych o $r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm
04
analogia
<rynny - dach nadbudowanej kondygnacji> 5.0+1.70+2.50 m 9.20
<rynny - dach nizszego segmentu> 1.00+2.80 m 3.80
<rynny - dach najnizszego segmentu> 19.00+2.50+5.80 m 27.30
RAZEM 40.30
29 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) | szt.
dl 0524-07 |z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<rynny - dach nadbudowanej kondygnacji> 2+1 szt. 3.00
<rynny - dach nizszego segmentu> 1 szt. 1.00
<rynny - dach najnizszego segmentu> 2 Szt. 2.00
RAZEM 6.00
30 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j - rury m
d.1 |02 0526-03 spustowe cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm - wymiana rur spustowych od strony
analogia |podworka.
<dach nadbudowanej kondygnacji> 2.00+0.30+2.80 m 5.10
<dach nizszego segmentu> 1.60 m 1.60
<dach najnizszego segmentu> 11.0*2 m 22.00
RAZEM 28.70
31 KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych | szt.
dl 0217-03 |metoda wciskowag
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - wymiana rur spusto- | m?2
d.1l 1604-02 |wych, remont pod okapem.
(2.50+19.00+5.80)*11.0 m2 300.30
RAZEM 300.30
33 KNR 4-01 |Wykonanie daszk6w zabezpieczajgcych - nad wejsciami m?2
dl 0420-04
2.5*1.5*1+3.0*1.5*1 m2 8.25
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 8.25
34 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m3
dl kalkulacja
wiasna
<trzy warstwy papy> 325.23*0.002*3 m3 1.95
<czwarta warstwy papy>  81.33*0.002*1 m3 0.16
RAZEM 211
2 remont kominéw
35 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - demontaz deflektoréw stalowych | szt.
d.2 0234-11 |oraz rur wywiewnych kamionkowych osadzonych w kominach ponad dachem
analogia |(w zwigzku z przemurowaniem kominéw)
<deflektory stalowe> 2 szt. 2.00
<rury wywiewne stalowe> 2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
36 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.2 0212-04
<nakrywy komindw - dach gtéwny budynku> m2 7.01
1.46*0.65+1.34*0.65+2.35*0.50+1.90*0.50+1.05*0.50*2+2.35*0.52+1.30*0.61
<nakrywy kominéw - nizszy segment budynku> m2 1.78
1.26+0.52
<nakrywy komindw - najnizszy segment budynku> m2 2.23
2.00*0.52+1.76*0.52+0.52*0.52
RAZEM 11.02
37 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
d.2 0310-02 |m3 - przemurowanie kominéw na odcinku ponad dachem + dwie warstwy po-
nizej potaci.
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych
przed i po remoncie, oraz z tytutu przygotowania opini kominiarskiej ponosi
WYKONAWCA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenia opini kominiarskiej ZAMA-
WIAJACEMU.
<przemurowanie kominéw - dach gtéwny budynku> m3 1.05
1.36*0.55%(1.25+0.15)
1.24*0.55*(1.58+0.15) ms3 1.18
2.24*0.41*(1.60+0.15) m3 1.61
1.77*0.41*(1.22+0.15) ms3 0.99
0.95*0.41*(1.25+0.15) m3 0.55
0.95*0.41*(1.32+0.15) m3 0.57
2.25*0.42*(1.58+0.15) m3 1.63
1.20*0.51*(1.06+0.15) m3 0.74
<przemurowanie kominéw - nizszy segment budynku> m3 1.29
1.16*0.42*(2.50+0.15)
<przemurowanie kominéw - najnizszy segment budynku> m3 1.52
1.90*0.42*(1.75+0.15)
1.66*0.42%(2.00+0.15) m3 1.50
0.42*0.42*(2.00+0.15) m3 0.38
RAZEM 13.01
38 KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cemento- | szt.
d.2 |150212-06 |\wg o $r. 100 mm - 220 mm - deflektory stalowe oraz wywiewki stalowe z de-
analogia |montazu - osadzone w trakcie przemurowania kominéw
<deflektory stalowe> 2 szt. 2.00
<rury wywiewne stalowe> 2 Szt. 2.00
RAZEM 4.00
39 KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - z betonu| m?2
d.2 0219-05 |B 15 - z uwzglednieniem wykonania poszerzonej nakrywy w zwigzku z dociep-
leniem $ciany komina zlicowanej ze $ciang szczytowa - od strony budynku
parterowego
<nakrywy kominéw - dach gtéwny budynku> m?2 7.23
1.46*0.80+1.34*0.65+2.35*0.50+1.90*0.50+1.05*0.50*2+2.35*0.52+1.30*0.61
<nakrywy komindw - nizszy segment budynku> m?2 1.78
1.26+0.52
<nakrywy kominow - najnizszy segment budynku> m?2 2.23
2.00*0.52+1.76*0.52+0.52*0.52
RAZEM 11.24
40 KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cemento- | szt.
d.2 |15 0212-06 |wa - rura wywiewna dwuptaszczowa osadzona w przewodzie wentylacyjnym
analogia |komina o $rednicy wewn. 150 mm, zakonczona nasadg TURBOWENT o pod-
stawie wciskanej (nieotwierana) o srednicy dolotowej 150 mm, turbina alumi-
niowa, dolot z blachy chromoniklowej. Rura dwuptaszczowa powinna by¢ osa-
dzona tak, aby wystawata ponad nakrywe komina 1.00 m.
UWAGA :
Powyzsze dotyczy p. P. Szturmowskiego ul. Nadgérna 57/8 - zalecenie po
kontroli kominiarskiej.
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
41 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci| m2
d.2 0216-05 |plyty - reczne uktadanie betonu - nakrywy kominéw - pogrubienie o0 3 cm
Krotnosé = 3
11.24 m2 11.24
RAZEM 11.24
42 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2 0202-01 |nych o ér. do 6 mm
<z przeliczenia na pow.nakryw = 11,24 m2> kg 56.83
(1.0%113*0.222)+(11.00*13*0.222)
RAZEM 56.83
43 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.2 0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (po-
wierzchnia goérna + boki). Zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT -
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej lub lub réwnowaznej.
<nakrywy kominéw - dach gtéwny budynku> m?2 11.18
1.66*1.05+1.54*0.85+2.65*0.70+2.10*0.70+1.25*0.70*2+2.55*0.72+1.50*0.81
<nakrywy kominéw - nizszy segment budynku> m?2 2.18
1.46+0.72
<nakrywy kominow - najnizszy segment budynku> m?2 3.51
2.20*0.72+1.96*0.72+0.72*0.72
RAZEM 16.87
44 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.2 0602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatlozono zastosowanie wyrobu
typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--kauczukowej lub réwno-
waznej.
16.87 m2 16.87
RAZEM 16.87
45 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.2 2612-07 |siatki na osciezach - $ciany i kominéw ponad dachem
<warstwa siatki na kominach - dach gtéwny budynku> m2 5.66
(1.24+0.55)*2*1.58
(2.24+0.41)*2*1.60 m2 8.48
(1.77+0.41)*2*1.22 m2 5.32
(0.95+0.41)*2*1.25 m2 3.40
(0.95+0.41)*2*1.32 m2 3.59
(2.25+0.42)*2*1.58 m2 8.44
(1.20+0.51)*2*1.06 m2 3.63
(1.36+0.55+1.36)*1.25 m2 4.09
<warstwa siatki na kominach - nizszy segment budynku> m?2 7.90
(1.16+0.42)*2*2.50
<warstwa siatki na kominach - najnizszy segment budynku> m?2 8.12
(1.90+0.42)*2*1.75
(1.66+0.42)*2*2.00 m2 8.32
(0.42+0.42)*2*2.00 m2 3.36
RAZEM 70.31
46 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw m
d.2 2612-08 |wypukiych katownikiem metalowym
<narozniki - kominy> m 76.44
(1.58+1.60+1.22+1.25+1.32+1.58+1.06+1.25+2.50+1.75+2.00+2.00)*4
RAZEM 76.44
47 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm wy- | m?2
d.2 0931-01 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej - $ciany kominéw
70.31 m2 70.31
RAZEM 70.31
48 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- | m2
d.2 0931-02 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome - $ciany kominéw
70.31 m2 70.31
RAZEM 70.31
49 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.2 0419-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2 0419-02
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
51 KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 0901-05
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
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52 KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 0901-06
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
53 KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2 0901-07
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
54 Wywoz i utylizacja gruzu - z rozbiérki nakryw kominéw i kominéw m3
d.2 kalkulacja
wiasna
<nakrywy kominéw> 11.02*0.10 m3 1.10
<gruz ceglany z przemurowanych kominéw> 13.01 m3 13.01
RAZEM 14.11
3 remont pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej zakta  dkowej - mansarda od sgtrony podwdrka
55 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 0535-04
<rynny - dach mansardy> 3.50+3.20+1.80+6.0 m 14.50
<rynny - daszek lukarny> 2.00 m 2.00
<rynny - pasy okapowe z dachéwki> 5.00+1.70 m 6.70
RAZEM 23.20
56 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 0535-06
<dach mansardy> 14.50*2+2.00+1.00 m 32.00
<daszek lukarny> 2.00 m 2.00
RAZEM 34.00
57 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o $r. do 160 | szt.
d.3 0234-14 |mm - czyszczaki zeliwne
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki - pokrycie dachéwkg zaktadkowsg - dach man- | m2
d.3 0508-03 |sardy (fragmenty dachu z dachéwka ceramiczng, fragmenty z dachowka ce-
mentowa)
<dach mansardy> 3.40*2.90+2.70*2.45+2.10*2.45+5.90*2.45 m?2 36.08
<minus pow.lukarny> -(1.80*2.45) m2 -4.41
<pasy okapowe z pokryciem dachéwka> 5.00*0.80+1.60*0.80 m?2 5.28
RAZEM 36.95
59 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.3 0507-05
<dach mansardy> 2.30 m 2.30
RAZEM 2.30
60 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3 0519-04
<daszek lukarny klatki schodowej> 2.00*1.20 m?2 2.40
RAZEM 2.40
61 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - m?2
d.3 0519-05 |dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
2.40 m?2 2.40
RAZEM 2.40
62 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.3 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy - mansarda> m2 3.77
(3.50+3.20+1.80+6.00)*0.26
<pas nadrynnowy - pasy okapowe z pokryciem dachéwkg> (5.00+1.70)*| m2 1.74
0.26
<pas nadrynnowy - daszek lukarny> 2.0*0.26 m2 0.52
<pasy okapowe-daszek lukarny> (1.80*2)*0.26 | m2 0.94
<obrébka na styku pokrycia z papy z pokryciem dachu mansardy - z dachéw- | m2 7.70
ki> (3.40+3.00+2.60+6.40)*0.50
<opierzenie na styku pokrycia daszku lukarny z dachem mansardy> m2 1.04
2.0*0.26*2
<opierzenie scianek bocznych lukarny> 1.25*1.90* m2 2.38
0.5*2
<opierzenie w koszach dachu mansardy> 2.60*0.62*3 m2 4.84
<opierzenie w koszach - pasy okapowe z pokryciem dachéwka> 0.50*0.62 m2 0.31
<opierzenie desek wiatrowych - dach mansardy> 2.45*0.50*3 | m2 3.68
<opierzenie desek bocznych zamykajacych okapy - dach mansardy> m?2 1.23
1.00*0.41*3
<opierzenie na styku $ciany budynku z pasami okapowymi z pokryciem da- m?2 2.21
chowkg>
(5.00+1.70)*0.26+0.90*0.26*2
<parapet okna klatkowego - lukarna> 1.65*0.26 m2 0.43
10
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j- Poszcz Razem
RAZEM 30.79
63 KNR 0-15II |Pokrycie dachoéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- | m?2
d.3 0517-01 |kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej. Zatozono zastosowanie membrany
wysokoparoprzepuszczalnej rzywarstwowej typu Koramic 10 lub
rownowaznej. W wycenie uwzgledni¢ zastosowanie tasmy klejacej przezna-
czonej do tgczenia i uszczelniania membran oraz do naprawa drobnych
uszkodzen typu KoraTech Multi Tape lub rownowaznej
<dach mansardy> 3.55*2.90+2.70*2.45+2.10*2.45+5.90*2.45 m?2 36.51
<minus pow.lukarny> -(1.80*2.45) m?2 -4.41
<pasy okapowe z pokryciem dachéwka> 5.00*0.80+1.60*0.80 m2 5.28
RAZEM 37.38
64 KNR 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 cm - | m?2
d.3 0414-10 |zatozono wymiane 100 % pow.dachu mansardy
analogia
<dach mansardy> 3.55*2.90+2.70*2.45+2.10*2.45+5.90*2.45 m?2 36.51
<minus pow.lukarny> -(1.80*2.45) m?2 -4.41
<pasy okapowe z pokryciem dachéwka> 5.00*0.80+1.60*0.80 m2 5.28
RAZEM 37.38
65 Analiza |tata kalenicowa do zamontowania gasioréw - fata na grzbiecie dachu. W wy- | m
d.3 whasna | cenie uwzgledni¢ zakup i montaz uchwytéw.
2.30 m 2.30
RAZEM 2.30
66 KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozeno wymiane | m2
d.3 0414-02 |100 % powierzchni daszku lukarny na nowe deski. W zwigzku z docieple-
z.sz. 2.2. |niem scianek bocznych lukarny zwiekszeniu ulegnie powierzchnia daszku
9908-01
<daszek lukarny> 2.30*1.20 m2 2.76
RAZEM 2.76
67 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych jednostronnie struganych o gr. 25 | m2
d.3 0410-04 |mm - deski pod okapami dachu mansardy
<podsufitka pod okapami - dach mansardy> m2 5.52
(3.60*0.60)+(2.60*0.40)+(1.70*0.40)+(5.90-1.80)*0.40
<boki zamykajace okapy - dach mansardy> m?2 1.38
(0.60*0.25+0.60*0.65*0.5)*2*2
<podsufitka pod okapami - pasy okapowe z pokryciem dachowka> m2 2.64
(5.00+1.60)*0.40
<podsufitka pod okapem - lukarna> 2.30*0.40+1.90*0.10*2 m?2 1.30
RAZEM 10.84
68 KNR-W 4- |Wymiana istniejgcego zuzytego obicia $cian z desek na obicie z ptyt OSB m?2
d.3 |01 0406-01|gr.2,5 cm - dotyczy $cianek bocznych lukarn.
analogia
<$cianki boczne - lukarny>  1.90*1.20*0.5*2 m?2 2.28
RAZEM 2.28
69 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - wymiana istniejacych desek wiatrowych - dach | m
d.3 0414-11 |mansardy, $cianki boczne i czotowa lukarny
analogia
<deski wiatrowe - dach mansardy> 2.45*3 m 7.35
<deski wiatrowe scianek bocznych lukarn>  2.00*2 m 4.00
<deska czotowa $cianki czotowej lukarny> 2.30 m 2.30
RAZEM 13.65
70 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych - deski czotowe podrynnowe - dach mansardy m
d.3 0414-11
analogia
<deski podrynnowe - dach mansardy> 3.60+2.60+1.70+5.90 m 13.80
<deski podrynnowe - pasy okapowe z pokryciem dachéwka> 5.00+1.60 m 6.60
RAZEM 20.40
71 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa-| m?2
d.3 0628-03 |ratami olejowymi (w kolorze brgzowym) - deski wiatrowe, czotowe oraz deski
pod okapami
<podsufitka pod okapami - dach mansardy> m2 5.52
(3.60*0.60)+(2.60*0.40)+(1.70*0.40)+(5.90-1.80)*0.40
<boki zamykajace okapy - dach mansardy> m2 1.38
(0.60*0.25+0.60*0.65*0.5)*2*2
<podsufitka pod okapami - pasy okapowe z pokryciem dachéwka> m2 2.64
(5.00+1.60)*0.40
<podsufitka pod okapem - lukarna> 2.30*0.40+1.90*0.10*2 m2 1.30
RAZEM 10.84
72 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - dwu- | m2
d.3 2611-03 |krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
<$cianki boczne - lukarny>  1.90*1.20*0.5*2 m?2 2.28
RAZEM 2.28
73 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 70 gr 12 cm - przy m?2
d.3 2614-02 |uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
<$cianki boczne - lukarny>  1.90*1.20*0.5*2 m?2 2.28
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.28
74 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy m?2
d.3 2612-07 |siatki na o$ciezach - boki docieplenia z owineciem osciezy z krawedziakéw
drewnianych oraz pasy $cian otynkowanych (szer.12 cm) z zawinigciem na
oscieza okienne.
<boki docieplenia $cianek bocznych lukarny> 1.20*0.13*2 m?2 0.31
<boki krawedziakéw przyokiennych> 1.20%(0.12+0.12)*2 m2 0.58
<pionowe pasy $ciany(szer. 12 cm) z zawinieciem na oscieza okienne> m?2 0.48
(0.12+0.12)*1.00*2
RAZEM 1.37
75 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw m
d.3 2612-08 |wypukiych katownikiem metalowym
1.20*2+2.20*2 m 6.80
RAZEM 6.80
76 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm wy- | m?2
d.3 0931-01 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej
<boki docieplenia $cianek bocznych lukarny> 1.20*0.13*2 m?2 0.31
<boki krawedziakéw przyokiennych> 1.20%(0.12+0.12)*2 m2 0.58
<pionowe pasy $ciany (szer. 12 cm) z zawinieciem na oscieza okienne> m?2 0.48
(0.12+0.12)*1.00*2
RAZEM 1.37
77 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- | m?2
d.3 0931-04 |nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30
cm
<boki docieplenia $cianek bocznych lukarny> 1.20*0.13*2 m2 0.31
<boki krawedziakdw przyokiennych> 1.20*(0.12+0.12)*2 m?2 0.58
<pionowe pasy $ciany(szer. 12 cm) z zawinieciem na oscieza okienne> m2 0.48
(0.12+0.12)*1.00*2
RAZEM 1.37
78 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- | m?2
d.3 0931-01 |nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej - preparat gruntujacy pod farbe silikatowg,
<$cianki boczne - lukarny>  1.90*1.20*0.5*2 m?2 2.28
<boki docieplenia $cianek bocznych lukarny> 1.20*0.13*2 m2 0.31
<boki krawedziakdw przyokiennych> 1.20*(0.12+0.12)*2 m?2 0.58
<pionowe pasy $ciany(szer. 12 cm) z zawinieciem na oscieza okienne> m2 0.48
(0.12+0.12)*1.00*2
RAZEM 3.65
79 KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg kolor grupy I m?2
d.3 |02 1519-02
3.65 m?2 3.65
RAZEM 3.65
80 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegly, pus- | m2
d.3 0724-01 |takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - na podokienniku okna
klatkowego - lukarna
1.80*0.25 m?2 0.45
RAZEM 0.45
81 KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrobke parapetu klatki m2
d.3 |02 0921-04 |schodowej lukarny
1.60*0.20 m?2 0.32
RAZEM 0.32
82 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25| m?2
d.3 | 202 0541- |cm
02
<pas nadrynnowy - mansarda> m?2 3.82
(3.70+3.20+1.80+6.00)*0.26
<pas nadrynnowy - pasy okapowe z pokryciem dachéwka> (5.00+1.70)*| m2 1.74
0.26
<pas nadrynnowy - daszek lukarny> 2.30*0.26 m?2 0.60
<pasy okapowe-daszek lukarny> (1.90*2)*0.26 | m2 0.99
<obrébka na styku pokrycia z papy z pokryciem dachu mansardy - z dachow- | m2 7.85
ki> (3.70+3.00+2.60+6.40)*0.50
<opierzenie na styku pokrycia daszku lukarny z dachem mansardy> m?2 1.12
(2.0+0.15)*0.26*2
<opierzenie w koszach dachu mansardy> 2.60*0.62*3 | m2 4.84
<opierzenie w koszach - pasy okapowe z pokryciem dachéwka> 0.50*0.62 m2 0.31
<opierzenie desek wiatrowych - dach mansardy> 2.45*0.50*3 | m2 3.68
<opierzenie desek bocznych zamykajacych okapy - dach mansardy> m2 1.23
1.00*0.41*3
<opierzenie na styku $ciany budynku z pasami okapowymi z pokryciem da- m2 2.21
chowka>
(5.00+1.70)*0.26+0.90*0.26*2
<parapet okna klatkowego - lukarna>  1.65*0.26 m?2 0.43
RAZEM 28.82
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
83 KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie| m2
d.3 |01 0519-03 |z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - pierwsza warstwa z pa-
analogia |py podktadowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 200 S4 SBS na widkninie
poliestrowej,druga warstwa z papy hawierzchniowej zgrzew.modyfikowanej
typ PYE PV 250 S5 na wiokninie poliestrowej (pierwsza warstwa mocowana
dodatkowo do poditoza z desek gwozdziami papowymi ocynkowanymi). Po-
krycie dachu lukarny
<daszek lukarny klatki schodowej> 2.30*1.20 m2 2.76
RAZEM 2.76
84 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwkg zaktadkowa ceramiczna - dach mansardy. Zato- | m2
d.3 0504-02 |zono wykonanie pokrycia z dachéwki renesansowej L 15, czerwona angoba
typu Koramic lub réwnowaznej w ilosci 12,5 szt/m2. Wymiar dachéwki = 45,0*
28,2 cm. Krawedzie daszkéw lukarn wykona¢ z dachéwki szczytowej prawej
lub lewej w ilosci = 3,0 szt/mb. Zatozono montaz dachéwek wentylacyjnych w
ilosci 10 szt. Mocowanie dachéwek za pomocg spinek. Na grzbiecie dachu
zamontowac za pomoca klamer gasiory nr 11 w ilosci 2,5 szt/mb. Zatozono
montaz na grzbiecie dachu tasmy wentylacyjno-uszczelniajgcej o szer. 280
mm w kolorze ceglastym, oraz siatki ochronnej okapu (aluminiowa siatka za-
bezpieczajgca szczeline wentylacyjng okapu.
<dach mansardy> 3.565*2.90+2.70*2.45+2.10*2.45+5.90*2.45 m2 36.51
<minus pow.lukarny> -(1.80*2.45) m2 -4.41
<pasy okapowe z pokryciem dachéwka> 5.00*0.80+1.60*0.80 m?2 5.28
RAZEM 37.38
85 NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto-| m
d.3 202 0517- |kragtych o $r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm
04
analogia
<rynny - dach mansardy> 3.70+3.20+1.80+6.0 m 14.70
<rynny - daszek lukarny> 2.30 m 2.30
<rynny - pasy okapowe z dachéwki> 5.00+1.70 m 6.70
RAZEM 23.70
86 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) | szt.
d.3 0524-07 |z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
87 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j - rury m
d.3 |02 0526-03 spustowe cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm
analogia
<dach mansardy> 14.50*2+2.00+1.00 m 32.00
<daszek lukarny> 2.00 m 2.00
RAZEM 34.00
88 KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych | szt.
d.3 0217-03 |metoda wciskowa
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
89 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 14 m - interpolacja m?2
d.3 |1604-01/02
(3.30+2.60+1.70+5.90+5.00+1.60)*14.00 m?2 281.40
RAZEM 281.40
90 Wywdz i utylizacja gruzu - dachéwka ceramiczna zaktadkowa i gasiory ce- m3
d.3 kalkulacja {ram.
whasna
<dachoéwka zaktadkowa> 36.95*43.80/1800 m3 0.90
<gasiory ceramiczne> 2.30*2.5*3.9/1800 m3 0.01
RAZEM 0.91
4 remont elementéw konstrukcji dachu
91 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwyklte o przekroju m
d.4 0412-02 |10*18 cm
analogia
<krokwie dachu mansardowego o wym.10*18 cm> 2.60*2 m 5.20
RAZEM 5.20
92 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.4 0413-02
analogia
<krokwie dachu mansardowego o wym.10*18 cm> 2.60*3 m 7.80
<krokwie dachu z pokryciem papgo wym.10*18 cm> 9.70*5+5.80*3 m 65.90
RAZEM 73.70
93 | KNR 19-01 |Uzupeienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - powierz- | szt.
d.4 0437-11 |chnia ptaska do 0.50 m2
analogia
<stupy> 4 szt. 4.00
<miecze stupéw> 4 szt. 4.00
<murtaty> 1 szt. 1.00
<podcigg> 3 szt. 3.00
RAZEM 12.00
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94 KNR 4-01 |Wymiana elementow bialych podtég z desek podtogowych o grubosci 25 mm | m2
d.4 0411-05 |- w zwigzku z wymiang elementéw konstrukcyjnych.
analogia
0.3*4.0*2*2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
5 remont dachu - przylegaj acy do s$ciany szczytowej od strony podwérka budynek partero wy
95 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5 0535-04
9.45 m 9.45
RAZEM 9.45
96 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5 0535-06
3.10 m 3.10
RAZEM 3.10
97 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o $r. do 160 | szt.
d.5 0234-14 |mm - czyszczaki zeliwne
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.5 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 9.45*0.26 m2 2.46
<pas okapowy> 0.55*0.26 m2 0.14
<opierzenie ogniomuru - $ciana podtuzna> m2 5.25
9.55*0.55
<opierzenie ogniomuru - $ciana szczytowa> m2 1.77
(0.28+3.75)*0.44
<opierzenie na styku $cianki ogniomuru z pokryciem papa> m2 3.50
(9.17+4.00+0.28)*0.26
<opierzenie na styku $ciany budynku gtéwnego z pokryciem papa budynku m2 1.04
parterowego> 4.00*0.26
RAZEM 14.16
99 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.5 0519-04
9.20*4.00+0.55*0.28 m?2 36.95
RAZEM 36.95
100 | KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - m2
d.5 0519-05 |dwie warstwy
Krotnosé = 2
36.95 m?2 36.95
RAZEM 36.95
101 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - m?2
d.5 0410-04 |pod okapem od strony podworka
analogia
<podsufitka pod okapem> 9.45*0.55 m2 5.20
RAZEM 5.20
102 KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozeno wymiane | m2
d.5 0414-02 |30 % powierzchni dachu na nowe deski.. Pozostata powierzchnia - deski z
z.sz. 2.2. |demontazu (po zminusowaniu wymienionych desek pod okapem).
9908-01
<wymiana deskowania - z nowych desek> (36.95-5.20)*0.30 m?2 9.53
<przetozenie desek z demontazu> 36.95-5.20-9.53 m2 22.22
RAZEM 31.75
103 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa-| m?2
d.5 0628-03 |ratami olejowymi - deski pod okapami (impregnat w kolorze ciemny brgz)
<deski pod okapem> 5.20 m?2 5.20
RAZEM 5.20
104 | KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- | m?2
d.5 0628-04 |nia preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcinkéw belek krokwi -
od strony podworka (impregnat w kolorze ciemny braz)
<podsufitka pod okapem - widoczne odcinki krokwi> m2 2.54
(0.16+0.10+0.16)*0.55*11
RAZEM 2.54
105 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa-| m?2
d.5 0627-03 |ratami solowymi - deski przetozone z demontazu (impregnacja obustronnie).
<deski z demontazu> 22.22*2 m?2 44.44
RAZEM 44.44
106 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- | m?2
d.5 0627-04 |nia preparatami solowymi - elementy konstrukcji dachu
36.95 m?2 36.95
RAZEM 36.95
107 KNR 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.5 0311-01 |piennej o grub. 1 ceg. - podwyzszenie istniejagcego ogniomuru sciany szczyto-
wej o dwie warstwy cegiet
<ogniomur - $ciana podtuzna> m3 0.35
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.35
108 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegly, pus-| m2
d.5 0726-02 |takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - $cianki ogniomuréw
(minus odcinki kominéw)
<ogniomur - $ciana podtuzna> m2 3.22
9.20*0.35
<ogniomur - $ciana szczytowa (od strony zewn i wewn.)> m2 2.01
(3.75+0.28+4.00)*0.25
RAZEM 5.23
109 | KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m2
d.5 |02 0921-04
(9.20+3.50)*0.28 m?2 3.56
RAZEM 3.56
110 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - bla- m?2
d.5 0507-02 |cha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<pas nadrynnowy> 9.45*0.26 m?2 2.46
<pas okapowy> 0.55*0.26 m2 0.14
<opierzenie na styku scianki ogniomuru z pokryciem papa z obrobka scianek | m2 8.88
ogniomuréw - $ciana podtuzna>
9.55*0.93
<opierzenie na styku $cianki ogniomuru z pokryciem papg z obrébka scianek | m2 2.86
ogniomuréw - $ciana szczytowa>
(0.28+3.75)*0.71
<opierzenie na styku sciany budynku gléwnego z pokryciem papa budynku m?2 1.04
parterowego> 4.00*0.26
RAZEM 15.38
111 | KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. | m2
d.5 |02 0504-02 Pierwsza warstwa z papy podkladowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE
PV 200 S4 SBS na widkninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzch-
niowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na witdkninie polies-
trowej. Pierwsza warstwa domocowana do podtoza z desek gwozdziami pa-
powymi ocynkowanymi.
9.20*4.00+0.55*0.28 m?2 36.95
RAZEM 36.95
112 | KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
d.5 |02 0504-03|obrébka na styku $cian ogniomuréw i $cian budynku z pokryciem papa - pa-
pa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS PYE 250 S5 na
witokninie poliestrowej
<obrébka $cianki ogniomuru - $ciana podtuzna> m2 2.76
9.20*0.30
<obrébka $cianki ogniomuru - $ciana szczytowa> m?2 1.21
(0.28+3.75)*0.30
<obrébka na styku $ciany budynku gtéwnego z pokryciem papa budynku par- | m2 1.20
terowego> 4.00*0.30
RAZEM 5.17
113 NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto-| m
d.5 202 0517- |kragtych o $r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm
04
analogia
9.45 m 9.45
RAZEM 9.45
114 | KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) | szt.
d.5 0524-07 |z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
115 | KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury m
d.5 |02 0526-03 spustowe cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm - wymiana rur spustowych od strony
analogia |podworka.
3.10 m 3.10
RAZEM 3.10
116 KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych | szt.
d.5 0217-03 |metoda wciskowg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.5 1611-01
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
118 KNR 4-01 |Wykonanie daszk6w zabezpieczajgcych - nad wejsciami m?2
d.5 0420-04
2.5%1.5*1 m?2 3.75
RAZEM 3.75
119 wywoéz z utylizacjg papy z rozbiérki m3
d.5 kalkulacja
whasna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<trzy warstwy papy> 36.95*0.002*3 m3 0.22
RAZEM 0.22
6 wzmocnienie $ciany szczytowej od strony budynku parterowego
120 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.6 0308-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
121 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.6 0308-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
122 | KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie - wyku- | m2
d.6 0828-01 |cie bruzd w co drugiej spoinie poziomej na odcinkach 1,1 m
analogia
<pekniecie pionowe w pasie miedzyokiennym parter - | p.> m2 0.61
1.10*1.10*0.5
<peknigcie pionowe w pasie miedzyokiennym | p.- Il p. > m2 0.72
1.30*1.10*0.5
<pekniecie pionowe w pasie miedzyokiennym li p.- lll p.> m2 0.72
1.30*1.10*0.5
<pekniecie pionowe pod opierzeniem okapowym w obszarze komina.> m?2 0.55
1.00*1.10*0.5
RAZEM 2.60
123 KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.6 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek zaprawy
<pekniecie pionowe w pasie miedzyokiennym parter - 1 p.>  1.10*1.10 m2 1.21
<peknigcie pionowe w pasie migdzyokiennym | p.- Il p. > 1.30*1.10 m2 1.43
<pekniecie pionowe w pasie miedzyokiennym li p.- lll p.> 1.30*1.10 m2 1.43
<peknigcie pionowe pod opierzeniem okapowym w obszarze komina.> m2 1.10
1.00%1.10
RAZEM 5.17
124 | KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm zaprawg cementowa, m
d.6 1012-01
<peknigcie pionowe w pasie miedzyokiennym parter - | p.>  1.10*8 m 8.80
<pekniecie pionowe w pasie miedzyokiennym | p.- Il p. > 1.10%9 m 9.90
<peknigcie pionowe w pasie miedzyokiennym li p.- Il p.> 1.10*9 m 9.90
<pekniecie pionowe pod opierzeniem okapowym w obszarze komina.> 1.10*| m 7.70
7
RAZEM 36.30
125 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.6 1014-02
analogia
36.30*0.015*0.04 m3 0.02
RAZEM 0.02
126 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.6 0202-02 |nych o $r. 8 mm - odcinki pretéw 120 cm z odgieciem obustronnym po 10 cm
<pekniecie pionowe w pasie miedzyokiennym parter - | p.> kg 3.79
1.20*8*0.395
<peknigcie pionowe w pasie miedzyokiennym | p.- Il p. > kg 4.27
1.20*9*0.395
<pekniecie pionowe w pasie miedzyokiennym li p.- lll p.> kg 4.27
1.20*9*0.395
<pekniecie pionowe pod opierzeniem okapowym w obszarze komina.> kg 3.32
1.20*7*0.395
RAZEM 15.65
127 wywdz i utylizacja gruzu - gruz z odbitego tynku i po wykuciu bruzd m3
d.6 kalkulacja
wiasna
<z wykucia bruzd> 36.30*0.015*0.04 m3 0.02
RAZEM 0.02
7 docieplenie $ciany szczytowej od strony budynku parterowego
128 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, | m2
d.7 0701-05 [filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zatozono 100 % pow.
Sciany
<powierzchnia $ciany szczytowej> 4.25*13.00-1.10*1.75*3 m2 49.48
<os$cieza okienne> (1.75+1.10+1.75)*0.15*3 m?2 2.07
RAZEM 51.55
129 KNR 4-01 |Skucie wystepéw 20x10 cm na $cianach z kamienia miekkiego - podokienniki | m
d.7 0347-02 |z cegly
1.40*3 m 4.20
RAZEM 4.20
130 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekka-mokra - m?2
d.7 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<powierzchnia $ciany szczytowej> 4.25%13.00-1.10*1.75*3 m?2 49.48
<oscieza okienne> (1.75+1.10+1.75)*0.15*3 m2 2.07
RAZEM 51.55
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131 | KNR-W 2- |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong - uzupetienie spoinw | m2
d.7 |02 0921-01 |zwigzku z ubytkami spoin (zatozono 10 % pow.$cian)
analogia
51.55*0.10 m?2 5.16
RAZEM 5.16
132 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu- | m2
d.7 2611-03 |krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca,
<powierzchnia $ciany szczytowej> 4.25%13.00-1.10*1.75*3 m?2 49.48
<oscieza okienne> (1.75+1.10+1.75)*0.15*3 m2 2.07
<$ciana komina zlicowanego ze $ciang szczytowg> 1.36*1.25 m?2 1.70
RAZEM 53.25
133 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 70 gr 12 cm - przy m2
d.7 2614-02 |uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
<powierzchnia $ciany szczytowej> 4.25%13.00-1.10*1.75*3 m?2 49.48
<$ciana komina zlicowanego ze $ciang szczytowg> 1.36*1.25 m2 1.70
RAZEM 51.18
134 | KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - system m?2
d.7 2614-08 |STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
<oscieza okienne> (1.75+1.10+1.75)*0.28*3 m2 3.86
RAZEM 3.86
135 KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - podokienniki z gotowych ksztaltek styropiano- m
d.7 0118-12 |wych
1.40*3 m 4.20
RAZEM 4.20
136 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.7 2612-07 |siatki na osciezach - boki docieplenia oraz podokienniki z profili styropiano-
wych
<boki docieplenia - $ciana + komin> m2 7.98
(13.0+11.5)*0.30+1.25*0.25*2
<podokienniki z ksztattek styropianowych> 1.60*0.30*3 m?2 1.44
RAZEM 9.42
137 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.7 2612-06 |przyklejenie warstwy siatki na $cianach - pozostate scianki docieplonego ko-
mina
(0.55+1.36+0.55)*1.25 m?2 3.08
RAZEM 3.08
138 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw m
d.7 2612-08 |wypukiych katownikiem metalowym
<narozniki - $ciana + komin>  (13.0+1.25)*2 m 28.50
<narozniki - oscieza okienne> (1.75+1.10+1.75)*3 m 13.80
<podokienniki z ksztattek styropianowych> 1.40*3 m 4.20
RAZEM 46.50
139 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm wy- | m2
d.7 0931-01 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej - boki docieplenia oraz podokienniki z profili styropiano-
wych
<boki docieplenia - $ciana + komin> m2 7.98
(13.0+11.5)*0.30+1.25*0.25*2
<podokienniki z ksztaltek styropianowych> 1.60*0.30*3 m2 1.44
<pozostate $cianki docieplonego komina> (0.55+1.36+0.55)*1.25 m2 3.08
RAZEM 12.50
140 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT | m2
d.7 0931-04 |DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm - boki docieplenia oraz podokienniki z pro-
fili styropianowych
<boki docieplenia - sciana + komin> m2 7.98
(13.0+11.5)*0.30+1.25*0.25*2
<podokienniki z ksztattek styropianowych> 1.60*0.30*3 m2 1.44
RAZEM 9.42
141 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT | m2
d.7 0931-02 |DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - pozostate scianki docieplo-
nego komina.
<pozostate $cianki docieplonego komina> (0.55+1.36+0.55)*1.25 m2 3.08
RAZEM 3.08
142 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- | m2
d.7 0931-01 |nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej - preparat gruntujacy pod farbe silikonowg
<powierzchnia $ciany szczytowej> 4.25*13.00-1.10*1.75*3 m2 49.48
<os$cieza okienne> (1.75+1.10+1.75)*0.28*3 m?2 3.86
<$ciana komina zlicowanego ze $ciang szczytowg> 1.36*1.25 m?2 1.70
<pozostate Scianki docieplonego komina> (0.55+1.36+0.55)*1.25 m?2 3.08
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<boki docieplenia - $ciana + komin> m2 7.98
(13.0+11.5)*0.30+1.25*0.25*2
<podokienniki z ksztattek styropianowych> 1.60*0.30*3 m?2 1.44
RAZEM 67.54
143 | KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg kolor grupy Il m2
d.7 |02 1519-02
67.54 m?2 67.54
RAZEM 67.54
144 | KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja m?2
d.7 |1604-01/02
<powierzchnia $ciany szczytowej> 4.25*13.00 m?2 55.25
RAZEM 55.25
145 Wyw0z i utylizacja gruzu - odbity tynk. m3
d.7 kalkulacja
whasna
<odbity tynk> 51.56*0.02 m3 1.03
RAZEM 1.03
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