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NORMA PRO



roboty budowlane PRZEDMIAR ul. Stachury 14

0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1.1/45112000-5 |Zdjecie warstwy humusu
1/KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci |m2
d.1./0113-01 do 15cm
1
(13.80+2.15*0.6)*(39.48+2.15*0.6) m?2 615.22
RAZEM 615.22
2|/KNNR 1 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej (humu- |m2
d.1.|0113-02 su) spycharkami gasienicowymi
1
615.219 m?2 615.22
RAZEM 615.22
3/KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10m, grunt |m3
d.1.|0229-02 kategorii 111
1
615.219*0.2 m3 123.04
RAZEM 123.04
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,|m3
d.1./0205-03 40m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1 tem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
123.044 m3 123.04
RAZEM 123.04
5/KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV
1 po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 9
123.044 m3 123.04
RAZEM 123.04
6 Koszt sktadowania i utylizacji ziemi m3
d.1.
1
123.044 m3 123.04
RAZEM 123.04
1.2/145111200-0 |Roboty ziemne
7 Koszt wytyczenia geodezyjnego mz2pz
d.1.
2
516.2 m2pz 516.20
RAZEM 516.20
8/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1.|0122-01
2
(13.80+1.95*0.6)*(39.48+1.95*0.6)*1.95 m3 1186.63
RAZEM 1186.63
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1./0202-08 60m3 w gruncie kategorii Ill-IV z transportem urobku samochodami samowyta-
2 dowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
(13.80+1.95*0.6)*(39.48+1.95*0.6)*1.95 m3 1186.63
minus zasypanie
-337.955 m3 -337.96
RAZEM 848.67
10|KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV
2 po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 9
848.679 m3 848.68
RAZEM 848.68
11|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1./0210-03 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokosé do 3m w gruncie kategorii lll-1V
2
1186.634 m3 1186.63
minus
pow zabudo- |-516.2*(2.15-0.80) m3 -696.87
wy
Sciany fund
zewnetrzne budynek
-0.30*0.37%(13.92+0.90*4+12.0*2+9.30*2+2.50*2+3.25*2+2.40*2+14.10) m3 -10.05
zewnetrzne zjazdy
-0.30*0.37%(7.20*4+4.80*2) m3 -4.26
wewnetrzne
-0.30*0.37*%(38.76+11.50*2+6.60*2+6.30*2+11.50) m3 -11.00
tawy -27.848 m3 -27.85
-52.908 m3 -52.91
stopy -5.76 m3 -5.76
-10.92 m3 -10.92
podioze -29.067 m3 -29.07
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RAZEM 337.94
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 péw obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grubo$ci warstwy w stanie luznym
2 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
1186.634 m3 1186.63
minus
pow zabudo- |-516.2*(2.15-0.80) m3 -696.87
wy
Sciany fund
zewnetrzne budynek
-0.30*0.37%(13.92+0.90*4+12.0*2+9.30*2+2.50*2+3.25*2+2.40*2+14.10) m3 -10.05
zewnetrzne zjazdy
-0.30*0.37*%(7.20*4+4.80*2) m3 -4.26
wewnetrzne
-0.30*0.37*%(38.76+11.50*2+6.60*2+6.30*2+11.50) m3 -11.00
tawy -27.848 m3 -27.85
-52.908 m3 -52.91
stopy -5.76 m3 -5.76
-10.92 m3 -10.92
podioze -29.067 m3 -29.07
RAZEM 337.94
13 Koszt sktadowania i utylizacji ziemi m3
d.1.
2
848.679 m3 848.68
RAZEM 848.68
2/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lubich cz  esci
2.1/45262300-4 |Fundamenty
2.1.|45262300-4 |Lawy i stopy fundamentowe
1
14|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy m3
d.2./1101-03 zastosowaniu pompy do betonu B-7,5
1.1
0.90*0.10*91.0 m3 8.19
1.00*0.10*7.40 m3 0.74
1.20*0.10*122.0 m3 14.64
1.50*0.10*7.90 m3 1.19
1.40*1.40*0.10*8 m3 1.57
1.90*1.90*0.10*6 m3 217
1.70*1.70*0.10*2 m3 0.58
RAZEM 29.08
15|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktada- m3
d.2./0202-02 niem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
1.1
0.70*0.40*91.0 m3 25.48
0.80*0.40*7.40 m3 2.37
RAZEM 27.85
16|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z ukfada- m3
d.2./0202-03 niem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
1.1
1.00*0.40*122.0 m3 48.80
1.30*0.40*7.90 m3 4.11
RAZEM 52.91
17|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktada- m3
d.2.|0204-01 niem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
1.1
1.20*1.20*0.50*8 m3 5.76
RAZEM 5.76
18|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktada- m3
d.2.|0204-02 niem betonu z zastosowaniem pompy z B-25
1.1
1.70*1.70*0.50*6 m3 8.67
1.50*1.50*0.50*2 m3 2.25
RAZEM 10.92
19|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$é m3
d.2.|0229-04 pionowa o wysokosci do 3m o przekroju prostokatnym grubosci do 25cm
1.1
0.25%(2.15+1.35)*0.5*42.50 m3 18.59
RAZEM 18.59
2.1.|45262520-2 |Sciany fundamentowe
2
20|/KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3
d.2.|0301-03
1.2
zewnetrzne budynek
0.60*0.25*%(13.92+0.90*4+12.0*2+9.30*2+2.50*2+3.25*2+2.40*2+14.10) m3 13.58
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zewnetrzne zjazdy
0.60*0.25*(7.20*4+4.80*2) m3 5.76
wewnetrzne
0.60*0.25*(38.76+11.50*2+6.60*2+6.30*2+11.50) m3 14.86
RAZEM 34.20
21|KNR 2-02 Doptata za przejscia technologiczne m
d.2.|0282-01
1.2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.1.|45262310-7 |Zbrojenie
3
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zbrojeniowe;j t
d.2.|0290-02
1.3
3182.41*0.001 t 3.18
RAZEM 3.18
23|/KNR 2-02 Zwéd uziemienia z FeZn ocynk. 25x4 szt
d.2.|1218-02
1.3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2.1.|45321000-3 |lzolacje cieplne
4
24|KNR K-24 Przyklejenie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych zabezpieczonych izo- |m?2
d.2.|0605-01 lacjg przeciwwilgociowg - plyty styropianowe gr. 12cm EPS-P 200
1.4
zewnetrzne budynek
0.60*(13.92+0.90*4+12.0*2+9.30*2+2.50*2+3.25*2+2.40*2+14.10) m?2 54.31
RAZEM 54.31
2.1.|45320000-6 |lzolacje p.wilgociowe
5
25/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst- | m?2
d.2./0601-09 wami papy
1.5
0.70*91.0 m?2 63.70
0.80*7.40 m?2 5.92
1.00*122.0 m?2 122.00
1.30*7.90 m?2 10.27
RAZEM 201.89
26/NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej scian fundamento- m2
d.2.|0618-01 wych
1.5
zewnetrzne budynek
0.25%(13.92+0.90*4+12.0*2+9.30*2+2.50*2+3.25*2+2.40*2+14.10) m?2 22.63
zewnetrzne zjazdy
0.25%(7.20*4+4.80*2) m?2 9.60
wewnetrzne
0.25%(38.76+11.50*2+6.60*2+6.30*2+11.50) m?2 24.77
RAZEM 57.00
27 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.2./0603-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.5
zewnetrzne budynek
0.60*2*(13.92+0.90*4+12.0*2+9.30*2+2.50*2+3.25*2+2.40*2+14.10) m2 108.62
zewnetrzne zjazdy
0.60*2*(7.20*4+4.80*2) m2 46.08
wewnetrzne
0.60*2*(38.76+11.50*2+6.60*2+6.30*2+11.50) m?2 118.87
RAZEM 273.57
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m2
d.2./0603-10 tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
1.5
273.576 m?2 273.58
RAZEM 273.58
2.2|45262350-9 |Podkiady pod posadzki
29|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym z piasku m3
d.2.|1103-01
2
375.19*0.3 m3 112.56
RAZEM 112.56
30|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy m3
d.2./1101-03 zastosowaniu pompy do betonu B-20
2
375.19*0.12 m3 45.02
RAZEM 45.02

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN
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2.3/45262500-6 |Sciany murowane
2.3.|45262500-6 |Piwnice
1
31|KNR K-02 Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o|m2
d.2./0103-07 wysokosci do 4,5m - piwnic - zewnetrzne
3.1
piwnica
2.58*(39.48+0.90*4+12.0*2+39.48+2.50*2*2) m2 300.72
-2.30*2.0*8 m?2 -36.80
-0.90*0.60*16 m?2 -8.64
RAZEM 255.28
32|KNR K-02 Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o|m2
d.2./0103-07 wysokosci do 4,5m - piwnic - wewnetrzne
3.1
piwnica
2.58*(38.76+3.65*5+1.46*2+6.30*2+1.56*2+3.48*2+4.56*2+6.36) m?2 253.07
-0.80*2.0*10 m2 -16.00
-0.90*2.0*2 m?2 -3.60
RAZEM 233.47
33/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |otwor
d.2.|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
3.1
16 otwoér 16.00
RAZEM 16.00
34/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |otwoér
d.2.|0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3.1
12 otwor 12.00
RAZEM 12.00
35/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
3.1
1.20*44 m 52.80
1.20*2*26 m 62.40
2.70%2*2 m 10.80
RAZEM 126.00
36 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.2./0603-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3.1
(1.05+1.56)*(39.48+0.90*4+12.0*2+39.48+2.50*2*2) m?2 304.22
-2.30*2.0*8 m?2 -36.80
-0.90*0.60*16 m?2 -8.64
RAZEM 258.78
37/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.2./0603-10 tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
3.1
258.782 m?2 258.78
RAZEM 258.78
38|KNR K-24 Przyklejenie izolacji termicznej na scianach piwnicznych zabezpieczonych izo- |m?2
d.2.|0605-01 lacjg przeciwwilgociowg - ptyty styropianowe gr. 12cm EPS-P 200
3.1
258.782 m?2 258.78
RAZEM 258.78
2.3.|45262500-6 |Nadziemie
2
39|KNR K-02 Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o|m2
d.2.|0103-07 wysokosci do 4,5m - zewnetrzne
3.2
parter
2.80%(39.54*2+0.90*2+12.30*2+2.50*2*2) m?2 323.34
-1.90*2.0*2 m2 -7.60
-1.20*1.50*20 m?2 -36.00
-1.80*1.50*4 m2 -10.80
-0.90*2.26*8 m?2 -16.27
Ip
2.80%(39.54*2+0.90*2+12.30*2+0.60*4) m?2 302.06
-1.20*1.50*20 m2 -36.00
-1.80*1.50*4 m?2 -10.80
-0.90*2.26*8 m2 -16.27
lp
2.80%(39.54*2+0.90*2+12.30*2+0.60*4) m2 302.06
-1.20*1.50*20 m?2 -36.00
-1.80*1.50*4 m2 -10.80
-0.90*2.26*8 m?2 -16.27
Ilp
2.76*(39.54*2+0.90*2+12.30*2+0.60*4) m?2 297.75
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-1.20*1.50*20 m2 -36.00
-1.80*1.50*4 m?2 -10.80
-0.90*2.26*8 m2 -16.27
poddasze
12.30*2.20*0.5*2 m?2 27.06
RAZEM 992.39
40|KNR K-02 Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o|m2
d.2.|0103-07 wysokosci do 4,5m - wewnetrzne
3.2
parter
2.80%(7.20*2+5.45*2+27.30+5.0*3+3.60*2+4.55*2+4.55*2+3.90*2+1.56*2+ m?2 316.34
6.36+1.35*2)
2.80*2.76*2 m?2 15.46
-1.90*2.0*2 m2 -7.60
-0.90*2.05*2*5 m?2 -18.45
| pietro
2.80%(7.20*2+5.45*2+27.30+5.0*3+3.60*2+4.55*2+4.55*2+3.90*2+1.56*2+ m?2 316.34
6.36+1.35*2)
2.80*2.76*2 m?2 15.46
-0.90*2.05*2*5 m?2 -18.45
Il pietro
2.80%(7.20*2+5.45*2+27.30+5.0*3+3.60*2+4.55*2+4.55*2+3.90*2+1.56*2+ m?2 316.34
6.36+1.35*2)
2.80*2.76*2 m?2 15.46
-0.90*2.05*2*5 m?2 -18.45
11l pietro
2.76*(7.20*2+5.45*2+27.30+5.0*3+3.60*2+4.55*2+4.55*2+3.90*2+1.56*2+ m?2 311.82
6.36+1.35*2)
2.80*2.76*2 m?2 15.46
-0.90*2.05*2*5 m?2 -18.45
RAZEM 1241.28
41|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |otwor
d.2.|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
3.2
6+80+16+32 otwor 134.00
RAZEM 134.00
42|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |otwor
d.2.|/0126-02 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3.2
12 otwor 12.00
10 otwor 10.00
10 otwor 10.00
10 otwor 10.00
RAZEM 42.00
43|KNR K-02 Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojgce na zapra- |m
d.2.|0107-04 wie cienkospoinowej (klejowej)
3.2
3.0%42 m 126.00
3.0%77 m 231.00
3.0*102 m 306.00
6.0*132 m 792.00
RAZEM 1455.00
44|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
3.2
Ip
1.20*28 m 33.60
1.20*2*10 m 24.00
1.50*2*12 m 36.00
2.10*2*6 m 25.20
2.70%2*2 m 10.80
llp
1.20*28 m 33.60
1.20*2*10 m 24.00
1.50*2*12 m 36.00
2.10*2*6 m 25.20
2.70%2*2 m 10.80
Ilp
1.20*28 m 33.60
1.20*2*12 m 28.80
1.50*2*14 m 42.00
2.10*2*6 m 25.20
2.40*2*6 m 28.80
2.70*2*2 m 10.80
parter
1.20*30 m 36.00
1.20*2*10 m 24.00
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1.50*2*12 m 36.00
2.10*2*6 m 25.20
2.40*2*4 m 19.20
2.70%2*2 m 10.80
okna klatek schodowych - dodatkowe nadproza w zwigzku z obnizeniem okien
1.50*2*3*2 m 18.00
RAZEM 597.60
45|KNR K-02 Obmurowanie kanatéw wentylacyjnych z bloczkéw SILKA M8 na zaprawie m2
d.2./0105-02 cienkospoinowej (klejowej)
3.2
parter
2.80%(0.61+0.76+1.86*2+0.35+0.83+0.61+0.69+0.61+0.69+0.35+1.01+0.28+ |m2 70.95
1.04+0.28+0.84)*2
Ip
2.80%(0.61+0.78+1.86*2+0.61+0.69+0.61+0.69+0.35+1.30+2.12+0.35+1.44+ |m2 83.22
0.35+1.24)*2
lp
2.80%(1.18+0.61+1.86*2+0.35+1.67+0.89+0.61+2.12+0.89+0.61+0.28+1.84+ |m2 93.46
0.28+1.64)*2
Ilp
2.76*(1.18+0.61+1.86*2+0.35+2.04+0.61+0.89+0.61+0.89+2.12+0.28+2.24+ |m2 99.69
0.28+2.24)*2
2.00%(1.18+0.61+1.86*2+0.35+2.04+0.61+0.89+0.61+0.89+2.12+0.28+2.24+ |m2 72.24
0.28+2.24)*2
RAZEM 419.56
2.4|45262300-4 |Elementy zelbetowe
46 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego |m3
d.2.|0208-02 obwodu do przekroju do 9 z uktadaniem betonu za pomocg pompy z B-25
4
p.7.3. 0.30*0.70*3.02*2 m3 1.27
p.7.4. 0.30*0.51*3.02*4 m3 1.85
p.7.5. 0.30*0.66*3.02*4 m3 2.39
p.7.6. 0.24*0.24*9.24*20 m3 10.64
RAZEM 16.15
47|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego  |m3
d.2./0208-03 obwodu do przekroju do 12 z ukladaniem betonu za pomoca pompy z B-25
4
p.7.1. 0.40*0.40*3.02*2 m3 0.97
p.7.2. 0.40*0.30*3.02*6 m3 2.17
RAZEM 3.14
48|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego |m3
d.2./0208-01 obwodu do przekroju do 6 z uktadaniem betonu za pomocg pompy z B-25
4
p.7.7 0.30*1.20*3.76*1 m3 1.35
RAZEM 1.35
49|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze- |m3
d.2./0210-04 kroju do 14 z ukfadaniem betonu za pomocg pompy z B-25
4
p.6.5.
0.30*0.46*2.40 m3 0.33
p.6.6.
0.30*0.46*1.49*6 m3 1.23
p.6.7.
0.24*0.54*1.68*6 m3 1.31
p.6.8.
0.24*0.54*2.10*6 m3 1.63
p.6.2.
0.30*0.46*(0.51*2+2.40*3+0.66*2)*2 m3 2.63
p.6.3.
0.24*0.51*1.54*2 m3 0.38
p.6.4.
0.24*0.35*2.76*18 m3 4.17
p.6.1.
0.40*0.55*(0.30*2+2.71+0.30+2.36)*2 m3 2.63
p.6.1a
0.40*0.55*(0.30*2+3.27)*2 m3 1.70
RAZEM 16.01
2.5/45262300-4 |Stropy
2.5.|45262300-4 |Strop Filigran nad piwnic a
1
50|NNRNKB 4 |Stropy monolityczne o grubosci 20cm na stropowych prefabrykatach "FILI- m2
d.2.|0230u-05 GRAN", z uktadaniem betonu za pomocg pompy do betonu na samochodzie
51
375.19 m?2 375.19
RAZEM 375.19
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51|KNR 2-02U1 |Przygotowanie w stropach typu FILIGRAN otworéw konstrukcyjnych do zabe- |otwor
d.2.|27-03 tonowania o powierzchni ponad 0,50m2
51
10 otwor 10.00
RAZEM 10.00
2.5./45262300-4 |Stropy nadziemia
2
52/NNRNKB 4 |Stropy monolityczne o grubosci 20cm na stropowych prefabrykatach "FILI- m2
d.2.]0230u-05 GRAN", z uktadaniem betonu za pomocg pompy do betonu na samochodzie
5.2
nad parterem
408.24 m?2 408.24
nad Ip
385.84 m?2 385.84
nad Ilp
384.06 m?2 384.06
RAZEM 1178.14
53|KNR 2-02U1 |Przygotowanie w stropach typu FILIGRAN otworéw konstrukcyjnych do zabe- |otwor
d.2.|27-03 tonowania o powierzchni ponad 0,50m2
5.2
16*3 otwor 48.00
RAZEM 48.00
54| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA gr. 24cm m2
d.2.|0214-03
5.2
nad llip
383.26 m?2 383.26
wiatrotapy
1.56*2.76*2 m?2 8.61
RAZEM 391.87
55/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.2.|0214-05
5.2
1.80*34 m 61.20
2.10*16 m 33.60
3.0*18 m 54.00
4.50*32 m 144.00
4.80*12 m 57.60
5.10*22 m 112.20
5.70*18 m 102.60
6.0*20 m 120.00
6.60*12 m 79.20
-870 m -870.00
RAZEM -105.60
56|KNR-W 2-02 |Belki monolityczne migdzy pustakami z B-25 m3
d.2.|0213-11
5.2
0.08*0.25*96 m3 1.92
RAZEM 1.92
2.5.|45262300-4 |Schody
3
57 KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z recznym ukla- |m2
d.2.|0206-01 daniem betonu B-25
5.3
1.50*0.8*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
58/ KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm z recznym uktadaniem betonu - dodatek za  |m2
d.2.|0206-05 kazdy 1cm réznicy grubosci
5.3 Krotnos¢ = 10
24 m?2 2.40
RAZEM 2.40
59 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za po- |m2
d.2./0218-02 moca pompy z B-25
5.3
2.76*5.40*4*2 m?2 119.23
RAZEM 119.23
60 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy | m2
d.2./0216-05 lcm roznicy w grubosci plyty
5.3 Krotnos¢ = 8
119.232 m?2 119.23
RAZEM 119.23
2.5.|45262300-4 |Balkony
4
61 KNR 2-02 Balkony o $redniej grubosci piyty do 7cm z B-25 m2
d.2.|0219-04
54
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3p
5.0%1.40%*4 m?2 28.00
7.0*1.40*2 m2 19.60
2p
5.0*1.40*4 m2 28.00
7.0*1.40%2 m?2 19.60
1p
5.0%1.40%*4 m?2 28.00
7.0*1.40*2 m2 19.60
parter
5.0*1.40*4 m2 28.00
7.0*1.40*2 m?2 19.60
RAZEM 190.40
62 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy |m?2
d.2./0216-05 1lcm réznicy w grubosci ptyty
54 Krotnos¢ = 9
190.4 m?2 190.40
RAZEM 190.40
63 taczniki HALFEN typ HIT-HP MV-0806-16-100-30 szt
d.2.
54
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
64 taczniki HALFEN typ HIT-HP MV-0804-16-100-30 szt
d.2.
54
56 szt 56.00
RAZEM 56.00
2.6|45262310-7 |Zbrojenie
65 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zbrojeniowe;j t
d.2.|0290-02
6
-3182.41*0.001 t -3.18
15563.75*0.001 t 15.56
RAZEM 12.38
2.7|45261000-4 |Dach
2.7.|45422000-1 |Dach - konstrukcja
1
66 KNR 2-02 Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyco- |m3
d.2.|0406-01 nej
7.1
1.49 m3 1.49
RAZEM 1.49
67 KNR 2-02 Ptatwie o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasy- |m3
d.2.|0406-06 conej
7.1
0.273+0.237+0.282+0.111+0.258+0.126+0.283+0.266 m3 1.84
RAZEM 1.84
68 KNR 2-02 Ptatwie o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyco- |m3
d.2.|0406-05 nej
7.1
0.074+0.469+0.142 m3 0.69
1.066 m3 1.07
RAZEM 1.76
69 KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z  |m3
d.2.|0407-03 tarcicy nasyconej
7.1
0.773+0.039 m3 0.81
RAZEM 0.81
70/ KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyco-|m3
d.2.|0408-02 nej
7.1
1.071 m3 1.07
RAZEM 1.07
71/ KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach |m3
d.2.|0408-05 dachowych z tarcicy nasyconej
7.1
6.971+0.271+0.327+0.287+0.238+0.473 m3 8.57
RAZEM 8.57
72|/KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach da- |m3
d.2.|0408-03 chowych z tarcicy nasyconej
7.1
0.062+0.189+0.069+0.047+0.097+0.146+0.195 m3 0.81
RAZEM 0.81
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73|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dacho-|m3
d.2.|0408-08 wych z tarcicy nasyconej
7.1
0.564 m3 0.56
RAZEM 0.56
74 KNR 2-02 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarci- |m3
d.2.|0409-04 cy hasyconej
7.1
0.125+0.048 m3 0.17
RAZEM 0.17
75/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 25mm m2
d.2.|0410-01
7.1
312.896 m2 312.90
RAZEM 312.90
76/ KNR 2-02U2 |Przybicie deski czotowej m
d.2.|0411-02
7.1
40.48+5.40*2+12.32+0.6*4 m 66.00
RAZEM 66.00
77|KNR 2-02U2 |Przybicie deski okapowej m
d.2.|0411-02
7.1
66 m 66.00
RAZEM 66.00
78/ KNR 0-15 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat m2
d.2.|0517-02
7.1
312.896 m2 312.90
RAZEM 312.90
79/KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia wytazéw dachowych m
d.2.|0526-01
7.1
0.86*4*2 m 6.88
RAZEM 6.88
80|KNR K-06 Montaz wytazéw dachowych 86x86 o powierzchni powyzej 0,50m2 szt
d.2.|0242-04
7.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
81 Koszt impregnacji fabrycznej wiezby dachowej Fobos M-2 m3
d.2.
7.1
17.07 m3 17.07
RAZEM 17.07
82 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.2.|0613-06 nych na sucho gr. 20cm
7.1
383.26 m2 383.26
RAZEM 383.26
83/ KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej gr. 0, |m?2
d.2.|0607-02 2mm
7.1
383.26 m2 383.26
RAZEM 383.26
2.7./45261000-4 |Dach - pokrycie
2
84|NNRNKB 6 |Pokrycie blachg powlekang dachéwkowg na tatach dachéw o nachyleniu potacim2
d.2./0535-04 do 85% o powierzchni ponad 100m2
7.2
7.40*40.48 m2 299.55
4.48*0.30*2 m2 2.69
8.88*0.60*2 m2 10.66
RAZEM 312.90
85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa podktadowa |m2
d.2./0504-01 gr. 4mm
7.2
312.896 m2 312.90
RAZEM 312.90
86|NNRNKB 6 |Montaz gasioréw przy pokryciu dachéw blachg powlekang m
d.2./0539-01
7.2
40.48+2.5*2 m 45.48
RAZEM 45.48

10
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87|NNRNKB 6 |Montaz paséw nadrynnowych - przy pokryciu dachéw blachg powlekang m
d.2.|0539-02
7.2
40.48+5.40+0.60*4+5.40+12.32 m 66.00
RAZEM 66.00
88/NNRNKB 6 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachéw blachg powlekang |m
d.2./0539-03
7.2
7.40%2*2 m 29.60
0.3*4 m 1.20
8.68*2 m 17.36
RAZEM 48.16
89|NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.2.|0541-02 25cm
7.2
0.40*(40.48*2+0.6*4+0.3*4) m2 33.82
RAZEM 33.82
90|KNR-W 2-02 |Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych potokragtych o srednicy m
d.2.|0522-02 15cm z blachy tytan-cynk
7.2
40.48+5.40*2+12.32+0.6*4 m 66.00
RAZEM 66.00
91|KNR-W 2-02 |Montaz z gotowych element6w rur spustowych okragtych o srednicy 10cm z m
d.2.|0529-01 blachy tytan-cynk
7.2
(13.47+1.5)*8 m 119.76
RAZEM 119.76
92|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji - stopier kominiarski szt
d.2.|0405-01
7.2
52 szt 52.00
RAZEM 52.00
93|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji - taweczka kominiarska duza m
d.2.|0405-03
7.2
8.6*2+15.8*2 m 48.80
RAZEM 48.80
94|KNR K-02 Obmurowanie kanatéw wentylacyjnych z bloczkéw SILKA M8 na zaprawie m2
d.2./0105-02 cienkospoinowej (klejowej)
7.2
(0.75+3.50)*2*1.50*2 m2 25.50
(0.75+1.0)*2*1.50*4 m2 21.00
(0.55+2.20)*2*1.50*4 m2 33.00
(1.0+4.70)*2*1.50 m2 17.10
RAZEM 96.60
95/KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho m2
d.2./0616-01
7.2
21.12 m2 21.12
RAZEM 21.12
96 KNR 2-02 Czapki kominowe o $redniej grubosci 7cm z B-15 m2
d.2./0219-05
7.2
0.85*3.60*2 m2 6.12
0.85*1.10*4 m2 3.74
0.65*2.30*4 m2 5.98
1.10*4.80 m2 5.28
RAZEM 21.12
97 KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm m2
d.2.|2630-02
7.2
(0.75+3.50)*2*1.50*2 m2 25.50
(0.75+1.0)*2*1.50*4 m2 21.00
(0.55+2.20)*2*1.50*4 m2 33.00
(1.0+4.70)*2*1.50 m2 17.10
RAZEM 96.60
98 KNR 0-28 Malowanie tynkéw farbg silikonowg po ociepleniu $cian budynkéw wraz z grun-|m?2
d.2./2630-05 towaniem
7.2
96.6 m2 96.60
RAZEM 96.60
99 KNR 2-02ul |Boazeria z listew drewnianych - podbitka z desek struganych m2
d.2.|U-0202-
7.2/000300-02
40.48*0.80 m2 32.38
4.48*0.3*2 m2 2.69
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8.68*0.60*2 m2 10.42
12.24*0.50*2 m2 12.24
RAZEM 57.73
100|KNR 2-02ul |Lakierowanie podbitki drewnianej m2
d.2.|U-0202-
7.2/000300-03
57.728 m2 57.73
RAZEM 57.73
2.7./45261000-4 |Daszek wiatrotapu
3
101|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowg gr. 3mm i nawierzchniowg |m?2
d.2.|0527-01 gr. 5,2 mm na podtozu betonowym z dociepleniem plyta styropapy gr. 15cm -
7.3 1-stronnie laminowang, mocowang mechanicznie do podtoza, z przygotowa-
niem i zagruntowanie podtoza
3.20*1.50*2 m2 9.60
RAZEM 9.60
102|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropiano- m2
d.2./0609-03 wych na sucho gr. 5cm EPS 100
7.3
9.6 m2 9.60
RAZEM 9.60
103|KNNR 3 Obrébki z papy nawierzchniowej grubosci 5,2mm na oczyszczonym i zaim- m2
d.2.|0503-04 pregnowanym podtozu
7.3
9.6*0.4 m2 3.84
RAZEM 3.84
104 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.2./0602-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
7.3
9.6 m2 9.60
RAZEM 9.60
105/KNR 2-02 I1zolacje cieplne poziome z gruzu z betonu komérkowego grubosci 15cm m2
d.2.|0615-06
7.3
9.6 m2 9.60
RAZEM 9.60
106|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|/0923-04
7.3
0.35*%(3.54+1.50)*2 m2 3.53
RAZEM 3.53
107 |KNR 2-02 Obraébki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,55mm, przy szerokosci w roz- |m2
d.2.|0506-02 winieciu ponad 25cm
7.3
(0.35+0.07*2)*(3.54+1.50)*2 m2 4.94
RAZEM 4.94
108|KNR-W 2-02 |Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych pétokragtych o srednicy m
d.2.|0522-02 15cm z blachy tytan-cynk
7.3
1.5%2 m 3.00
RAZEM 3.00
109|KNR-W 2-02 |Montaz z gotowych element6éw rur spustowych okragtych o srednicy 10cm z m
d.2.|0529-01 blachy tytan-cynk
7.3
3.5%2 m 7.00
RAZEM 7.00
110/KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe mineralne gr. 2mm m2
d.2.|2630-02
7.3
0.50*(1.50+3.20+0.38)*2 m2 5.08
RAZEM 5.08
111|KNR 0-28 Malowanie tynkdéw farba silikonowa po ociepleniu $cian budynkéw wraz z grun-|m?2
d.2.|2630-05 towaniem
7.3
5.08 m2 5.08
RAZEM 5.08
3]/45400000-1 |Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3.1|45262500-6 |Scianki dziatowe
112|KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M8 o wysokosci do 4,5m na zaprawie m2
d.3./0105-02 cienkospoinowej (klejowej) - piwnice
1
2.36%(3.70*2+2.02*6)*2 m2 92.13
2.36%(4.60*4+1.20*9)*2 m2 137.82
2.36*(3.70*4+1.40*8) m2 61.36
2.36%(4.14*2+1.44+3.70+3.70+1.40*3) m2 50.32
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-0.80*2.0*45 m2 -72.00
-2.36*14.0 m?2 -33.04
RAZEM 236.59
113|KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie m2
d.3./0105-06 cienkospoinowej (klejowej) - piwnice
1
2.36%(1.78+4.12*2+0.29+4.50+4.50+4.50+4.24+0.29+4.12+2.18) m2 81.75
-0.90*2.0*2 m2 -3.60
20.0*2.36 m?2 47.20
RAZEM 125.35
114|KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M8 o wysokosci powyzej 4,5m na zapra- |m2
d.3./0105-04 wie cienkospoinowej (klejowej) - nadziemie
1
parter
2.66%(4.92+2.42+1.86+1.10+1.86+1.39+3.86+2.24+3.12+2.74+1.25+1.39+ m2 283.50
3.60+3.52+2.74+3.52+2.24+4.92+4.60)*2
-0.80*2.0*11*2 m2 -35.20
-1.0*2.0*2 m?2 -4.00
| pietro
2.66%(4.92+2.42+1.86+1.10+1.86+1.39+4.26+3.86+2.24+3.02+2.12+3.59+ m?2 300.58
1.53+1.16+4.92+0.55+3.22+2.12+4.60+3.52+2.24)*2
-0.80*2.0*13*2 m?2 -41.60
Il pietro
2.66%(4.92+2.42+1.86+1.10+1.86+1.39+4.26+3.86+2.24+3.02+2.12+3.59+ m?2 300.58
1.53+1.16+4.92+0.55+3.22+2.12+4.60+3.52+2.24)*2
-0.80*2.0*13*2 m?2 -41.60
11l pietro
2.62%(4.92+2.42+1.86+1.10+1.86+1.39+4.26+3.86+2.24+3.02+2.12+3.59+ m?2 296.06
1.53+1.16+4.92+0.55+3.22+2.12+4.60+3.52+2.24)*2
-0.80*2.0*13*2 m?2 -41.60
RAZEM 1016.72
115|KNR K-02 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M8 o wysokosci powyzej 4,5m na zapra- |m2
d.3./0105-04 wie cienkospoinowej (klejowej) - nadziemie - instalacyjne
1
2.86*0.35*2*4 m?2 8.01
RAZEM 8.01
116|/KNR 0-14 Zabudowa wnek instalacyjnych m2
d.3./2011-03
1
0.90*2.86*2*4 m?2 20.59
RAZEM 20.59
117|KNR AT-12 |Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien w systemie NIDA o odpor- |m2
d.3.|0304-04 nosci ognhiowej EI120 na konstrukcji nosnej NIDA C100
1
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
118|KNR AT-12 |Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien w systemie NIDA o odpor- |m2
d.3.|0304-02 nosci ogniowej EI60 na konstrukcji nosnej NIDA C100
1
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
3.2/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
3.2.|45421132-8 |Stolarka okienna
1
3.2.|45421132-8 |Stolarka okienna z PCV
1.1
119/KNR 0-19 Okna z PCW - szklone podwdjnie szklem zwyktym; jednoramowe, uchylne; U= |m2
d.3.|1023-03 1,1 W/m2K
2.1
1
0.90*0.60*16 m?2 8.64
RAZEM 8.64
120/KNR 0-19 Okna z PCW - szklone podwojnie szklem zwyktym; jednoramowe, uchylne; U= |m2
d.3.|1023-04 1,1 W/m2K
2.1
1
1.20*1.20*6 m?2 8.64
RAZEM 8.64
121|KNR 0-19 Okna z PCW - szklone podwdjnie szklem zwyktym; jednoramowe, rozwierano- |m2
d.3.|1023-09 uchylne; U=1,1 W/m2K
2.1
1
1.20*1.50*80 m?2 144.00
RAZEM 144.00
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122|KNR 0-19 Okna z PCW - szklone podwojnie szklem zwyktym; jednoramowe, rozwierano- |m2
d.3./1023-10 uchylne; U=1,1 W/m2K
2.1
1
1.80*1.50*16 m?2 43.20
RAZEM 43.20
123|KNR 0-19 Drzwi balkonowe z PCW - szklone podwojnie szklem zwyktym; jednoramowe, |m?2
d.3./1023-12 rozwierano-uchylne; U=1,1 W/m2K
2.1
1
0.90*2.26*32 m?2 65.09
RAZEM 65.09
124|KNR 2-02 Montaz podokiennikéw z konglomeratu marmurowego szer. 40cm m
d.3./0129-02
2.1
1
(1.0*16+1.30*6+1.30*80+1.90*16) m 158.20
RAZEM 158.20
3.2.|45421131-1 |Stolarka drzwiowa
2
3.2./45421131-1 |Stolarka drzwiowa wewn etrzna
21
125|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne plytowe z oscieznicg systemowa regulowang, z kompletem |m2
d.3./1104-02 oku¢, zamkow i klamka oraz uszczelek, - jednoskrzydtowe szklone matg szyba
2.2. z kratkg wentylacyjng - typ D1
1
0.80*2.0*37 m?2 59.20
RAZEM 59.20
126|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne plytowe z o$cieznicg systemowa regulowang, z kompletem |m?2
d.3./1104-02 okué, zamkéw i klamkg oraz uszczelek, - jednoskrzydtowe szklone matg szyba
2.2. typ D2
1
0.80*2.0*72 m?2 115.20
RAZEM 115.20
127|KNNR 2 Drzwi wejsciowe antywlamaniowe z oscieznicg systemowa z kompletem okuc¢, |m2
d.3./1104-02 zamkow i klamkg oraz uszczelek, - jednoskrzydtowe petne z wizjerem o pod-
2.2. wyzszonej izolacyjnosci akustycznej typ D3
1
0.90*2.0*40 m?2 72.00
RAZEM 72.00
128|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne plytowe z o$cieznicg systemowa regulowang, z kompletem |m?2
d.3.|1104-02 okué, zamkéw i klamkg oraz uszczelek, - jednoskrzydtowe szklone matg szyba
2.2. z kratkg wentylacyjng - typ D4
1
0.90*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
129|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne plytowe z oscieznicg systemowa regulowang, z kompletem |m2
d.3.|1104-02 oku¢, zamkow i klamka oraz uszczelek, - jednoskrzydtowe szklone matg szyba
2.2. typ D5
1
0.90*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
130|KNNR 2 Drzwi piwniczne azurowe zamyjane na skobel z ktédka, okucia stalowe m2
d.3./1104-03
2.2.
1
0.81*2.00*40 m?2 64.80
RAZEM 64.80
131|KNNR 2 Drzwi stalowe jednoskrzydtowe o odpornosci ognhiowej 30 minut El 30 dymosz- |m2
d.3./1302-03 czelne z kompletem okué, zamkéw i klamkg oraz uszczelek - zminusowano
2.2. drzwi do garazy
1
0.91*2.075*(14-8) m?2 11.33
RAZEM 11.33
132|KNNR 2 Drzwi stalowe jednoskrzydtowe petne z kompletem okué, zamkéw i klamkag m2
d.3./1302-03 oraz uszczelek
2.2
1
1.01*2.075*8 m?2 16.77
RAZEM 16.77
133|KNNR 2 Drzwi stalowe jednoskrzydtowe petne z kompletem okué, zamkéw i klamkg m2
d.3./1302-03 oraz uszczelek oraz otworami nawiewnymi
2.2.
1
1.01*2.075*3 m?2 6.29
RAZEM 6.29
14
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134|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szklonych szklem bezpiecznym |m?2
d.3./1024-08 z kompletem oku¢ i zamkéw oraz samozamykaczem - wewnetrzne
2.2
1
1.90*2.015*2 m?2 7.66
RAZEM 7.66
3.2.|45421131-1 |Stolarka drzwiowa zewn etrzna
2.2
135/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szklonych szklem bezpiecznym |m?2
d.3./1024-08 z kompletem oku¢ i zamkéw oraz samozamykaczem - zewnetrzne
2.2
2
1.90*2.015*2 m?2 7.66
RAZEM 7.66
3.3/45421160-3 |Slusarka
136/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo m
d.3.|1207-04
3
(1.50+2.70*2*4)*2 m 46.20
2.4*2 m 4.80
RAZEM 51.00
137|KNR 2-02 Pochwyt drewniany balustrady schodowej m
d.3.|1208-03
3
40.2 m 40.20
RAZEM 40.20
138|KNNR 2 Lakierowanie pochwytéw drewnianych m
d.3.|1404-05
3
40.2 m 40.20
RAZEM 40.20
139|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3.|1208-03
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
140|KNR 2-02 Uchwyty do flag ze stali ocynkowanej szt
d.3.|1219-08
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
141|KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia ze stali ocynkowanej szt
d.3.|1219-07
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
142|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 50*100cm ze stali nierdzewnej szt
d.3./1219-03
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
143|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne sktadana m
d.3.|1213-01
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
144 Dostaczenie i montaz skrzynek na listy ( 20 kaset ) kpl
d.3.
3
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
145 Dostaczenie i montaz gablot informacyjnych systemowych kpl
d.3.
3
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
146 | KNR 7-33 Platforma przyschodowa o torze prostym, montowana do sciany, prowadzaca |kpl.
d.3./0101-02 na poziom parteru.Platforma do zastosowania wewnetrznego o podwyzszo-
3 nych walorach estetycznych. Prowadnice ze stali nierdzewnej. Mozliwos¢ ste-
rowania recznego lub automatycznego.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.4/45421141-4 |Wyposa zenie mieszka n
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147|KNR 2-02 Szafki kuchenne zlewozmywakowe kpl
d.3./1021-07
4
40 kpl 40.00
RAZEM 40.00
3.5/45410000-4 |Tynki wewn etrzne
3.5.|45410000-4 |Piwnica (z wyt aczeniem gara zy)
1
148|/KNR 0-28 Ocieplenie stropu ptytami z welny mineralnej grubosci 10cm m2
d.3./2625-04
5.1
375.19-148.34 m2 226.85
RAZEM 226.85
149|/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ociepleniu ptytami z wetny mineralnej  |m?2
d.3./2625-06
5.1
375.19-148.34 m2 226.85
RAZEM 226.85
150/ KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe na stropie docieplonym wetng mineralng m2
d.3./2630-01
5.1
375.19-148.34 m2 226.85
RAZEM 226.85
151|KNR K-04 Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tyn- |m?2
d.3./0302-01 karskiego wykonywane mechanicznie - piwnice (z wytaczeniem garazy)
5.1
komorki i korytarz
2.26*(38.76*2+1.26+3.70*2+4.50*2+3.70*2+3.70*2+3.70*2+4.50*2+3.70*2) m2 302.34
(2.02+1.14)*2*2.26*6 m2 85.70
(1.44+1.20)*2*2.26*9 m2 107.40
(1.14+1.40)*2*2.26*4 m2 45.92
(1.40+2.36)*2*2.26 m2 17.00
(1.40+1.14)*2*2.26*6 m2 68.88
(1.44+2.66)*2*2.26 m2 18.53
(4.14+2.06)*2*2.26 m2 28.02
(1.40+1.44)*2*2.26 m2 12.84
(1.44+1.20)*2*2.26*6 m2 71.60
(1.14+2.02)*2*2.26*6 m2 85.70
wezet
(3.48+4.56)*2*2.26 m2 36.34
suszarnia
(3.48+4.56)*2*2.26 m2 36.34
komunikacja i klatka schodowa
(4.80+4.50)*2*2.26*2 m2 84.07
(6.96+2.75)*2*2.26*2 m2 87.78
-0.80*2.0*40 m2 -64.00
RAZEM 1024.46
152|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda zwyklg m2
d.3./0829-06
5.1
(1.40+1.44)*2*2.0 m2 11.36
-0.80*2.0 m2 -1.60
RAZEM 9.76
3.5./45410000-4 |[Nadziemie
2
153|KNR K-04 Tynki sufitbw gipsowe jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu m2
d.3./0302-05 tynkarskiego wykonywane mechanicznie na podtozu betonowym
5.2
Ip
385.84 m2 385.84
-17.8*2 m2 -35.60
parter
408.24 m2 408.24
-(17.8*2+5.4*2+4.2*2) m2 -54.80
llp
384.06 m2 384.06
-17.8*2 m2 -35.60
llip
383.26 m2 383.26
-17.8*2 m2 -35.60
RAZEM 1399.80
154|KNR K-04 Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tyn- |m?2
d.3./0302-01 karskiego wykonywane mechanicznie
5.2
parter
(2.42+3.25)*2*2.66*2 m2 60.33
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(2.96+7.02)*2*2.66*2 m2 106.19
(2.42+3.70)*2*2.66*2 m?2 65.12

wc (1.68+1.86)*2*2.66*2 m2 37.67
(5.92+4.26)*2*2.66*2 m?2 108.32
(1.39*2)*2.66*2 m2 14.79
(3.36+2.24)*2*2.66*2 m?2 59.58
(1.52+2.24)*2*2.66*2 m2 40.01

wc (1.76+2.24)*2*2.66*2 m?2 42.56
(3.02+3.62)*2*2.66*2 m2 70.65
(5.75+3.26)*2*2.66*2 m?2 95.87
(2.10+2.12)*2*2.66*2 m2 44.90

wc (2.12+1.54)*2*2.66*2 m?2 38.94
(3.66+4.92)*2*2.66*2 m2 91.29
(3.22+2.72)*2*2.66*2 m?2 63.20
(2.20+2.12)*2*2.66*2 m2 45.96

wc (2.12+1.60)*2*2.66*2 m?2 39.58
(6.36+3.36)*2*2.66*2 m2 103.42
(1.68+2.24)*2*2.66*2 m?2 41.71
(2.24+3.52)*2*2.66*2 m2 61.29

wc (2.24+1.76)*2*2.66*2 m?2 42.56
-0.80*2.0*40*2 m2 -128.00
Ip
(2.42+3.25)*2*2.66*2 m2 60.33
(2.96+7.02)*2*2.66*2 m?2 106.19
(2.42+3.70)*2*2.66*2 m2 65.12

wc (1.68+1.86)*2*2.66*2 m?2 37.67
(5.92+4.26)*2*2.66*2 m2 108.32
(1.39*2)*2.66*2 m2 14.79
(3.36+2.24)*2*2.66*2 m2 59.58
(1.52+2.24)*2*2.66*2 m2 40.01

wc (1.76+2.24)*2*2.66*2 m2 42.56
(3.02+3.62)*2*2.66*2 m2 70.65
(5.75+3.26)*2*2.66*2 m2 95.87
(2.10+2.12)*2*2.66*2 m2 44.90

wc (2.12+1.54)*2*2.66*2 m2 38.94
(3.66+4.92)*2*2.66*2 m2 91.29
(3.22+2.72)*2*2.66*2 m2 63.20
(2.20+2.12)*2*2.66*2 m2 45.96

wc (2.12+1.60)*2*2.66*2 m2 39.58
(6.36+3.36)*2*2.66*2 m2 103.42
(1.68+2.24)*2*2.66*2 m2 41.71
(2.24+3.52)*2*2.66*2 m2 61.29

wc (2.24+1.76)*2*2.66*2 m2 42.56
-0.80*2.0*40*2 m2 -128.00
Iip
(2.42+3.25)*2*2.62*2 m2 59.42
(2.96+7.02)*2*2.62*2 m2 104.59
(2.42+3.70)*2*2.62*2 m2 64.14

wc (1.68+1.86)*2*2.62*2 m2 37.10
(5.92+4.26)*2*2.62*2 m?2 106.69
(1.39*2)*2.62*2 m2 14.57
(3.36+2.24)*2*2.62*2 m?2 58.69
(1.52+2.24)*2*2.62*2 m2 39.40

wc (1.76+2.24)*2*2.62*2 m?2 41.92
(3.02+3.62)*2*2.62*2 m2 69.59
(5.75+3.26)*2*2.62*2 m?2 94.42
(2.10+2.12)*2*2.62*2 m2 44.23

wc (2.12+1.54)*2*2.62*2 m?2 38.36
(3.66+4.92)*2*2.62*2 m2 89.92
(3.22+2.72)*2*2.62*2 m?2 62.25
(2.20+2.12)*2*2.62*2 m2 45.27

wc (2.12+1.60)*2*2.62*2 m?2 38.99
(6.36+3.36)*2*2.62*2 m2 101.87
(1.68+2.24)*2*2.62*2 m?2 41.08
(2.24+3.52)*2*2.62*2 m2 60.36

wc (2.24+1.76)*2*2.62*2 m?2 41.92
-0.80*2.0*40*2 m2 -128.00
lp
(2.42+3.25)*2*2.66*2 m2 60.33
(2.96+7.02)*2*2.66*2 m?2 106.19
(2.42+3.70)*2*2.66*2 m2 65.12

wc (1.68+1.86)*2*2.66*2 m?2 37.67
(5.92+4.26)*2*2.66*2 m2 108.32
(1.39*2)*2.66*2 m?2 14.79
(3.36+2.24)*2*2.66*2 m2 59.58
(1.52+2.24)*2*2.66*2 m?2 40.01

wc (1.76+2.24)*2*2.66*2 m2 42.56
(3.02+3.62)*2*2.66*2 m?2 70.65
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(5.75+3.26)*2*2.66*2 m2 95.87
(2.10+2.12)*2*2.66*2 m?2 44.90

we (2.12+1.54)*2*2.66*2 m2 38.94
(3.66+4.92)*2*2.66*2 m?2 91.29
(3.22+2.72)*2*2.66*2 m2 63.20
(2.20+2.12)*2*2.66*2 m?2 45.96

we (2.12+1.60)*2*2.66*2 m2 39.58
(6.36+3.36)*2*2.66*2 m?2 103.42
(1.68+2.24)*2*2.66*2 m2 41.71
(2.24+3.52)*2*2.66*2 m?2 61.29

we (2.24+1.76)*2*2.66*2 m2 42.56
-0.80*2.0*40*2 m?2 -128.00

RAZEM 4564.60
155|KNR K-04 Tynki spocznikéw i biegbéw gipsowe jednowarstwowe wewnetrzne grubosci m2

d.3./0302-09 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na podtozu betono-

5.2 wym
Ip
17.8*2 m?2 35.60
lp
17.8*2 m?2 35.60
Ilp
17.8*2 m?2 35.60
parter
17.8*2 m?2 35.60
5.4*2 m?2 10.80
4.2*2 m?2 8.40
RAZEM 161.60
156 | KNR K-04 Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tyn- |m?2
d.3./0302-01 karskiego wykonywane mechanicznie - klatka schodowa
5.2
Ip
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m?2 179.82
lp
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m?2 179.82
Ilp
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m?2 179.82
parter
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m?2 179.82
(2.76+1.56)*2*2.66*2 m?2 45.96
RAZEM 765.24
157|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt
d.3.|0322-02
5.2
parter
30 szt 30.00
Ip
30 szt 30.00
llp
30 szt 30.00
Ilp
30 szt 30.00
RAZEM 120.00
158|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.3.|0602-02
5.2
parter

we (1.68+1.86)*2*2.00*2 m2 28.32

wc (1.76+2.24)*2*2.00*2 m?2 32.00

we (2.12+1.54)*2*2.00*2 m2 29.28

wc (2.12+1.60)*2*2.00*2 m?2 29.76

we (2.24+1.76)*2*2.00*2 m2 32.00
-0.80*2.0*10 m?2 -16.00
Ip

wc (1.68+1.86)*2*2.00*2 m?2 28.32

we (1.76+2.24)*2*2.00*2 m2 32.00

wc (2.12+1.54)*2*2.00*2 m?2 29.28

we (2.12+1.60)*2*2.00*2 m2 29.76

wc (2.24+1.76)*2*2.00*2 m?2 32.00
-0.80*2.0*10 m2 -16.00
lp

we (1.68+1.86)*2*2.00*2 m2 28.32

wc (1.76+2.24)*2*2.00*2 m?2 32.00

we (2.12+1.54)*2*2.00*2 m2 29.28

we (2.12+1.60)*2*2.00*2 m?2 29.76

wc (2.24+1.76)*2*2.00*2 m2 32.00
-0.80*2.0*10 m?2 -16.00
Ilp
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wc (1.68+1.86)*2*2.00*2 m2 28.32
wc (1.76+2.24)*2*2.00*2 m2 32.00
wc (2.12+1.54)*2*2.00*2 m2 29.28
wc (2.12+1.60)*2*2.00*2 m2 29.76
wc (2.24+1.76)*2*2.00*2 m2 32.00
-0.80*2.0*10 m2 -16.00
RAZEM 541.44
159|KNR K-04 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie m2
d.3./0602-05
5.2
541.44 m2 541.44
RAZEM 541.44
160|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na za- |m2
d.3./0840-05 prawie klejowej
5.2
541.44 m2 541.44
RAZEM 541.44
3.6/45442100-8 |Roboty malarskie
161|KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na $cianach na podtozu z tynku gipso- |m2
d.3./0306-01 wego, wykonywane recznie z gladzi szpachlowej
6
Ip
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m2 179.82
lp
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m2 179.82
Ilip
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m2 179.82
parter
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m2 179.82
(2.76+1.56)*2*2.66*2 m2 45.96
minus lamperia
-360.42 m2 -360.42
plytki
-541.44 m2 -541.44
parter
(2.42+3.25)*2*2.66*2 m2 60.33
(2.96+7.02)*2*2.66*2 m2 106.19
(2.42+3.70)*2*2.66*2 m2 65.12
wc (1.68+1.86)*2*2.66*2 m2 37.67
(5.92+4.26)*2*2.66*2 m2 108.32
(1.39*2)*2.66*2 m2 14.79
(3.36+2.24)*2*2.66*2 m2 59.58
(1.52+2.24)*2*2.66*2 m2 40.01
wc (1.76+2.24)*2*2.66*2 m2 42.56
(3.02+3.62)*2*2.66*2 m2 70.65
(5.75+3.26)*2*2.66*2 m2 95.87
(2.10+2.12)*2*2.66*2 m2 44.90
wc (2.12+1.54)*2*2.66*2 m2 38.94
(3.66+4.92)*2*2.66*2 m2 91.29
(3.22+2.72)*2*2.66*2 m2 63.20
(2.20+2.12)*2*2.66*2 m2 45.96
wc (2.12+1.60)*2*2.66*2 m2 39.58
(6.36+3.36)*2*2.66*2 m2 103.42
(1.68+2.24)*2*2.66*2 m2 41.71
(2.24+3.52)*2*2.66*2 m2 61.29
wc (2.24+1.76)*2*2.66*2 m2 42.56
-0.80*2.0*40*2 m2 -128.00
Ip
(2.42+3.25)*2*2.66*2 m2 60.33
(2.96+7.02)*2*2.66*2 m2 106.19
(2.42+3.70)*2*2.66*2 m2 65.12
wc (1.68+1.86)*2*2.66*2 m2 37.67
(5.92+4.26)*2*2.66*2 m2 108.32
(1.39*2)*2.66*2 m2 14.79
(3.36+2.24)*2*2.66*2 m2 59.58
(1.52+2.24)*2*2.66*2 m2 40.01
wc (1.76+2.24)*2*2.66*2 m2 42.56
(3.02+3.62)*2*2.66*2 m2 70.65
(5.75+3.26)*2*2.66*2 m2 95.87
(2.10+2.12)*2*2.66*2 m2 44.90
wc (2.12+1.54)*2*2.66*2 m2 38.94
(3.66+4.92)*2*2.66*2 m2 91.29
(3.22+2.72)*2*2.66*2 m2 63.20
(2.20+2.12)*2*2.66*2 m2 45.96
wc (2.12+1.60)*2*2.66*2 m2 39.58
(6.36+3.36)*2*2.66*2 m2 103.42
(1.68+2.24)*2*2.66*2 m2 41.71
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(2.24+3.52)*2*2.66*2 m2 61.29
wc (2.24+1.76)*2*2.66*2 m?2 42.56
-0.80*2.0*40*2 m2 -128.00
Ilp
(2.42+3.25)*2*2.62*2 m2 59.42
(2.96+7.02)*2*2.62*2 m?2 104.59
(2.42+3.70)*2*2.62*2 m2 64.14
wc (1.68+1.86)*2*2.62*2 m?2 37.10
(5.92+4.26)*2*2.62*2 m2 106.69
(1.39%2)*2.62*2 m?2 14.57
(3.36+2.24)*2*2.62*2 m2 58.69
(1.52+2.24)*2*2.62*2 m?2 39.40
we (1.76+2.24)*2*2.62*2 m?2 41.92
(3.02+3.62)*2*2.62*2 m?2 69.59
(5.75+3.26)*2*2.62*2 m?2 94.42
(2.10+2.12)*2*2.62*2 m?2 44.23
we (2.12+1.54)*2*2.62*2 m?2 38.36
(3.66+4.92)*2*2.62*2 m?2 89.92
(3.22+2.72)*2*2.62*2 m?2 62.25
(2.20+2.12)*2*2.62*2 m?2 45.27
we (2.12+1.60)*2*2.62*2 m?2 38.99
(6.36+3.36)*2*2.62*2 m?2 101.87
(1.68+2.24)*2*2.62*2 m?2 41.08
(2.24+3.52)*2*2.62*2 m?2 60.36
we (2.24+1.76)*2*2.62*2 m?2 41.92
-0.80*2.0*40*2 m?2 -128.00
lp
(2.42+3.25)*2*2.66*2 m?2 60.33
(2.96+7.02)*2*2.66*2 m?2 106.19
(2.42+3.70)*2*2.66*2 m?2 65.12
we (1.68+1.86)*2*2.66*2 m?2 37.67
(5.92+4.26)*2*2.66*2 m?2 108.32
(1.39*2)*2.66*2 m?2 14.79
(3.36+2.24)*2*2.66*2 m?2 59.58
(1.52+2.24)*2*2.66*2 m?2 40.01
wc (1.76+2.24)*2*2.66*2 m?2 42.56
(3.02+3.62)*2*2.66*2 m?2 70.65
(5.75+3.26)*2*2.66*2 m?2 95.87
(2.10+2.12)*2*2.66*2 m?2 44.90
wc (2.12+1.54)*2*2.66*2 m?2 38.94
(3.66+4.92)*2*2.66*2 m2 91.29
(3.22+2.72)*2*2.66*2 m?2 63.20
(2.20+2.12)*2*2.66*2 m2 45.96
wc (2.12+1.60)*2*2.66*2 m?2 39.58
(6.36+3.36)*2*2.66*2 m2 103.42
(1.68+2.24)*2*2.66*2 m?2 41.71
(2.24+3.52)*2*2.66*2 m2 61.29
wc (2.24+1.76)*2*2.66*2 m?2 42.56
-0.80*2.0*40*2 m?2 -128.00
RAZEM 4427.98
162|KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z tynku gipso- |m?2
d.3./0306-05 wego, wykonywane recznie z gladzi szpachlowej
6
Ip
17.8*2 m?2 35.60
llp
17.8*2 m?2 35.60
Ilp
17.8*2 m?2 35.60
parter
17.8*2 m?2 35.60
5.4*2 m2 10.80
4.2*2 m?2 8.40
Ip
385.84 m?2 385.84
-17.8*2 m2 -35.60
parter
408.24 m2 408.24
-(17.8*2+5.4*2+4.2*2) m?2 -54.80
llp
384.06 m?2 384.06
-17.8*2 m2 -35.60
Ilp
383.26 m2 383.26
-17.8*2 m?2 -35.60
RAZEM 1561.40

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
163|KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg z jednokrotnym gruntowaniem wew- m2
d.3./0201-02 netrznych podtozy gipsowych - sufity w piwnicach (z wytaczeniem garazy)
6
375.19-148.34 m?2 226.85
RAZEM 226.85
164|KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg z jednokrotnym gruntowaniem wew- m2
d.3./0201-02 netrznych podtozy gipsowych - $ciany w piwnicach (z wytaczeniem garazy)
6
komorki i korytarz
2.26*(38.76*2+1.26+3.70*2+4.50*2+3.70*2+3.70*2+3.70*2+4.50*2+3.70*2) m2 302.34
(2.02+1.14)*2*2.26*6 m?2 85.70
(1.44+1.20)*2*2.26*9 m2 107.40
(1.14+1.40)*2*2.26*4 m?2 45.92
(1.40+2.36)*2*2.26 m2 17.00
(1.40+1.14)*2*2.26*6 m?2 68.88
(1.44+2.66)*2*2.26 m2 18.53
(4.14+2.06)*2*2.26 m?2 28.02
(1.40+1.44)*2*2.26 m?2 12.84
(1.44+1.20)*2*2.26*6 m?2 71.60
(1.14+2.02)*2*2.26*6 m?2 85.70
wezet
(3.48+4.56)*2*2.26 m?2 36.34
suszarnia
(3.48+4.56)*2*2.26 m?2 36.34
komunikacja i klatka schodowa
(4.80+4.50)*2*2.26*2 m?2 84.07
(6.96+2.75)*2*2.26*2 m?2 87.78
-0.80*2.0*40 m?2 -64.00
RAZEM 1024.46
165|KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg z jednokrotnym gruntowaniem wew- m2
d.3./0201-02 netrznych podtozy gipsowych - sufity klatki schodowe
6
Ip
17.8*2 m?2 35.60
lp
17.8*2 m?2 35.60
Ilp
17.8*2 m?2 35.60
parter
17.8*2 m?2 35.60
5.4*2 m?2 10.80
4.2*2 m?2 8.40
RAZEM 161.60
166 |KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg z jednokrotnym gruntowaniem wew- m2
d.3./0201-02 netrznych podtozy gipsowych - $ciany klatki schodowe
6
Ip
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m2 179.82
lp
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m2 179.82
Ilp
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m2 179.82
parter
(9.90+7.0)*2*2.66*2 m2 179.82
(2.76+1.56)*2*2.66*2 m?2 45.96
minus lamperia
-360.42 m?2 -360.42
RAZEM 404.82
167|KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg z jednokrotnym gruntowaniem wew- m2
d.3./0201-02 netrznych podtozy gipsowych - sufity
6
Ip
385.84 m2 385.84
-17.8*2 m?2 -35.60
parter
408.24 m?2 408.24
-(17.8*2+5.4*2+4.2*2) m2 -54.80
lp
384.06 m2 384.06
-17.8*2 m?2 -35.60
Ilp
383.26 m?2 383.26
-17.8*2 m?2 -35.60
RAZEM 1399.80
168|KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowg z jednokrotnym gruntowaniem wew- m2
d.3./0201-02 netrznych podtozy gipsowych - $ciany
6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pytki
-541.44 m?2 -541.44
parter
(2.42+3.25)*2*2.66*2 m?2 60.33
(2.96+7.02)*2*2.66*2 m2 106.19
(2.42+3.70)*2*2.66*2 m?2 65.12
wc (1.68+1.86)*2*2.66*2 m2 37.67
(5.92+4.26)*2*2.66*2 m?2 108.32
(1.39*2)*2.66*2 m2 14.79
(3.36+2.24)*2*2.66*2 m?2 59.58
(1.52+2.24)*2*2.66*2 m2 40.01
wc (1.76+2.24)*2*2.66*2 m?2 42.56
(3.02+3.62)*2*2.66*2 m2 70.65
(5.75+3.26)*2*2.66*2 m?2 95.87
(2.10+2.12)*2*2.66*2 m2 44.90
wc (2.12+1.54)*2*2.66*2 m?2 38.94
(3.66+4.92)*2*2.66*2 m2 91.29
(3.22+2.72)*2*2.66*2 m?2 63.20
(2.20+2.12)*2*2.66*2 m2 45.96
wc (2.12+1.60)*2*2.66*2 m?2 39.58
(6.36+3.36)*2*2.66*2 m2 103.42
(1.68+2.24)*2*2.66*2 m?2 41.71
(2.24+3.52)*2*2.66*2 m2 61.29
wc (2.24+1.76)*2*2.66*2 m?2 42.56
-0.80*2.0*40*2 m2 -128.00
Ip
(2.42+3.25)*2*2.66*2 m2 60.33
(2.96+7.02)*2*2.66*2 m2 106.19
(2.42+3.70)*2*2.66*2 m2 65.12
wc (1.68+1.86)*2*2.66*2 m2 37.67
(5.92+4.26)*2*2.66*2 m2 108.32
(1.39*2)*2.66*2 m2 14.79
(3.36+2.24)*2*2.66*2 m2 59.58
(1.52+2.24)*2*2.66*2 m2 40.01
wc (1.76+2.24)*2*2.66*2 m2 42.56
(3.02+3.62)*2*2.66*2 m2 70.65
(5.75+3.26)*2*2.66*2 m2 95.87
(2.10+2.12)*2*2.66*2 m2 44.90
wc (2.12+1.54)*2*2.66*2 m2 38.94
(3.66+4.92)*2*2.66*2 m2 91.29
(3.22+2.72)*2*2.66*2 m2 63.20
(2.20+2.12)*2*2.66*2 m2 45.96
wc (2.12+1.60)*2*2.66*2 m2 39.58
(6.36+3.36)*2*2.66*2 m2 103.42
(1.68+2.24)*2*2.66*2 m2 41.71
(2.24+3.52)*2*2.66*2 m2 61.29
wc (2.24+1.76)*2*2.66*2 m2 42.56
-0.80*2.0*40*2 m2 -128.00
Iip
(2.42+3.25)*2*2.62*2 m?2 59.42
(2.96+7.02)*2*2.62*2 m2 104.59
(2.42+3.70)*2*2.62*2 m?2 64.14
wc (1.68+1.86)*2*2.62*2 m2 37.10
(5.92+4.26)*2*2.62*2 m?2 106.69
(1.39*2)*2.62*2 m2 14.57
(3.36+2.24)*2*2.62*2 m?2 58.69
(1.52+2.24)*2*2.62*2 m2 39.40
wc (1.76+2.24)*2*2.62*2 m?2 41.92
(3.02+3.62)*2*2.62*2 m2 69.59
(5.75+3.26)*2*2.62*2 m?2 94.42
(2.10+2.12)*2*2.62*2 m2 44.23
wc (2.12+1.54)*2*2.62*2 m?2 38.36
(3.66+4.92)*2*2.62*2 m2 89.92
(3.22+2.72)*2*2.62*2 m?2 62.25
(2.20+2.12)*2*2.62*2 m2 45.27
wc (2.12+1.60)*2*2.62*2 m?2 38.99
(6.36+3.36)*2*2.62*2 m2 101.87
(1.68+2.24)*2*2.62*2 m?2 41.08
(2.24+3.52)*2*2.62*2 m2 60.36
wc (2.24+1.76)*2*2.62*2 m?2 41.92
-0.80*2.0*40*2 m2 -128.00
lp
(2.42+3.25)*2*2.66*2 m2 60.33
(2.96+7.02)*2*2.66*2 m?2 106.19
(2.42+3.70)*2*2.66*2 m2 65.12
wc (1.68+1.86)*2*2.66*2 m?2 37.67
(5.92+4.26)*2*2.66*2 m2 108.32
(1.39*2)*2.66*2 m?2 14.79
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(3.36+2.24)*2*2.66*2 m2 59.58
(1.52+2.24)*2*2.66*2 m?2 40.01

we (1.76+2.24)*2*2.66*2 m2 42.56
(3.02+3.62)*2*2.66*2 m?2 70.65
(5.75+3.26)*2*2.66*2 m2 95.87
(2.10+2.12)*2*2.66*2 m?2 44.90

we (2.12+1.54)*2*2.66*2 m2 38.94
(3.66+4.92)*2*2.66*2 m?2 91.29
(3.22+2.72)*2*2.66*2 m2 63.20
(2.20+2.12)*2*2.66*2 m?2 45.96

we (2.12+1.60)*2*2.66*2 m2 39.58
(6.36+3.36)*2*2.66*2 m?2 103.42
(1.68+2.24)*2*2.66*2 m?2 41.71
(2.24+3.52)*2*2.66*2 m?2 61.29

we (2.24+1.76)*2*2.66*2 m?2 42.56
-0.80*2.0*40*2 m?2 -128.00

RAZEM 4023.16
169|KNR 0-33 Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i m2

d.3.|24-05 uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie - ko-

6 munikacja i klatki schodowe
Ip
(9.90+7.0)*2*1.50*2 m?2 101.40
lp
(9.90+7.0)*2*1.50*2 m?2 101.40
Ilp
(9.90+7.0)*2*1.50*2 m?2 101.40
parter
(9.90+7.0)*2*1.50*2 m?2 101.40
(2.76+1.56)*2*1.50*2 m?2 25.92
-0.90*1.50*5*2*4 m?2 -54.00
-1.90*1.50*3*2 m?2 -17.10
RAZEM 360.42
3.7/45432100-5 |Podtogi i posadzki
3.7.|45432100-5 |Piwnice
1
170|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5cm zatarte na gtadko z B-15 m2
d.3./1003-02
7.1
komunikacja
93.85 m?2 93.85
komorki
74.20 m?2 74.20
RAZEM 168.05
171|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j m2
d.3.|0607-02
7.1
168.05 m?2 168.05
RAZEM 168.05
172|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropiano- m2
d.3./0609-03 wych na sucho gr. 5cm EPS 200-036
7.1
168.05 m?2 168.05
RAZEM 168.05
173|NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej podktadowej gr. 4mm |m?2
d.3.|0618-03
7.1
168.05 m?2 168.05
RAZEM 168.05
3.7.|45432100-5 |Piwnice - pom. mokre i techniczne
2
174|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z plytek GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o m2
d.3./2805-05 grubosci warstwy 5mm
7.2
58.8 m?2 58.80
RAZEM 58.80
175|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek GRES m
d.3./2809-02
7.2
58.8*0.9 m 52.92
RAZEM 52.92
176|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.3.|0602-01
7.2
58.8 m?2 58.80
RAZEM 58.80
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177|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5cm zatarte na gtadko z B-20 m2
d.3./1003-02
7.2
58.8 m2 58.80
RAZEM 58.80
178|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
d.3./1106-07
7.2
58.8 m2 58.80
RAZEM 58.80
179|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2
d.3./0607-02
7.2
58.8 m2 58.80
RAZEM 58.80
180|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropiano- m2
d.3./0609-03 wych na sucho gr. 5cm EPS 200-036
7.2
58.8 m2 58.80
RAZEM 58.80
181|NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej podkladowej gr. 4mm |m2
d.3./0618-03
7.2
58.8 m2 58.80
RAZEM 58.80
3.7./45432100-5 |Parter
3
182 Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV heterogenicznej winylowej o grubosci |m2
d.3. 2mm - wg kalkulacji Wykonawcy ( salon, aneks kuchenny, p.pokdj )
7.3 Zatozono zakup, dostawe i montaz listew przypodtogowych typu S1023U lub
réwnowaznych
23.13+3.33+7.42 m2 33.88
18.65+7.75+6.46 m2 32.86
16.23+4.64+9.24 m2 30.11
7.39+4.60+16.25 m2 28.24
7.77+3.68+20.82 m2 32.27
20.82+3.68+7.77 m2 32.27
16.25+4.60+7.39 m2 28.24
9.24+4.64+16.23 m2 30.11
6.46+7.75+18.65 m2 32.86
7.42+3.33+23.13 m2 33.88
RAZEM 314.72
183|KNR K-04 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci|m?2
d.3./0501-01 5mm
7.3
23.13+3.33+7.42 m2 33.88
18.65+7.75+6.46 m2 32.86
16.23+4.64+9.24 m2 30.11
7.39+4.60+16.25 m2 28.24
7.77+3.68+20.82 m2 32.27
20.82+3.68+7.77 m2 32.27
16.25+4.60+7.39 m2 28.24
9.24+4.64+16.23 m2 30.11
6.46+7.75+18.65 m2 32.86
7.42+3.33+23.13 m2 33.88
RAZEM 314.72
184 |KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykig ( |m2
d.3./1118-08 tazienki, wc )
7.3
3.48+3.02+4.73+4.65+3.48+3.48+4.65+4.73+3.02+3.48 m2 38.72
RAZEM 38.72
185|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o m2
d.3./2805-05 grubosci warstwy 5mm, antyposlizgowy ( komunikacja )
7.3
27.4+27.4 m2 54.80
RAZEM 54.80
186|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek GRES m
d.3./2809-02
7.3
54.8*1.3 m 71.24
RAZEM 71.24
187|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.3./0602-01
7.3
38.72 m2 38.72
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RAZEM 38.72
188|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki  |m?2
d.3.|1102-01 zatarte na ostro
7.3
3.48+3.02+4.73+4.65+3.48+3.48+4.65+4.73+3.02+3.48 m2 38.72
27.4+27.4 m2 54.80
23.13+3.33+7.42 m2 33.88
18.65+7.75+6.46 m2 32.86
16.23+4.64+9.24 m2 30.11
7.39+4.60+16.25 m2 28.24
7.77+3.68+20.82 m2 32.27
20.82+3.68+7.77 m2 32.27
16.25+4.60+7.39 m2 28.24
9.24+4.64+16.23 m2 30.11
6.46+7.75+18.65 m2 32.86
7.42+3.33+23.13 m2 33.88
RAZEM 408.24
189|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane gru- |m?2
d.3./1102-03 bosci 0 10mm
7.3 Krotnos¢ = 3
408.24 m2 408.24
RAZEM 408.24
190|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j m2
d.3./0607-02
7.3
23.13+3.33+7.42 m2 33.88
18.65+7.75+6.46 m2 32.86
16.23+4.64+9.24 m2 30.11
7.39+4.60+16.25 m2 28.24
7.77+3.68+20.82 m2 32.27
20.82+3.68+7.77 m2 32.27
16.25+4.60+7.39 m2 28.24
9.24+4.64+16.23 m2 30.11
6.46+7.75+18.65 m2 32.86
7.42+3.33+23.13 m2 33.88
3.48+3.02+4.73+4.65+3.48+3.48+4.65+4.73+3.02+3.48 m2 38.72
27.4+27.4 m2 54.80
RAZEM 408.24
191|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropiano- m2
d.3./0609-03 wych na sucho gr. 8cm EPS 100-038
7.3
408.24 m2 408.24
RAZEM 408.24
3.7.145432100-5 |Pietro |
4
192 Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV heterogenicznej winylowej o grubosci |m2
d.3. 2mm - wg kalkulacji Wykonawcy ( salon, aneks kuchenny, p.pokdj )
7.4 Zatozono zakup, dostawe i montaz listew przypodtogowych typu S1023U lub
réwnowaznych
23.13+3.33+7.42 m2 33.88
18.27+7.75+6.46 m2 32.48
16.54+10.80+3.87 m2 31.21
8.64+3.75+16.82 m2 29.21
7.77+3.68+20.68 m2 32.13
20.68+3.68+7.77 m2 32.13
16.82+3.75+8.64 m2 29.21
10.80+3.87+16.54 m2 31.21
6.46+7.75+18.27 m2 32.48
7.42+3.33+23.13 m2 33.88
RAZEM 317.82
193|KNR K-04 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci|m?2
d.3./0501-01 5mm
7.4
317.82 m2 317.82
RAZEM 317.82
194 |KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg zwykig (  |m?2
d.3./1118-08 tazienki, wc )
7.4
3.48+3.02+3.15+3.08+3.48+3.48+3.08+3.15+3.02+3.48 m2 32.42
RAZEM 32.42
195/NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z plytek GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o m2
d.3./2805-05 grubosci warstwy 5mm, antyposlizgowy ( komunikacja )
7.4
17.8+17.8 m2 35.60
RAZEM 35.60
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196|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek GRES m
d.3./2809-02
7.4
35.6*1.3 m 46.28
RAZEM 46.28
197|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.3.|0602-01
7.4
32.42 m?2 32.42
RAZEM 32.42
198|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki | m?2
d.3.|1102-01 zatarte na ostro
7.4
23.13+3.33+7.42 m?2 33.88
18.27+7.75+6.46 m2 32.48
16.54+10.80+3.87 m?2 31.21
8.64+3.75+16.82 m2 29.21
7.77+3.68+20.68 m?2 32.13
20.68+3.68+7.77 m2 32.13
16.82+3.75+8.64 m?2 29.21
10.80+3.87+16.54 m2 31.21
6.46+7.75+18.27 m?2 32.48
7.42+3.33+23.13 m2 33.88
3.48+3.02+3.15+3.08+3.48+3.48+3.08+3.15+3.02+3.48 m2 32.42
17.8+17.8 m?2 35.60
RAZEM 385.84
199|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane gru- |m?2
d.3./1102-03 bosci o 10mm
7.4 Krotnos¢ = 3
385.84 m?2 385.84
RAZEM 385.84
200|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2
d.3.|0607-02
7.4
385.84 m?2 385.84
RAZEM 385.84
201|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropiano- m2
d.3./0609-03 wych na sucho gr. 8cm EPS 100-038
7.4
385.84 m?2 385.84
RAZEM 385.84
3.7.|45432100-5 |Pietro Il
5
202 Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV heterogenicznej winylowej o grubosci |m?2
d.3. 2mm - wg kalkulacji Wykonawcy ( salon, aneks kuchenny, p.pokdj )
7.5 Zatozono zakup, dostawe i montaz listew przypodtogowych typu S1023U lub
réwnowaznych
22.86+3.33+7.42 m?2 33.61
18.27+7.75+6.46 m2 32.48
16.38+3.87+10.80 m?2 31.05
8.64+3.75+16.68 m2 29.07
7.77+3.68+20.55 m?2 32.00
20.55+3.68+7.77 m2 32.00
16.68+3.75+8.64 m?2 29.07
10.80+3.87+16.38 m2 31.05
6.46+7.75+18.27 m?2 32.48
7.42+3.33+22.86 m?2 33.61
RAZEM 316.42
203|KNR K-04 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej o grubosci|m?2
d.3.|0501-01 5mm
7.5
316.42 m?2 316.42
RAZEM 316.42
204 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykig ( |m2
d.3./1118-08 tazienki, wc )
7.5
3.39+3.02+3.15+3.08+3.38+3.38+3.08+3.15+3.02+3.39 m2 32.04
RAZEM 32.04
205|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o m2
d.3./2805-05 grubosci warstwy 5mm, antyposlizgowy ( komunikacja )
7.5
17.8+17.8 m?2 35.60
RAZEM 35.60

26

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN



roboty budowlane

PRZEDMIAR

ul. Stachury 14
0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
206/NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek GRES m
d.3./2809-02
7.5
35.6*1.3 m 46.28
RAZEM 46.28
207|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.3.|0602-01
7.5
32.04 m?2 32.04
RAZEM 32.04
208|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki | m?2
d.3.|1102-01 zatarte na ostro
7.5
384.06 m?2 384.06
RAZEM 384.06
209/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane gru- |m?2
d.3./1102-03 bosci 0 10mm
7.5 Krotnos¢ = 3
384.06 m?2 384.06
RAZEM 384.06
210/KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2
d.3.|0607-02
7.5
384.06 m?2 384.06
RAZEM 384.06
211|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropiano- m2
d.3./0609-03 wych na sucho gr. 8cm EPS 100-038
7.5
384.06 m?2 384.06
RAZEM 384.06
3.7.|45432100-5 |Pietro lll
6
212 Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV heterogenicznej winylowej o grubosci |m2
d.3. 2mm - wg kalkulacji Wykonawcy ( salon, aneks kuchenny, p.pokdj )
7.6 Zatozono zakup, dostawe i montaz listew przypodtogowych typu S1023U lub
réwnowaznych
383.26-17.8*2-32.04 m?2 315.62
RAZEM 315.62
213|KNR K-04 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci|m?2
d.3.|0501-01 5mm
7.6
315.62 m?2 315.62
RAZEM 315.62
214/KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykig ( |m2
d.3./1118-08 tazienki, wc )
7.6
3.39+3.02+3.15+3.08+3.38+3.38+3.08+3.15+3.02+3.39 m2 32.04
RAZEM 32.04
215|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o m2
d.3./2805-05 grubosci warstwy 5mm, antyposlizgowy ( komunikacja )
7.6
17.8+17.8 m?2 35.60
RAZEM 35.60
216/NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek GRES m
d.3./2809-02
7.6
35.6*1.3 m 46.28
RAZEM 46.28
217|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.3.|0602-01
7.6
32.04 m?2 32.04
RAZEM 32.04
218/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm pod posadzki | m?2
d.3.|1102-01 zatarte na ostro
7.6
383.26 m?2 383.26
RAZEM 383.26
219/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane gru- |m?2
d.3./1102-03 bosci o 10mm
7.6 Krotnos¢ = 3
383.26 m?2 383.26
RAZEM 383.26

27

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN



roboty budowlane

PRZEDMIAR

ul. Stachury 14
0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
220/KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2
d.3.|0607-02
7.6
383.26 m?2 383.26
RAZEM 383.26
221KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropiano- m2
d.3./0609-03 wych na sucho gr. 8cm EPS 100-038
7.6
383.26 m?2 383.26
RAZEM 383.26
3.8/45443000-4 |Roboty elewacyjne
3.8.|45443000-4 |Roboty dociepleniowe
1
222|KNR 0-28 Montaz listew startowych do podtoza z cegly przy ociepleniu $cian budynkéw |mb
d.3.|2629-02
8.1
(39.54+0.90*4+12.30*2+39.54+2.50%2*2) mb 117.28
RAZEM 117.28
223|KNR 0-28 Ocieplenie plytami styropianowymi grubosci 15cm metoda lekka mokrg wraz z |m2
d.3.|2624-04 przygotowaniem podfoza, recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej scian
8.1 budynkoéw
parter
3.0%(39.54+0.90*4+12.30*2+39.54+2.50*2*2) m2 351.84
-1.20*1.50*20 m?2 -36.00
-1.80*1.50*4 m2 -10.80
-0.90*2.26*8 m?2 -16.27
-1.90*2.02*2 m2 -7.68
pietro 1
3.0%(39.54+0.90*4+12.30*2+39.54+0.60*4) m2 329.04
-1.20*1.50*20 m?2 -36.00
-1.80*1.50*4 m2 -10.80
-0.90*2.26*8 m?2 -16.27
-1.20*1.20*2 m?2 -2.88
pietro 2
3.0%(39.54+0.90*4+12.30*2+39.54+0.60*4) m2 329.04
-1.20*1.50*20 m?2 -36.00
-1.80*1.50*4 m?2 -10.80
-0.90*2.26*8 m?2 -16.27
-1.20*1.20*2 m?2 -2.88
RAZEM 807.27
224/KNR 0-28 Ocieplenie ptytami styropianowymi grubosci 12cm metodg lekka mokrg wraz z |m2
d.3.|2624-04 przygotowaniem podtoza, recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej scian
8.1 budynkoéw
pietro 3
3.20%(39.54+0.90*4+12.30*2+39.54+0.60*4) m2 350.98
12.30*2.20*0.5*2 m?2 27.06
-1.20*1.50*20 m?2 -36.00
-1.80*1.50*4 m2 -10.80
-0.90*2.26*8 m?2 -16.27
-1.20*1.20*2 m?2 -2.88
RAZEM 312.09
225/KNR 0-28 Ocieplenie osciezy ptytami o szerokosci do 30cm przy ociepleniu $cian ptytami |m?2
d.3./2624-06 styropianowymi metoda lekkg wraz z przygotowaniem podfoza, recznym wyko-
8.1 naniem wyprawy elewacyjnej
0.30*(1.20+1.20*2)*6 m2 6.48
0.30%(1.20+1.50*2)*80 m2 100.80
0.30%(1.80+1.50*2)*16 m2 23.04
0.30*%(0.90+2.26*2)*32 m?2 52.03
RAZEM 182.35
226/ KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej za pomocg |szt
d.3./2627-02 kotkéw plastykowych
8.1
807*6 szt 4842.00
312*6 szt 1872.00
RAZEM 6714.00
227/KNR 0-28 Wykonanie boni w styropianie przy ociepleniu $cian budynkéw mb
d.3.|2628-01
8.1
5.60*28*2 mb 313.60
5.60*28*2 mb 313.60
9.20*2 mb 18.40
RAZEM 645.60
228/ KNR 0-28 Ochrona naroznikéw wypuktych przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styro- |mb
d.3./2623-08 pianowymi
8.1
182.352/0.3 mb 607.84
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RAZEM 607.84
229/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkdéw |m?2
d.3./2623-06 ptytami styropianowymi - dodatkowo
8.1
(39.54+0.90*4+12.30*2+39.54+2.50*2*2)*1.20 m?2 140.74
RAZEM 140.74
230|KNR 0-28 Malowanie elewaciji farba silikonowa po ociepleniu $cian budynkéw wraz z m2
d.3./2630-05 gruntowaniem
8.1
parter
3.0%(39.54+0.90*4+12.30*2+39.54+2.50*2*2) m?2 351.84
-1.20*1.50*20 m?2 -36.00
-1.80*1.50*4 m?2 -10.80
-0.90*2.26*8 m?2 -16.27
-1.90*2.02*2 m?2 -7.68
pietro 1
3.0%(39.54+0.90*4+12.30*2+39.54+0.60*4) m2 329.04
-1.20*1.50*20 m?2 -36.00
-1.80*1.50*4 m2 -10.80
-0.90*2.26*8 m?2 -16.27
-1.20*1.20*2 m2 -2.88
pietro 2
3.0%(39.54+0.90*4+12.30*2+39.54+0.60*4) m2 329.04
-1.20*1.50*20 m?2 -36.00
-1.80*1.50*4 m2 -10.80
-0.90*2.26*8 m?2 -16.27
-1.20*1.20*2 m2 -2.88
pietro 3
3.20%(39.54+0.90*4+12.30*2+39.54+0.60*4) m?2 350.98
12.30*2.20*0.5*2 m?2 27.06
-1.20*1.50*20 m?2 -36.00
-1.80*1.50*4 m?2 -10.80
-0.90*2.26*8 m?2 -16.27
-1.20*1.20*2 m?2 -2.88
0.30*(1.20+1.20*2)*6 m?2 6.48
0.30%(1.20+1.50*2)*80 m?2 100.80
0.30%(1.80+1.50*2)*16 