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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



roboty elektryczne - garaze PRZEDMIAR ul. Stachury 14

0. m. Nowe Tarpno

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1 Piwnice gara ze
1/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw o ilosci otworéw mocuja- aparat
d.1/401-8 cych do 4, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe, podioze z ceg-
ty
8 aparat 8.00
RAZEM 8.00
2|KNR 5-08 Montaz tabliczek TGR- garazy , mocowanie przez przykrecenie do gotowego |szt
d.1/404-8 poditoza
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
3/KNR 4-03 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodéw wtynkowych, podtoze z cegly m
d.1/1001-1
82 m 82.00
RAZEM 82.00
4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 3x4mm2 - zasil. TGR- garazy- w izolacji polwini- {m
d.1/210-1 towej uktadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, w podtozu
réznym od betonu
82 m 82.00
RAZEM 82.00
5/KNR 5-08 Przewody uktadane w tynku YDYzo 3x1,5mm2 o tacznym przekroju zyt do 7.5 |m
d.1/209-1 mm2 wtynkowe w podtozu betonowym
152 m 152.00
RAZEM 152.00
6/KNR 5-08 Przewody uktadane w tynku YDYzo 4x1,5mm2 o tagcznym przekroju zyt do 7.5 |m
d.1/209-1 mm2 wtynkowe w podtozu betonowym
80 m 80.00
RAZEM 80.00
7|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez |szt
d.1/301-2 przykrecenie do kotkéw plastykowych w cegle
48 szt 48.00
RAZEM 48.00
8/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podig-|szt
d.1/308-1 czeniem - facznik bakelitowy mocowany przez przykrecanie 1-biegunowy
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
9/KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza z podigczeniem gniazd wtyczkowych przykreca- |szt
d.1/309-6 nych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem, obcigzalnos¢ 16 A,
przekréj przewodu do 2.5 mm2
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
10|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt
d.1/304-3 mocowanych bezsrubowo o 4 wylotach z podtaczeniem przewodéw kabelko-
wych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
11|KNR 5-08 Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podtoza z cegty, moco- |kpl
d.1/502-5 wanie na 2 kotkach kotwigcych
16 kpl 16.00
RAZEM 16.00
12|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych - Oprawa|szt
d.1|514-7 CO1 2x28W EVG IP44 ES-System
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
13|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski i bolce - przewdd w powtoce |szt
d.1/813-2 polwinitowej o przekroju zyt do 4 mm2
48 szt 48.00
RAZEM 48.00
14|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski i bolce - przewédd w powtoce |szt
d.1/813-1 polwinitowej o przekroju zyt do 2.5 mm2 - zyt
48 szt 48.00
RAZEM 48.00
15/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar
d.1/1202-2 do 3 faz
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
16|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.1/1202-1 do 1 fazy
24 pomiar 24.00
RAZEM 24.00
17|KNR 13-21 |Badanie ochrony przeciwporazeniowej wytacznik przeciwporazeniowy réznico- |szt
d.1/402-3 wo-pradowy
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
18|KNR 5-01 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych w $cianie budynku pianka, szt
d.1/606-9 ognioodporng CP 620 " HILTI"




roboty elektryczne - garaze PRZEDMIAR ul. Stachury 14
0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
19|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych - dtu- |otwo-
d.1/1004-12 gos¢ przebicia do 30 cm, $rednica rury do 40 mm row
8 otwo- 8.00
row
RAZEM 8.00
20/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly - dlugo$¢ | otwo-
d.1/1003-1 przebicia do 1/2 cegty, srednica rury do 25 mm row
16 otwo- 16.00
row
RAZEM 16.00
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