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przytacze zewn. wod-kan.

PRZEDMIAR

ul. Stachury 14
0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1/45231300-8 |Przytacze wody dla bud. 14
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1
10.5/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
d.1./0202-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - koparki o pojem-
1 nosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
1.10*1.75*10.5 m3 20.21
RAZEM 20.21
3/KNR 2-01 Petne umocnienie (wraz z rozbiérka) balami drewnianymi w gruntach suchych |m?2
d.1.|0321-02 pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m, w
1 gruncie kategorii IlI-1V
2*1.75*10.5 m?2 36.75
RAZEM 36.75
4/KNR 2-01 Zasypanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-Ill na |m3
d.1./0230-01 odlegtosé¢ do 10m
1
20.213 m3 20.21
-5.25 m3 -5.25
RAZEM 14.96
5/KNNR 1 Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii 11l lezacego na dlugosci 1m m3
d.1.|0504-02 wzdtuz krawedzi wykopu
1
5.25 m3 5.25
RAZEM 5.25
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3
d.1./1411-03
1
1.0*0.20*10.5 m3 2.10
RAZEM 2.10
7/KNNR 4 Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 30cm m3
d.1./1411-03
1
1.0*0.30*10.5 m3 3.15
RAZEM 3.15
1.2 Roboty monta zowe
8/KNNR 4 Przytacze wodociagowe z rur PE o $rednicy zewnetrznej 75mm tgczone meto- \m
d.1.|1708-02 da zgrzewania czotowego
2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
9/KNNR 4 Rurociggi stalowe o srednicy d=65mm m
d.1./1005-01
2
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
10|KNR-W 2-19 |Ksztattka przejsciowa PE/stal monolityczna dn 75/65mm szt
d.1.|0303-08
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 Wigczenie do istniejgcego przewodu wodociggowego szt
d.1.|1702-03
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy do 150mm (200m) odci-
d.1./1611-01 nek
2
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
13|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE préba
d.1.|1608-01
2
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
14|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE préba
d.1.|1606-01
2
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
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przytacze zewn. wod-kan.

PRZEDMIAR

ul. Stachury 14
0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi m
d.1./0219-01
2
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl
d.1.|0134-01
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-19 Przejscie przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25cm dla przytacza z | przej-
d.1.|0217-04 rury stalowej o srednicy 150mm Scie
2
1 przej- 1.00
Scie
RAZEM 1.00
18|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm odci-
d.1./1612-01 (200m) nek
2
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
19/KNR 2-18 Bloki oporowe z B-15 m3
d.1.|0505-01
2
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
2/45231300-8 |Przytacze kanalizacji sanitarnej bud. nr 14
2.1 Roboty ziemne
20/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.|0111-01
1
12/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
d.2./0202-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - koparki o pojem-
1 nosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
1.10*12.00*(1.87+0.95)*0.5 m3 18.61
RAZEM 18.61
22|/KNR 2-01 Petne umocnienie (wraz z rozbiérka) balami drewnianymi w gruntach suchych |m2
d.2.|0321-02 pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m, w
1 gruncie kategorii IlI-1V
2*12.00*(1.87+0.95)*0.5 m2 33.84
RAZEM 33.84
23|/KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-Ill na |m3
d.2./0230-01 odlegtos¢ do 10m
1
18.612 m3 18.61
-2.64 m3 -2.64
-3.96 m3 -3.96
RAZEM 12.01
24|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
d.2.|0211-03 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢é do 1km, lecz z ziemi
1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3,
grunt kategorii I-111
2.64 m3 2.64
3.96 m3 3.96
RAZEM 6.60
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3
d.2.|1411-03
1
1.10*0.20*12.0 m3 2.64
RAZEM 2.64
26|/KNNR 4 Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 30cm m3
d.2.|1411-04
1
1.10*0.30*12.0 m3 3.96
RAZEM 3.96
27/KNR 2-19 Przejscie przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25cm dla przytacza z | przej-
d.2.|0217-04 rury stalowej o srednicy 250mm Scie
1
1 przej- 1.00
Scie
RAZEM 1.00
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28/KNR 2-19 Rury ochronne o $rednicy nominalnej 250mm m
d.2.|0119-04
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
2.2 Roboty monta zowe
29 Wigczenie przewodu do projektowanej studni kpl
d.2.
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30|/KNNR 4 Kanaty z rur PCW o srednicy 200mm tgczone na wcisk m
d.2.|1308-03
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
31 Wiaczenie przewodéw do studni rewizyjnych szt
d.2.
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32/KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy studnie
d.2.|0613-03 1200mm i gtebokosci 3m z wtazem zeliwnym D400
2
1 studnie 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 0,5m
d.2.|0613-04 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
2
-2 0,5m -2.00
RAZEM -2.00
34| KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm m
d.2.|0804-02
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
35/KNR 2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach |m3
d.2./0609-01 oporowych
2
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
36/ KNR 2-18 Dwukrotna izolacja abizolem wewnetrznych powierzchni rur betonowych i zel- |m
d.2.|0714-10 betowych o $rednicy 1200mm
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
37/ KNR 2-18 Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zel- |m
d.2.|0712-10 betowych o $rednicy 1200mm
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
3]45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty ziemne
38/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.|0111-01
1
(41.5+40.0+83.5)/1000 km 0.17
RAZEM 0.17
39/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [ll wykonywane na odkitad koparka- |m3
d.3./0215-06 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
1
1.0*10.0*1.56 m3 15.60
1.0*6.0*1.41 m3 8.46
1.0%(41.5+24.0+2.0)*(1.86+1.09)*0.5 m3 99.56
1.0*13.5%(1.77+0.62)*0.5 m3 16.13
1.0*4.0%(1.52+0.64)*0.5 m3 4.32
1.0*6.0%(1.52+0.61)*0.5 m3 6.39
1.0*2.0*1.73 m3 3.46
1.0*11.5*1.40 m3 16.10
1.0*14.50*(1.65+0.59)*0.5 m3 16.24
1.0*6.0%(1.05+0.65)*0.5 m3 5.10
1.0*8.0*(1.05+0.51)*0.5 m3 6.24
1.0*16.0*1.53 m3 24.48
RAZEM 222.08
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przytacze zewn. wod-kan. PRZEDMIAR ul. Stachury 14

0. m. Nowe Tarpno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wyko- |m?2
d.3.|0322-02 péw liniowych w gruncie suchym kategorii IllI-IV o szerokosci do 1m i gtebo-
1 kosci do 3m wraz z rozbiorka
2*10.0*1.56 m2 31.20
2*6.0*1.41 m2 16.92
2%(41.5+24.0+2.0)*(1.86+1.09)*0.5 m2 199.13
2*13.5%(1.77+0.62)*0.5 m2 32.27
2%4.0*(1.52+0.64)*0.5 m2 8.64
2*6.0*(1.52+0.61)*0.5 m2 12.78
2%2.0*1.73 m2 6.92
2*11.5*1.40 m2 32.20
2%14.50%(1.65+0.59)*0.5 m2 32.48
2*6.0*(1.05+0.65)*0.5 m2 10.20
2%8.0*(1.05+0.51)*0.5 m2 12.48
2*16.0*1.53 m2 48.96
RAZEM 444.18
41|KNNR 1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.3./0212-02 0,15-0,25m3 na gtebokosci do 3,0m w gruncie kategorii Ill - pod studnie
1
3.0*3.0*3.0*3 m3 81.00
RAZEM 81.00
42|KNR 2-01 Zasypanie wykopoéw spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemiesz- |m3
d.3./0230-01 czeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
1
81 m3 81.00
-1.2%1.2*3.0*3 m3 -12.96
-0.6*0.6*2.0*9 m3 -6.48
222.086 m3 222.09
-36.3 m3 -36.30
-54.45 m3 -54.45
RAZEM 192.90
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.3./0206-01 15m3 w ziemi kategorii I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1 tem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km
222.086 m3 222.09
81 m3 81.00
-192.896 m3 -192.90
RAZEM 110.19
44|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3
d.3./1411-03
1
1.10*0.20%165 m3 36.30
RAZEM 36.30
45|KNNR 4 Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 30cm m3
d.3.(1411-04
1
1.10*0.30%165 m3 54.45
RAZEM 54.45
3.2 Roboty monta zowe
46| KNR-W 2-18 |Wiaczenie przewodow do istniejgcych i projektowanych studni kpl
d.3./0801-02
2
15+3 kpl 18.00
RAZEM 18.00
47|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm tgczone na wcisk m
d.3./0408-05
2
415 m 41.50
RAZEM 41.50
48|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk m
d.3./0408-03
2
24.0 m 24.00
10.0+6.0 m 16.00
RAZEM 40.00
49|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk m
d.3./0408-02
2
2 m 2.00
13.5+4.0+6.0+2.0+2.0*4+3.5+14.5+6.0+8.0+6.0+5.0+5.0 m 81.50
3+3*2.00 m 9.00
RAZEM 92.50
50|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrzne fi 200mm szt
d.3./0422-03
2
4+3+3.2 szt 10.20
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przytacze zewn. wod-kan.

PRZEDMIAR

ul. Stachury 14
0. m. Nowe Tarpno

obcigzenia B125.
- kanaly liniowe w obszarze zjazdéw do garazy

UWAGA:
Zatozono montaz kanatéw liniowych w dwéch rzedach.

zestawienie materiatéw odwodnienia na odcinku zjazdu do garazy w osiach 1-
3 - 9,00*2 =18,00m

*studzienka odptywowa polimerobetonowa z osadnikiem i odptywem $r.160
mm i zamknieciem = 1*2 kpl.= 2 kpl

* kanat z polimerobetonu z rusztem kratowym o szer. kanatu 200 mm i dtugos-
cilm =9 szt*2 = 18 szt

* zaslepka petna kanatu/ 2szt*2 = 4 szt

zestawienie materiatéw odwodnienia na odcinku zjazdu do garazy w obszarze
osi5- 7,00*2 = 14,00 m

*studzienka odptywowa polimerobetonowa z osadnikiem i odptywem $r.160
mm i zamknieciem = 1*2 kpl.= 2 kpl

* kanat z polimerobetonu z rusztem kratowym o szer. kanatu 200 mm i dtugos-
cilm =7 szt*2 = 14 szt

* zaslepka petna kanatu/ 2szt*2 = 4 szt

zestawienie materiatéw odwodnienia na odcinku zjazdu do garazy w osiach 7-
9 - 9,00*2 = 18,00 m

*studzienka odptywowa polimerobetonowa z osadnikiem i odptywem $r.160
mm i zamknieciem = 1*2 kpl.= 2 kpl

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18023 dla MPGN

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.20
51|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV fi 500mm z wlazem zeliwnym szt
d.3.]0517-02 D400
2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
52/KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy studnie
d.3./0613-03 1200mm i gtebokosci 3m
2
3 studnie 3.00
RAZEM 3.00
53|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.3.]0530-01 do 1,5m3
2
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
54 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 300mm m
d.3.]0804-04
2
41.5 m 41.50
RAZEM 41.50
55/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm m
d.3.]0804-02
2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
56 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150mm m
d.3.]0804-01
2
83.5 m 83.50
RAZEM 83.50
57 /KNR 2-18 Dwukrotna izolacja abizolem wewnetrznych powierzchni rur betonowych i zel- |m
d.3.|0714-10 betowych o $rednicy 1200mm
2
3*3 m 9.00
RAZEM 9.00
58/ KNR 2-18 Dwukrotna izolacja abizolem zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zel- |m
d.3.|0712-10 betowych o $rednicy 1200mm
2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
59/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - pod kanaly liniowe w obszarze zjaz- |m3
d.3.|1101-01 déw do garazy - beton B 15 z ubiciem mechanicznym
2
(9.00+7.00+9.00)*0.75*0.20+25.00*0.35*0.20 m3 5.50
RAZEM 5.50
60 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3./0606-03 cementowo-piaskowej - analogia - Odwodnienie liniowe systemowe o szero-
2|analogia kosci kanatu 200 mm - korytka z polimerobetonu z ruszem kratowym - klasa
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* kanat z polimerobetonu z rusztem kratowym o szer. kanatu 200 mm i dtugos-
cilm =9 szt*2 = 18 szt
* zaslepka petna kanatu/ 2szt*2 = 4 szt
<zjazd do garazy w osi 1-3> 9.00*2 m 18.00
<zjazd do garazy w obszarze osi 5> 7.00*2 m 14.00
<zjazd do garazy w osi 7-9> 9.00*2 m 18.00
RAZEM 50.00
61 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3./0606-03 cementowo-piaskowej - analogia - Odwodnienie liniowe systemowe o szero-
2|analogia kosci kanatu 200 mm - korytka z polimerobetonu z ruszem kratowym - klasa
obcigzenia B125. Dodatkowe odwodnienie liniowe wzdtuz budynku na krawe-
dzi ulica - zjazdy do garazy.
zestawienie materiatdéw odwodnienia wzdtuz budynku na krawedzi ulica - zjaz-
dy do garazy
*studzienka odptywowa polimerobetonowa z osadnikiem i odptywem $r.160
mm i zamknieciem / 3 kpl.
* kanat z polimerobetonu z rusztem kratowym o szer. kanatu 200 mm i dtugos-
ci Im /25 szt
* zaslepka petna kanatu/ 2*3 = 6szt
9.00+7.00+9.00 m 25.00
RAZEM 25.00
4 przeto zenie ppasOw istniej acej nawierzchni ulicy z kostki betonoweej w zwi  gzku z przekoopami pod przyt a-
cza
62 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki zuzlowej 14x14 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/1211-06 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - przetozenie
analogia pas6w nawierzchni ulicy z kostki betonowej prostokatnej o wym. 10*20 cm w
zwigzku z wykonywaniem przytgaczy zewn.
UWAGA :
Zatozono zakup i dostawe kostki betonowej o wym. 10*20 cm w ilosci 10 % w
stosunku do rozebranej powierzchni.
W/w. zatozenie uwzgledni¢ w wycenie.
<przylacza kanalizacji deszczowej> 6.00*1.50*2 m2 18.00
<przytacza kanalizacji sanitarnej>  1.00*1.50 m2 1.50
<przytacze wody> 1.00*1.50 m2 1.50
RAZEM 21.00
63 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - podbudowa|m?2
d.4/0801-03 istniejacej ulicy - rozbiérka w zwigzku z wykonywaniem przytgczy
analogia
<przytacza kanalizacji deszczowej> 6.00*1.50*2 m2 18.00
<przylacza kanalizacji sanitarnej>  1.00*1.50 m2 1.50
<przytacze wody> 1.00*1.50 m2 1.50
RAZEM 21.00
64 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci - 0 3 m2
d.4|0801-04 cm
analogia Krotnos¢ = 3
<przylacza kanalizacji deszczowej> 6.00*1.50*2 m2 18.00
<przytacza kanalizacji sanitarnej>  1.00*1.50 m2 1.50
<przytacze wody> 1.00*1.50 m2 1.50
RAZEM 21.00
65/ KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm z |m?2
d.4/0109-01 B-10
<przytacza kanalizacji deszczowej> 6.00*1.50*2 m2 18.00
<przylacza kanalizacji sanitarnej>  1.00*1.50 m2 1.50
<przytacze wody> 1.00*1.50 m2 1.50
RAZEM 21.00
66 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm z B-10 |m2
d.4/0109-02 Krotnos¢ = 3
21.00 m?2 21.00
RAZEM 21.00
67 Wywo0z i utylizacja gruzu m3
d.4|kalkulacja
wiasna
<kostka betonowa - uszkodzona> 21.00*0.10*0.20*0.10 m3 0.04
<gruz z podbudowy betonowej> 21.00*0.15 m3 3.15
RAZEM 3.19
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