Biuro Projektowania i Nadzoru ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzi adz
Budowlanego MACIEJ DANIEL

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlano-instalacyjne w wezle cieplnym - budynek mieszkalny wieloro-
dzinny.

ADRES INWESTYCJI : Budynek wielorodzinny, ul. Mickiewicza 5

INWESTOR : MPGN Grudziadz Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA . ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

SPORZADZIt. KALKULACJE : Maciej Daniel

AKTUALIZACJA KOSZTOW : Mirostaw Sigurski

DATA OPRACOWANIA / DATA AKTUALIZACJI : 02.2016 /31 04 2016

aktualizacja

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Mickiewicza 3, Murowa 24, 26

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
49.5 m?2 49.50
RAZEM 49.50
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
37.35*0.50 m?2 18.68
RAZEM 18.68
3/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.1/202 1134-01 |nym - sufit
<pom. przed weztem> 3.60*3.60 m2 12.96
<pom. ze studzienkg schtadzajagca> 3.05*2.45 m2 7.47
<pom. wezta> 3.50*2.20+3.50*3.00-1.60*1.60*0.5 m?2 16.92
RAZEM 37.35
4/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatem”ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaz- |m2
d.1/202 1134-02 |nym - $ciany
<pom. przed weztem> 3.60*2.10*2+2.50*2.30*2-1.00*2.00*3 m2 20.62
<pom. ze studzienka schtadzajaca> 3.05*2.10*2+2.15*2.30*2 m2 22.70
<pom. wezta> (5.05+3.55)*2.30+(3.50+1.90+2.00)*2.10 m?2 35.32
RAZEM 78.64
5|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
<sufity> 37.35 m?2 37.35
<sciany> 78.64 m2 78.64
RAZEM 115.99
6/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm. Rozbiérka podbudowy z wierzchnig warstwa posadzki gr. 15 cm.
analogia
<pom. przed weztem> 3.60*2.50*0.15 m3 1.35
<pom. ze studzienka schtadzajaca> (3.05*2.15+1.00*0.15)*0.15 m3 1.01
<pom. wezta> (3.50*1.75+3.50*2.80-1.60*1.50*0.5+2.65*0.43+2.20*0.43)* m3 2.52
0.15
RAZEM 4.88
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
<pom. przed weztem> 3.60*2.50*0.20 m3 1.80
<pom. ze studzienka schtadzajaca> (3.05*2.15+1.00*0.15)*0.20 m3 1.34
<pom. wezta> (3.50*1.75+3.50*2.80-1.60*1.50*0.5+2.65*0.43+2.20*0.43)* m3 3.36
0.20
RAZEM 6.50
8/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 10 cm. m3
d.1/1101-07
analogia
<pom. przed weztem> 3.60*2.50*0.10 m3 0.90
<pom. ze studzienkg schtadzajgca> (3.05*2.15+1.00*0.15)*0.10 m3 0.67
<pom. wezta> (3.50*1.75+3.50*2.80-1.60*1.50*0.5+2.65*0.43+2.20*0.43)* m3 1.68
0.10
RAZEM 3.25
9/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykly C8/10 (B-10) m3
d.1/1101-01
analogia
3.25 m3 3.25
RAZEM 3.25
10|KNR 2-02 I1zolacja przeciwwilgoc.i przeciwwodna z folii polietylen.szerokiej gr. 0,2 mm, |m?2
d.1/0607-01 pozioma podposadzkowa
<pom. przed weztem> 3.60*2.50 m2 9.00
<pom. ze studzienkg schtadzajaca> 3.05*2.15+1.00*0.15 m2 6.71
<pom. wezta> 3.50*1.75+3.50*2.80-1.60*1.50*0.5+2.65*0.43+2.20*0.43 m?2 16.81
RAZEM 32.52
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty C20/25 (B-20) - gr. |m3
d.1/1101-01 10 cm
analogia
3.25 m3 3.25
RAZEM 3.25
12|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1/1106-02
<pom. przed weztem> 3.60*2.50 m2 9.00
<pom. ze studzienka schtadzajaca> 3.05*2.15+1.00*0.15 m2 6.71
<pom. wezta> 3.50*1.75+3.50*2.80-1.60*1.50*0.5+2.65*0.43+2.20*0.43 m?2 16.81
RAZEM 32.52
13|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.1/1106-03 - pogrubienie 0 2,5 cm
Krotnos¢ = 2.5
2
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32.552 m?2 32.55
RAZEM 32.55
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych - kraty okienne m2
d.1/1212-05
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
<odbity tynk z sufitu> 18.68*0.025 m3 0.47
<odbity tynk z pow. $cian> 49.50*0.02 m3 0.99
<gruz z rozbiérki podbudowy i posadzki> 4.88 m3 4.88
<ziemia z wykopu pod posadzki>  6.50 m3 6.50
RAZEM 12.84
16| KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il m3
d.1/0105-05
<odbity tynk z sufitu> 18.68*0.025 m3 0.47
<odbity tynk z pow. $cian> 49.50*0.02 m3 0.99
<gruz z rozbiérki podbudowy i posadzki> 4.88 m3 4.88
<ziemia z wykopu pod posadzki>  6.50 m3 6.50
RAZEM 12.84
17/KNR 4-04 Transport i utylizacja gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recz-|m3
d.1/1105-01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
analogia
<odbity tynk z sufitu> 18.68*0.025 m3 0.47
<odbity tynk z pow. $cian> 49.50*0.02 m3 0.99
<gruz z rozbiérki podbudowy i posadzki> 4.88 m3 4.88
<ziemia z wykopu pod posadzki>  6.50 m3 6.50
RAZEM 12.84
18/KNR 4-04 Transport gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1/1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km
Krotnos¢ = 9
12.84 m3 12.84
RAZEM 12.84
2 Roboty sanitarne
2.1 Instalacja wewn etrznej kanalizacji sanitarnej
19/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cemen- |m
d.2./0336-06 towo-wapiennej
1
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
20|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny- |m
d.2.|0326-04 mi w $cianach z cegiet
1
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
21|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.2.|0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
1 cegtami lub dachéwkami
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2./0211-03 niach wciskowych
1
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
1
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o $r. podej.
d.2.|0209-05 100 mm
1
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
5.6 m 5.60
RAZEM 5.60
26|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
3
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1 m 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-15 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2./0201-03 natrz budynkéw uszczelnione zaprawg cementowg
1
2.3 m 2.30
RAZEM 2.30
28|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.2.|0216-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|0106-02 przy istniejgcych fundamentach - pod studnie schtadzajaca.
1
2.04*2.04*1.30 m3 5.41
RAZEM 5.41
30|KNNR 4 Studnia schtadzajaca 1m x1m x 0,9 m wykonana z bloczkéw betonowych o stud.
d.2./1413-01 wym. 0,3m x 0,24m x 0,12m, klasy 20 do odprowadzenia $ciekow. Plyte denng
1/analogia wykona¢ z chudego betonu o grubosci 0,1m, przetozyé¢ folig budowlang PVC, a
nastepnie wyla¢ betonem wtasciwym C20/25 o grubosci 0,15m. Pod plyta den-
ng nalezy potozy¢ podsypke o grubosci 0,1m. Wnetrze studzienki otynkowac i
pokryé¢ folig w ptynie odporng na wysoka temperature +100°C. Na zewnatrz po-
tozy¢ izolacje pionowg Abizol R+P. Pojemnos¢ studzienki schtadzajgcej powin-
na wynosi¢ 1 m3. Wpust podtogowy nalezy podtgczy¢ do ww studzienki. Stu-
dzienke schiadzajacq nalezy zabezpieczy¢ stalowa pokrywa z blachy ryflowa-
nej o grubosci 0,08 m wytrzymatg na obcigzenia przebywajacej w wezle obstu-
gi, zabezpieczong przed przesunieciem i wyposazong w uchwyty umozliwiaja-
ce jej otwarcie.
UWAGA :
Wycene wykonania uwarstwien posadzki przyjeto w dziale 1 - poz. 8, 9, 10, 11,
12, 13.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Uszczelnienie przej$¢ przez studzienke szt
d.2.|0527-01
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
1
2.04*2.04*1.30-1.24*1.24*1.30 m3 341
RAZEM 341
33|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1
<ziemia z wykopu pod studzienke schtadz.>  5.41-3.41 m3 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il m3
d.2.|0105-05
1
<ziemia z wykopu pod studzienke schtadz.>  5.41-3.41 m3 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR 4-04 Transport i utylizacja gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recz-|m3
d.2./1105-01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
1|analogia
<ziemia z wykopu pod studzienke schtadz.>  2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 4-04 Transport gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.2./1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
1 nad 1 km
Krotnos¢ = 9
<ziemia z wykopu pod studzienke schtadz.> 2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Monta z wewn etrznej instalacji wodoci agowej
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2.|0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
38|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw 20 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) meto- |m
d.2./0106-03 da wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
2
4
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12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
39|KNR-W 2-15 |Zlewozmywak blaszany szt.
d.2.|0229-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-15 Montaz syfonéw zlewowych szt.
d.2.|0213-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.|0116-01 wordéw czerpalnych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typu HA szt.
d.2.|0112-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2-15 |Zawor czerpalny z koncéwkag do weza szt.
d.2.|0135-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
2
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
45|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.00
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
2.3 Instalacja wentylacji
46|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
3|analogia Oczyszczenie studzienki piwnicznej.
1.20*0.60*0.30 m3 0.22
RAZEM 0.22
47|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2.|0333-12 mentowo-wapiennej
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2
d.2.|0102-05
3
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
49|KNR-W 2-17 |Kratka nawiewna 14*14 cm na wys. 30-50 cm powyzej posadzki szt.
d.2.|0137-01
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.2.|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
3 Scianach
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|kalk. wlasna |Czyszczenie wentylacji wywiewnej kpl
d.2.
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-17 |Montaz wkiadu np. Alufol aluminiowego w kominie wywiewnym m
d.2.|0107-01
3
20 m 20.00
5
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RAZEM 20.00
53|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
3
0.20%0.20*0.69 m3 0.03
RAZEM 0.03
54|KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il m3
d.2./0105-05
3
0.03 m3 0.03
RAZEM 0.03
55|KNR 4-04 Transport i utylizacja gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recz-|m3
d.2./1105-01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
3|analogia
0.03+0.22 m3 0.25
RAZEM 0.25
56|KNR 4-04 Transport gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.2.|1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
3 nad 1 km
Krotnos¢ = 9
0.03+0.22 m3 0.25
RAZEM 0.25
6
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