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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
adaptacji pomieszczenia naw ezet cieplny w budynku
wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 5 w Grudzi  gdzu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem,
e pomiary uzupetniajgce, inwentaryzacja, wizja w terenie
e obowiazujace normy i przepisy,

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 5 jest obiektem wybudowanym w
technologii tradycyjnej — $ciany z cegly ceramicznej peinej, stropy na belkach
drewnianych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczenia na wezet cieplny w
budynku przy ul. Mickiewicza 5. Wezel cieplny bedzie zrédiem ciepta dla
przygotowania c.o. i c.w.u dla trzech budynkéw wielorodzinnych - Mickiewicza
3/Murowa 24, Murowa 26 i Murowa 28. Wezet bedzie zasilany z miejskiej sieci
cieplnej.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
4.1 ROBOTY BUDOWLANE

Pomieszczenie przewidziane na adaptacje na wezet cieplny o powierzchni
23,60 m? zlokalizowane jest w piwnicy. Pomieszczenie wyposazone jest w drzwi o
szerokosci 90cm pokryte blachg. Drzwi otwierajg sie pod naciskiem od strony
pomieszczenia wezta. W czesSci nieotwieralnej okna przewidziano montaz kanatu
wentylacji nawiewnej. Sciany i strop nalezy gtadko otynkowaé oraz pomalowaé na
jasny kolor powtokami chronigcymi przed wnikaniem wilgoci. Zastosowane materiaty
uzyte do ich wykonania muszg by¢ niepalne. Posadzke wykona¢ z chudego betonu o
grubosci 0,1m, przetozy¢ folig budowlang PVC, a nastepnie wylaé betonem
wilasciwym C20/25 o grubosci 0,15m. Pod posadzka betonowag nalezy potozyc
podsypke o grubosci 0,1m. nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25 o grubosci 0,15m.
Muszg one byé wytrzymate na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury,
gtadkie i niepalne, wykonane ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu
podtogowego lub studzienki schtadzajgce;.

4.2 ROBOTY SANITARNE

Instalacja wodno - kanalizacyjna

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano studzienke schtadzajgca o wym. 1,0m
x 1,0m x 0,9m, wykonang z bloczkéw betonowych o wym. 0,3m x 0,24m x 0,12m,
klasy 20 do odprowadzenia $ciekdéw. Plyte denng wykona¢ z chudego betonu o
grubosci 0,1m, przetozy¢ folig budowlang PVC, a nastepnie wylaé betonem
wiasciwym C20/25 o grubosci 0,15m. Pod ptyta denng nalezy potozy¢ podsypke o



grubosci 0,1m. Wnetrze studzienki otynkowac i pokry¢ folig w ptynie odporng na
wysokag temperature +100C. Na zewn atrz potozy¢ izolacje pionowag Abizol R+P.
Pojemno$¢ studzienki schiadzajgcej powinna wynosi¢ 0,7 m3. Wpust podtogowy
nalezy podiaczy¢ do ww studzienki. Studzienke schiadzajacg nalezy zabezpieczyé
stalowg pokrywag z blachy ryflowanej o grubosci 0,08 m wytrzymatg na obcigzenia
przebywajacej w wezle obstugi, zabezpieczong przed przesunieciem i wyposazong w
uchwyty umozliwiajgce jej otwarcie. Studzienka bedzie odwadniana grawitacyjnie.
Instalacje wodociggowa nalezy zakonhczyé zaworem czerpalnym z koncéwka do
weza umieszczonym nad zlewem. Na przytacze weza zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu HA. Przej$cia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych i doktadnie obmurowaé. Rurociagi nie mogg stykac
sie z tulejami. Przestrzen pomiedzy nimi nalezy wypetni¢ materialem izolacyjnym.
Zaprojektowano rurocigg zeliwny DN100 doprowadzajgcy wode z wezta do studni
oraz odprowadzajgce z PP DellO ze studzienki schifadzajgcej. Do studzienki
podigczono réwniez zlew rurociggiem PP DN50. Muszg byé one odporne na scieki o
wysokiej temperaturze +100<C.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowany jest istniejagcy wodomierz, ktory
nalezy zdemontowaé i zamontowa¢é w sgsiednim pomieszczeniu (lokalizacja wg
czesci graficznej projektu).

Wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna

W wezZle zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Kanat
grawitacyjny wentylacji nawiewne] nalezy wykona¢ w ksztalcie litery Z. Wlot
zamontowa¢ w czesci okna i zabezpieczy¢ osiatkowang kratkg. Kanat nawiewny
zakonczy¢ na wysokosci 0,5m nad posadzka. Jako kanat wywiewny wykorzystac
przewdd kominowy wg opinii kominiarskiej. Przewdd wyczyscié¢ i zamontowa¢ wkiad
np. Alufol. Wlot do kanatu zamontowac nie nizej niz 0,3m pod stropem
pomieszczenia. Wlot zabezpieczy¢ siatka.

5. ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE
Montaz instalacji mozna wykonac¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu
przepisow BHP, ppoz. oraz zgodnie z wymogami:

e Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr
75 poz. 690.

e Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru cz.ll Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru_instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”. Zeszyt nr 7.

Wszystkie zabudowywane materialy i urzadzenia powinny posiadaé
odpowiednie deklaracje zgodnosci.




Informacja do opracowania planu bezpiecze Astwa i
ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 5 w Grudzigdzu

Nazwa inwestora oraz jego adres:
- MPGN Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 23 Grudzigdz

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
- Maciej Daniel, Grudzigdz ul. Paderewskiego 16,

Dane ogodlne

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas realizacji rob6t wewnetrznych budowlanych i sanitarnych.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- prace wykonczeniowe w wezle: tynk, gtadzie, malowanie

- montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno — wywiewnej

Kolejnoé¢ realizacji obiektow

- montaz instalacji wodno - kanalizacyjnej,

- montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno — wywiewnej
- prace wykonczeniowe w wezle: tynk, gtadzie, malowanie

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Prace montazowe w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod
nadzorem uzytkownika. SzczegOlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé takze podczas
robot demontazowych istniejacych instalacji. Wystepujgce materiaty palne w
pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych/ demontazowych nalezy
usunaé¢. Typowe zagrozenia wystepujgce podczas rob6t sg nastepujgce:
skaleczenia, oparzenia, upadki, prace na wysokosci, prace pod napieciem, transport
materiatbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatow,
praca urzadzen transportowych), praca urzadzen hydraulicznych (praski
hydrauliczne), praca urzadzen elektromechanicznych.

Zalecenia:
- stosowanie odziezy, nakrycia glowy i obuwia ochronnego — zawsze,
- stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb.



Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiadaé¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystgpieniem do realizacji poszczegdélnych robét kazdy pracownik musi odby¢
szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do prac
wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudnié¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow winien obejmowa¢ w  szczegdélnosci:
- imienny podziat pracy,
- kolejno$é wykonywania robot,
- wymagania w stosunku do pracownikéw przy poszczegolnych czynnosciach,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
- koniecznos$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej.

Sposdb przechowywania materiatbw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych

Do artykutdbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie
budowy w okreslonych technologig ilosciach mozna zaliczy¢: rozpuszczalniki, farby
chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywaé w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie
wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi
jak farby, paliwo, smary itp.

Nalezy stosowac¢ ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktore
umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzaé¢ okresowg 0go0lng kontrole stanu technicznego instalacji
sanitarnych wynikajacg z przepisOw eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.
Nalezy dbac¢ o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.




OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego:
adaptacji pomieszczenia na wezet cieplny w budynku wielorodzinnym
przy ul. Mickiewicza 5 w Grudzigdzu

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany opracowany dla Inwestora:
MPGN Sp. z o0.0.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudzigdz

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Projektant : mgr inz. Maciej Daniel

Branza sanitarna Uprawnienia nr GP.1.7342/129/T0O/92 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
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Zawor czerpalny

Schemat studzienka schtadzajgca
betonowa o wym. 1Tmx1mx0,9m

typu HA

z kohcowka na waz
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- chudy beton 10cm

- podsypka 10cm
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