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ST-01.01 Roboty budowlane

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach projektu:

Roboty dociepleniowe poddasza w budynku
przy ul. Mickiewicza 3, Murowa 24, Murowa 26 w Grud  zigdzu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizaciji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu:

- wykonanie docieplenia stropu poprzez utozenie welny mineralnej na stropie,

- wykonanie docieplenia $Scian pomieszczen mieszkalnych plytami z welny mineralnej z
zastosowaniem metody lekkiej mokrej,

- wykonanie docieplenia stropu pomieszczen mieszkalnych od $rodka poprzez ulozenie wemlny
mineralnej w ruszcie i zabudowe pltytami GK,

- malowanie powierzchni.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
oznhaczaja: roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych i
remontowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopieh jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposOb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majacg wptyw
na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)" Z
podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowaé zgodnie z wydang
aprobatg, — jesli dotyczy ona catego systemu (ktorego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie),
to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowaé wiasciwy zestaw.
Przypadki zamiany poszczegodlnych sktadnikow systemu sg niedopuszczalne.

podtoze — rozumiane jest jako warstwa, na ktdrg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen), mierzony od powierzchni kontaktu na minimalng gtebokos¢
majacy wptyw na skutecznos¢ zamocowania.

| tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,



- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tgcznikédw kotwigcych —
podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikow, od lica izolacji cieplnej do
gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikow, zapewniajgcej ich wymagang no$nosc,

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektéw, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 .Wymogi formalne

Wykonanie rob6t budowlanych winno by¢é zlecone przedsiebiorstwu majgcemu  wihasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$é wykonania. Roboty
murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokltadnie zaznajomié
z caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czesciami
dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét). Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan.

2. Materiaty

2.1.Wymagania dla materiatow

2.1.1. Deski

Deski o grubosci nie mniejszej niz 2,5 cm oraz wilgotnosci ponizej 14%. Powinny by¢
zaimpregnowane. Istnienigce deski nalezy rozebra¢ i ponownie wykrzysta¢ do deskowania (60%
najlepiej zachowanych).

2.1.2. Folia paroszczelna

Folia paroszczelna wykonana z polietylenu stanowi¢ powinna izolacje dla wetny mineralnej w
szkieletowej konstrukcji stropu. Powinna spetnia¢ kryterium grubo$é 0,2 mm, wymiary min. 65 N/50
mm wzdtuz i w poprzek min. 70 N/50 mm, paroprzepuszczalno$¢ (grubos¢ warstwy powietrza
rownowazna dyfuzji pary wodnej) Sg=82+100/-30m. Wydtuzenia nie moga przekroczy¢ 270%

wzdtuz oraz 480% w poprzek. Folia paroszczelna powinna odpowiada¢ Polskiej Normie PN-EN
13984:2013-06E.

2.1.3. Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna reguluje procesy zwigzane ze skraplaniem sie pary wodnej i
gromadzeniem skroplin dlatego wymagane jest, aby posiadata dobre wlasciwosci na rozrywanie
(400+/-100N wzdtuz oraz 430+/-100N w poprzek), odporno$¢ na przenikanie wody - klasa W1,
paroprzepuszczalnos¢ Sg=0,02+0,015/-0,01 m. Folia powinna by¢ ulozona bezposrednio na

izolacji termicznej oraz krokwiach z zastosowaniem zaktadki. Folia paroprzepuszczalna powinna
odpowiadaé Normie PN-EN 13859-1;2-2014-06.

2.1.4. 1zolacja termiczna

Projektuje sie zastosowanie weilny minralnej jako izolacji termicznej zaréwno w kontrukcjach
stropow jak i $cian. Powinna spetnia¢ wymagania Normy PN-EN 14303+A1:2013-07, posiadac
Ceryfikat Zgodnosci CE oraz atest higieniczny. Wspotczynnik przenikania ciepta nie powinien by¢
wiekszy, jak 0,039 W/mK dla temperatury 50C oraz 0,049 W/mK dla temperatury 100<C.
Minimalna grubos¢ weilny powinna wynosi¢ 14 cm dla stropu poddasza. Natomist dla stropu
wewnetrzengo nalezy utozyé warstwe izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej o grubosci 10 cm, a
nastepnie 4 cm. Powinny by¢ spetnione wymagania akutyczne scian wediug PN-B-02151-3:1999.
Projektuje sie utozenie weilny mineralnej na sucho w stropie pomiedzy folig paroszczelna, a
paroprzepuszczalng oraz deskami szalunkowymi (w przypadku dachu). Natomiast mocowanie
materiatu izolacyjnego do $ciany odbywac sie powinno za pomoca kleju do izolacji termicznej (opis
2.1.4.). Dodakowo piyty mocuje sie do podioza tgcznikami w ilosci wynikajgcej z obliczeh (6-8
sztuk na 1 m?)



2.1.5. Klej do izolacji termicznej

Klej powinien by¢ mrozo- i wodoodporny, paroprzepuszczalny, przystosowany do przyklejania piyt
wetny mineralnej do podtozy betonowych. Podtoze przed uzyciem kleju powinno byé rowne, mocne
i czyste, oczyszczone z pytu, tuszczu, oleju, starych farb, substancji obnizajacy odpornosé oraz
pozbawione warstw skorodowanych metodg lekko-mokrg poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie. W przypadku wystagpienia lokalnych uszkodzen poditoza nalezy je po skuciu i oczyszczeniu
uzupetni¢ zaprawg wyréwnujaca. Ponadto, podioze powinno by¢ jednokrotnie gruntowane
preparatem wzmacniajgcym. Piyte nalezy szpachlowac¢ klejem, aby po docisnieciu kontak stanowit
ponad 50% powierzchni. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ od +5C do 25C. Ponadto, klej
powinnien by¢ zastosowany na zewnetrzng warstwe wetny mineralnej w celu przyklejenia siatki.
Klej do systemoOw ocieplen powinny zawiera¢ aprobate techniczng ITB.

2.1.6. Siatka do izolacji termiczne;j
Standardowa siatka bezwezetkowa z widkna szklanego o gramaturze 145 lub 165 g/m?. Siatka
powinna by¢ zatopiona w zaprawie klejowej rowno z brzegiem listwy.

2.1.7. Plyta gipsowo-kartonowa

Zaprojektowano sufit w systemie Knauf D 112 z piyt gipsowo-kartonowych jednowartwowych na
ruszcie pojedynczym, na konstrukcji metalowej CD 60/27. Nalezy ustali¢ rozstaw wieszakow,
osiowego profilu giébwnego oraz nosnhego w zaleznosci od klasy obcigzenia. Zastosowane ptyty
gipsowo-katonowe powinny spetnia¢é warunki Normy PN-EN 520+A1:2012 oraz aprobat
technicznych.

2.1.8. Tynk zewn etrzny (mineralny)

Dla Scian nalezy zastosowa¢ wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg z tynku mineralnego o
grubosci 3,5 mm. Wykonana powinna byé z gotowej suchej mieszanki wykonanej recznie.
Uprzednio podtozone nalezy przygotowaé poprzez nalozenie jako pierwszej warstwy farby
gruntujacej na ptaskie powierzchnie Scian. Tynk powinien zawiera¢ wiasciwosci tj.: otwarty na
dyfuzje, hydrofobowy, odporny na wptyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odporny na
promieniowanie UV. Bialy lub barwiony w masie wedtug wzornika kolorow.

2.1.9. Tynk wewn etrzny

Dla stropéw wewnetrznych nalezy zastosowaé tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonane
mechaniecznie na stropach i podciggach. Nastepnie, nalezy dwukrotnie malowac¢ farba olejng lub
ftalowg z dwukrotnym szpachlowaniem.

3. Sprzet
3.1.0g06lne wymagania dotycz ace sprz etu
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotycz gce transportu

Transport materiatdw odbywa sie na paletach w pakietach.

Farby tynkarskie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorca.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przew6z jednorazowo okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okotoi 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Rolki folii paraizolacyjnych powinny by¢ pakowane pojedynczo w rekawy z polietylenu. Na rekawie
znajduje sie nadruk z nazwa produktu oraz informacjg o dostawcy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi z zachowaniem
przepiséw obowigzujgcych w transporcie kolejowym lub samochodowym. W czasie transportu
wyroby te powinny znajdowac sie w pozycji lezacej i byé zabezpieczone przed przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.



4.2. Magazynowanie

Farby tynkarskie powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5 - 30C oraz w
wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach. Elementy konstrukcji
przeznaczonych do malowania nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod
wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi. Woda przeznaczona do wykonania
tynkéw powinna byé zabezpieczona przed zanieczyszczeniami organicznym.

Piyty powinny byé pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
taS8ma dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkiadek. Pakiety nalezy skladowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem pfaskim podkladzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
Rolki folii paraizolacyjnych powinny byé przechowywane poziomo na czystej i rownej powierzchni,
pod przykryciem.

Wyroby z welny mineralnej pakuje sie w folie polietylenowg termokurczliwg, co ulatwia
manipulowanie wyrobami, zmniejsza niebezpieczenstwo mechanicznego uszkodzenia oraz
czesSciowo zabezpiecza przed zawilgoceniem. Opakowanie to nie w pelni jednak zabezpiecza
wyroby przed opadami atmosferycznymi. Wyroby z welny mineralnej nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, zabezpieczajgcych przed wilgocig i opadami atmosferycznymi. Nalezy
sktadac je na rownym podtozu, w warstwach najwyzej do 2-ch metrow wysokosci.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g06lne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu rob6t demonta  zowych

- Przed przystgpieniem do demontazu desek nalezy usunac¢ ze stropu dawne materiaty budowlane,
jakimi sg zuzel i glina.

- Demontaz desek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
Harmonogramem robét. Przed rozpoczeciem robét inne obiekty znajdujagce sie na obszarze robot,
a nieprzeznaczone do demontazu powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi ha wkasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
jakiekolwiek uszczkodzenia obiektéw powstte w czasie prowadzenia robdt. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia robo6t w sposéb, aby zdemontowane elementy, ktére beda ponownie
wbudowane nie utracity swych waloréw i wtasciwosci.

- Stan zachowania materialu nadajgcego sie do ponownego wykorzystania przed demontazem
oceniono na 60%. W celu ponownego uzycia powinny byé naprawione (ociosanie, flekowanie i
impregnacja)

- Zniszczone deski powinny zosta¢ zastgpione nowymi o tym samym przekroju oraz wczes$niej
zaimpregnowanymi.

- Roboty demontazowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inspektowa nadzoru.

5.3. Wykonanie stropu strychu

1. Po wykonanym demontazu desek oraz usunieciu zuzla i gliny mozna przystapi¢ do utozenia foli
paroszczelnej na catej dtugosci stropu.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoze powinno byé¢ trwate, nieodksztalcalne, o powierzchni czystej.

4. Nastepnie pomiedzy deskami stropowymi nalezy utozy¢ piyty izolacji termicznej - weiny
mineralnej, ktérg w dalszym etapie nalezy nakry¢ folia paroprzepuszczalna.

5. Prace kohczy sie po utozeniu desek.

5.4. Wykonanie stropu wewn etrznego
1. Przed przystgpieniem do montazu piyt sufitowych nalezy zamontowac konstrukcje nosng, aby
umozliwo$¢ przykrecanie profili nosnych.
2. Przed instalacjg foli paroszczelnej nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnie sg dobrze
przymocowane, czyste, suche i gladkie. Folie nalezy roziozy¢ luzno, ptasko i bez marszczen.



Zaktadki powinny by¢ uszczelnione dwoma pasami tasmy o szerokosci 15 mm. Minimalna
szerokos¢ zaktadki dla nastepnego rzedu to 150 mm. Réwniez odpowidnie zakiadki nalezy
wykonac¢ przy elementach dochodzacych do $ciany lub sufitu. Folia paroizolacyjna powinna
tworzy¢ nieprzerwang calosc.

3. Termoizolacje w postaci welny mineralnej nalezy uktadaé dwuwarstwowo. Pierwszg warstwe
stanowi piyta o grubosci 10 cm, a nastepna 4 cm. Plyty z welny nalezy uktadaé szczelnie, a ich
wymiary powinny by¢ dopasowane do rozstawu rusztu.

4. Welne mineralng nalezy pokry¢ folig paroprzepuszczalng, ktéra nalezy przymocowaé do
deskowania zszywkami dekarskimi za pomoca takera.

5. Pierwszg plyte gipsowo-kartonowa przysuwa sie do elementu oporowego, odpowiednio ustawia
i mocuje blachowkretami.

6. Spoiny nalezy zaszpachlowa¢ odpowiedznia masg szpachlowag, wzacjanigc styki piyt na
spoinach wzdluznych i poprzecznych tasémg spoinowg z widkna szkalnego Ilub papierowa.
Szpachluje sie rowniez wkrety. Zaszpachlowane i wyschniete spoiny szlifuje sie szlifierkg reczna.
Na koniec storp nalezy pomalowaé¢ dwukrotnie.

5.5. Wykonanie $cian

1. Przed rozpoczeciem prac whasciwych nalezy skué istniejaca elewacje oraz oczysci¢ $ciany.
Prace nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechnicznego i recznie. Powierzchnie i pzedmioty
istniejgce w sasiedztwie, przed wykonaniem prac powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone
przed uszkodzeniem i zapyleniem. Po wykonaniu prac powstaly gruz nalezy zatadowa¢ na $rodki
transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko oraz zutylizowac.

2. Zaprawe klejowg do plyt termoizolacyjnych nalezy wymiesza¢ recznie lub za pomoca
powszechnie dostepnych urzadzen (betoniarkg) W przypadku mieszania recznego, zaprawe
doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadiem $rubowym, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie
dojrzewania. Bezposrednio przed nakladaniem jeszcze raz przemieszaé. Zuzycie wody na worek
25 kg ok.. 6,0 litrow, ewentualnie dodac¢ jeszcze troche wody normowa ilo$¢ wody podana jest na
opakowaniu). Czas obrébki przy 20C do 2 godzin.

3. Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczen lub stykébw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza,
w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub
pacg zabkowang na calej powierzchni plyty. Piyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé
wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi
piyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$é warstwy izolacji termicznej poprzez
$ciste ulozenie piyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dilugo$é tgcznikoéw
zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Rozstaw (min. 4 szt./m?) —
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

4. Warstwe zbrojong wykonuje sie najwcze$niej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na piyty termoizolacyjne naklada sie mase klejacg i rozprowadza
réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie
siatke zbrojgca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego.
Warstwa zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojong. Siatke zbrojaca
nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 8 — 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworéw okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej



zatopiong siatke nalezy $cigé po dolnej krawedzi listwy. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa
ciggla, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac¢ sie ze spoinami miedzy ptytami. Grubo$¢
warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. 5 mm.

5. Podloze pod tynk strukturalny powinno byé suche, czyste, bez pytow, wykwitdéw i substancji o
dziataniu antyadhezyjnym oraz rownomiernie zwilzone. Wszystkie podtoza mocno lub
nierdwnomiernie nasigkliwe powinny byé pokryte podktadem gruntujacym przeznaczonym pod
tynki strukturalne.

5.6. Roboty tynkarskie

- Marka i sklad zaprawy powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykile" lub aprobatom technicznym.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $srodkow zabezpieczajgcych. Powierzchnia
wykonczona wyprawg tynkarska powinna charakteryzowac sie jednorodno$cig i niezmiennoscig
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukitosci i wklestosci zauwazalnych wzrokowo okiem
nieuzbrojonym przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Tynki mozna wykona¢ w sposéb
reczny lub mechaniczny.

6. Kontrola jako $ci

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako $ci robot

Materiaty konstrukcyjne drewniane

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
ze znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumencie.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Odbidr konstrukcji drewnianej powinien byé przeprowadzony w hastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatow,

- po wykonaniu wymiany kazdego elementu konstrukcyjnego

- przed wykonaniem zakrycia wymienianego elementu konstrukcyjnego.

Welna mineralna
Przed przystgpieniem do robdét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
wykorzystywane sg do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podioza. Ponadto, kontrola
przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rdwnosci i ciggtosci powierzchni, ukfadu i
szerokosci spoin.

Piyty gipsowo-kartonowe

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zgodne z PN-EN
520+A1:2012 "Piyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan". W szczegdlnosci
powinna by¢ oceniana: rownos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie, wymiary piyt (zgodnie z
tolerancjg), wilgotnos¢ i nasigkliwo$é oraz obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Tynkowanie

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu grubosci (w kilku miejscach
nalezy wycig¢ probki o srednicy 3 m, tak aby nie naruszyé podtoza). Mierzy¢ z doktadno$cia do 1
mm. Za przecietng grubo$¢ wyprawy tynkarskiej uznaje sie $rednig z wszystkich pomiarow.
Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu



protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robét malarskich. Badanie
podioza nalezy przeprowadzié¢ przy temperaturze min. 5C i wilgotno $ci wzglednej powietrza max.
65%.

Minimalna wymagana przyczepnos$c¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 Mpa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat.:

a) odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na diugos$¢ taty kontrolnej 2 m,

b) odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogbélem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogOtem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

¢) odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wiekszy
niz 3 mm/m,

d) odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m?
tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

- Metody przyjmuje sie wg opisoéw "Zasady Przedmiarowania" katalogéw do kosztorysowania (KNR
lub KNNR).

- llos¢ wykonywanych robét remontowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczych.

- Powierzchnie ocieplenie $cian budynku i okladzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

- Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i otwory wieksze od 1 m? doliczajac w tyn
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig
ocieplenia.

- Jednostka obmiarowg robét tynkarskich jest 1 m.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

- Jednostka obiarows izolacji paroprzepuszczalnej jest 1 m?.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbior robot

Odbi6r robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania. W zakresie robot modernizacyjnych kontroli jakosci podlega:

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa.

- Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw (z dokumentow lub badan).

- Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robo6t, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbidr rob6t modernizacyjnych



-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
-odbior rob6t modernizacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkow.

Odbidr robot ociepleniowych

Odbidr roboét przy wykonywaniu ocieplenia powinieh sie odbyé przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. Wowczas nalezy przeprowadzi¢ badania, tj.: kontroli przygotowania podioza, jakosci
klejenia plyt izolacji termicznej, mocowania mechniacznego, wykonania warstwy zbrojonej.

Odbidr robot tynkarskich
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem rob6t tynkarskich. Podtoze powinno
by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢é woda.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow,

- gtadkosc i stan powierzchni - wystepowanie wykwitow, zaciekOw, peknie¢, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnos$é tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

9. Przepisy zwi azane

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budowie. Zewnetrzne
zaspolone systemy ocieplania z welng mineralna.
Specyfikacja.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

PN-EN 14303+A1:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i

instalacji przemystowych - Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okres$lanie
przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy klejacej i
warstwg zbrojong a materiatem do izolacji cieplne;j.

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslenie
grubosci.

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okres$lenie
dtugosci i szerokosci.

PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budwnictwie — Okres$lanie
zachowania przy $ciskaniu.

PN-EN 12086:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okres$lanie
wiasciwosci przy pzenikaniu pary wodne;.

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i
metody badan.

PPN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wtasciwosci

wyrobow podktadowych. Czes¢ 1: Wyroby podkiadowe
pod nieciggte pokrycia dachowe.

PN-EN 13859-2:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wtasciwosci
wyrobow podktadowych. Czes¢ 1: Wyroby podkiadowe
do scian.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w

budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw —
Wymagania.



