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ROBOTY INSTALACYJNE




1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpms/magania dotycgee wykonania i odbioru
robot instalacji wod — kan i centralnego ogrzewamitake demontau instalacji gazowej dla
budynku wielorodzinnego przy ul. Murowej 28 w Grugtizu.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokumentacgetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagbot zwiazanych — nazwa i lokalizacja
podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaca Techniczm

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oramigdizacji sanitarnej — demoritéstniegcych
i montaz nowych instalacji.

Instalacja ogrzewcza— mouatastalacji z grzejnikami ptytowymi wyposanymi w armatug
regulacyjm.

Demonta instalacji gazowej - w zweku z budow wezta cieplnego, instalacji centralnego
ogrzewania oraz cieptej wodyytkowej przewidziano egciowy demonta istniegcej
stalowej instalacji gazowej tj. instalacji sheej do zasilania kottow i podgrzewaczy
gazowych.

Demonta piecow kaflowych.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robét tymczasowych

Zatadunek i wytadunek materialdw oraz nr@z i pomocniczego speiu na srodki
transportowe, w zalmosci od mas jednostkowych i wymiaréw wyrobdw:

- do 100 kg - ¢cznie,

- ponad 100 do 250 kg - przyyciu sprztu recznego,

- ponad 250 kg - przyayciu zurawia.

Wewretrzny transport materiatbw i wdzen oraz nargdzi przy zastosowaniu
wiasciwych srodkéw transportu i spetu, z magazynu przyobiektowego do sfery
roboczej.

Montaz i demonta sprztu pomocniczego, stosowanego przy wykonywaniu robot
Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebramzlgdnych do montau rusztowa
przengnych, umaliwiajgcych wykonanie robo6t na wysod@ do 4 m od poziomu
posadzki, terenu lub statego pomostu.

Wykonanie zabezpiecaeprzed wptywami atmosferycznymi oraz ewentualnewasue
skutkéw tych wptywow, jéi nie s3 one wywotane sitwyzsz (przypadkow).

Wykonanie przeldi przezsciany i stropy.

Zatozenie tulei ochronnych na rurggach w przejciach przez stropysciany.
Zabezpieczenie wylotdbw podéj przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury

i urzadzen oraz zakorkowanie Kmow rur przy wykonaniu prob nasacienie.

Zamurowanie przebiw scianach i stropach.

Obstuga sprgu drobnego oraz tych jednostek sz podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje st dodatkowej obstugi,




1.5. Okre&lenia podstawowe — definicje

Instalacja wodocigowa

Instalacg wodochgowy stanows uktady posczonych przewoddw, armatury i ydzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimn cieply wode, spetniagca wymagania jaksciowe okrélone w
przepisach od@bnych dotyczcych warunkow, jakim powinna odpowiada/oda do spoycia przez
ludzi.

Woda do spaycia przez ludzi

Woda spetniajca wymagania jakciowe okrélone w rozporzdzeniu [13]

Instalacja wodocihgowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woglgmive] rozpoczyna i bezpdrednio za
zestawem wodomierza gtébwnego.

Instalacja wodociagowa wody ciepte]

Instalacja cieptej wody rozpoczynagsbezpdrednio za zaworem nha zasileniu zinmvodg
urzadzenia do przygotowania cieptej wody zlokalizowamagpomieszczeniu gzta.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacg kanalizacyjg stanowi uklady pohczonych przewoddw, armatury i gdzen, stuzagce do
odprowadzania z budynkéciekow kaiczace st na pierwszej studni kanalizacyjnej w granicach
nieruchomeci (liczac od strony sieci kanalizacyjnej).

Instalacja gazowa

Instalacg gazowg stanowi uktad przewodow i armatury &jay do zasilania budynku w gaz.
Temperatura robocza instalacji wodocagowej, top (IUb toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy ingjalprzewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwaaioinstalacji nie mee by przekroczona wzadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimmgjosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.
Cisnienie robocze instalacji, o, (IUb Poper)

Obliczeniowe (projektowe) @mienie pracy instalacji przewidziane w dokumentamjojektowej,
ktére dla zachowania zaktadanej trwaioinstalacji nie mee by przekroczone wzadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w nagszym punkcie instalacji

Cisnienie probne, Rrsbne

Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywand fesdanie jej szczeldoi.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20 °C.

Srednica nominalna (DN)

Srednica, ktéra jest dogodnie zagilions liczba, w przyblizeniu réwny srednicy rzeczywistej (dla
rur - srednicy zewntrznej, dla kielichow ksztaltek -<$rednicy wewmtrznej) wyraonej w
milimetrach.

Nominalna grubosé scianki rury (en)

Grubas¢ scianki, ktora jest dogodnie zaakpong, liczba, w przyblizeniu réwny rzeczywistej
grubgci scianki rury wyraonej w milimetrach.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacg grzewca wodm stanowi uktad palczonych przewoddw napetnionych wgoidstalacyjm,
wraz z armatuy, pompami obiegowymi i innymi ugdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami
do przygotowania wody cieptej, itp.), oddzielonyvoaami odzrodta ciepta. W szczegdlnej sytuacii,
instalacja ogrzewcza me skiadé si¢ z czsci wewretrznej i czsci zewretrznej




Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowca cz$¢ lub catgé instalacji ogrzewczej wodnej, shca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej mgidzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniachshagiwanego
budynku, w celu ogrzewania tych pomieszcze

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegggh korozji lub obniajgcych temperatgr
zamarzania wody, napetnay instalac§ ogrzewcza wodn.

Cisnienie robocze uradzenia

Obliczeniowe (projektowe) @mienie w miejscu zainstalowania gdzenia w instalacji (to znaczy
z uwzgkdnieniem wptywu wysokei cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji udzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza instalacji c.o., kb (Iub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfjalagrzewczej przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trd@tonstalacji nie mee by przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN)

Srednica, ktéra jest dogodnie zagiliony liczba, w przyblizeniu réwny srednicy rzeczywistej (dla
rur - s$rednicy zewntrznej, dla kielichdw ksztaltek -<$rednicy wewmtrznej) wyraonej w
milimetrach.

[. INSTALACJA WOD.—KAN.

1. MATERIALY

- rury PP z polipropylenu stabilizowanego wkiadkl lub wibknem szklanym,gtzonego za
pomog ksztattek zgrzewanych, PN 20/25

- gwintowane dczniki rurowe mosizne odpowiadajce normie EN 1254-4

- ksztaltki PP do zgrzewania oraz ksztattki PP ckevka z gwintem,

- rury kanalizacyjne kielichowe frednicy 50, 75, 110 i 160 mm z PP - charakternaijse
odporndcia termiczry na przeptywajce scieki: w przeptywie ciglym do 75°C, a w
przeptywie chwilowym do 95°C,

- ksztaltki osrednicy 50, 75, 110, 160 mm z PP,

- uszczelki z elastomeru EPDM, twakd®0 +/- 5 Shore A.

- czyszczaki kanalizacyjne z PP 160 mm

- kurki kulowe niklowane standard zwlignia aluminiowg wersja nakgtno — nake¢tna, PN16
DN15-65,

- lejki gumowe do misek ugbowych,

- uchwyty do rur PP ér. 50, 75, 110 i 160 mm z blachy stalowej,

- uchwyty rurowe z kotkami do rur. 15-65 mm,

- rury wywiewne z PRr. 110/260 mm,

1.1.Wymagania ogo0lne dotycre wiaciwosci materialtbw budowlanych stosowanych

w instalacjach wodocagowej i kanalizacyjnej

Przy wykonywaniu robét budowlanych naje zgodnie z ustaav[17], stosowéa wyroby budowlane,

ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnégo jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Wyréb budowlany nadajegdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyereli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodobz norng zharmonizowa# albo
europejsk aprobaj techniczg badz krajows specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosporiago, uznanprzez Komisi Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
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2) umieszczony w oké&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagbva, dla ktoérych producent wydat deklaragzgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, ktdrego wzér glereabcznik nr 1 do ustawy [17].

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegaostania w budownictwie gsrowniez

wiasciwie oznaczone wyroby budowlane dopuszczone dotobir powszechnego stosowania w

budownictwie na podstawie przepiséw wazejszych [4, 5, 6, 7 i 8] i na zasadach w tych

przepisach ok&onych nadaj sic do stosowania, w rozumieniu ustawy [17], przy wykeaniu
robét budowlanych, tj:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodrsd z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepisow i dokumentéw technicznych - w @dieniu
do wyrobow podlegagych tej certyfikacji [7 i 8],

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnbwydano certyfikat zgodr$ai lub
deklaracg zgodndci z Polslkk Normg lub z aprobat technicza, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacj na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoweanywedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjlabym zahcznikiem do rozpormzenia [6].

Dopuszczone do zastosowania w obiekcie budowlarnymwysoby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent (zgodnie z Hdt.ustawy [17]) wydat &wiadczenie, ze
zapewniono zgodr$é wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z przepisami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kigrix budowy (rozbidrki), a jeeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jestwoimany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywalokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale cswiadczenie
dotyczce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanyabbigkcie budowlanym, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietniaf200 wyrobach budowlanych, oraz udpstiat

te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow.

1.2.Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane daygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robét
podleg& akceptacji inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto nie zaakceptowanych materiatdowdp traktowane jako
wykonane na ryzyko wykonawcy. Materialty o nievdiavych cechach zostanusungte i
wymienione na wiciwe na koszt wykonawcy.

1.3.Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by przechowywane w sposob zapewiig zachowanie ich jakoi i
przydatndci do robét. Skiadowanie powinno byprowadzone w sposéb udliviajacy inspekag
materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiafipwinny by po zakaczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonayvado ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowamgzp
inspektora nadzoru, bez dodatkowych optat ze stranyawiajcego.

2. SPRAET
Do wykonania robot naky stosowdé sprzt dostosowany do rodzaju wykonywanych robét,
posiadajcy odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stveggey zagraenia przy wykonywaniu
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poszczegolnych rodzajow robot. Sgrpowinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwnie dysponowé sprawnym sprgem rezerwowym umiiwiajacym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii stz podstawowego. Jakikolwiek sptz maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymagagakosciowych zostag przez inspektor
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobd

3. TRANSPORT

Wykonawca powinien dostosowasic do obowjzujgcych ograniczé obchzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw na drogach publidzpgza granicami terenu budowy.

Wykonawca nie mie wywaé pojazdow o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggej
nawierzchni nieruchongoi, na ktérej prowadzonegsroboty ani na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w olgbie granic terenu budowy. Wykonawcedhie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym ipowimaprawt lub wymient wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob ep@kwany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na wkaiwosci przewaonych materiatow.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Roboty naley wykona z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacj
technicznej. Kada robota, ktoéra ulega zakryciu podlega odbioroprzed przysipieniem
do nastpnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptasjpektora nadzoru petne ryzyko ponosi
wykonawca. Szczegoétowe zasady wykonania robot Bostaeslone w dalszej agci specyfikacji
technicznej.

4.1.1 Instalacja wodoggowa i kanalizacyjna powinny, zgodnie z art. 5 dstistawy [1], zapewni
obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, #iwos¢ spetnienia wymaga podstawowych
dotyczcych w szczegolni:

a) bezpieczéstwa konstrukcji,

b) bezpieczéstwa paarowego,

C) bezpieczéstwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyeoochronyrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdnasci energii.

4.1.2 Instalacja wodoggowa i kanalizacyjna powinny Bbywvykonane zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wisciwym zakresie wymaga przepiséw techniczno-budowlanych wydanych w
drodze rozpormlzenia [2], zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo bdadoe [1], z uwzgldnieniem
ewentualnych odspstw udzielonych od tych przepisow w trybie przeziachym w art. 8 tej ustawy,
a takee zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.1.3 W budynkach istniggych lub ich cgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z 8§ 2 ust. 2 rozpgdzenia [2], spetnienie wymagavymienionych w 4.1.1 i
jest maliwe takze w inny sposob, stosownie do wskaekspertyzy technicznej wieiwej jednostki
badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlaneg@z do spraw zabezpiedze
przeciwpaarowych, uzgodnionych z wda@wym komendantem wojewodzkim fswowej Stray
Pazarnej lub péastwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpaiwie do przedmiotu tej
ekspertyzy.

4.1.4 Instalacje wodoggowa i kanalizacyjna powinny Bywykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposob urdoviajagcy zapewnienie ich prawidtowegozyikowania w zakresie
zaopatrzenia w wadi state odprowadzanigiekéw z nieruchomiei w ilosciach odpowiadagych
biezagcym i przewidzianym potrzebom, zgodnego z przezewrier obiektu i zateeniami projektu
budowlanego tych instalacji (przy weiu pod uwag przewidywanego okreswytkowania), oraz
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we wigciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisowrtiezno-budowlanych dotygeych
warunkoéw technicznychaytkowania obiektow budowlanych, (dla budynkéw miednych zgodnie
Z wymaganiami rozpogrdzenia [3]).

4.2 Materialy, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodocigowej

I kanalizacyjnej

4.2.1 Rury PP z polipropylenu stabilizowanego wktadkl lub widknem szklanym,atczonego za
pomoa ksztattek zgrzewanych, PN 20/25, gwintowaaezhiki rurowe mosizne odpowiadace
normie EN 1254-4, ksztaltki PP do zgrzewania orsztddtki PP z kacowka z gwintem. Rury i
taczniki zastosowane do budowy instalacji mausposiadé atest Pastwowego Zakiladu
Higieny.

4.2.1.1 Pajczenia gwintowe

Pohczenie gwintowe me by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uslmeeniem
uszczelly zaciskan miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wygaaia dotycgce
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosvav@owinny by zgodne z wymaganiami
PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1. Gwint m® by wykonany w materiale rodzimym elementu
taczonego (uformowany metgdobrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) alboirmego
materiatu w postaci piécieniowej wkiadki, stanowce] integralg czgs¢ taczonego elementu.

Gwinty powinny by réwno nacjte i odpowiadé wymaganiom odpowiedniej normy. Doktado
nacecia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie zfczki. Pohczenie skgca s¢ wskpnie kgcznie, a
nastpnie dokeca za pomag narzdzi specjalnych (przewidzianych przez produceneamehtow
pofaczenia) lub za poma@c narzdzi uniwersalnych. Bez wzglu na sposob dokrania,
niedopuszczalne jest dekanie zbyt stabe, zbyt mocne, a #akpowodowanie mechanicznego
uszkodzeniagczonych elementow. Jako materiat uszczedojajnalery stosowa tasme teflonowg
lub pas¢ uszczelnigjca. Stosowanie konopi w pgizeniach z uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wyikiem pohczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w twavey sztucznym ma tylko jeden zckonych
elementéw (w pajczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moby¢ stosowane
materiaty gczniepce pod wptywem wody). Pgdzenia gwintowe rur magby¢ wykonywane w
instalacjach, w ktérych émienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatbracza nie przekracza
120 °C. Padczenia gwintowe magby¢ stosowane do pg¢zen rur z armatuy oraz uradzeniami
kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczychegraczajcych powysze wartéci, jezeli
gwintowane kréce pojczeniowe armatury lub usdzenia, wykonanegsw ich materiale rodzimym.

4.2.1.2 Pajczenia zaciskowe - anulowano

4.2.1.3 Pajczenia zgrzewane

Warunkiem poprawnego wykonania pcten zgrzewanych jest :

- uzycie elementéw o odpowiednich wymiarach, do zgrzeaw@aowierzchniami cylindrycznymii o
dobrze przygotowanych powierzchniach czotowych,

- powierzchnie 4czone musgz by¢ czyste, odtluszczone i bez wad powierzchniowyall |
pozostatéci warstw zewntrznych, ktére powinny hkiy doktadnie usumie (np. zewstrzne
warstwy rur stabilizowanych),

- dotrzymanie przewidzianych parametréw zgrzewart@mperatura nagrzewania, czas !!!

- zastosowanie wkgiwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzajtyqme, w dobrym stanie i
czystych kacowek grzejnych.

- 0go0lna staranrig przy wykonywaniu pajczen.

Zaleca st uzywanie zgrzewarek firmowych zalecanych przez predte danego systemu. Przed

przysgpieniem do zgrzewania nale sprawdzté, czy zgrzewarka posiada tawie nastawion

temperatug. Konieczne jest okresowe kontrolowanie temperahagrzewania, g zgrzewarka nie
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ma regulacji i zgodri@i nastaw z faktycznymi temperaturami w przypadiyrzewarek z
regulowanymi, lub przgtzanymi temperaturami. Bigca kontrola mee by wykonywana np.
kredkami termowskanikowymi, dobranymi do zadanej temperatury.

4.2.2 Materiaty na ruroggi kanalizacyjne

a) Rury
- rury osrednicy 50, 75, 110 i 160 mm produkowane z PP:
- rury z PE do kanalizacjisaieniowej 40 mm

b) Ksztattki
- ksztattki osrednicy 50, 75, 110 mm produkowane z PP.
- ksztattki osrednicy 40 z PE

c) Uszczelki
- uszczelki z elastomeru EPDM, twakd®0 +/- 5 Shore A.

4.2.2.1 Pakowanie i sktadowanie
a) Rury

- rury PP osrednicy 50, 75, 100 i 160 mm w kolorze popielatyak@vane w wjzki
zabezpieczone na dole i na gorze drewnianymi kiapka catld¢ otoczona téma
tworzywows,

- rury PP csrednicy 50 mm w kolorze biatym pakowane w worki.
Rury naley skiadowa na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od rgsh wystpow i
nierowndgci, tak aby nie uszkodgzikielichow i bosych kacow rur. Rury w wypadku ditszego
sktadowania na powietrzu nalechront przed bezpgednim dziataniem promieni stonecznych.
b) Ksztattki

- ksztattki o srednicy 32, 40 , 50, 75, 110 i 160 mm w kolorzehfra i popielatym

pakowane w worki lub w kartony,

- przylacza WC pakowane pojedynczo w woreczki foliowe.
Kartony z ksztattkami naky w czasie transportu i skladowania chtood wilgoci i przechowywa
pod dachem do czasu ich rozpakowania.

4.3 Prowadzenie przewodow instalacji wodoggowych

4.3.1 Przewody poziome powinnydgrowadzone ze spadkiem min. 0,3% tay w najniszych

miejscach zatanfa przewodow zapewdi mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mavosé

odpowietrzania przez punkty czerpalne.

4.3.2 Przewody instalacji wodagowej naley prowadz¢ poscianach wewetrznych.

4.3.3 W przypadkach technicznie uzasadnionych damass¢ prowadzenie przewodoéw goianach

zewretrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avadmym zamarzaniem i wykraplaniem

pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub steanie elektrycznego kabla grzejnego).

4.3.4 Nie wolno uktadaprzewoddéw wodoggowych w ziemi, jeeli podioga tworzy szczedmptyte

nad przewodem.

4.3.5 Rozdzielcze przewody wodggowe mog by¢ uktadane poriej poziomu poditogi budynku

niepodpiwniczonego lub parej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu ngmijacych

warunkow:

a) temperatura wewgtrzna pomieszczejest zawsze powgj 0 °C,

b) przewody uktadanegsna gtbokasci co najmniej 0,3 m pownej poziomu podtogi w kanatach
odkrywanych na catej diugoi lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szceglotyty nad
przewodem.

4.3.6 Przewody poziome prowadzone pézinach, na lub pod stropami itp. powinny spoczaywa

na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych @hwytach, na wspornikach, zawieszeniach
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itp.) usytuowanych w odgbach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego

wykonane s rury.

4.3.7 Przewody pod& wody zimnej i cieptej powinny kiydodatkowo mocowane przy punktach

poboru wody.

4.3.8 Przewody wodaoggowe mog by¢ prowadzone w obudowanychemach sanitarnych, przy

czym naley zapewnt dostp do wszystkich zaworow odcingych odgagzienia.

4.3.9 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdagennych i w szlichcie podtogowej powinny

by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. TraggwodOw powinny b§ zinwentaryzowane i

naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej

4.3.10 Przewody w bruzdach powinny ¢byprowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze

ptaszczowej lub co najmniej z izolagpowietrzry (dopuszcza siukiadanie w bridzie przewodu

owinietego np. tektuy falistg) w taki sposob, aby przy wydtaniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przedetarco scianki bruzdy i materiat gj
zakrywajcy,

b) w pofgczeniach i na odgeieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe @aggnia lub sity
rozrywapce pohczenia.

4.3.11 Zakrycie bruzdy powinno ngsk po dokonaniu odbioru ¢gciowego instalacji

wodochgowej.

4.3.12 Przewody instalacji wodagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny¢ by

prowadzone w odlegégi wickszej nz 0,1 m od ruroeigéw cieplnych, miergc od powierzchni rur.

W przypadku gdy ta jest mniejsza nglestosowa izolacg cieplrg.

4.3.13 Przewody instalacji wodagowej naley izolowa, gdy dziatanie dowolnegérddia ciepta

mogtoby spowodowapodwyzszenie temperatuicianki rurocggu powyzej + 30 °C.

4.3.14 Przewody wodagjowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewaneo lznacznej

zawartdci pary wodnej, naley izolowa przed zamarzaciem i wykraplaniem pary na zewtrznej

powierzchni przewoddw.

4.3.15 Przewody natg prowadz¢ w sposOb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

4.3.16 Odlegt&t zewretrznej powierzchni przewodu wodagiowego lub jego izolacji cieplnej od

sciany, stropu albo podtogi powinna wynéso najmniej:

a) dla przewodowsrednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodowérednicy 32 - 5 cm,

4.3.17 Przewody prowadzone obok siebie, powinréyubgzone rownolegle.

4.3.18 Przewody pionowe nale prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyto 1 cm na kondygnacj

4.3.19 Przewody natg prowadzé¢ w sposdb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj

(w szczegolngci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego idmig

4.3.20 Przewody poziome instalacji wody zimnejemglprowadzé ponizej przewodow instalacji

wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gach.

4.3.21 Nie wolno prowad&iprzewodow wodoggowych powyej przewodow elektrycznych.

4.3.22 Minimalna odlegks przewodow wodoggowych od przewoddéw elektrycznych powinna

wynosi 0,1 m.

4.4 Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej

4.4.1 Cecie rur. Rug, ktéra jest przycinana na placu budowy pgleajpierw oczyci¢, a potem
wyznaczy miejsce jej przeecia. Podczas etia naley korzyst& z nayc, a przede wszystkim
nalezy pamketa¢ o zachowaniu &a prostego. Aby zachowat prosty naley korzysta ze skrzynki
uciosowejlub owing¢ rure kartka papieru. Przed wykonaniem poktenia przycity bosy koniec
nalezy oczyci¢ z zadzioréw i zukosowapod lgtem 15° za pomacpilnika. Nie naley przycing
ksztattek.

4.4.2. taczenie rur i ksztattek. Aby wykotgolgczenie, nalgy posmarowéa bosy koniegrodkiem
paslizgowym na bazie silikonu, a ngphie wprowadzi go do kielicha, 2 do oporu. Nagpnie
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zaznaczy pisakiem rug na krawdzi kielicha i wysugn¢ ja na odlegté¢ okoto 10 mm Koncowki
ksztattek mana catkowicie wsuagt do kielichow.

4.4.3 Przewody kanalizacyjne odptywowe odprowagtzsjcieki z budynku powinny kyutozone
w odcinkach prostych i najkrotszych, réwnolegtycprostopadtych w rzucie poziomym doian i
fundamentow budowli, przy zachowaniu odpowiednisgadku. Przewodom tym nalezapewné
przewietrzanie i ptukanie.

4.4.4 Przewody kanalizacyjne odptywowe (poziom@wadzone wewdtrz budynku pod podiag
pomieszczenia, w ktorym temperatura nie spadazpprd°C, powinny by utozone na takiej
gtebokaici, aby odlegtéc, liczac od wierzchu podtogi do wierzchu przewodu, wyreosb najmniej
0,30 m

4.4.5 W miejscach gdzie przewody przechppizezsciany ngne, medzy scianky rury a kravgdzia
otworu w $cianie powinna by pozostawiona wolna przestfize wypetniona materiatem
utrzymupcym stale stan plastyczny.

4.4.6 Przewody odptywowe w budynku powinny énrewizje z otworami szczelnie zamykanymi
pokrywami; rewizje te nafy umieszczaw odlegtaci od siebie nie wikszej nz 15 m dlasrednicy
przewodu 100 do 150 mm i 25 m dieednicy przewodu 200 do 300 mm. Dozwolone jest iéivn
stosowanie rewizji wyprowadzonych do wierzchu tvegrgodiogi, z otworem zamykanym
szczelnym korkiem.

4.4.7 Przewody instalacji kanalizacyjnej riglgprowadz¢ zgodnie z projektem pécianach, pod
stropami oraz pod posadzkami piwnic.

4.4.8 Przewody kanalizacyjne powinny ¢bykiadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekow.

4.4.9 Przewody poziome powinny dprowadzone z jednostajnym spadkiem tadhy pedkosé
przeptywajcychsciekow byta nie mniejsza hipredkos¢ samooczyszczania.

Najmniejsze spadki przewodow odptywowych wetwn budynku ina zewntrz do pierwszej
studzienki rewizyjnej nie powinny kbymniejsze ni:

o srednicy 100 mm - 2,5%,
o srednicy 150 mm - 1,5%,
o srednicy 200 mm - 1,0%,
o srednicy 250 i 300 mm - 0,6%,

Najwicksze dopuszczalne spadki przewodow odptywowyclpaveinny przekracza
a) dla rur PVC, kamionkowych, azbestocementowymétonowych:

o srednicy do 150 mm - 15%,
o srednicy 200 mm - 10%,
o srednicy 250 i 300 mm - 8%,

Spadki podég¢ wynikajg z zastosowanych trojnikbwadzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego manfzewodow i powinny wynosiminimum 2%.
4.4.10 W przypadku konieczém zastosowania uskoku (kaskady) na przewodachyaaplych
naleey przed obnionym przewodem zaky¢ rewizje ze szczelp pokrywa na otworze lub
zastosowainne rownorzdne rozwjzanie.

4.4.11 Srednica przewodéw odptywowych (piondw) powinna wsida@o najmniej:

a) od przyborow kanalizacyjnych w kuchniach i taziectkado pisuarow, pojedynczych misek
ustpowych i wpustdéw piwnicznych - 50 mm,

b) od przyborow kanalizacyjnych projektowanych na eapli kuchennym w zaktadaclwienia
zbiorowego, do dwdch i weej misek ustpowych, do wpustow podworzowych oraz przy kilku
przewodach razem pgizonych - 150 mm,

c) do rur spustowych deszczowych - 150 mm,

d) dla gtébwnego przewodu zewtnznego - 150 mm i wcej w razie uzasadnionej potrzeby.

4.4.12 Srednice przewodoéw spustowych i ich odg#n (odefé) do przyboréw sanitarnych

powinny wynost co najmniej:

a) od pojedynczej umywalki - 40 mm dla pogta i 50 mm dla pionu,
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b) od pojedynczego zlewu, zlewozmywaka kuchenneggistaru - 50 mm,

c) od pojedynczej wanny - 50 mm,

d) od 2 i wkcej zlewdw kuchennych, wanien, grupowych umywalg pisuaréw na jednej lub
kilku kondygnacjach - 75 mm,

e) od misek usfpowych - 100 mm,

f) od rynien deszczowych z gankéw i balkondéw - 50 d0 thm,

g) od rynien deszczowych z dachéw - 150 mm.

4.4.13 Podgépia do misek uspowych, zlewow, wanien, umywalek, pisuarow, wpustéw

podtogowych itp. mog by¢ prowadzone oddzielnie luldzy¢ sie dla kilku przyboréw do jednego

przewodu spustowego, pod warunkiem zabezpieczeyfian®v przed wyssaniem zamknia

wodnego lub jego wysychaniem (wyparowaniem).

4.4.14 Przybory kanalizacyjne odprowadzajscieki do przewoddw spustowych lub odptywowych

powinny by zaopatrzone w zamktia wodne (syfony) zaktadane bezpmnio pod przyborem

kanalizacyjnym

4.4.15 Wysoké&t zamkngcia wodnego w syfonie powinna wynési

a) przy miskach ugpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach itp. - gonméej 75 mm,

b) przy wpustach - co najmniej 75 mm,

c) przy przewodach spustowych stosownie do potrzel$)0-i 150 mm.

4.4.16 Srednica syfonu powinna wynd@si

a) przy umywalkach, matych zlewach laboratoryjnyclisuarach - 40 mm,

b) przy zlewozmywakach, wannach, natryskach, umywélkaerych zlewach laboratoryjnych i
wpustach podtogowych - 50 mm,

c) przy grupowych umywalkach i pisuarach - 75 mm,

d) przy miskach ugpowych - 100 mm,

e) przy przewodach spustowych deszczowych odprowachrey wod z gankéw i balkonéw - 50
do 100 mm,

f) przy przewodach spustowych deszczowych odprowachra) wod z dachow - 150 mm,

g) przy wpustach w suterenach i piwnicach - 100 mm,

h) przy wpustach podwdrzowych - 150 mm.

4.4.17 Przybory sanitarne, z wi§iem umywalek i misek ugpbowych, powinny b§ zaopatrzone

nad syfonem w kratk (sitka). Wpusty podworzowe, piwniczne i podtogowewinny by

zaopatrzone w kratki zdejmowane.

4.4.18 Przewody poziome prowadzone pézianach lub pod stropami powinny spoczywaa

podporach usytuowanych w og¢isach nie mniejszych aiwynika to z wymaga dla materiatu z

ktorego wykonanegsrury.

4.419 W najniszych miejscach przewodow spustowych z poghhnymi usgpami,

zlewozmywakami tub wksz iloscia umywalek, przed pgtzeniem ich z poziomymi przewodami

odptywowymi powinny by zainstalowane rewizje ze szczelnymi pokrywami atw@zyszczaki).

4.4.20 Podggie od przewodu spustowego do syfonu zlewu, zlewwewaka, wanny, umywalki,

pisuaru lub wpustu podtogowego, mierzone pozioneopawinno by dtuzsze nk 3,5 m, a do miski

usepowej - nie dtasze nk 2,5 m. Przy wikszej dtugdci nalery je zaopatrz§ w oddzielr rure

wentylacyjry. Na kacach podeg do przyborow sanitarnych, zeli dlugas¢ podegcia przekracza

2,5 m powinny b¥ zainstalowane czyszczaki.

4.4.21 Przewody spustowe i podgga w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego

zaktadachzywienia zbiorowego naly umieszczaw krytych bruzdach.

4.4.22 Przewody natg prowadz¢ w sposob umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasidgj

szczegOlnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

4.4.23 Przewody kanalizacyjne uktadane w zakrywhnypruzdachsciennych i w szlichcie

podtogowej powinny by uktadane zgodnie z projektem technicznym. Tragewodow powinny

by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texdmej powykonawczej. Jednoénée

nalezy zapewnt dostp do wszystkich rewizji.
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4.4.24 Zakrycie bruzdy powinno ngsik po dokonaniu odbioru ¢gciowego instalacji
kanalizacyjnej.

4.4.25 Iaczenie rur z tworzywa sztucznego z systemealiwnym nalgy wykonywa z
zastosowaniem dgtznikow z uszczelkami manszetowymi.

4.4.26 Przewody instalacji kanalizacyjnej wykorjare tworzywa sztucznego powinny oy
prowadzone w odlegégi wickszej nz 0,1 m od ruroeigéw cieplnych, miergc od powierzchni rur.
W przypadku gdy ta jest mniejsza nglestosowa izolacg cieplrg.

4.4.27 Przewody instalacji kanalizacyjnej rglézolowat, gdy dziatanie dowolnegérddia ciepta
mogtoby spowodow@apodwyzszenie temperatuicianki rurocggu powyzej + 30 °C.

4.4.28 Nie wolno prowad&iprzewodow kanalizacyjnych powsj przewoddw elektrycznych.
4.4.29 Minimalna odlegkg przewodow kanalizacyjnych od przewodow elektryainyowinna
wynosi 0,1 m.

4.4.30 Przewody kanalizacyjne prowadzone przeziggwozenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartdci pary wodnej, naley izolowa przed zamarzaciem i wykraplaniem pary na zewnznej
powierzchni przewodow.

4.4.31 Przewody pionowe nale prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

4.4.32 Przewody natg prowadz¢ w sposob umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasidgj
szczegOlnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

4.4.33 W budynkach o wysoé@ powyzej 5 kondygnacji lub o wysokoi powyzej 15 m naley
stosowa na przewodach spustowych odsadzki w celu zmniejgzmnergii kinetycznej spadajych
sciekdw. Powyej odsadzek naky stosowad czyszczaki.

4.4.34 Przewody spustowe powinny cbwyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach
powyzej okien i drzwi prowadgcych do pomieszczenia, znajgeych s w odlegt@ci mniejszej ni

4 m od tych przewodow.

4.4.35 Rury wentylacyjne powinny twokzyw zasadzie pionowe przedknie przewodéw
spustowych.Srednica rur wentylacyjnych dla przewodow spustowychrzyhczonymi przyborami
sanitarnymi w liczbie do 5 na jednej kondygnacjitym co najwyej 3 miskami ugfpowymi, mae
by¢ zmniejszona o 25 mm w stosunku gtednicy odpowiedniego przewodu spustowego. Gorna
cze$¢ rury wentylacyjnej poriej dachu w odlegkei 0,5 m od jego powierzchni powinna dy
powiekszona wsrednicy przynajmniej o 50 mm w stosunku do niezkedvanejsrednicy przewodu
spustowego i wyprowadzona do wysékio0,50 do 1,00 m ponad dach oraz zaopatrzona zellas
ochronny.

4.4.36 Dozwolone jest przydzenie dwoéch lub kilku przewodow spustowych nadwyag
potozonymi przyborami do jednego przewodu spustowegon@vego) celem odpowietrzenia, pod
warunkiem niezmniejszeniasrednicy gornej coci tego przewodu oraz odpowiedniego
zabezpieczenia przed doptywegiekow. Podczenie rur wentylacyjnych dwu lub, kilku przewodow
spustowych dozwolone jest pod warunkiem zastos@vargpolnego przewodu o przekroju nie
mniejszym ni 2/3 sumy przekrojow pgtzonych przewodow spustowych.

4.4.37 Przewody spustowe niewyprowadzone ponadh daaley zakaczy¢e zaworami
napowietrzagicymi. Zawory powietrzne mmma montowdé powyzej ostatniego przyboru pionowo na
pionie kanalizacyjnym. 3B miejsce montau zaworu jest zabudowane, nglewyposay¢ je w
otwér wentylacyjny. W pomieszczeniach, w ktérychmpatowany jest wpust podtogowy, zawor
powietrzny naley umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad powierzcipodtogi tak, aby nie dogai¢ do
jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przez niggekoéw. Minimalna wysok& od zaworu do
najwyzej potazonego przelewu powinna wynésmin. 15 cm, jednak nie mniej mnidopuszcza
producent.

4.4.38 Zabrania i wprowadzania rur wentylggych piony kanalizacyjne do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszcieprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéwmalyych i
spalinowych.
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4.5 Podpory

4.5.1 Podpory state i przesuwne

4.5.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinnyazliwi ¢ tatwy i trwaty monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnylehrdr wodocagowych powinny zapewai
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

4.5.1.2 Przewody natg mocowa do elementow konstrukcji budynku za pomachwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw pgowa zapewrd tatwy i trwalty monta
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyclograniczenie rozprzestrzeniania sirgai i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.igtay przewodem a obegruchwytu lub
wspornika nalgy stosowa podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosoych do
mocowania przewodoéw wodagowych poziomych powinna zapew&iawobodne przesuwaniegsi
rur.

4.5.1.3 Rozwjzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor quremych (wspornikdw i
wieszakow) przewodow wodeagjowych powinno zapewntakompensag wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotywapowstawania dodatkowych ngpen i odksztatcé przewodow.

4.5.1.4 Maksymalny odgt migdzy podporami przewodow wodagowych podano w pomszej
tabeli:

. : : | Przewod montowany
Materiat rury Srednica nominaln pionowa’ inaczej

rury

M m

1 2 3 4
stal wglowa zwykia DN 10 do DN 20 2,0 1,5
ocynkowana; DN 25 2,9 2,2
stal odporna na koragj |pN 32 3,4 2.6

DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3,5

DN 65 4,9 3,8

DN 80 5,2 4,0

DN 100 5,9 4,5
PE/Al/PE-RT dla . wszystkichwg instrukcjif wg instrukcji

' srednic producenta producenta

Y Lecz nie mniej ni jedna podpora na kea kondygnacj

4.5.1.5 Podpory przewodow kanalizacyjnych

Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pomoachwytéw lub obejm. Powinny one
mocowa przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziommyczalenosci od srednicy wynosz:

a) dlasrednicy przewodu do 110 mm -1,0m,

b) dlasrednicy przewodu powgj 110 mm -1,25m.

Na przewodach pionowych najestosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
stale zapewnigfe przenoszenie olagen rurochgdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieézaurochg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny dymocowane niezaiaie.

4.6 Tuleje ochronne

4.6.1 Przy przégiu rury przewodu przez przegrodudowlan (np. przewodu poziomego przez
ciare, a przewodu pionowego przez strop), pplstosowa przepust w tulei ochronne.

4.6.2 Tuleja ochronna powinnadw sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
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4.6.3 Tuleja ochronna powinnadyura o srednicy wewmtrznej wickszej odsrednicy zewngtrznej
rury przewodu:

a) €O najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

4.6.4 Tuleja ochronna powinnadpgtuzsza ni grubaé przegrody pionowej 0 okoto 2 cm zAdkej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystadakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

4.6.5 Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zakacstosowa tuleje ochronne tez tworzywa
sztucznego.

4.6.6 Przestrzemiedzy rul przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej wzdtiezne przemieszczaniegdi
utrudniapcym powstanie w niej nagten scinajgcych.

4.6.7 W tulei ochronnej nie powinno znajda@vek zadne paiczenie rury przewodu.

4.6.8 Przegjcie rury przewodu przez przegkodv tulei ochronnej nie powinno Bypodpog
przesuwg tego przewodu.

4.6.9 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, puemn by wykonany zgodnie z rozwzaniem
szczegO6towym znajdagym sk w projekcie technicznym.

4.7 Montaz armatury i urz adzen sanitarnych

4.7.1 Armatura powinna odpowiadaarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

4.7.2 Przed instalowaniem armatury nglesuryc¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
4.7.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidi@eiodziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

4.7.4 Na kadym odga¢zieniu przewodu doprowadaapgo wo@ zimmg lub cieph do mieszkania
lub lokalu uwytkowego, w miejscu tatwo daginym, powinna b§ zainstalowana armatura
odcinapca.

4.7.5 Armatura odcingga powinna b§ zainstalowana na przewodach doprowagzah wod
wodochgowg do takich punktéw czerpania jak wdzenia sptukujce miski ustpowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp.zé# rozwigzanie doprowadzenia wady wodggowe] w
tych przyborach lub uszdlzeniach umdiwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowageym
wode wodocigowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupga samego typu punktow
czerpania), nalgy zainstalowa odpowiednie wyposanie uniemeliwiajace przeptyw zwrotny.

4.7.6 Armatug¢ na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na &unze.

4.7.7 Armatura odcingga grzybkowa powinna Byzainstalowana w takim poteniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

4.7.8 Armatura na przewodach powinn& lmamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innychwalych podpat, zgodnie z
projektem technicznym.

4.7.9 Armatura spustowy powinna doynstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na
podefciach pionéw przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu), dla
umazliwienia opr&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich edci. Armatura spustowy
powinna by lokalizowana w miejscach tatwo deghych i zaopatrzona wgdzke do weza w sposob
umazliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

4.7.10 W armaturze mieszagj i czerpalnej przewod cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej
strony.

4.7.11 Wysoké¢ ustawienia armatury czerpalnej §taanie powinna wynosi(nad podtog):

a) dla umywalki - 1,06- 1,15 m.

4.7.12 Umywalki powinny byymontowane na wysokoi 0,75 do 0,80 m.
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4.7.13 Miski usgpowe siedzeniowe powinny bye wszystkich stron dagine. Obmurowanie ich
lub zabetonowanie jest niedopuszczalne. Miskipiie typu stopowego powinny byykonane z
ptyta, ktérej wierzch powinien kypodniesiony nad podteg okoto 0,15 m.

4.7.14 Do jednego przewodu spustowego niezgdbgezy¢ na jednej kondygnacji weej niz 4 miski
usepowe.

4.7.15 Usipy powinny by zaopatrzone w zbiorniki pilugee zapewniace kadorazowo
sptukiwanie miski co najmniej 8 | wody wagu 5 s.Srednica rury 4czacej zbiorniki z misk
uskepowg powinna wynosi w $wietle co najmniej 29 mm.

4.7.16 W pluczkach ugtowych wylot zaworu pltywakowego powinien znajddéwaic nad
poziomem wody zbiornika (ptuczki).

4.7.17 Pisuary powinny lbyumieszczone na wysodm okoto 0,65 m nad poditggliczac do gornej
krawedzi dzioba lub muszli.

4.7.18 Kady pisuar powinien by zaopatrzony w indywidualny syfon oraz w zawOr zepi@jacy
sptukiwanie jednorazowo nie mniepr2,5 | wody.

4.7.19 Ubikacje z pisuarami powinny posiadespust kanalizacyjny podtogowy oraz punkt
czerpalny ze ztzka do weza.

4.8 Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

4.8.1 Miejsce przeznaczone na ustawieniegdmenia do pomiaru zycia wody (wodomierza)
powinno by suche, o temperaturze wegtnznej przynajmniej + 4 °C,swietlone, tatwo dospne, o
minimalnej wysokéci 1,80 m i wyposzone we wpust podtogowy. dai wodomierz stay do
rozliczex z dostawg wody, miejsce to powinno bywydzielone i zabezpieczone przed @psin
0sOb nieuprawnionych.

4.8.2 Zestaw wodomierzowy po zabudowie zaworu &apgniowego powinien ky montowany
wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcpgucenta.

4.8.3 Kierunek strzatki umieszczonej na korpusig@ierza i zaworu antyskaniowego powinien
by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

4.8.4 Dlugdc¢ prostego odcinka pomiarowego o stakegdnicy, jeeli instrukcja producenta
wodomierza nie stanowi inaczej, powinn& lbgwna co najmniej Srednicom przewodu przed - i 3
srednicom przewodu za wodomierzem.

4.8.5 Jeeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasyighe (metrologicznej) B-H i A-V, to
zaleca si jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzntarcz odczytows w potazeniu
poziomym (odczyt wskasavodomierza z gory).

4.9 Wykonanie regulacji instalacji wodocagowej

4.9.1 Instalacja wodoggowa podlega regulacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktachigal@ych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktackrgalnych normatywnego strumienia wody
o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

4.10 Izolacja cieplna

4.10.1 Przewody instalacji wodagowej wody zimnej powinny liyizolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym.

4.10.2 Wykonywanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczeléw oraz po potwierdzeniu prawidiowm wykonania powgszych roboét
protokotem odbioru.

4.10.3 lzolagi ciepllp na przewodach nalg wykona jako rozbieralg (tupki) typ np.
STEINONORM . Wspétczynnik przewodsa cieplnej nie wgkszy niz 0,037 W/mK w temp. 46C.
Dopuszcza si inny typ izolacji pod warunkiem zachowania wymagjaizolacyjngci izolacji i
bezwzgédnie typu izolacji nie rozprzestrzergegj ognia.
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4.10.4 Materialy przeznaczone do wykonywania izoleieplnej powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow nawstsku pracy powinien wykluczamazliwos¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.10.5 Powierzchnia na ktérej jest wykonywana ig@lecieplna powinna l#yczysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaclanieczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zafkewicie wyschnitg lub uszkodzom
powtoka antykorozyjn.

4.10.6 Zakaczenia izolacji cieplnej powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4.10.7 Izolacja cieplna powinna dywykonana w sposob zapewniey nierozprzestrzenianieesi
ognia.

4.11 Oznaczanie
4.11.1 Przewody, armatura i gdzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, najeoznaczy, w sposob
trwaty, zgodnie z PN-70/N-01270.
4.11.2 Oznaczenia nalewykona na przewodach, armaturze i gnizeniach zlokalizowanych:

a) pod stropem i né&cianach w piwnicach,

b) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospogainca budynku,
Oznaczenia powinny kdywykonane w miejscach depu, zwphzanych z uytkowaniem i obstug
tych elementow instalacji.

5. KONTROLA | BADANIA

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji @mghowej polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez wykonawcOw zagrenia wszystkich robot przy wykonywaniu
instalacji wodocigowej i kanalizacyjne;.

5.1 Zakres bada odbiorczych

Zakres bada odbiorczych naley dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji wodocjgowej i
kanalizacyjnej. Szczegbétowy zakres badadbiorczych powinien zostaustalony w umowie
pomicdzy inwestorem

I wykonaw@ z tym, ze powinny one olf co najmniej badania odbiorcze szczébio(5.3),
zabezpieczenia instalacji wodggowej wody cieptej przed przekroczeniem graniczny@rtasci
cisnienia 1 temperatury (5.8), zabezpieczenia przedzlimoscia pogorszenia jakai wody
wodocihgowej w instalacji oraz zmianami skrag@jmi trwalc¢ instalacji (5.9), zabezpieczenia
instalacji wodocigowej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych (5.11).

5.2 Pomiary

Podczas dokonywania badadbiorczych natey wykonywa pomiary:

a) temperatury wody za pomgctermometrow zapewnigjych doktadné¢ odczytu + 0,5 K.
Dopuszcza sidokonywanie tego pomiaru za pomgdermometréw dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. nagekce lubsrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni
W miejscu przytaenia czujnika z ewentualnie natmej farby lub innych zanieczyszdze

b) spadkéw dinienia wody w instalacji za pom@ananometrow raznicowych zapewniagych
doktadnd¢ odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

5.3 Badanie odbiorcze szczeldoi instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej
5.3.1 Warunki wykonania badania szczéto
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5.3.1.1 Badanie szczelw nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej.

5.3.1.2 Jeeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatawktorych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej instalacji, wowczas
badanie szczeldoi nalezy przeprowadZi na zakrywanej jej &#ci, w ramach odbiorow
czesciowych.

5.3.1.3 Badanie szczelfw powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw g¢gciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszizavykonanie badania szczekod instalacji
wodochgowej spgzonym powietrzem.

5.3.1.4 Podczas badania szczétmaabrania si, nawet krotkotrwatego podnoszenianienia ponad
wartas¢ cisnienia probnego.

5.3.2 Przygotowanie do badanie szczéthwody zimmng

5.3.2.1 Przed przygieniem do badania szczefoo wodg, instalacja (lub jej a&¢) podlegajca
badaniu, powinna l#yskutecznie wyptukana wadCzynnd¢ t¢ nalery wykonywa przy dodatniej
temperaturze zewtrznej, a budynek w ktorym znajduje snstalacja nie mae by przemarznity.
5.3.2.2 Od instalacji wody cieptej najeodigczy¢ urzadzenia zabezpieczae przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.

5.3.2.3 Po napetnieniu instalacji wodimmg i odpowietrzeniu naley dokona starannego przeglu
instalacji (szczegolnie pgizen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wysllja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do oozgria badania szczelsa.

5.3.3 Przebieg badania szczeltiovodg zimm

5.3.3.1 Do instalacji wodoggowe]j naley podhczye reczmg pom do badania szczelbd. Pompa
powinna by wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny i spustowy.

5.3.3.2 Podczas badania powinient yywany cechowany manometr tarczowsyefnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o0 50 %c¢kszym od dinienia probnego i dziatce elementarnej

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie viigzym.

5.3.3.3 Badanie szczelfw instalacji wod mozna rozpocz¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdei do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

5.3.3.4 Po potwierdzeniu gotowsd do podgcia badania szczelda nalezy podnigé cisnienie w
instalacji za pomacpompy do badania szczekog kontrolugc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

5.3.3.5 Warté¢ cisnienia probnego natg przyjmowa& w wysokaci poéttorakrotnego éhienia
roboczego, lecz nie mniej ni6 baréw a badanie nale przeprowadz zgodnie z warunkami
podanymi w porriszej tabeli:

Przebieg badania

Polczenia

. ) Czas trwania| Warunki uznania wynikéw
przewodow | Nazwa czynnéci e

Badania za pozytywne

Zgrzewane, |Podniesienie  énienia w| brak przeciekbw i roszenig,
Spawane, instalacji do wartéci cisnienial - szczegolnie na pgtzeniach
Lutowane, prébnego | dtawicach,

Zaciskang, Obserwacja instalacji 1/2 godziny| jw. ponadto maatmie wykae
Kotnierzowe spadku dnienia,

Gwintowane | Podniesienie $aienia  w brak przeciekbw i roszenig,

instalacji do wartéci cisnienia szczegolnie na pgtzeniach
prébnego i dtawicach,
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Obserwacja instalacji 1/2 godziny|  jw. ponadto sn®@nie na
manometrze nie spadnie
wigcej niz 2 %,
?) polaczenia przewodoéw zaciskane przez golnie lub zaprasowywanie

5.3.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczaddmaa, temperatura otoczenia powinng baka
sama (ranica temperatury nie powinna przekracza3 K) i pogoda nie powinna bystoneczna.
5.3.3.7 Przy opthianiu instalacji wodoggowej z wody naley obserwowd instalacg
kanalizacyjm czy nie wystpuje przecieki wody na gtzach rur i czy nie dochodzi do spzenia i
cofania s¢ wody do urgdzex sanitarnych.

5.3.3.8 Po przeprowadzeniu badania szczeln@ody zimrng, powinien by sporzdzony protokot
badania okrdajacy cisnienie prébne instalacji wodagjowej, przy ktérym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie instalaoflocggowe] oraz kanalizacyjnej zakczono
wynikiem pozytywnym, czy wynikiem negatywnym. W pokéle naley jednoznacznie
zidentyfikowa t¢ czes¢ instalacji, ktora byka obfja badaniem szczelsm.

5.3.4 Badanie szczelfa instalacji wodocigowej spgzonym powietrzem

5.3.4.1 Badanie szczelfw instalacji mana przeprowadzi spkzonym powietrzem nie
zawieragcym oleju.

5.3.4.2 Warté& cisnienia badania szczelfm instalacji spgzonym powietrzem nie powinna
przekraczé 3 bar.

5.3.4.3 Podczas badania powinient yywany cechowany manometr tarczowsyefnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %e¢kszym od dinienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1
bar.

5.3.4.4 Spgzarka, uywana podczas badania szczeébioinstalacji powietrzem, powinna 6y
wyposaona w zawor bezpieciastwa, ktorego otwarcie nagpi przy przekroczeniu warfoi
cisnienia badania szczelfm o nie wecej niz 10 %.

5.3.4.5 Podczas badania szczétmanstalacji spgzonym powietrzem naky zwrocik szczegoln
uwag na niebezpieczstwo wynikagce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym ahie/oscia
wypchnkcia przez spzone powietrze elementu instalacji (np. nie malstosowa jako zdlepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

5.3.4.6 W przypadku ujawnieniacsnieszczelnéci podczas badania instalacji pma je lokalizowa
akustycznie lub zzyciem roztworu pienjicego.

5.3.4.7 Podczas dokonywania odczytow wskamanometru na pogtku i na kaicu badania oraz w
okresie co najmniej pét godziny przed odczytem,geratura otoczenia powinna dyaka sama
(roznica temperatury nie powinna przekracza3 K) i pogoda nie powinna bytoneczna.

5.3.4.8 Warunkiem uznania wynikéw badania za pozgty jest nie stwierdzenie nieszczeitio
instalacji i nie wykazanie przez manometr spadkaienia.

5.3.4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelrgpezonym powietrzem, powinien Bysporadzony
protokot badania okéajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanigs trwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprosverdz zak@éczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole najgednoznacznie zidentyfikowae czes¢ instalacii,
ktéra byla objta badaniem szczelém. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktorym instalacja wodagjowa powinna by przedstawiona do ponownych bada

5.4 Badanie odbiorcze szczeldoi instalacji wody cieptej wody ciepla
Instalacg wody cieptej, po zakeczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczémavody zimmg
nalezy podda, przy ciénieniu roboczym, badaniu szczednbwod cieph o temperaturze 60 °C.

5.5 Czynndci po badaniach zwazanych z napetnieniem instalacji wog
Instalacg wodocihgowa napetniong wody, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktéryme sina
znajduje nie bdg ogrzewane, naky opr&ni¢ z wody przed obaeniem s¢ temperatury zewstrznej
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ponizej zera stopni Celsjusza. Jednacee naley przedmuché sprezonym powietrzem wszystkie
syfony instalacji kanalizacyjnej, tak aby ugéiz niej wodc.

5.6 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodogjowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wogigowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatzienia przewodow, przewody zasieg i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itpa <zytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu batipowinien zostéa sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byk negatywny, w protokéle nglekresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych béada

5.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodiagowe] wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartdci cisnienia i temperatury

5.7.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjpdosggowej wody cieptej, przed
przekroczeniem granicznych waito cisnienia i temperatury natg przeprowadzi godnie z
wymaganiami normy PN-B-10700.

5.7.2 Po przeprowadzeniu badaowinien zosta sporadzony protokodle zawieragy wyniki bada.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle naleokresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

5.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed wiwvoscia pogorszenia jakdci wody
wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracagcymi trwatlos¢ instalacji

5.8.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed poguiesn jakéci wody wodocigowe] w
instalacji oraz zmianami skragaymi trwatas¢ instalacji naley przeprowadzi sprawdzajc
zgodnd¢ doboru materiatdw aytych w instalacji wodoagowej, w zalenosci od jakaci wody
wodochgowej, z kryteriami podanymi w tablicy 12.

5.8.2 Z przeprowadzonych badadbiorczych naley sporzdzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna bprzedstawiona do
ponownych bada

5.9 Badania odbiorcze nagzenia hatasu wywotanego przez pracinstalacji wodociagowej i
kanalizacyjnej

5.9.1 Badania odbiorcze ratnia hatasu wywotanego przez pramstalacji wodocgigowej i
kanalizacyjnej polegaj na sprawdzeniu, wediug PN-B-02151, czy pozioawicku hatasu w
poszczegolnych pomieszczeniach, wywotanego przegagira instalacg nie przekracza waroi
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

5.9.2 Z przeprowadzonych badadbiorczych naley sporzdzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna bprzedstawiona do
ponownych bada

5.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji dociagowej przed maliwoscia
przeptywoéw zwrotnych

5.10.1 Jeeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w bukiynnp. w instalacji ogrzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodggbowej, niezbdne jest sprawdzenie czy potenie instalacji
wodocihgowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposOperaniajcy zabezpieczenie wody
wodochgowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.

5.10.2 Badania odbiorcze takiego zabezpieczenipnoipe sprawdzenia czy na p@izeniu instalacji
wodochgowej z inm instalacy zastosowano ugdzenie zabezpieczge, spetnigice wymagania
normy PN-B-01706.
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5.10.3 Z przeprowadzonych badadbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna dyrzedstawiona do
ponownych bada

5.11 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodaiagowej

5.11.1 Badania armatury odcigeg)

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejnagprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje esiprzez jej identyfikag i poréwnanie z projektem
(dokumentag),

b) szczelnéci zamknécia i pohczen armatury,

C) poprawndci i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporzdzi¢c protokét. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokéle natg okresli¢ termin w ktorym armatura powinna bprzedstawiona do

ponownych bada

5.12 Badania odbiorcze innych elementéw w instalaajodociaggowej i kanalizacyjnej

Warunki odbioru innych elementow instalacji np. ithk jak baterie, zawory czerpalne, zawory
hydrantowe, wypos@nie szafek hydrantowych, itp. powinny c¢byokrelone w oparciu
dokumentagj techniczno-ruchow producenta. Z przeprowadzonych badadbiorczych innych
elementéw natey sporzdzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nale
okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny bprzedstawione do ponownych bada

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalacji wodocigowej
6.1.1 Odbiory mgdzyoperacyjnegelementem kontroli jakéai wykonania robot poprzedzajych.
6.1.2 Odbiory mgdzyoperacyjne naky dokonyw& szczegolnie, jeeli dalsze roboty dula
wykonywane przez innych pracownikow tego samegarinkgo wykonawcy.

6.1.3 Odbiory mgdzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijgcych

rodzajéw robat:

a) wykonanie przég dla przewoddw przegciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodio kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka porgo
instalacji - zgodng: kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem.

6.1.4 Po dokonaniu odbioru ¢dizyoperacyjnego natg sporzdzi¢c protokoét stwierdzajcy jakasé

wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné& do prawidtowego wykonania instalacji. W

protokole naley jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot atych odbiorem.

6.1.5 W przypadku negatywnej oceny j&kio wykonania robot albo ich przydatoh do

prawidtowego wykonania instalacji, w protokole ngleokresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetnigyych. Po wykonaniu tych prac naje ponownie dokona odbioru
migdzyoperacyjnego.

6.2 Odbidr techniczny - cesciowy instalacji wodochgowej i kanalizacyjnej

6.2.1 Odbidr techniczny - egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgsck
instalacji, do ktérych zanika degt w wyniku posgpu robot. Dotyczy on na przykfad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Ild#amykanych kanatach
nieprzetazowych, uszczelmie przeg¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie ¢dzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

6.2.2 Odbior cgciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru &koowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalaciji.
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6.2.3 W ramach odbioru exiowego naley:

a) sprawdzé¢ czy odbierany element instalacji lub jejefZ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemrikidowy dotyczcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzé¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami okilenymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej, a pszypadku odspstw, sprawdzi
uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowada niezledne badania odbiorcze.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru gziowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidiowe

wykonanie roboét, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyzvny wynik

niezkednych bada odbiorczych. W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacpdcinkéw instalacji, ktore byty okte odbiorem
czesciowym. Do protokodle naley zahczye protokoty niezlbdnych bada odbiorczych.

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbiorgsciowego, w protokole naky okresli¢ zakres i

termin wykonania prac naprawczych lub uzupejuggh. Po wykonaniu tych prac najeponownie

dokona odbioru czsciowego.

6.3 Odbidr techniczny - kaacowy instalacji wodocihgowej i kanalizacyjnej

6.3.1 Instalacja powinna byprzedstawiona do odbioru technicznego adawego po spetnieniu

nastpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty morawe przy instalacji,aicznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacg wodochgowa wyptukano, napetniono wagd

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym.

6.3.2 Przy odbiorze Kmowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokdty odbiorow mgdzyoperacyjnych (patrz 10.1),

e) protokdty odbiorow technicznych - gciowych (patrz 10.2),

f) protokoty wykonanych badeaodbiorczych (patrz 11),

g) dokumenty wymagane dla udzen podlegajcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

1) instrukcg obstugi instalacji.

6.3.3 W ramach odbioru koowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteahnicznym powykonawczym,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej, apweypadku odsgpstw, sprawdzi w
dzienniku budowy uzasadnienie koniec&ravprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdzé protokoty odbiorow technicznych - gciowych,

e) sprawdzé protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osihganie zakladanych parametrow.

6.3.4 Odbior techniczny - koowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do tytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanigtalacji do aytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

6.3.5 Protokot odbioru technicznego - nkowego nie powinien zawigra postanowié

warunkowych. W przypadku zakczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do zytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia naje
przeprowadz ponowny odbidr instalacji.
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6.4.Dokumentacja techniczna powykonawcza

Przy odbiorze kocowym instalacji naley przedstawd projekt techniczny powykonawczy instalaciji

(z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetréemi dokonanymi w czasie budowy).

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zadier

1) plan sytuacyjny w skali wystarcaapj dla zobrazowania potenia obiektu z wykonan
instalacy,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charaktedgstogolmg i nominalnymi parametrami
pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji, to znaprojekt, ktérego realizagjpotwierdzili
kierownik robot instalacyjnych i inspektor nadzoodpowiedzialni za prawidtovéd wykonania
instalacji, na ktorym naniesiono dokonane w trakoientau zmiany i uzupetnienia instalacji
(rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty kondggn, rozwingcia, konieczne schematy,
rysunki umaliwiaj ace lokalizacg obudowanych i zastogtiych przewodow i urgdzen, itp.),

4) dane powykonawcze hydrauliczne, w tym regulacyimee (ane okrdajace nastawy armatury).

5) dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegafe UDT,

6) deklaracje zgodrimi, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na zastosowane materiaty igdeenia,

7) oswiadczenia wskazuage, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone doggkbwego
stosowania w instalacji ogrzewczejg ggodne z projektem technicznym oraz przepisami
I obowigzujgcymi normami,

8) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjaethniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalaciji, dla ktorych jest tazhiene,

9) dokumenty potwierdzage gwarang producenta lub dystrybutora na wyroby ]
gwarancjami,

10)obmiar rob6t powykonawczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiar rob6t powykonawczy

Po zakaczeniu robdét instalacyjnych nale dokona& obmiaru powykonawczego instalacji

ogrzewczej. Obmiar ten powinien dyykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymi

w kosztorysowaniu, zgodnie z getnikiem Nr 1 do rozpogzzenia [8], w tym np.:

a) dlugaos¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi —w mb,

b) do ogolnej dtugéci przewodu nakey wliczy¢ dtugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,

c) dlugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugaci przewodu o wikszejsrednicy,

d) catkowitg dlugas¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczélnmwinna stanowi suma
dtugcsci przewodow,

e) ilosci urzadzen i armatury — w sztukach.

7.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowychprac towarzyszcych.

llosci poszczegolnych elementow robot demeaavaych ustala giwedtug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze, przed rozpgxem robét demongwych, w jednostkach miary zgodnych
z oznaczeniami podanymi we wskazanych w przednharablicach katalogéw. Z diugo
przewodow nie nalg/ potrcat zlgczy i ksztaltek.

Naktady robdét demontawych podane w katalogach dotycitosci demontowanych przewoddw
I urzadzeh nadajcych s¢ do dalszego aytku. W przypadku stwierdzeniae stan przewodow
i urzadzen nie gwarantuje odzysku i demontaozna potraktowa jako wyburzeniowy, do nakladow
podanych w tablicach naig stosowé wspotczynnik 0,70.
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8. PODSTAWA PLATNO SCI

Zastosowanie majustalenia ,pkt 9. PODSTAWA PLATNECI” Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

8.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezlolnych czynnikéw produkciji,

wykonanie robét podstawowych oraz robét i czyémn@omocniczych,

zakup materiatow,

monta i demonta rusztowa wewretrznych do wysoksri 4,00 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wewretrzny transport poziomy materialdw na prz¢a odlegtGé oraz transport pionowy na
wysokas¢ do 18 m,

wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskaz@nzez Inspektora nadzoru,

przekazanie Inwestorowi wskazanych przez Inspakiwadzoru materialtdbw i wdzen
z demontau oraz transport na sktadowisko odpadow i utyliagzzostatych materiatow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa:

opracowanie:
stadium:

brarra:

data opracowania:

9.2 Powotane oraz zwiizane przepisy i normy

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlébe. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
Nr 33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w.
sprawie warunkow technicznychiyitkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz
836)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jextkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pdik)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsdoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i p@esrego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okrélenia wykazu wyroboéw budowlanych nie rmp@jch istotnego wptywie na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosoveanyvedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 pa@3)

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé& zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
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srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegalych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200@ sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczgych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sha
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia krodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochez
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie waspe uznawania certyfikatu zgodid lub
deklaracji zgodnéci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tyokumentow (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia 26 wrzénia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, jeenostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb spodzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr TIpoz. 1133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowynopedrzeniu w wo¢ i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[13] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 w. sprawie wymaga
dotyczcych jakaci wody przeznaczonej do shaia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[14] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[15] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Ivrzenia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr/92 poz.
811)

[16] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§izh U. Nr 47/03 poz. 401)

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacidowlanyci{Dz.U. Nr 92/04, poz. 881)

[18] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestngze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychalkananiem CE (Dz.U. Nr
195/04, poz. 2011)

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 10242:1999

Gwintowane 4czniki rurowe zzeliwa ciggliwego

PN-EN 10242:1999/A1:2002

Gwintowane 4czniki rurowe zzeliwa ciggliwego (Zmiana Al, Poprawka AC)

PN-EN 1333:1998

Elementy rurogigow. Definicja i dobér PN

-- Cz$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych idstalacji wody cieptej i zimnej --

Polipropylen (PP) -- G&¢ 3: Ksztattki
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PN-EN 1566-1:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychodprowadzania nieczysia i sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz budynkéw. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC}.
Czes¢ 1: Wymagania dla rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13598-1:2004 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychbdacénieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowej uktadanej pod ziemi Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),alipropylen
(PP) i polietylen (PE). G&¢ 1. Wymagania dla ksztaltek pomocniczycitzinie z ptytkimi
studzienkami rewizyjnymi

PN-ENV 1329-2:2002 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychodprowadzania nieczysia i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(ahek
winylu) (PVC-U). Czs¢ 2: Zalecenia dotyere oceny zgodriai

PN-ENV 1401-3:2002 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpadaolziemnej bezénieniowej kanalizacji
deszczowej isciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) Y-U). Czs¢ 3: Zalecenia
dotyczce wykonania instalacji

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurocjgéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-1SO 7-1:1995

Gwinty rurowe padczer ze szczelndeia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe paiczen ze szczelnéeia nie uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar ob¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrzén Wymagania instalacyjne
ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and ceéder systems

prPN-EN 806-1

Wymagania dotycice instalacji wodoggowych (wewgtrznych). Czs¢ 1. Wymagania ogoélne
prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wadgkowej w instalacjach wodoggowych i ogdlne
wymagania dotycgce uradzen zabezpieczagych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3

Ochrona materialtébw metalowych przed kogoRyzyko korozji w systemach przewagdych wod.
Czes¢ 3: Przegid czynnikow wpltywajcych na ogniowo cynkowane materialazne

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cold water fofated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 2,
3,5, 7

PN-B-10702:1999

Wodochgi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodochgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjaciiochgowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodoagowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodoagowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania

PN-84/B-01701

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706
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Instalacje wodoagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az| :1999

Instalacje wodoagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesmzdynkach. Wymagania ogélnérodki
techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesaszbudynkach. Dopuszczalne wado
poziomu dwi¢cku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesaezbudynkach. Izolacyjné akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjd@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-76/B-02440

Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baa@nzy odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.

Wspdblne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odds. Instalacje
kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorkunyiu)

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozj Klasyfikacja i okrélenie agresywngi korozyjnejsrodowisk
PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania ruragéw. Postanowienia ogoéline

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rura@ow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych ciisowa
PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania ruragjéw. Podstawowe wymagania

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ DEMONTA __ Z INSTALACJ GAZOWE]

1. MATERIALY I[URZ ADZENIA

- rury przewodowe wykonane ze stali niskgplowej zewrtrznie ocynkowanej
tagczone poprzez 3ztza zaprasowywane,z oringami EPDM o wytrzyniato
temperaturowej -35 do +135st. Csrednicach @18x1,2mm — 76,1x2,0mm

- podpory i uchwyty do rur DN 15 — DN 65

- tuleje ochronne ze staligglowej zwyktej wg PN-H-74219,

- grzejniki ptytowe typ kompaktowy, z walcowanej nanno blachy stalowej;

- grzejniki stalowe typu drabinka

- zawory przygrzejnikowe z regulacystepna i glowicami termostatycznymi;
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- zawory regulacyjne podpionowe

- odpowietrzniki automatyczne, proste PN10 DN 1®i 2

- izolacja cieplna - otuliny z pianki poliuretanowgpkryte folia PCV typ o grubéci
20-70 mm dla rurogigéw o srednicach zewgtrznych od 18 do 76,1 mm; powtoka
zewretrzna: folia PCV - szara; klasyfikacja ogniowa: sajasncy,
nierozprzestrzeniagy ognia,

- piasek do zapraw,

- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35

1.1.Wymagania dotycace wiaciwosci materiatdbw budowlanych stosowanych w instalacjdc

ogrzewczych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naye zgodnie z ustagv[15], stosowéa wyroby budowlane,

ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnégn jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Wyréb budowlany nadaje¢sdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyereli jest:

4) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodunbdz norng zharmonizowa# albo
europejsk aprobai techniczl badz krajows specyfikacy techniczg paxstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosporgo, uznanprzez Komist Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

5) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedgtwva, dla ktoérych producent wydat deklarazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

6) oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor éllareahcznik nr 1 do ustawy [15].

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsastania w budownictwu gsrowniez

wiasciwie oznaczone wyroby budowlane dopuszczone detobr powszechnego stosowania w

budownictwie na podstawie przepiséw wazmejszych [4, 5, 6, 7 i 8] i na zasadach w tych

przepisach ok&onych nadaj si¢ do stosowania, w rozumieniu ustawy [15], przy wykeaniu
robo6t budowlanych, tj:

4) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat naak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodrd z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepisow i dokumentéw technicznych - w @dieniu
do wyrobow podlegafych tej certyfikacji [7 i 8],

5) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgednbowydano certyfikat zgodr$ai lub
deklaracg zgodndci z Polslkk Normg lub z aprobat techniczg, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

6) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow majpcych istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyvediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjlabym zahcznikiem do rozporgzenia [6].

Dopuszczone do zastosowania w obiekcie budowlarnymwysoby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmtzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktoérych producent (zgodnie z Hbt.ustawy [15]) wydat @wiadczenie,ze
zapewniono zgodr$é wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z przepisami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kigrix budowy (rozbidrki), a jeeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jestwoimany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywadokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tate cgwiadczenie
dotyczice wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanyabbigkcie budowlanym, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia2200 wyrobach budowlanych, oraz udgpstiat

te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow.
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1.1.1.Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane daygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robét
podleg& akceptacji Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek ropdtyktérych ayto nie zaakceptowanych
materiatdw lpda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Matg o niewt&ciwych
cechach zostarusunéte i wymienione na wikiwe na koszt Wykonawcy.

1.1.2.Przechowywanie materiatow.

Materialy powinny by przechowywane w sposOb zapew#igj zachowanie ich jakai i
przydatndci do robot. Skladowanie powinno dyprowadzone w sposob utlioviajacy inspekaog
materiatdbw. Wszystkie miejsca czasowego skladowamideriatow powinny by po zakdéczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawao ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowargzp
Inspektora nadzoru, bez dodatkowych optat ze stranyawiagcego.

2. SPRET

Do wykonania rob6t naky stosowdé sprzt dostosowany do rodzaju wykonywanych robét,
posiadajcy odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stveggey zagraenia przy wykonywaniu
poszczegolnych rodzajow robot. Sgrpowinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwnie dysponowé sprawnym sprgem rezerwowym umaiwiajacym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii stz podstawowego. Jakikolwiek sptz maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymagajakosciowych zostam przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robaot.

3. TRANSPORT

Wykonawca powinien dostosowasic do obowjzujagcych ogranicze obchzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw na drogach publidzmaza granicami terenu budowwykonawca
nie mae wywa pojazdéw o ponadnormatywnych ol@niach osi na istnigge] nawierzchni
nieruchoméci, na ktérej prowadzoneg goboty ani na wykonanych konstrukcjach nawierzolnobrbie
granic terenu budowy. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i powinien napfalub wymient wszystkie uszkodzone
elementy na whasny koszt, w sposob zaakceptowangzprinspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowgzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
wihasciwosci przewaonych materiatow.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Roboty naley wykona z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacj
technicznej. Kada robota, ktdéra ulega zakryciu podlega odbioroprzed przysipieniem
do nasgpnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptagjpektora nadzoru petne ryzyko ponosi
wykonawca. Szczegotowe zasady wykonania roboaBoskreslone w dalszej agci specyfikaci
technicznej.

4.1.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z fartust. 1 ustawy [1], zapewniobiektowi
budowlanemu, w ktorymgjwykonano, meliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygzych

w szczegOlIngci:

g) bezpieczéstwa konstrukciji,

h) bezpieczastwa paarowego,




30

1) bezpieczastwa wytkowania,

j) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyaazoochronyrodowiska,

k) ochrony przed hatasem i drganiami,

l) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod.

4.1.2 Instalacja ogrzewcza powinna¢byykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniemeu
wlasciwym zakresie wymaga przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodz
rozporadzenia [2], zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo lkddoe [1], z uwzgjdnieniem
ewentualnych odspstw udzielonych od tych przepisow w trybie przeziachym w art. 8 tej ustawy,
a takee zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.1.3 W budynkach istniggych lub ich cgsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z 8§ 2 ust. 2 rozpgdzenia [2], spetnienie wymagavymienionych w 4.1.1 i
4.1.2 jest meliwe takze w inny sposob, stosownie do wskazkspertyzy technicznej wdeiwej
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawogdwlanego oraz do spraw zabezpi@écze
przeciwpaarowych, uzgodnionych z wda@wym komendantem wojewodzkim fswowej Stray
Pazarnej lub pastwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpailwie do przedmiotu tej
ekspertyzy.

4.1.4 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [Htalacja ogrzewcza powinnadmyykonana, przy
wzigciu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania, w sposob unitiwiajacy zapewnienie jej
prawidtowego aytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zggehnz przeznaczeniem obiektu
i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz wwasciwym zakresie zgodnych z
wymaganiami  przepiséw techniczno budowlanych datypeh warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodeeporzdzer, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéw mieszkelinggodnie z wymaganiami rozpgdzenia
[3]), a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja gazowa — przed rozpeciem robot powiadondi RDG Grudzadz w celu demonta
gazomierzy Zdemontowa rurocigi stalowe i urgdzenia, odgakienia zalepi¢ korkami.

4.2 Materiaty, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych

Calds¢ instalacji naley wykona z rur przewodowych wykonanych ze stali niskmlowej
zewretrznie ocynkowanej gczonych poprzez 3zEza zaprasowywane, arednicach
@18x1,2mm — 76,1x2,0mm. Padkenie wzta cieplnego &dzie wykonywane wg odbnego
zadania

4.3. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

4.3.1 Przewody poziome powinny dyrowadzone ze spadkiem minimum 0,3% takby w
najnzszych miejscach zatamaprzewodow zapewati mazliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zatamg@rzewodow megliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody ukiada
na wierzchuscian. W pomieszczeniach piwnicznych celu zabezpigezrur przed stratami ciepta
przewody nalgy prowadz¢ w izolacji termiczne;j.

4.3.2 Przewody poziome prowadzone pfeianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materialu z ktorego
wykonane s rury. W piwnicach stosowaobejmy typowe a w mieszkaniach obejmy estetyczne
wykonane np. z PP/PA/AI, typ obejm uzgatlmiinwestorem.

4.3.3 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdégennych powinny by ukiadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny¢ bginwentaryzowane i naniesione w
dokumentac;ji technicznej powykonawczej.

4.3.4 Przewody naky prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwg kompensag wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem iiivosci samokompensaciji),

4.3.5 Przewody naky prowadzt w sposob umadiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali vglowej zwykiej) i cieplnej.
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4.3.6 Nie dopuszczagsprowadzenia przewoddw bez stosowania kompensgdjiuzen cieplnych.
4.3.7 Przewody zasilkgy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny jozone réwnolegle.
4.3.8 Przewody pionowe nale prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

4.3.9 Oba przewody pionu dwururowego aglektad& zachowwc stah odlegiaé migdzy osiami
wynoszca 8 cm (£ 0,5 cm) przyrednicy pionu nie przekraczapj DN 40. Odlegt¢ miedzy
przewodami pionu o wkszejsrednicy powinna by taka, aby maiwy byt dogodny monta tych
przewodow.

4.3.10 Przewdd zasilgly pionu dwururowego powiniengsznajdowa z prawej strony, powrotny
za& z lewej (dla patrgcego naciare).

4.3.11 W przypadku pionéw dwururowych, oclmég piondw gajzkami grzejnikowymi naley
wykona od strony pomieszczenia.

4.3.12 Przewody natg prowadzé w spos6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
4.3.13 Przewody poziome najeprowadzé powyzej przewodow instalacji wody zimnej.

4.4. Podpory

4.4.1 Podpory state i przesuwne

4.4.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinmyazliwi ¢ tratwy i trwaty monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpoOr przesuwnyolWwiqmny zapewrdi swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

4.4.1.2 Maksymalny odgh miedzy podporami przewodow podano w paziej tablicy:

Przewod montowany w instalacji
Materiat rury Srednica nominalna rury| Pionowd’ inaczej
m m
1 2 3 4
Stal niestopowa,; DN 10 do DN 20 2,0 1,5
(stal wgglowa zwykta); DN 25 2.9 2,2
stal odporna na koragj DN 32 34 2.6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 59 4,5
) Lecz nie mniej ri jedna podpora na kea kondygnagj

4.5. Tuleje ochronne

4.5.1 Przy przégiach rug przez przegragd budowlam (np. przewodem poziomym przégiare,
a przewodem pionowym przez strop), riglstosowa tuleje ochronne.

4.5.2 W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.

4.5.3 Tuleja ochronna powinnadwura o srednicy wewwtrznej wikszej odsrednicy zewntrznej
rury przewodu:

a) €O najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

4.5.4 Tuleja ochronna powinnadpgituzsza ni grubag¢ przegrody pionowej o0 okoto 5 cm zAdkej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystadakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach pragky grzejnikowych (gakek), ktérych wylot zeciany powinien
by¢ ostonkty tarczly ochronn.

4.5.5 Przestrzemiedzy rug przewodu a tulgjochronn powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru, umazliwiajagcym jej wzdhene przemieszczaniegsi
I utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajgcych.
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4.5.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej wnedatach oddzielenia przeciwg@owego
powinien by wykonany w sposéb zapewrnjay przepustowi odpowiedsiklass odporndci

ogniowej (szczelnei ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagan dla tych elementow,
zgodnie z rozwjzaniem szczegotowym znajdaym st w projekcie technicznym.

4.5.7 Przejcie rug w tulei ochronnej przez przegrpahie powinno by podpos przesuwn tego
przewodu.

4.6. Grzejniki i ich montaz

4.6.1 Zastosowa grzejniki ptytowe o parametrach nie gorszych zgmych) ni podane
w dokumentacji technicznej.

4.6.1.1 Grzejniki winny by wykonane z walcowanej na zimno blachy staloweyzegoczeniami
potozonymi co 40 mm. Produkcja musidygodna z normPN EN 442.

4.6.1.2 Minimalne parametry techniczne grzejnikow:

- cisnienie probne: 1,3 MPa

- max. cénienie robocze: 1,0 MPa

- max. temperatura robocza: 110°C

4.6.1.3 Grzejniki winny by zabezpieczone fabrycznie przed kogqapprzez malowanie:

- powtoka gruntupca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzamermicznie w temp. 190°C,

- powtoka wykonczeniows wg DIN 55900 cz. 2 w kolorze RAL 9016, nakladametod
elektrostatyczypw kabinie proszkowej z wypalaniem w temperaturk@°g.

- tazienkowe poprzez powtoglgalwaniczig

4.6.1.4 Kady grzejnik ptytowy winien posiadauchwyty, potgone na tylnejsciance oraz
zdejmowalne obudowy, skfadap st z azurowej pokrywy gérnej ze szczelinami usiwiajgcymi
przeptyw powietrza i dwoch petnycheéei bocznych. Zdejmowalne obudowy wykonage dlachy
ocynkowanej.

4.6.1.5 Grzejniki winny by opakowane ostanpowierzchni lakierowanej z tekstury litej, ostonam
naraznikow z tekstury falistej i cakg folig termokurczlive.

4.6.2 Grzejnik ustawiany przycianie naley montow#& albo w ptaszczsnie pionowej albo
w ptaszczynie rownolegtej do powierzchsdciany lub wrgki.

4.6.3 Grzejnik w poziomie natg montowa& z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.
4.6.4 Grzejniki ptytowe stalowe nale mocowd& do sciany zgodnie z instrukgj producenta
grzejnika.

4.6.5 Grzejniki mana montowé na dostosowanych do nich stojakach podiogowyocbsugic
odpowiednio wymienione powgj zasady.

4.6.6 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powiy by osadzone w przegrodzie budowlanej
sposob trwaty. Grzejnik powinien opiérsic catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach
4.6.7 Minimalne odgpy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanyestawiono w
ponizszej tablicy:

Rodzaj grzejnika Odstp minimalny grzejnika
> = 5¢c 2 5
= = = p.2 Q = .,
.g = S > Z = 5 od bocznej sciany
N7 (O] % o] © = (7] H
so e ©o poxX8 e wneki
O NDO O QO D QOC A4 o
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Zzamontowana

jest

nie
boku jest zamontowana armatura

od tej strony grzejnika z ktérego
grzejnikowa

od tej strony grzejnika z ktérego

boku
armatura grzejnikowa

cm cm cm cm

o
3
o
3

ptytowy stalowy 5 P 7 30 15 25

1) dopuszcza sgi mniejsz odlegia¢ grzejnika pilytowego stalowego oéciany, jeeli
odlegigd¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakachwspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika .

4.6.8 Grzejnik, ktdrego budowa to umhwvia, mozna hczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po
przeciwnych stronach grzejnika). Keowo naley tagczy¢ grzejnik dla ktoérego taki sposéfckenia
jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzegiilgi jezeli jest to technicznie nitiwe.

4.6.9 Grzejniki nalgy zabezpieczy przed zanieczyszczeniem Ilub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia robot wykaczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczerieejest maliwe,
zamiast grzejnika nalg zainstalowa grzejnikowy szablon montawy pohczony z gaizkami
grzejnikowymi w celu umdiwienia przeprowadzenia badania szczétmaonstalacji. Jeeli badaniu
to bedzie przeprowadzane wgdgrzejnikowe szablony momawe powinny by wyposaone w
odpowietrzniki miejscowe.

4.6.10 Grzejnik lub szablon moutavy grzejnika naley taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w
sposOb umdiwiajagcy monta i demonta bez uszkodzenia ggiek i naruszenia wykwmzenia
przegréd budowlanych, w ktorych lub na ktorychaghi te ¢ prowadzone.

4.7. Montaz armatury

4.7.1 Armatura powinna odpowiadaarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

4.7.2 Przed instalowaniem armatury nglesury¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
4.7.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidi@eiodziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

4.7.4 Armatug na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na &unza.

4.7.5 Armatura na przewodach powinn& lmamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innyetvatych podpad.

4.7.6 Zawory grzejnikowe pgtzone bezpwednio z grzejnikiem nie wymagajdodatkowego
zamocowania.

4.7.7 Armatura odcingga grzybkowa montowana na paa@j piondw, a take na gajziach
powinna by zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywalad
grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dl@mich producent doguait przeptyw wody w
obu kierunkach.
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4.7.8 Armatura spustowa powinnacbinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na
podefciach pionéw przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu), dla
umazliwienia opré&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich edici. Armatura spustowa
powinna by lokalizowana w miejscach fatwo deghych i by zaopatrzona w ztzke do weza w
sposOb umdiwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbkaoh (statych lub
przengnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznege) powodujcego zanieczyszczenia
wody.

4.8. Wykonanie regulaciji instalacji ogrzewczej

4.8.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastaggulacji montaowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy mortawe zaworOw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny lpyzeprowadzone po zakczeniu montau,
ptukaniu i badaniu szczeldd instalacji w stanie zimnym.

4.8.2 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej testatycznych zaworéw grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kadym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robocz@zdynngé ustawienia
nalezy dokona zgodnie z instrukgjproducenta zaworow.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne zewirzne przewodow i innych elementdéw instalacji
4.9.1. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje zadbezpnie zewgtrzne przewoddw i innych
elementéw instalacji wykonanych ze statigowej.

4.9.2. Zabezpieczenie antykorozyjne zjmdy wykonane po przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci oraz po potwierdzeniu tego protokotem odbioru.

4.9.3. Przed naleniem powtok malarskich wszystkie przewody i eletpenstalacji wykonane
ze stali weglowej oczyci¢c do minimum trzeciego stopnia czy&towg PN-70/H-97050 za pomgc
narzdzi recznych (szczotki, skrobaki) lub zmechanizowanychz¢dzi recznych. Nasfpnie
przeprowad# odtluszczenie powierzchni elementdéw rozpuszczedmkorganicznym.

4.9.4. Na oczyszczone i odtluszczone pgellmatayé warstwe farby chlorokauczukowe] do
gruntowania, przeciwrdzewrcynkowy 70% szag metaliczra, przestrzegaf zalecé producenta a
po odpowiednim czasie warsfvemalii chlorokauczukowej, ogélnego stosowania 1387-01XX.
Bezwzgbdnie przestrzegaczasow nydzyoperacyjnych wg technologii producenta farb.
4.10.lzolacja cieplna

4.10.1 Przewody instalacji ogrzewczej prowadzong@iwnicach musz by¢ izolowanie cieplnie
z wyjatkiem gahzek grzejnikowych prowadzonych po wierzchu przegrod pomieszczeniu
w ktérym znajduje si grzejnik przyhczony tymi gajzkami. Wymagane grukoi izolacji zostaty
podane w Projekcie Budowlanym.

4.10.2 Armatura instalacji ogrzewczej na pédiejch do pionow powinna lbyzolowana cieplnie.
4.10.3 Wykonywanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelém, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orazpptwierdzeniu prawidiowizi wykonania
powyzszych roboét protokotem odbioru.

4.10.4 lIzolag} ciepll na przewodach natg wykona z otulin z pianki poliuretanowej w ptaszczu
PVC. Wspotczynnik przewodsoi cieplnej nie wgkszy niz 0,037 W/niK w temp. 46C. Dopuszcza
si¢ inny typ izolacji pod warunkiem zachowania wymagjaizolacyjngci izolacji i bezwzgtdnie
typu izolacji nie rozprzestrzeniggej ognia.

4.10.5 Materiaty przeznaczone do wykonywania izoleieplnej powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow nawstsku pracy powinien wykluczamazliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.10.6 Powierzchnia na ktérej jest wykonywana ig@lecieplna powinna l#yczysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaclanieczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zatfkewicie wyschnitg lub uszkodzom
powtoka antykorozyjn.
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4.10.7 Zakaczenia izolacji cieplnej powinny Ky zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem.
4.10.8 lzolacja cieplna powinna byykonana w sposOb zapewnjigy nierozprzestrzenianiee¢si
ognia.
4.11.0znaczanie
4.11.1 Przewody, armatura i gdzenia, po wykonaniu zewinznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, naly oznaczy, w sposéb trwaly, zgodnie z PN-70/N-01270 oraz
zgodnie z instrukgjobstugi instalacji ogrzewczej.
4.11.2 Oznaczenia nalewykona na przewodach, armaturze i gaizeniach zlokalizowanych:

c) wezle c.o.,

d) pod stropem i né&cianach w piwnicach,

e) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospogainc budynku,
Oznaczenia powinny ldywykonane w miejscach depu, zwphzanych z uytkowaniem i obstug
tych elementow instalacji.

5. KONTROLA | BADANIA

Sprawdzenie przygotowania budynku do kadmlbiorczych instalacji ogrzewczej Sprawdzenie

przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzegygolega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich
roboét przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakfaczenia wszystkich
robét budowlanych i wykaczeniowych, majcych wptyw na spetnienie przez przegrody
budowlane wymaga dotyczcych izolacyjnéci cieplnej i innych wymaga okreslonych w
zalhczniku do rozporgzenia [2], w tym wymaga dotyczcych szczelngci przegrod
zewretrznych na przenikanie powietrza.

5.1. Zakres bada odbiorczych

SzczegoOtowy zakres batl@dbiorczych powinien zostaustalony w umowie poradlzy inwestorem

i wykonawg z tym, ze powinny one olf co najmniej badania odbiorcze szczébio(5.2),

zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznychto$ear cisnienia i temperatury (5.5),

odpowietrzenia (5.6), zabezpieczenia przed karompwretrzng (5.9), zabezpieczenia przed

mozliwoscig wtdérnego zanieczyszczenia wody wodgowej (5.11).

5.2. Badanie odbiorcze szczeldaoi instalacji ogrzewczej

5.2.1 Warunki wykonania badania szczétio

5.2.1.1 Badanie szczelkw nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej.

5.2.1.2 Jeeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatawktorych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej instalacji, wowczas
badanie szczeldoi nalezy przeprowadZi na zakrywanej jej &#ci, w ramach odbiorow
czesciowych.

5.2.1.3 Badanie szczelfw powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionychztiveoscia zamarzngcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza svykonanie badania szczekwd spezonym powietrzem.

5.2.1.4 Podczas badania szczétmaabrania si, nawet krotkotrwatego podnoszenianienia ponad
wartas¢ cisnienia probnego.

5.2.1.5 Podczas badania szczétnanstalacja powinna ldyodigczona odzrédta cieple lubzrodio
ciepta powinno b§ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
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5.2.2 Przygotowanie do badania szczéthwoda zimmg

5.2.2.1 Przed przysgpieniem do badania szczekod wodg, instalacja (lub jej a&¢) podlegajca

badaniu, powinna léyskutecznie wyptukana wadCzynng¢ t¢ naleey wykonywa przy dodatniej

temperaturze zewirznej, a budynek w ktorym jest instalacja niezendy¢ przemarznity. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowezejnikowe powinny b§ catkowicie otwarte,
natomiast zawory ob@jiowe catkowicie zamkete.

5.2.2.2 Przed napetnieniem wpdhstalacji wyposzane] w odpowietrzniki automatyczne i nie

wyptukanej, nie natey wkrecac kompletnych automatycznych odpowietrznikow, leedynie ich

zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukaniatatacja taka powinna byodpowietrzana
poprzez ¢czne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca @dlgczenie, z elementem otwiegaym
zawor stopowy, wza elastycznego, umiliwiajacego odprowadzenie wody phlacej do
przendnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutgemnwyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy naley wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

5.2.2.3 Bezp&rednio po ptukaniu nahy instalaci napeint wodg sieciows lub inmg spetniagca

wymagania PN-C-04607:1993.

5.2.2.4 Naley od instalacji odjczy¢ naczynie wzbiorcze, gkepi¢ rure wzbiorcz.

5.2.2.5 Po napetnieniu instalacji wpaimmg i po doktadnym jej odpowietrzeniu nale przy

cisnieniu statycznym stupa wody, dok@nstarannego przeglu instalacji (szczegélnie pmizen |

dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoezia badania szczelda.

5.2.2.6 Instalagjlub jej czs¢, ktéra po napetnieniu wadnie kpdzie uruchomiona przed okresem

wystepowania ujemnej temperatury zestnznej, zaleca sialternatywnie:

a) zabezpieczy przed skutkami zamarzmia przez zastosowane wody instalacyjnegmelkiem
obnizajgcym temperatur jej zamarzania i nie oddzialywagym szkodliwie na elementy
instalacji,

b) nie wyposaat w grzejniki, zasipujac je grzejnikowymi szablonami momtavymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu uhhei spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow korozji.

5.2.3 Przebieg badania szczsltiovodg zimm

5.2.3.1 Do instalacji naky podhczy¢ reczrg pomg; do badania szczelbd. Pompa powinna gy

wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny i spustowy.

5.2.3.2 Podczas badania powinient yywany cechowany manometr tarczowsyefnica tarczy

minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %ckézym od cinienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar

przy zakresie do 10 bar.

5.2.3.3 Badanie szczelfw instalacji wod mozna rozpoczé po okresie co najmniej jednej doby

od stwierdzenia jej gotowoi do takiego badania i nie wypienia w tym czasie przeciekdw wody

lub roszenia.

5.2.3.4 Po potwierdzeniu gotows ztadu do podjcia badania szczeldo naley zwiekszye

cisnienie w instalacji za pomacpompy do badania szczekeg kontrolupc jego warté¢ w

najnizszym punkcie instalaciji.

5.2.3.5 Warté cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie pomszej tablicy:

Rodzaj Sposaob . . o Cisnienie prébne w
. N . . | Rodzaje urzdzen odbieragcych| ~ . .. -
Lp. |instalacji lub zabezpieczenig ciento najnzszym punkcie
grzejnika instalacji P instalacji
- - - - bar
1 instalacja Zgodnie Zdowolne, z ograniczeniami

ogrzewcza 0 — o : AR : |
wymaganiami: |wynikajagcymi  z  wi&ciwej|p,’+ 2 lecz nie mniej

g_bhczenlOW PN-B-02413 |polskiej normy Ilub aprobatyiz 4 bary
tém eraturze=|Ub PN-B-|techniczne;.
3 102414

zasilenia
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t; < 100°C
Badanie nalgy przeprowadzi zgodnie z warunkami podanymi w pesaej tablicy:
. Przebieg badania
Polczenia , . - —
przewodéw | Nazwa czynnéci Czas trwania Waru_nkl uznania wynikéw
Badania za pozytywne
Spawane, Podniesienie  énienia w Brak przeciekbw i roszenig,
lutowane, instalacji do wartéci cisnienia - szczegolnie na pgtzeniach
Zaciskan@, |prébnego | dtawicach,

Kotnierzowe

Obserwacja instalacji

1/2 godziny

jw. ponadto maetvmie wykae
spadku dnienia,

Gwintowane

Podniesienie  énienia w Brak przeciekbw i roszenig,

instalacji do wartéci cisnienia - szczegolnie na pgtzeniach

prébnego i dtawicach,

Obserwacja instalacji 1/2 godziny|  jw. ponadto sn®@nie na
manometrze nie spadnie

wigcej niz 2 %,

") polkaczenia przewodow zaciskane przez golnie lub zaprasowywanie

5.2.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczaddvaga, temperatura otoczenia powinng baka

sama (ranica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i

promieniowanie stoneczne.
5.2.3.7 Po przeprowadzeniu badania szcZeln@ods zimng, powinien by sporazdzony protokot
badania okréajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badamigyz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakmono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatym.
W protokéle nalgy jednoznacznie zidentyfikowate czes¢ instalacji, ktora byka objg badaniem

szczelndci.

5.2.4 Badanie szczelfa instalacji spgzonym powietrzem

5.2.4.1 Badanie szczeliw

instalacji

zawierajcym oleju.
5.2.4.2 Warté& cisnienia badania szczelfm instalacji spgzonym powietrzem nie powinno
przekracza 3bar.
5.2.4.3 Podczas badania powinien¢ hyyywany cechowany manometr tarczowyre@dnic tarczy

minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %e¢Wszym od cinienia probnego i dzialce elementarnej 0,1

bar.

nie powinno wyspowa

mana przeprowadzi spezonym powietrzem nie

5.2.4.4 Spgzarka, uywana podczas badania szczébioinstalacji powietrzem, powinna by
wyposaona w zawor bezpiecastwa, ktérego otwarcie nagi przy przekroczeni warfai cisnienia
badania szczelsoi o nie wecej niz 10%
5.2.4.5 Podczas badania szczétndnstalacji spgzonym powietrzem naky zwrocié szczegoln
uwag na niebezpieczstwo wynikagce z zagreenia wypadkiem spowodowanym ahiavoscia
wypchnkcia przez spizone powietrze elementu instalacji (np. nie malstosowa jako zdlepek

wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

5.2.4.6 W przypadku ujawnieniaggpodczas badania nieszczeloianstalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.
5.2.4.7 Podczas dokonywania odczytow wskamanometru na pogiku i na kaice badania oraz w
akcesie co najmniej pél godziny przed odczytem,penatura otoczeni. powinna dyaka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i nie powinni wysipowa promieniowanie

stoneczne.
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5.2.4.8 Warunkami uznania wynikow badania za pozgty jest nie wykazanie przez manometr
spadku dinienia oraz nie stwierdzenie nieszczgbionstalacji.

5.2.4.9 Po przeprowadzeniu badania szcZelngprezonym powietrzem, powinien by spadzony
protokot badania okégjacy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywam badanmgsctrwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprosvardz zak@éczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole najgednoznacznie zidentyfikowag czes¢ instalacii,
ktéra byla objta badaniem szczelém. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktorym instalacja ogrzewani powinna lpyzedstawiona do ponownych bada

5.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalaapgrzewczej
Po zakaczeniu badania szczekw na zimno natgy:

- ponownie dadczy¢ instalacg dozrédta ciepta (jeeli byta odhczona),

- podlczye naczynie wzbiorcze,

- sprawdz¢ napetnienie instalacji wadbraz sprawdziczy cénienie pocgtkowe w naczyniu jest

zgodne z projektem technicznym,

- uruchomé pompy obiegowe,
a nasgpnie przeprowadzibadanie dziatania na zimno, to znaczy sprafveaipomog manometrow
réznicg cisnien na rozdzielaczach zasilania i powrotu — powinnaagy 15,0 kPa.
Po przeprowadzeniu batigpowinien by sporzdzony protokoét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny (xbica o wecej niz 20%), w protokole nafsy okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna kyprzedstawiona do ponownych bada
5.3.A Badanie odbiorcze instalacji gazowe,.

Badanie szczelrai instalacji mana przeprowadzispgezonym powietrzem nie zawieggym oleju.
Wartas¢ cisnienia badania szczelfm instalacji powinna b/ nastepujca:

- 0,1MPa (100 kPa ) w pomieszczeniach mieszkalnych

- w pozostatych 0,05MPa.
Préba z odbiornikami — np. kuchnia gazowaitp.

- 0,015 MPa

Podczas badania powiniendayzywany cechowany manometr tarczowy klasy 0,6.

Sprzarka, uywana podczas badania szczeétianstalacji powietrzem, powinna byvyposaona w
zawor bezpieczestwa, ktGrego otwarcie nagi przy przekroczeni warfci cisnienia badania
szczelnéci o nie wecej niz 10% Podczas badania szczelopinstalacji spgzonym powietrzem
nalezy zwrock szczegélp uwag na niebezpiecZstwo wynikajce z zagreenia wypadkiem
spowodowanym midiwoscia wypchnecia przez spzone powietrze elementu instalacji (np. nie
nalezy stosowa jako zdlepek wciskanych korkow z tworzywa sztucznego). Weypadku
ujawnienia s} podczas badania nieszczdloioinstalacji mana je lokalizowa akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienicego. Podczas dokonywania odczytow wskazeanometru na pogiku i

na kace badania oraz w akcesie co najmniej pol godzimzgg odczytem, temperatura otoczeni.
powinna by taka sama (&éhica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i nie powinni
wystepowa: promieniowanie stoneczne. Warunkami uznania wywikiadania za pozytywne jest
nie wykazanie przez manometr spadkinignia oraz nie stwierdzenie nieszczébianstalacii.

Po przeprowadzeniu badania szczétnsprzonym powietrzem, powinien by spadzony protokot
badania okrdajacy cisnienie probne przy ktorym byto wykonywam badanegsctrwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono om=ono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokdle nalejednoznacznie zidentyfikowde czesé instalacji, ktora
byla obgta badaniem szczelfw. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole ngleokresli¢
termin w ktorym instalacja ogrzewani powinnalpyzedstawiona do ponownych bada
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5.4. Czynndci po badaniach zwf#zanych z napetnieniem instalacji wog

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodie naley jej opr&niaé, z wyjatkiem przypadkéw gdy
zachodzi konieczrié dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy damzss¢ opr@znianie
tylko tej czsci ztadu, w ktorej wykonywanegsprace naprawcze i tylko na okres nigiloy do
wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno oddgysic do zbiornika retencyjnego, jest to
szczegOlnie istotne w przypadku wody z inhibitordmrozji. Instalacgi napetniom wodg i
unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zexmanej naley zabezpieczy przed skutkami
zamarzngcia wody.Jeeli badanie szczelsoi przeprowadzane jest w ramach odbioresciowego,
to badanie nafgy przeprowadzi wodg odpowiednio uzdatnicy aby ta czs¢ instalacji, ktora zostata
poddana probie i po tej probiedzie opré@niona z wody do momentu ydzenia do pozostatej ¢xi
instalacji (mae to by okres nawet wielu miegty), nie ulegata korozji.

5.5. Badania odbiorcze zabezpiecaeantykorozyjnych - anulowano

5.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji agewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniazypabprawdzé, czy w instalacji z armatagr
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi @ami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa
si¢ przez uradzenia do odpowietrzania miejscowego. Npasie, po co najmniej dwéch dobach
ciggtego dziatania instalacji na gmo mana przeprowadzi badanie odbiorcze skutecZod
odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadzanssposob pgedni, sprawdzag ,,na dotyk" czy
grzejniki i przewody nie g zapowietrzone. Po przeprowadzeniu agawinien by sporzdzony
protokét zawierajcy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

5.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrezeczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewqm@gga na sprawdzeniu czy poszczegodlne
odgatzienia przewodow, przewody zasieg i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itpa <zytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i
odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugipReprowadzeniu badgowinien

by¢ sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokole naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byrzedstawiona do ponownych
bada.

5.8. Badania odbiorcze poprawnsci dziatania i szczelnéci na goraco instalacji ogrzewczej
5.8.1 Prowadzenie badania

5.8.1.1 Przed przygtieniem do badania nale sprawdzt czy wykonane przegrody zewgtrzne
budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Naile sprawdzé szczelné¢ okien i drzwi oraz
spowodowa usungcie zauwaonych usterek. Istotne spostieaia powinny by udokumentowane
wpisem do dziennika budowy a ich wptyw na warumgulacji uwzgtdnione w protokéle odbioru.
5.8.1.2 Badanie dziatania i szczedaoiona gogco naley przeprowadz:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczalnoa zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badaabezpieczenia instalacji,

C) po przeprowadzeniu regulacji montavej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie.

5.8.1.3 Badanie dziatania i szczeloona gosco naley przeprowadz po uruchomieniuzrodta
ciepta, w miag maozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnega, hée
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

5.8.1.4 Przed przygtieniem do badania dziatania i szczébma gogco, budynek powinien gy
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

5.8.1.5 Podczas badania dziatania i szczelnna gogco naley dokon& ogledzin wszystkich
pofaczer, uszczelnig, dlawic itp. oraz skontrolowa zdolng¢ wydtuzania kompensatorow.
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Wszystkie zauwaone nieszczelrgi i inne usterki natey usuryé. Wynik badania uwa st za
pozytywny, j&li cala instalacja nic wykazuje przeciekbw ani ®sa, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzd innych trwatych odksztatee

5.8.1.6 W celu zapewnienia maksymalnej szczeineksploatacyjnej naky, po badaniu szczeldo

na gonco zakdczonej wynikiem pozytywnym, poddanstalacg dodatkowej obserwaciji. Instalacj

taks mazna uzna za spetniajica wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeeli w czasie trzy
dobowej obserwaciji ubytki wody w ztadzie nie praeayty 0,1% jego pojemisoi.

5.8.1.7 Zaleca sj aby podczas badania dziatania i szczglhoa gogco instalacji z naczyniem

wzbiorczym przeponowym z hermetygznprzestrzeni gazows, sporadzic dla celéw

eksploatacyjnych nomogram untiviaj acy okrelenie stopnia napetnienia instalacji vgod funkcji
cisnienia isredniej temperatury wody w instalacji.

5.8.1.8 Po przeprowadzeniu badaowinien by sporadzony protokdt zawieragy wyniki bada.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle naleokresli¢ termin w ktérym instalacja

powinna by przedstawiona do ponownych bada

5.8.2 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru popradeiodziatania instalacji, pomiary nale wykonywa

W nas¢pujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewtrznej za pomag termometrow zapewniggych doktadnét odczytu
*+ 0,5 K. Pomiary naley dokonyw& w miejscach zacienionych na wysékobl,5 m nad ziemi
i w odlegtcici nie mniejszej i 2 m od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomaermometréw zapewniggych doktadnét odczytu + 0,5 K.

c) pomiar spadkow énienia wody w instalacji za pom@c manometrow ranicowych
zapewniagcych doktadné&t odczytu nie niniejszniz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomesziach za poma@c tensometrow
zapewniajcych doktadnét odczyni + 0,5 K. Pomiaréw nalg dokonywa na wysokéci 0,75 m
nad podtog, w srodku pomieszczenia, a wgktszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposOb, aby odlegié punktu pomiaru odciany zewgtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto
migdzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbla@oh ciepta lub pionach za pomoc
termometrow zapewniggych dokladné odczytu + 0,5 K. Dopuszczagsdokonywanie tego
pomiaru za pomag termometréw dotykowych na metalowym elemencieaiasii (np. na
ztaczce grzejnikowej, ndrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu pordhni w
miejscu przytéenia czujnika z ewentualnie natmej farby lub innych zanieczyszeézeleeli
pomiar kedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dgmzs s¢ usuwania farby z tej
powierzchni, jeeli zostata ona nakona fabrycznie.

5.8.3 Dopuszczalne odchytki temperatury powietrzagrzewanym pomieszczeniu

5.8.3.1 Dopuszczasodchytke rzeczywiste] temperatury w pomieszczeniu od teadpey zataonej

w projekcie (ustalonej z uwzglnieniem wptywu @ytkowania pomieszczg:

a) =1 K przy automatycznej regulacji temperatury petwaa w pomieszczeniu,

b) +2 K w pozostatych przypadkach.

5.8.3.2 Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych jgrkach nie mae by¢ kryterium skuteczriei

dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wadi temperatury dziatania grzejnika.

5.8.3.3 W czasie odbioru instalacji ogrzewczej a&ittemperatury wody instalacyjnej powinnydy

dostosowane do rzeczywistej temperatury zgxgnej. Wartdci liczbowe tych temperatur podaj

wykresy regulacyjne dla okilenych typow grzejnikow.

Nalezy przyjmowa& nastpujace odchyiki temperatury wody instalacyjnej od wéetavynikajacych

z wykresu regulacyjnego:

a) woda zasilajca instalagj ogrzewca:

- przy wiatrach o grdkosci do 5 m/s, odchyitka temperatury + 1 K,
- przy wiatrach o midkosci ponad 5 m/s, temperaturaigyga o 1 K do 2 K,
b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: tempeagahie wy:sza nk 0 1 K i nie nisza nk 0 2 K.
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5.8.4 Badania efektow regulacji instalacji ogrzegjcz

5.8.4.1 Warunki przy dokonywaniu badefektéw regulaciji

Oceny efektdow regulacji momtawe] instalacji ogrzewczej nalg dokonywa& po uptywie co

najmniej trzech déb od rozpagza ogrzewania budynku, przy czym temperatura aaisili powrotu

w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna agéi®d wartdci z wykresu regulacyjnego o

wiecej nz £1K, przy temperaturze zewmznej maliwie najnizszej lecz nie mszej ni

obliczeniowa i nie wyszej ni + 6 °C,

5.8.4.2 Przebieg oceny efektow regulacji

Ocena prawidiowszi przeprowadzenia regulacji montave] instalacji ogrzewania wodnego polega

na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na régldzzach; poréwnaniu zmierzonych wddo
temperatury z wkxiwym wykresami regulacji eksploatacyjnej dla akbefq temperatury
zewrgtrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku:

- wszystkich grzejnikéw w sposéb przytany, przez sprawdzenie co najmnigfg ,na dotyk",
- w przypadkach wtpliwych przez pomiar temperatury na zasileniuwpacie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszazdgpirzy odbiorze poprawsoi dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszcaeniaytkowanych konieczne jest
uwzgkdnienie wpltywu warunkow zytkowania (dodatkowychzrédet ciepta, intensywrici
wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkéw d@iienia wody w instalacji z obiegiem pompowym miergch na
gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wéectami okréglonymi w dokumentaciji.
Dopuszczalna odchytka powinna du& sic w granicach £ 10 % obliczeniowego spadku
cisnienia,

e) skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszclrsgh gatziach na rozdzielaczach.

5.8.4.3 Czynnéci po negatywnej ocenie efektow regulacji

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietigagspetnia wymaganalevy:

a) przeprowadz korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyreguloagmzeptywow
wody w poszczegolnych obiegach wody i przez grkejni

b) okresli¢ inne wigciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania. (blgd w doborze
wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na idego ogrzewania, nieprawidiowe
wykonanie elementéw budowlanych decydyich o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto
do ogrzewania itp.).

5.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed kor@zpd strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed kerodjstrony wody instalacyjnej naleprzeprowadz
sprawdzajc zgodné¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniansalacji ogrzewczej
z wymaganiami podanymi w polskiej normie. Z przepadzonych bada odbiorczych nabey
sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin, w
ktorym instalacja powinna kyprzedstawiona do ponownych bada

5.10. Badania odbiorcze natzenia hatasu wywotanego przez pracnstalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez praiostalacji ogrzewczej polegajna
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziomvigku hatasu w poszczegdlinych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziakgja instalacg ogrzewcz, nie przekracza waroi dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonychnbadlaiorczych naley sporzdzi¢ protokot. Jeeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle naleokresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych béada
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5.11. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacfj@ewczej, przed mdliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody wodaggowej - anulowano

5.12. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instatji ogrzewczej-anulowano

5.13. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogeewczej

5.13.1 Badania armatury odcigeg)

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejmwgprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonujecgrzez jej identyfikagji poréwnanie z projektem technicznym,

b) szczelné¢ polgczen armatury,

C) poprawndc i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporzdzi¢c protokét. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokéle natg okresli¢ termin w ktorym armatura powinna bprzedstawiona do

ponownych bada

5.13.2 Badania armatury automatycznej regulacgulieoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regu@tdr przy odbiorze instalacji, obejmuj

sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatr@o wykonuje si przez ich identyfikagj
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projek&rhriicznym,

b) poprawnd¢ i szczelné¢ montau pohczenr armatury (regulatoréw),

C) poprawng¢ i szczelné¢ montau gltowicy armatury (regulatorow),

d) nastaw wartéci zadanych na regulatorach i funkcjonowania reguéav podczas ruchu
prébnego,

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporzdzic protokét. Jeeli wynik badania by

negatywny, w protokdle natg okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by przedstawicioa

ponownych bada

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzacych wykonanie instalacji ogrzewczej
6.1.1 Odbiory midzyoperacyjnesgelementem kontroli jakégi rob6t poprzedzagych wykonywanie
instalacji i w szczegolrkai powinny im podlegaprace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyva zgodne z projektem i prawidiowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

6.1.2 Odbiory mgdzyoperacyjne naky dokonyw& szczegdlnie, jeeli dalsze roboty dxla

wykonywane przez innych pracownikow.

6.1.3 Odbiory midzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych

rodzajow robat:

a) wykonanie przég dla przewoddw przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodié kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka parego
instalacji - zgodn& kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przpa odcinka
instalacji w przegrodzie zewtiznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

6.1.4 Po dokonaniu odbioru ¢dizyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokoét stwierdzajcy jakasé

wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné& do prawidtowego wykonania instalacji. W

protokole naley jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot atych odbiorem.

6.1.5 W przypadku negatywnej oceny j&kio wykonania robot albo ich przydato do

prawidtowego wykonania instalacji, w protokole ngleokresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetnigyych. Po wykonaniu tych prac naje ponownie dokona odbioru
migdzyoperacyjnego.
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6.2. Odbior techniczny cesciowy instalacji ogrzewczej

6.2.1 Odbior techniczny-¢zciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lulgsc

instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dgstv wyniku postpu robét. Dotyczy on na przyktad:

przewodow utaonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach zalnykanych kanatach
nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach zg@aswych w warstwach budowlanych
podiogi, wezownic grzejnikbw ogrzewania podtogowego idaych i zalewanych jastrychem,
uszczelni@ przef¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktoryphavedzenie kdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

6.2.2 Odbior cgsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidiégi@racy instalaciji.

6.2.3 W ramach odbioru exiowego naley:

a) sprawdzt¢ czy odbierany element instalacji lub jejefZ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemrkidowy dotyczcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej e¢gci instalacji z wymaganiami oksl®nymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej a pezypadku odspstw, sprawdzi
uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowada niezledne badania odbiorcze.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru gziowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe

wykonanie roboét, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yiyzvny wynik

niezkednych bada odbiorczych. W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizagzesci instalacji, ktore byty olje odbiorem cgciowym.

Do protokétu naley zahczye protokdty niezbdnych bada odbiorczych.

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbiorgsciwego, w protokéle naky okresli¢ zakres

I termin wykonania prac naprawczych lub uzupehoggh. Po wykonaniu tych prac naje

ponownie dokonaodbioru czsciowego.

6.3. Odbior techniczny-kacowy instalacji ogrzewczej

6.3.1 Instalacja powinna byprzedstawiona do odbioru techniczneg@admvego po spetnieniu

nastpujacych warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty morawe przy instalacji,aicznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,

d) zakaczono uruchamianie instalacji obejrpeg w szczegolnmi regulacg montaowg oraz
badanie na gaco w ruchu ciglym podczas ktérychirodio ciepta bezpwednio zasilajce
instalacg zapewniato uzyskanie zalonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, énienie dyspozycyjne),

e) zakaiczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przestalmcg i spetnienie wymaga
rozporzdzenia [2] w zakresie izolacyjda cieplnej i innych wymaga zwigzanych z
oszczdnacig energi.

6.3.2 Przy odbiorze Kmowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem technicznym rwekami pozwolenia
na budow i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych (patrz 8.1),

f) protokoty odbiorow technicznych-exiowych (patrz 8.2),

g) protokdty wykonanych badaodbiorczych (patrz 6),




44

h) dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie wyroby budowlanektarych
wykonano instalagj

i) dokumenty wymagane dla udzeir podlegajcych odbiorom technicznym,

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcg obstugi instalacji.

6.3.3 W ramach odbioru koowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteahnicznym powykonawczym,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach specyfikacji technicznej,waprzypadku odspstw, sprawdzi
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecgmavprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdzé protokoty odbiorow technicznych gxiowych,

e) sprawdzé protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osgganie zakladanych parametrow.

6.3.4 Odbidér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dazytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanitalacji do aytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

6.3.5 Protokot odbioru kacowego nie powinien zawigrgostanowié warunkowych. W przypadku

zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania,

po usungciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadzi ponowny odbior instalacji.

W ramach odbioru ponownego najeponadto sprawdi czy w czasie pomdzy odbiorami

elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodaejakorozj, zamarznjciem wody instalacyjnej

lub innymi przyczynami.

6.4.Dokumentacja techniczna powykonawcza

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd projekt techniczny powykonawczy instalaciji

(z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w czasie budowy).

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zadier

11)plan sytuacyjny w skali wystarcaapj dla zobrazowania potenia obiektu z wykonan
instalacy,

12)opis techniczny wykonanej instalacji z charaktengstogélmy zrodta ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalaciji,

13)projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzeejc2zo znaczy projekt, ktérego realizacj
potwierdzili  kierownik robot instalacyjnych i insk®r nadzoru, odpowiedzialni
za prawidlowdéé wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokanam trakcie montau
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykoree instalacji jak: rzuty kondygnacji,
rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki uiliwiajace lokalizagg obudowanych i
zastongtych przewodow i urgdzen, itp.),

14)dane powykonawcze cieplno - hydrauliczne, w tynulagyjne (np. dane ok§kjace nastawy
armatury).

15)dokumentagj koncesyjg na uradzenia podlegage UDT,

16)atesty, certyfikatyswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownichaiezastosowane
materiaty i uradzenia,

17)oswiadczenia wskazuage, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone dogtkbwego
stosowania w instalacji ogrzewczejg 2godne z projektem technicznym oraz przepisami
I obowigzujgcymi normami,

18)instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjamthniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest tazh¢ene,

19)dokumenty potwierdzage gwarang producenta Ilub dystrybutora na wyroby b
gwarancjami,

20)obmiar robo6t powykonawczy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiar rob6t powykonawczy

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokona& obmiaru powykonawczego instalacji

ogrzewczej. Obmiar ten powinien dyykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymi

w kosztorysowaniu, zgodnie z getnikiem Nr 1 do rozpogzzenia [8], w tym np.:

f) dlugas¢ przewodu naley mierzy¢ wzdtuz jego osi —w mb,

g) do ogdlnej dtugéci przewodu natey wliczy¢ dlugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,

h) diugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy,

i) catkowity dlugas¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczejsmazelné¢ lub przy
badaniach na ggco powinna stanowisuma dtugéci przewodow zasilagych i powrotnych.

j) ilosci grzejnikdw i armatury — w sztukach.

7.2.0pis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych rgc towarzyszcych.

llosci poszczegolnych elementow robot demeaavaych ustala giwedtug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze, przed rozpggem robét demongawych, w jednostkach miary zgodnych
z oznaczeniami podanymi we wskazanych w przednharablicach katalogéw. Z diugo
przewodow nie nalg/ potrcat zlgczy i ksztaltek.

Naktady rob6t demontawych podane w katalogach dotycitosci demontowanych przewoddow
I urzadzenh nadajcych s¢ do dalszego aytku. W przypadku stwierdzeniae stan przewodow
i urzadzen nie gwarantuje odzysku i demontaozna potraktowa jako wyburzeniowy, do nakladow
podanych w tablicach naig stosowé wspotczynnik 0,70.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zastosowanie majpostanowienia umowy.

8.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :

» zapewnienie niezloinych czynnikéw produkciji,

* wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czydonpomocniczych,

» zakup materiatow,

* monta i demonta rusztowa wewretrznych do wysokéci 4,00 m,

e 0oczyszczenie stanowisk pracy,

* wewretrzny transport poziomy materiatdw na przge odlegtaé¢ oraz transport pionowy na
wysokas¢ do 18 m,

* wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazanzez Inspektora nadzoru,

» przekazanie Inwestorowi wskazanych przez Inspekimmdzoru materiatow i ugdzen
z demontau oraz transport na skladowisko odpadow i utyliagez)zostatych materiatow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Dokumentacja projektowa:
9.2. Powotane oraz zvgzane przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@e. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41)




[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]
[12]

[13]

[14]

[15]
[16]
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Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
Nr 33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w.
sprawie warunkéw technicznychryitkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz
836)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jextkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pak)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsdoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu | p@esnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okr&lenia wykazu wyrobow budowlanych nie rmp@jch istotnego wplywie na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p@3)

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r.sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarzé& zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegalych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodndci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200@ sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczgych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sha
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia krodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochoez

z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie waspe uznawania certyfikatu zgodid lub
deklaracji zgodnéci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tyokumentow (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 26 wrzénia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, jeenostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb spodzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr TIpoz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowynopadrzeniu w wo¢ i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #rz&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr/92 poz.
811)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. Nr 47/03 poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacidowlanych{Dz.U. Nr 92/04, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny speinianotyfikowane jednostki uczestngz w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychalkawaniem CE (Dz.U. Nr
195/04, poz. 2011)

PN-EN 215:2002
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i hada
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PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999

Grzejniki. Moc cieplna i metody badla

PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody badla

PN-EN 442-3:2001

Grzejniki. Ocena zgodsoi.

PN-EN ISO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdér QGigpl wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001

Cieplne widciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metobficzania.

PN-EN ISO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta prpezenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspéiczynnikzgnikania ciepta. Metody uproszczone i
wartasci orientacyjne.

PN-1SO 7-1:1995

Gwinty rurowe padczer ze szczelnéeig uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe paiczen ze szczelnéeia nie uzyskiwap na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewaniamili@ologia

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieptoogzewania budynkdw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfil ogrzewa wodnych systemu otwartego.
Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfil ogrzewa wodnych systemu zamkiego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodmyamknétych systemow cieptowniczych.
Wymagania

PN-91/8-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfil ogrzewa wodnych systemu zamkiego
przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo [ cieptownictwo. Zabezpieczenie instl ogrzewa  wodnych

i wodnych zamknitych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéweodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna prxedéw, armatury i urdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze
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PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciguimieszcze o kubaturze do 600 tn
PN-83/B-03430

PN-C-04601:1985

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badaalas¢i wody dla kottdw wodnych i
zamknetych obiegow cieptowniczych

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badjaki@ci wody

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurag@ow. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rura@ow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych cisowa
PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurag@ow. Podstawowe wymagania




