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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody u  zytkowej
oraz demonta zu instalacji gazowej w budynku
wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 3/Murowa 24,
Murowa26 w Grudzi gdzu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
* Umowa z Inwestorem,
* pomiary uzupetniajgce, inwentaryzacja, wizja w terenie
» obowigzujgce normy i przepisy,

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Budynki mieszkalne przy ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz Murowa 26 sg
obiektami wybudowanymi w technologii tradycyjnej — $ciany z cegly ceramicznej
petnej, stropy na belkach drewnianych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania wodnego,
cieptej wody uzytkowej oraz demontaz instalacji gazowej . Zrédtem ciepta bedzie
wezet cieplny c.o. i c.w.u. zasilany z miejskiej sieci cieplnej.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
stalowymi ptytowymi. Instalacje C.O. zaprojektowano jako dwururowg, pompowa,
z rozdziatem dolnym, o parametrach 70/50°C.

4.1.1 INSTALACJA | ARMATURA

Przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur ze stali zewnetrznie ocynkowanej
lgczonych poprzez zaciskanie z uszczelnieniem o-ringami EPDM o
wytrzymatosci temperaturowej -35 +135 st. C . Odcinki rurociggéw w piwnicy od
wezta cieplnego do piondw nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przejscia przez
Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 3% w kierunku wezta cieplnego. W obszarze tulei nie nalezy
wykonywaé zadnych potgczeh na przewodzie. Tuleje ochronne muszg wystawac
z kazdej strony sciany lub stropu po 2 cm, tuleje nalezy uszczelni¢ piankag



poliuretanowg lub kitem trwatoplastycznym. Srednice rurociggéw podano na
rzutach. Jako armature odcinajgcg przyjeto zawory kulowe dla PN 0,6 MPa. T =
100 °C. Zaprojektowane rozwigzanie zapewnia samokompensacje rurociggow.
Przewody instalacji nalezy mocowac do $cian za pomocg typowych uchwytow do
rur stalowych. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow stalowych
przestawiono w tabeli.

Srednica rury [mm] QOdlegtos¢ miedzy uchwytami [cm]
15x1.0 125
18x1.0 150
22x1,2 200
28x1,2 225
35x1,5 275
42x1.5 300
54x1,5 350

76,1x2,0 425
88,9x2,0 475
108x2,0 500

4.1.2 GRZEJNIKI | ZAWORY

Role elementéw grzejnych beda spetnia¢ grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem
bocznym, z zaworem grzejnikowym z nastawg i glowicg termostatyczng.
Zastosowac gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym i zabezpieczeniem
przed zamarznieciem (6stC). Do wszystkich zaworéw grzejnikowych nalezy
zastosowaé¢ glowice tego samego typu, nalezy zastosowaC glowice z
wbudowanym czujnikiem temperatury. W fazienkach przewidziano grzejniki
stalowe typu drabinka.

4.1.3 ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI C.O.
Zaprojektowano odpowietrzenia indywidualne poprzez zawory odpowietrzajgce
na grzejnikach oraz poprzez odpowietrzniki samoczynne montowane na koncach
pionéw. Odwodnienie instalacji przez zawory spustowe w wezle cieplnym.

4.1.4 BADANIA | PROBY INSTALACJI C.O.

Po zmontowaniu instalacje poddac¢ ptukaniu strumieniem wody o predkosci
przeptywu > 2 m/s. Po ptukaniu wykona¢ probe szczelnosci na zimno na
cisnienie 0,4 MPa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — opr. COBRTI INSTAL W-wa. Nastepnie nalezy wykonaé
prébe na gorgco na maksymalne parametry robocze.

4.1.5 IZOLACJA
Wszystkie przewody prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowaé termicznie otuling
izolacyjng z weilny mineralnej lub PUR z pftaszczem PVC. Grubos¢ izolacji
termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. zmieniajgcego Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



Lp. Rodzaj przeswodu lub komponentu Minimalna  grubost  izolaci
Fieplnej {materiat 0,035 Wilm™k)

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rwena Srednicy rury wewnetzne]
4, Srednica wewnetrzna panad 100 mm 100 mim

a. Przewody | armaturawy poz. 1-4 przechodzace | %wymagafz poz. 1-4
przez  Sciany  lub stropy,  skrayzowania
pirzemo o

A, Przewody ogrzewanf centralmych wg poz. 1-4, | “wymagafz poz. 1-4
unzone w komponentach budowlanych migedzy

OO FZENy ANy T pomieszezeniami ok
Uy tkownikiw
¥ Przewody wi poz. 6 woZone w podtadze B mim

a Przemvady ogreewania powietiznego  dtofone | 40 mim
w7 izolaci cieplnej budynka)
9 FPrzemvady ogrzevvania powistrznedo (Utorone na | 80 mm
zerwngtrz izolacji cieplnej budynku)
10. | Preewody instalaci wody lodowe) prowadzone | 0% wsmagafnz poz. 1-4
wienwh gtz budvnku
11. | Przewody instalaci wody lodowe) prowadzone | 100% wymagad z poz. 1-4
na zewnatrz budynku

1) Przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jest jako powietrznoszczelna.

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu.

Podstawowe dane techniczne izolacji:
- wsp. przewodnosci cieplnej wg DIN 52613: 0,04 W/m*K przy $r. temp. 40°C,
- odpornos¢ na temperature: +135°C,
- izolacja powinna odpowiada¢ normie PN-EN 14303:2012

4.1.6 REGULACJA INSTALACJI

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano za pomocg nastaw
wstepnych na zaworach grzejnikowych oraz zaworow podpionowych. Wielko$¢
nastaw opisano w czesci graficznej projektu.

4.2 WEWNETRZNA INSTALACJA C.W.U. | CYRKULACJI
Wewnetrzna instalacja wody zimnej - wg odrebnego opracowania.

Gtowne przewody i rozprowadzenia instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
c.w.u. wykonac¢ z rur i zigczek PP Stabi tj. rur z wkiadkg aluminiowg lub z
widknem szklanym/bazaltowym. Zaleca sie zastosowanie rur bezszwowych,
system ma posiada¢ nastepujgce parametry - PN 20 i T po.= 80 ° C. Rury PP
Stabi tgczy¢ za pomocg systemowych ksztaltek zgrzewanych. Wszystkie ksztaftki
dostepne w ramach systemu posiadajg klase cisnieniowg PN 25, co oznacza, ze
sg uniwersalne i przeznaczone do wspotpracy z kazdg z oferowanych klas rur, z
rurg stabilizowang wigcznie. Produkcja ksztattek w typoszeregu PN 25 powoduje
automatyczne zwiekszenie wytrzymatosci na cisnienie oraz w znaczgcy sposob
wptywa na trwatosc¢ instalaciji.



Zgodnie z wytycznymi inwestora w zakres zadania nie wchodzi wymiana
instalacji c.w.u w mieszkaniach a jedynie podejscie do demontowanych term
gazowych lub punktu czerpalnego najblizszego od projektowanego pionu. W
miejscach podigczen do istniejgcych baterii i rurociggdw przewiduje sie
zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikow
gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowg. Przewody wodociggowe
uktadane w bruzdach sciennych, w posadzce i w piwnicach nalezy montowa¢ w
izolacji termicznej w postaci otulin z pianki polietylenowej lub PUR wyposazonej
w zewnetrzng powtoke ochronng np. PVC. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego.

Poziome i pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych
bruzdach, ktére po zmontowaniu catej instalacji i dokonaniu prob zostang
schowane pod tynk lub w zabudowie z ptyt GK. Ciepta woda uzytkowa zostanie
przygotowana centralnie w projektowanym wezle cieplnym. Wszystkie przewody
prowadzone po wierzchu $cian nalezy izolowaé¢ termicznie izolacjg rozbieralng z
lupkow izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV. Grubos¢ izolacji termicznej dobrac
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i
komponentow: - wg punktu 4.1.5. Po potgczeniu wszystkich rur instalacje
wodociggowg nhalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Po
stwierdzeniu, ze Iinstalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do izolowania
przewodow oraz do obudowania i przykrywania przewodow.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PP Stabi:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [cm]
16 45
20 60
25 70
32 75
40 85
50 90
63 105
75 115
90 135
110 155

Zgodnie z Rozporz gadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.1V.2002; D z. U.
75, 8120; 15.VI.2002, 8130, instalacja cieptej wody powinna zapewnia €
uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody n ie nizszej niz 55°C i
nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umo zliwia ¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termiczne  j lub chemicznej.



Opomiarowanie zuzycia cieptej wody uzytkowej wykona¢ za pomocg wodomierzy
skrzydetkowych jednostrumieniowych firmy Mirometr z naktadkami do zdalnego
odczytu. Lokalizacja wodomierzy wg. czesci graficznej projektu.

UWAGA: Ze wzgl edu na charakter i wiek budynku mog g wyst api¢€ kolizje z
istniej gcymi  przegrodami budowlanymi i instalacjami ukrytym i pod
posadzkami lub tynkiem, przed wykonywaniem instalac ji nale zy dokona é
wizji oraz niezb ednych odkrywek istniej acych instalaciji.

4.3. INSTALACJA GAZOWA

W zwigzku z budowg wezta cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowej przewidziano czesciowy demontaz istniejgce] stalowej
instalacji gazowej tj. instalacji stuzgcej do zasilania kottébw i podgrzewaczy
gazowych. Przewody i urzgdzenia do demontazu zaznaczono na rysunkach.

4.4. POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI

Projekt wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie. W dokumentacji
zaznaczono piece kaflowe do likwidacji. Przewiduje sie rozliczanie zuzycia ciepta
poprzez zastosowanie podzielnikow elektronicznych, sugeruje sie podzielniki
Unika, gdyz system ten funkcjonuje w niektérych obiektach Inwestora.

5. ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE
Montaz instalacji mozna wykona¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem przy zachowaniu przepisow
BHP, ppoz. oraz zgodnie z wymogami:
* Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr
75 poz. 690.
* Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru cz.ll Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.
* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru_instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.
* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”. Zeszyt nr 7.
Wszystkie zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



I nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickie®a 3/Murowa 24,
Murowa 26 w Grudzidzu

Nazwa inwestora oraz jego adres:

- MPGN Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 23 Grugddz

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

- Maciej Daniel, Grudaidz ul. Paderewskiego 16.

Dane ogodlne.

Przedmiotem opracowania slane informacyjne dotygze bezpieczestwa i
ochrony zdrowia podczas realizacji robot wetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- wykonanie wewsetrznej instalaciji c.o.
- wykonanie wewsegtrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
- demonta (czsciowy) instalacji gazowej, c.w.u., C.0.

Kolejnos¢ realizacji obiektow

- wykonanie demontal instalacji gazowe]
- wykonanie wewsetrznej instalacji c.o.
- wykonanie wewsetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.

Istniegce obiekty do modernizaciji

Istniejgce wewntrzne instalacje gazowe do eéziowej rozbiorki, istniejce
instalacje c.w.u. i c.0. do demonta

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi

Nie wysepuja.

Przewidywane zag#enia podczas realizacji robét budowlanych

Prace montamowe w budynkach prowadzize szczegO ostraznoscia pod

nadzorem gytkownika. Szczegbnostraznos¢ nalery zachowa takze podczas
robét demontzowych istniejcych instalacji w tym instalacji gazowej.
Wystepujace materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie praead prac



spawalniczych/demontawych naley usuryé. Typowe zagreenia wys¢pujace
podczas robotgsnastpujace:

- skaleczenia

- Oparzenia

- upadki

Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiadebudowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przysgpieniem do realizacji poszczegolnych robdidgapracownik musi odly
szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z olmwgcymi przepisami. Do
prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych ayaleatrudné osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy bezpdredni nadzér nad pracami
niebezpiecznymi. Instrukigpracownikdw winien obejmowav szczegolnéci:

- imienny podziat pracy

- kolejnas¢ wykonywania robot

- wymagania w stosunku do pracownikow przy poszélrsgh czynnéciach

- zasady pospowania w przypadku wygpienia bezpfredniego zagreenia

- konieczné¢ stosowanigrodkdw ochrony indywidualnej

Sposbéb przechowywania materiatdw, wyrobow, subgtam@z preparatow
niebezpiecznych

Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpiegg®va wywanych w trakcie
budowy w okrélonych technologi ilosciach mana zaliczy - rozpuszczalniki,
farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywaw magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczado zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Nalezy stosow@ ogolnodosipne informacje i instrukcje pisemne, ktére
umazliwig szybki kontakt z odpowiednimi stbami, ewakuaej na wypadek
pozaru, awarii lub innych zaggen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadza okresovs 0golng kontrok stanu technicznego instalacji
sanitarnych wynikagca z przepisobw eksploatacji wdzen | obiektu
budowlanego. Nalgy dba o dobry stan techniczny wykonanych instalacji
sanitarnych.



OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego:
instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz demontazu
instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 3/Murowa 24,
Murowa 26 w Grudzigdzu

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany branzy sanitarnej opracowany dla
Inwestora:
MPGN Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudzigdz

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Projektant : mgr inz. Maciej Daniel

Branza sanitarna Uprawnienia nr GP.1.7342/129/T0/92 do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy : mgr inz. Karol Stanowski

Branza sanitarna Uprawnienia nr KUP/0057/PO0S/10 do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji, i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA : luty 2016



Toruhd, dnia 24,09, 1992,

Mro GP,I. 7348 1280 TORa

DECYZJA O STWERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENTENIA SAMODZIELNYCH FUMKCIT TECGHNICZNYCH W BUDOWNIGTWI E

zwvoam.wmsﬁm@mcmr.u;mﬂq.»@;wcﬁwr.p?_@.pyi}:p:
rozporzadzenia Minislra Gospodarkl Terenowe] i Ochrony Srodowlska z dnda
20 lutego 1075 r. w sprawie samodzielnych tunke ji bechnicznyeh w budow-
nlctwle (Dz. U Nr 8,pox. 48,z 1975 1. z pdiEn. amianaml)

slwierdza sig, Seo:

PanCL) MACIEJ DANIEL

tytul neukowy-zavodovy: myr inZz.inzynierii grodowiska

urodzenyCal dnia L3 kwistnla Loga r. w Srudsziagdzsu

pesiada przygotowanie zawodows upowainiajsce do wykonywanla

samodzielnej funkeji projektanta GH,@N. kierownika budowy i robdt

w spacjalnodci dnstalacyjno-inzynieryjnej
w zakreslie sieci i instalacji sanitarnych
Panlid MACTIET DANIEL Jest upowainlanyCald do:

1. Sporzadezania projektow sieci wodociagowyeh, kanallzacyjnyveh.claplhych
i gazowych uzbrojenia terenu oraz projekbdw instalacjl sanibarnvoh.
2. Kierawanla, nadzorowania 1 kenirolowanis budewy 1 robdél,kierowan
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych slementdw el 1 instala-
efl wraz ocenlania i badania stanu Lechnieznego w zakr @ siaci
wodool agowyeh, kanalizacyjnyeh. cieplnych i gazowych uzbrojenia Larena,
a takZe w zakresle instalacji zanitarnych.

Obrmymuis;

1. Pan Maciej Danlel

ul. Wyspiandskiego 18 — G r udz i adz=z

2, ara

Oplate skarbowq w wysokefel

_‘UMU. J N.M.;\; zl pokrane

| skasowane na kepil decyz,

POLSKA

/_Nm>

INZYNIEROW

W
=)

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2016-01-08

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani DANIEL MACIEJ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. S. WYSPIANSKIEGO 18

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie;

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/1S/0352/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-02-01

do dnia 2017-01-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PP ZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA xma\,nwgosm_ Izby
P

§w<omommom< \
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 _@ .\&“; 7 r\vm
Av_mnnmﬁ_uon_m uﬂmé.ﬂ.ilnmm,nmmov h

tel. 52 366 70 50 » fax 52 366 70 59 prof. dr-hab:
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BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnetrznej instalacji C.O. oraz instalacji C.W.U i cyrkulacji

budynkéw wielorodzinnych ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 i 26, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajgcy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0/92

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10

Data:
02.2016 r.

Branza: Skala: Numer rysunku:
sanitarna 1:500 PZT. 1




budynek Murowa 28

proj. pomieszczenie wezta

85,8 kW
H=42,7 kPa

3845,2 m¥h
ztad 0,770 m?

Tz=70,0°C Tp=50,5°C

7403 W

22x1,5 |zol. 25 mm/

LEGENDA:

- projektowane zasilanie C.O.

1400 mm NO 33/500

ST T

3,00

22 x1,51zol. 20 mm
9995 W

ASV-l_GW
DN15

ASV-PV GW 5-25kPa
DN15 14,00 kPa

- projektowane powroét C.O.

- projektowane grzejniki panelowe

- numer nastawy na zaworze
termostatycznym

- opis dziatki - sSrednica, moc dziatki,
grubos¢ izolacji

- podpionowe zawory rownowazgce

| \54 x 1,51zol. 50 mm

60467 W

ASV-PV GW 5-25kPa

DN25

ASV-I_GW
3,20 obr.

i}

12,00 obr. parter8

I

ho_

ASV-PV GW 5-25kP

=1

DN20 28 x 1[5 Izol. 40 mm
13789 W

22x1,5 |zol. 25 mm

7403 W

r.

E—

—_— e —

|
|
|
|
|
I
i
:
I
|

_—— 5397 W

\42 x 1,5 Izol. 50 mm

| 46678 W

| 18 x 1,2 |zol. 25 mm

ASV-_G
3,20 obil. 12,00 ob|
DN15 DN15
parter:12
pietro:9
ASV-I_GW  ASV-PV GW
2,00 obr. 12,50 obr.
DN15 DN15

57{Pa

2167 W

18 x 1,2 Izol. 25 mmy/

SZCZEGOL ZAKONCZENIA PIONU

|

min. 50cm
L

S

odpowietrznik automatyczny DN 15

zawor odcinajacy DN 15

proj. grzejnik

= poziom posadzki

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -
budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajacy:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku:

RZUT PIWNIC - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

o
A
P
ASVI G e
— R
1,00 obr. @
DN15 Q —_—
-— |_ J
A
- 4% i —
parter:13 i S ——— p— ﬁ - ®SV-PV GW 5-25kPa 1T
| ASV-I_GW E 14,50 obr.
TWINV -
ASVIPV GW 5-25kP | ASV-PV GW 5-25kPa o N 0,5p obr a DN15 18x1,2 IZOI'Z%%éTW — |
3 -2pkFa 14,50 obr. ’ )
13,5 ! obr. DN15 | DNT5 ASV-PV G}r\/ 5-25kPa |
DN15 | 16,50 obr. av 42 x 1,5 1zol. 50 mm
DN15 '——?—————————— 34511 W
| | parter:14 :%: 71 | |
ASV-l_GW |
| 1.10 obr 18 x 1,2 Izol. 25 mm | |
22[x 1,2 Izol. 25 mm | 18 x 1,2 Izol. 25 mm ASV-l_GW : : 2006 W
| 9064 W 1012 W 0,40 obr. | DN15 | J |
n. 2,10 | | J
35 x 1,5 Izol. 40 mm |
| 18483W 1 35 x 1,5 Izol. 40 mm
28x1,5 27167 W
28 X 1,5 Izol. 40 mm | 18 x 1.2 z0l. 25 mm Xl fzol 28 — 7 |
9A19W 359-W ' 42 x 1,5 Izol. 50 mm _
- ___________4, 43613 W
| 35 x 1,5 Izol. 40 mm |
18866 W | !
| | |
______________$_____g — < —_ —_— |
GW 5-25kPa ASV-1|GWI %{) ASV-l_GW 35X 1,5 Iz0l. 40 mm
0,3 obr. va e e 3,20 obr, . ASV-PV GW 5-25kPa ‘ 16446 W
ON15 " ' DN15 15,00 obr. I ASV-l_GW
O DN15 © DN20 ASV-PV GW5-25kFa i 3,20 obr.
- LE [ 9,50 obr. DN20
Q ) DN2
5 5 :
o o 'ﬁ
2
@
oY

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0O/92

Sprawdzajqcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data: Branza: Skala:
02.2016 r. sanitarna 1:50

Numer rysunku:




budynek Murowa 28

RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty
2,50 3,50 4,50 5,00 ®©
DN15 DN15 DN15 DN15 qg 22x15
h parapetu = 1,15 h parapetu = 0,57 h parapetu = 0,57 h parapetu = 0,84 h parapetu = 0,96 *:'5‘ 7889 W
e | |
}::1:1 FI:E|—|]:E1 Fl:l:‘ !l in)
— L ul n | n wva
600 mm CO 221%_ i)ﬂ 1800 mm CO 22/400 tgl /gj—l 1600 mm CO 22/500 "—.l 2200 mm CO 33/500 tgl | |
15x1,2 15x1,2 18x1,2 T
RLV p 483 W RLV p 483 W RLV p 3622 W RLV p |
0,25 obr. 0,50 obr. — 0,75 obr 0,75 obr. va
DN15 DN15 DN15 DN15
121 +20 °C o 18x1, 28x15
m: 483 W 120 +20 °C wys. pom. 3,05 5899 W © 13789 W
®wym: 1439 W 5
118 +20 °C S
o
119 +20 °C prym.- 2277 W -
dwym: 1700 W
b
S £
117 +20 °C g [
dwym: 3202 W 3
A — o
o
L 3
(32}
oC 18x 1,2 8
106 +20 o o . :
iwnica:12 N 5397 W RLV p o
_ chwym: 1111 W O @C P >_|/ s o
= =] o 3 2241 W DN15
5 S . T
o N piec do likwidacji
I
Al Loy ___
g £ 18x 1,2 ] |
5 E 5 3156 W
= § 3 +24 °C = RLYARUP (O =
RA-N prosty = 'iM‘ 564 W ’_‘ 0,25 .
4,00 RLV p — o ) DN15
DN15 7>¢P 0,50 obr. 0 [ m]_ l_ L 116 +24 °C
DN15 I RA-N prosty RLV p I RLV p RAN pr1055%’ o m 50 ﬁoo mm] CDWym 261 W
: 5,00 - 0,25 ob '
| NIt D15 0,25 obr. | _ D’?”; DN15 [
a13 N \ | 1333-W Oo DN1 _ | g o RA-N prosty RA-N prosty
RE — Q IS 3 | | 450 A 5,50
wva N = N O 18x 1,2 DN15 DN15
o 111 o | 8 2895 W I
@] ¢ . (@) — Q
© wym. p [700 mip T @ mm CO 22/900 mm CO 22/900 L__
) £ 0,25 obr ]ZJ — — 11— — B ——
g i DN15 . RA-N prosty 18x12 RLV_p 15x1,2 RLV_p
@ RA-N prosty 114 |+24 °C R 0,500br 1324 W 0,25 obr.
. o 500 dwym:247 W o2s NS DN15
5 [ 108 +20 C} 109 +20 °C | ors ym: 247 W —szsl
Pwym: 1190 W dwym: 1914 W |
C | o |
Y, 0 o —
g 8 5 : [ N\asxile 115 +20 °C
g g 110 +20 °C| wys.pom.3, | 625 W 111 +20 °C waym 3310 W
Z 2 1512 dwym: 782 W Pwym: 1085/ :
RA-N prosty RA-N prosty 57 WA—N prosty RLV p _J
4,00 3,50 3,50 0,25 obr.
DN15 _eﬁv DN15 DN15
H
Y S RA-N prosty
0 mm CO 22/300 1600 mm _——+ H TO 227300 1400 mm !& CO 22/300 1400 mm 5 2,50 H
DN15
% 1T o
),67 DTS h parapetu = 0,45 h parapetu = 0,45 h parapetu = 0,45 h parapetu = 0,70
107 +24 °C parap RLV p © R RLV p parap parap
¢Wym 98 W 0,50 obr. 8 0,25 obr. 0,25 obr.
DN15 c DN15 DN15
3
S

LEGENDA:

- projektowane zasilanie C.O.

- projektowane powrot C.O.

1400 mm NO 33/500

1 E—

- projektowane grzejniki panelowe

3,00 - numer nastawy na zaworze

termostatycznym

22 x 1,5 Izol. 20 mm

9995 W - opis dziafki - Srednica, moc dziafki,

grubos¢ izolacji

ASV-I_GW
DN15

ASV-PV GW 5-25kPa
DN15 14,00 kPa

- podpionowe zawory rownowazgce

SZCZEGOL ZAKONCZENIA PIONU

odpowietrznik automatyczny DN 15

A
<c>/

zawor odcinajacy DN 15

L

proj. grzejnik

min. 50cm

L
7

e —— poziom posadzki

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -
budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajgcy: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialno$ci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0/92

Sprawdzag'qcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Skala:
1:50

Numer rysunku:

Data: Branza:
Cc.03

02.2016 r. sanitarna




budynek Murowa 28
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RA-N prosty © h parapetu = 0,70 ~ h parapetu = 0,73 h parapetu = 0,76 h parapetu = 0,76 h parapetu = 0,80 h parapetu = 0,80
rapetu = 0,77 h parapetu = 0,75 3,50 h parapetu = 0,76 © h parapetu = 0,76 h parapetu = 0,76 h parapetu = 0,76 © ’ ’ ’
DN15 RA-N prosty lqh_) RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty o RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty
4,50 + 4,50 5,50 2,00 c 3,50 2,50 3,50 3,50
DN15 8 DN15 DN15 DN15 %_ DN15 DN15 DN15 DN15

LEGENDA:

- projektowane zasilanie C.O.

- projektowane powrot C.O.

1400 mm NO 33/500

1 e

- projektowane grzejniki panelowe

3,00 - numer nastawy na zaworze

termostatycznym

22 x1,5 Izol. 20 mm

9995 W - opis dziatki - Srednica, moc dziafki,

grubos¢ izolacji

ASV-l_GW
DN15

ASV-PV GW 5-25kPa
DN15 14,00 kPa

- podpionowe zawory rownowazgce

SZCZEGOL ZAKONCZENIA PIONU

odpowietrznik automatyczny DN 15

3
<()7/

zawor odcinajacy DN 15

L

proj. grzejnik

min. 50cm

L
D

e —— poziom posadzki

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -
budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajgcy: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.

z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku: RZUT | PIETRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialno$ci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.l.7342/129/T0O/92

Sprawdzag'qcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Skala:
1:50

Numer rysunku:

Data: Branza:
C.04

02.2016 r. sanitarna




LEGENDA:

- projektowane zasilanie C.O.

- - projektowane powro6t C.O.
1400 mm_NO 33/500 _ o
= I - projektowane grzejniki panelowe
c 3,00 - numer nastawy na zaworze
= termostatycznym
[ 309 +20 °C S yozny
° wym: 1981 W @ e -
. 308 +20 °C Pwy 98 - h barapety = 0.50 22 x 1,5 Izol. 20 mm - opis dziatki - $rednica, moc dziatki,
dwym: 981 W 3 parap ' 9995 W ” A
I . . wys. pom. 2,60 B grubos¢ izolacji
| ™
= ™
o S o ASV-l_GW
§ 306 +20 °C 8 RLV_p © DN15
h parapetu = 0,80 8 ¢Wym 1931 w E S 1,00 obr. RA-N prosty
RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty © 3 DNTS h 5.50 - _—— - podpionowe zawory réwnowazgce
3,50 3,50 5,00 3,00 £ ey RLV_p e ASV-PV GW 5-25kP
DN15 DN15 DN15 DN15 RA-N prosty o 500 8 0,25 obr. | 15x 1,2 . eoKrd
N 3 DN15 ’ 377T|W DN15 14,00 kPa
_ _ © =€ :] DN15 l l
h parapetu = 0,86 h parapetu = 0,83 h parapetu = 0,80 h parapetu =D\g5 | }
h parapetu = 0,75 RLV_p | g
RV b 1,00 obr 1
w é_ DN15 £ P 77 W - _
Qmm_CO 22/500 Qmm_CO 22/500 %400 mm CO 22/500 mm_CO 22/500 O Fea—H | \5x12 Wyt 9 3w RAN pros% J) | S h parapetu = 0,60
n <
—_ — — — — — — — — -y — — — - T _____—‘_]tj_ Brw ojlo N pietro:9a N ) .
18x1,2 18x1,2 18x1,2 18x 1,2 o S RLV p | o SZCZEGOL ZAKONCZENIA PIONU
5520 W U543 W 3255 W 2523[W oA 005 - o .
| +24 C 0,25 obr. RA-N prosty
RLV_p RLV_p RLV_p RLV_p L 4,00
| 0,25 obr. 0,25 obr. 0,50 obr. 0,25 obr. ra prosty — (@wym. 197 W DTS *‘, b NS
DN15 DN15 DN15 DN15 , . .
| [ 304 +20 oc} T | e odpowietrznik automatyczny DN 15
o . v . .
| N\18x 1,2 301 +20 °C Wys. pom. 240 Pwym: 610 W | 3600 W zawor odcinajacy DN 15
| 6485 W ¢Wym 1629 W 302 +20 oC | E A< st)/
— | Pwym: 1074 W &p 3102223070@ IE 1
2 wym: = )
- LA O . . .
PIETRO:13a /0 — | | § h parapetu = 0,60 o) proj. grzejnik
o | g _E‘
RLV_p o RA-N prosty E-F ™
m RA-N prosty 0,25 obr. 6,00
N 5,50 o 1 i pNtS |I
DN15 l J
g % [\ 308 +H24 0@ [] © | 18 x 1,2 ——————1 poziom posadzi
= - 440 W @ 4822|W
8 |_ E = ¢Wyn’. A4 vv) ~ % -
£ ) Co) pom. 2,60
S : o)) G 313 424 °C) > " 1E
S L= dwym: |§31T W =
\Y, o
Xc reh ofrb oir 312 +20 °C 1=
) stryc ) strych RLV p S
1S oo {40 et ®dwym: 1582 W 0250br | | o
: i o ~)DN15 o RA-N prosty
% | RAN prosty RV p ! 311 +20 °C + I 4,00
5,50 07500 | | N 15 45 RLV_p Pwym: 975 W ' PN BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO
S 15 1.2 Zx1s D15 D15 sew 0700k | MACIEJ DANIEL
Q 0 | 515w | DNT5 ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
J tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072
| [— — - — — — — — — — — — — = o A— - —— —— | — — — — — — — Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -
pietro:6b > ol | | W budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudzigdz
=== va 15’;{;‘21\’,; Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
}3:% }3:# F:4 F:E1 }3:% F:E1 F:E1 22 x 1,5 :Ei )D:E z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
(69T W
© Nazwa rysunku: RZUT PODDASZA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
~ okno przy podtodze okno przy podiodze : _ - .
o RA-N prosty Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
= 4,50 uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialno$ci
@ DN15 sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0O/92
o

Sprawdzag'qcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
02.2016 r. sanitarna 1:50 C.0.5




budynek Murowa 28

LEGENDA:

: - zasilanie
RA-N prosty r_________________ T -pOWFét
3,50
¢ RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty AN prﬁf&é DN15 RA-N prosty | 303 RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty 4RA-N prosty
3,50 3,50 5,00 s RLV p N 5,50 4,00 6,00 00 3.50 - numer nastawy na zaworze
DN15 DN15 DN15 b DN15 TL50 DN15 ;
1,00 obr. | : DN15 DN15 DN15 termostatycznym
7 301 ®=977W 7 301 ®=977W g 302 ®=1288 W o 304 ®=732W NS o 06_0=2317W | T t20fmmi—— ©=2377W 300 o ®=1222W 310 o ®=1222W __ 310 o O=1170W__ 311 7
5
CO 22/500 501 a CO 22/500 501 b CO 22/500 ho2 €0 22/500 804 CO 33/500 K06 | o 204 CO 33/500 310 d CO 22/400 3104 CO 22/400 311 CO 22/400
1000 mm 1000 mm 1400 mm 800 mm . 1800 mm N 1400 mm - i iatki - $ i iatki
|_é bo °C r@ bo °C N bo °C ,—é b0 °C [ bo °C | 200 1800 mm 20°d 1400 mm 20°d 1400 mm é‘l 20 °dl .é_l 22 X 15 Iz0l. 20 mm Opli d,z!a_lk|I sr_ednlca, moc dziatki,
9995 W grubos¢ izolaciji
1 e - 4 e - 4 — I
N RN AN AN \ I — = = — — —_—— == = — —_— = — — — =
|
Il
| RLV p RLV p RLV p osvaEp RLV p | RLVp RLV 5 RLV_p RLV p ASVLGW
| 0,25 obr. 0,25 obr. 0,25 obr. ) D§1; Ex 1o 15%1,2 1,00 obr. | s 1.00 obr. 15x 1,2 0,50 obr. B x12 0,25 obr. By 12 0,25 obr. ’ DNZd
DN15 18x 1,2 DN15 18x 1,2 DN15 18x12 J 2317 W DN15 DN15 2377 W DN15 . DN15 . DN15 %7 . . .
: , , 3600 W -
| =05 Y i 1812 2510W | 4822 W > — zawory podpionowe réwnowazgce
| ASV-PV GW 5-25kPa
12,00 obr.
- IS | 15x1,2 RA-N prost DN25
| RAN prosty : N a2 W SN 211 ©=568 W
, RA-N prosty -N prosty -
RA-N prosty DN15 5.00 4.50 | RA-N prosty RA-N prosty  DN15 60 ] " RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty
| 290 RLV_p DN15 DN15 | 200 3,00 » — 2,50 3,50 %90 220 20 - -
| DN15 0,25 obr. DS DN15 {200-mm 1 ba oG DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 62 oet300w | grzejnik panelow.y. z zaworami -
| 7 207 ©=1246 W DNTS ®=1004W 209 5 ©=1094W 209 7 | 9 208 d=1481w  P=600W 225 I RLV_p 210 ®=481W P=974W 218 P=074W 218 O=670W 219 — C0O22/500 |46 termo*s taliycinﬁml I °d‘?”.‘f Jacymi
1,00 obr. 1000 mm . na gatgzkach do grzejnikdw
CO 22/400 bo7 209 CO 22/500 18 9><41 v& 209_3 CO 22/500 | CO 22/500 bos 224 CO 22/500 | e CO 22/500 b10 218 4 CO 22/400 218_H CO 22/400 214 CO 22/500 — gé_ b0 °C
1100 mm 600 mm 500 mm 1200 . 1200 mm 700 mm 0.2 obr
:_ & 1400 mm bo ¢ 20°a 1100 mm . + 20°a = - | 1400 mm bo -c 20°C 1= T ! f b0 °C 20°d] mm é‘l 20°a é-| 20°d é’l s
- — — — — — — — — - — _— — _— _— _— _—— ____I _—————— —t % — — S - 1 - - — -
\ — —_
| ! \ \ \
I
\ RLV 5 | RV s RLV p / | \ RLV p RLV p \ RLV_p \ RLV p N
| 0,25 obr. gé\éﬁb (F){Lz\éfbr 0.50 obr. 0,25 obr. 15x12/ | \15x 12 0,25 obr. 0,25 obr. 0,25 obr. 0,25 obr. @) ) .
DN15 25 0Br: ’ ' | ON A DN15 568 W 481 W DN15 DN15 DN15 DN15 SZCZEGOt ZAKONCZENIA PIONU
DNTS DN ’ | 15x 1.2 18x12 18x1,2 .
1949 W 2619 W
| 15x1,2 | oraw Q
RA-N prosty 186 W | 18x1,2 | . .
| 2%15 1,00 RA-N prosty RA-N prosty 4140 W < odpowietrznik automatyczny DN 15
7731 W RA-N prosty DN15 4,50 3,50 RA-N prosty | o)
| 4,00 RLV p DN15 DN15 | 4,50 (- zawor odcinajacy DN 15
DN15 0,25 obr. | DN15 | 18 x 1,2 1zol. 25 mm S ~ f;/
| o 106 ®=1333 W DN15 ®=957 W __ 109 ? ®=957 W __ 109 2 2 108 ®=1190 W | 1048 W (7)) =
(&)
| CO 22/400 hos 109_1 CO 22/300 ;2 7X\;v2 109_4 €O 22/300 | CO 22/300 hos E‘ 3
| 1600 mm e s0-d 1400 mm & L 207 1400 mm & 1 | J_é 1800 mm e | < proj. grzejnik
..____——————J S | JE— | QN) ~
— i
| o —
| RLVp | RLY ElREP o I -~
— o]
—————————MUODTKQ-‘{————— _— e, ———— —_— — ——— Y - ¥ — — — — — — B )FE— — — — — — — - — — 1 —— — — — — U’DOS._%LOM——————————— __________________-7@_____________T—I____________________ _— e, — ——— e — — . — — — — — — - ————J poziom posadzki
_— - = -\35x1,5|zo|,40mm \35 x 1,5 Izol. 40 mm DN15 5 \35 x 1,5 Izol. 40 mm |— i — \35 x 1,5 Izol. 40 mm
18483 W ASV-l G ASV-PV GW Dg5kp 18762 W | 10 26007 W ASV-I_GW ASV-PY G 5.25kP 27055 W UWAGA: Wszystkie gatgzki grzejnikowe zasilajgce i
ASV-I_GW ASV-PV GW 5-25kPa 0,30 obr. 000 0nr N ASV-I_GW ASV-PV GW 5-25kPa W 1,00 obr. 17.00 obr : powrotne wykonac z rur 15x1,2 mm
1,00 obr. 13,50 obr. DN15 Dl\j15 3,20 obr. 15,00 obr. DN15 DN15
DN15 DN15 DN15 DN20

18762 W

18x1,2
359 W

1zol. 25 mm

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO

MACIEJ DANIEL
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -
budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajgcy: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
Nazwa rysunku: ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialno$ci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0/92

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
02.2016 r. sanitarna 1:50/50 C.0.6




faczy rysunek C.O 6

LEGENDA:

- zasilanie
RA-N prosty —_— e — — 2
313 =571 W RA-N prosty - powrot
5,50 =
o — ] N 307 q:} 672 W
RA-N prosty 13 RLV DN15 TL60 N
450 [ PP . ] P 07 RA-N prosty
: £1266-mm ] 0,75 obr. - ) RLV_p 2 5.00 - numer nastawy na zaworze
DN15 4 °C ’ Illql)U ”1”le ] N 1.00 Obl’ > y 3,50
DN15 4°C NS 5y 12 DN15 termostatycznym
D=1899 W 312 x1,
- | 15?1)(\)v2 | 5y 12 77T W 308 Q=1177W
CO 22/500 x1,
313 | 22x15 672 W CO 22/500 ko8
1800 mm 8462 W i n . -
20 °C 'é—| — | & 1200 mm . 22X 1,5 Izol. 20 mm opiIs dZ|a+k| SlI'IGdnlca, moc dziatki,
——= ' S— po°C 9995 W grubos¢ izolacji
= = = = = — = = == = = — = — — = —
RLV p | | ASV-l_GW
075 obr RCV P 3,20 obr.
18x1,2 DN15 22x15 ' | 0,25 obr. DN20 . . .
5992 W 7891 W | DN15 ~ __ - Zawory pOdeOﬂOWG rownowazgce
' 22 x 1,5 1zol. 25 mm 3 ASV-PV GW 5-25kPa
8462 W | 12,00 obr
| RAN " DN25
- ros
RA-N prost RA-N prost | RA-N prosty | p1 50 217 ©=299W
prosty RA-N prosty prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty 300 224  ©®=335W , [ ] RA-N prosty
2,50 3,50 2,50 350 200 ’ DN15 TC50 3,50
DN15 DN15 - | ’ DN15 | | TL50 ] 7 RLV inik | '
DN15 DN15 DN15 DN15 : | B2 RLV p | { T — } 095 obr oNt 162 oe1aow | - 9rZ€INiK panelowy z zaworami
_ ~ PP . 4°C : :
®=875W 220 =875 W 220 ®=885W 221 =885 W 221 ©=1228W 222 | 7 223 ®=614W l i | ba-c 0,25 obr. 712"91'2 DN15 ~— co 2200 L162 termof tal’iyczhn):jml ! 0dC|n|? Jacym
DN15 49 W na gatgzkach do grzejnikow
220_by €O 22/500 220_4 CO 22/500 221.b €0 22/500 221 4 CO 22/500 202 CO 22/500 | CO 22/500 o3 o | ] - %é— 1000mm — Hoec gatg grzej
. 900 mm 800 mm . 900 mm 800 - 0,25 obr.
20°G < 20°G = 20°Q = 20 °d mm N s0d 1100 mm é_l | Jé 600 mm oo } | — =
-—_—y g —————— |, ———— p=——————
- = i Sp— — — : = : — _
RLV_p RLV p RLV_p RLV p Rvn ] | \ RIV p ! |
0,25 obr. 0,25 obr. 0,25 obr. 0,25 obr. 0.50 obr. 0,25 obr. —————————————————— | ] ]
ONe 18 x1,2 DN15 18 x1.2 ONe 18x1,2 DN15 18x1.2  DN15 | DN15 [ N\ is5x12 | o SZCZEGOt ZAKONCZENIA PIONU
4369 W 6138 W > 15 x 1,2 Izol. 25 mm RA-N prosty RA-N prosty
3494 W 5253 W zo - -
2x15 | 15x 1.2 | 625 W | | TBW RA-N prosty 150 114 q>]—247 w 150 q>]-261 w | a2 O
614 W 5.00
2366 W ' | | X |RA_N rosty DN15 14 DN15 16 | . , ,
RAN RA-N prosty F 550 112 ®=293 W DN15 _ RA-N prosty 15x1,2 RA-N prosty ] ] 2 Q odpowietrznik automatyczny DN 15
' prosty A | ; [ ] 113 =560 W 550 450 | ba oG ) ba oc | RA-N prosty
35x1,5 Izol. 40 mm 2,50 , DN15 TL50 [ ] ; , ° ° ] o
16442 W D15 | | DN15 [ 12 TL60 13 DN15 DN15 RLV p RLV p 6,50 X< zawor odcinajacy DN 15
| | | | | (700 mm] | — — 095 b 0.25 obr. | 18 x 1,2 Izol. 25 mm DN15 Q I S
=625 W 110 oHossW 111 4°C [ T pyee P1324W 115 ®=1320W__115 | " DN15 DN15 | 2148w 17 ©=2241W c £ g
15x1,2 =
-él_ RLV. : G
| 1a CO 22/900 |111 CO 22/600 | -——— 005 o L 115.1 CO 22/900 115_4 CO 22/900 18x1.2 I\ 15x1.2 | 122;(\;\/2 | AT & o0 331200 - % 3
’ ' 2648 W : . i
900 mm | 900 mm 800 mm 24TW roj. grzeinik
| 20°d 500 mm é] 21) d é‘l T \U5x12 DN15 RLV p 20°a é‘l 20°d é‘l | | — 1800 mm c S E proj. grzej
' |_ . 293 W J 15x1,2 0,25 obr. : 1_ —| roe ~
- - 0T 4 192 W DN15 S 5 e G | | —_— N
| 18 x 1,2 Izol. 25 mm l l N
! 898 W 18X 1,271z0l 25 mm
| L - L o L A — O
025 o obr . 0Dr, 1 =
T ¥ - ————— N .
- - - W W -W W -  w-&ky , _m:m - - s r W :-=Y-H—,,,,-=—_-=  _—w- r r W s W Ww=m= Wt = ) == || YV = == _W‘IS_______________DNTS____ 7S ____T-]-_ f_ﬂw________m________________________+'+____ﬁL__?_'_______xr__w’MD;________ CU“ ___J poziom posadzkI
o= ASV-I_GW &= 1 I _DNi5_ =~
—— 42 x1,51z0l. 50 mm e = — — — — _— — T T T T T T T T T T T T T e e e e — — — — = — — T\ /\— — _—————— — —
43497 W ' DN15l |_ 5 — — — — — — — ASV_PV GW 5.95KPa ;ﬁ - —— — — — — UWAGA: Wszystkie gatazki grzejnikowe zasilajgce i
ASV-l_GW ASV-PV GW 5-25kPa ASVl GW  ASV-PV GW 5-25k ji(;(zl'f/vlzo" 50 mm 12,00 obr. =S — ——— S 42 x 1,5 Izol. 50 mm powrotne wykonad z rur 15x1,2 mm
3,20 obr. 9,50 obr. ASV-PV GW 5-25kPa 3 16,50 obr. ASV-PV GW 5-25kPa
0,40 obr. DN15 18 x 1,2 Izol. 25 mm
DN20 DN25 14,50 obr. DN15 DN15 ASVL GW 12,50 obr. 5397 W
DN15 - DN15
3,20 obr. ASV GW
DTS 2,00 obr. BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU BUDOWLANEGO
DNT5 MACIEJ DANIEL
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudzigdz NIP 876-101-09-67

tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -
budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
z siedzibg w Grudzigdzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
Nazwa rysunku: ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektant: mgr inz. Maciej Daniel
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialno$ci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/T0/92

Sprawdzajgcy: mgr inz. Karol Stanowski
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specialnosci
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data: Branza: Skala: Numer rysunku:
02.2016 r. sanitarna 1:50/50 C.07




fgczy rysunek C.O 7

LEGENDA:

- zasilanie

—— — - powrét

- numer nastawy na zaworze

3,50
termostatycznym

22 % 1.5 1701, 20 mm - opis d,Z!a.ikI - sn_'_edmca, moc dziatki,
9995 W grubosc izolacji

ASV-l_GW
3,20 obr.

% DN20

ASV-PV GW 5-25kPa

- zawory podpionowe réwnowazgce

RLV_p

12,00 obr.
DN25
RA-N prosty
3,50 L. .
DN15 - grzejnik panelowy z zaworami
& 102 SSW0OW e mostatycznymi | odcinajacymi
| CO22/500 |46 yczny Cinajgcy
_ 1000mm o na gatgzkach do grzejnikow

ztad 0,770 m?

RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty
450 450 4,00 5,50 5,00 3,50 4 2,50
DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15
»=1076 W 212 ©=1232W 213 O=1232W 213 i P=1315W 214 R O=1316W 214 ®=908 W 215 E 15x12 i 216 =644 W
18x 1,2 5x1,
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