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instalacja co, cwu PRZEDMIAR Murowa 28
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
roboty instalacyjne
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1/KNR INSTAL |Rurociggi w instalacjach c.o. 15x1,2 mm ze stali weglowej cynkowanej o potg- |m
d.1/0301-03 czeniach ztaczkami zaprasowywanymi na $cianach w budynkach
134.8 m 134.80
RAZEM 134.80
2|KNR INSTAL |Rurociagi w instalacjach c.o. 18x1,2 mm ze stali weglowej cynkowanej o potg- |m
d.1/0301-04 czeniach ztgczkami zaprasowywanymi na scianach w budynkach
22 m 22.00
RAZEM 22.00
3/KNR INSTAL |Rurociagi w instalacjach c.o. 22x1,5 mm ze stali weglowej cynkowanej o potg- |m
d.1/0301-05 czeniach ztaczkami zaprasowywanymi na $cianach w budynkach
30 m 30.00
RAZEM 30.00
4|KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego kol.
d.1/0305-08
12 kol. 12.00
RAZEM 12.00
5/KNR INSTAL | Zawor termostatyczny Danfoss RA-N 15 szt.
d.1/0309-07
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
6|KNR INSTAL | Zawory przelotowe powrotne RLV 15 szt.
d.1/0308-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
7|KNR 7-08 Analogia - montaz gtowic termostatycznych Danfoss szt.
d.1/0801-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
8/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0411-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
10|KNNR 4 Grzejnik stalowy Stelrad Compact 22C 400/500 szt.
d.1/0418-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 Grzejnik stalowy Stelrad Compact 22C 400/800 szt.
d.1/0418-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Grzejnik stalowy Stelrad Compact 22C 400/1100 szt.
d.1/0418-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 4 Grzejnik stalowy Stelrad Compact 22C 400/1600 szt.
d.1/0418-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNNR 4 Grzejnik stalowy Stelrad Compact 22C 500/400 szt.
d.1/0418-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 4 Grzejnik stalowy Stelrad Compact 22C 500/700 szt.
d.1/0418-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Grzejnik stalowy Stelrad Compact 22C 500/1100 szt.
d.1/0418-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNNR 4 Grzejnik stalowy Stelrad Compact 22C 500/1600 szt.
d.1/0418-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe Stelrad TL 550/480 szt.
d.1/0425-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNNR 4 Regulator réznicy cisnien ASV-PV 5-25 kPa GW DN 15 szt.
d.1/0411-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|/KNNR 4 Regulator réznicy cisnien ASV-l GW DN 15 szt.
d.1/0411-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21/KNNR 4 Zawory przelotowe z potsrubunkiem o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi- |szt.
d.1/0411-01 nalnej 15 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|/KNR 2-15 Montaz podzielnika kosztéw z odczytem radiowym szt.
d.1/0415-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
23|KNZ-15 25- |Montaz otulin z wetny mineralnej np. NMC NOMAWOOL dla rurociggéw 15 m
d.1/01 mm, gr. izolacji 25 mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
24|KNZ-15 25- |Montaz otulin z wetny mineralnej np. NMC NOMAWOOL dla rurociggéw 18 m
d.1/01 mm, gr. izolacji 25 mm
22 m 22.00
RAZEM 22.00
25|KNZ-15 26- |Montaz otulin z wetny mineralnej np. NMC NOMAWOOL dla rurociggéw 22 m
d.1/01 mm, gr. izolacji 25 mm
30 m 30.00
RAZEM 30.00
26|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. szt.
d.1/0335-10
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1/0335-21
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
28|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1/0325-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
29|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.1/0325-05
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
30/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
31 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-06 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na stropach
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
32/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
34|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1/2011-09 metalowych
2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
35|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowg podtozy gipsowych z m2
d.1/1508-07 dwukrotnym szpachlowaniem
2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
36|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych m
d.1/0406-02
Przedmiar dodatkowy
2 préba 2.00
3
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186.8 m 186.80
RAZEM 186.80
37|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.ol w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
186.8 m 186.80
RAZEM 186.80
38|KNR-W 2-15 |Préby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1/0436-02
12 urz. 12.00
RAZEM 12.00
39|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1/0436-01
12 urz. 12.00
RAZEM 12.00
40|KNR 4-04 Transport i utylizacja gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recz-|m3
d.1/1105-01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
analogia
<gruz z przebicia otworéw w scianach> 0.20*0.20*0.43*8 m3 0.14
<gruz z przebicia otworéw w stropach> 0.20*0.20*0.30*15 m3 0.18
RAZEM 0.32
41|KNR 4-04 Transport gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1/1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km
Krotnos¢ = 9
0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
2 Instalacja cwu i cyrkulaciji
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-stabi o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o pota- |m
d.2|0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
222 m 222.00
RAZEM 222.00
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-stabi o $r. zewnetrznej 25x4,2 mm o pota- |m
d.2|0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
14 m 14.00
RAZEM 14.00
44|KNR 0-13 Rurociggi z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-Xc 16x2,0 mm m
d.2|0127-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
45|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o potg- |szt.
d.2|0116-02 czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm - wigczenie w istniejaca instalacje
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|/0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNNR 4 Zawory regulacyjne Aquastrom T Plus DN 15 szt.
d.2|0132-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.2|/0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNNR 4 Wodomierz jednostrumieniowy c.w.u. Mirometr DN20 z naktadka do zdalnego |kpl.
d.2|0140-02 odczytu
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami np. NMC Climaflex Classic - jedno- m
d.2|0101-10 warstwowymi gr.20 mm (P)
5 m 5.00
RAZEM 5.00
51|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami np. NMC Climaflex Classic - jedno- m
d.2|0101-10 warstwowymi gr.20 mm (P)
22 m 22.00
RAZEM 22.00
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami np. NMC Climaflex Classic - jedno- m
d.2|0101-11 warstwowymi gr.20 mm (P)
14 m 14.00
RAZEM 14.00
53|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2|0335-08 towo-wapiennej
2 szt. 2.00
4
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RAZEM 2.00
54|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2|0335-02 nej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2|0335-21
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.2|0325-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2|0325-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
58/ KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.2|0325-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2/0338-01 mentowo-wapiennej
12 m 12.00
RAZEM 12.00
60|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.2|0326-02
12 m 12.00
RAZEM 12.00
61 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.2|0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
62 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.2|0709-06 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na stropach
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.2|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
12 m 12.00
RAZEM 12.00
64 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2|1204-01 tow
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
65 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
4+12*0.5 m?2 10.00
RAZEM 10.00
66/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|0128-01
41 m 41.00
RAZEM 41.00
67|/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.2|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
68/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.2|0127-02 datek w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
41 m 41.00
RAZEM 41.00
69|KNR 4-04 Transport i utylizacja gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recz-|m3
d.2|1105-01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
analogia
<gruz z przebicia otworéw w scianach> 0.20*0.20*0.15*2+0.20*0.20*0.28*2 |m3 0.03
<gruz z przebicia otworéw w stropach> 0.20*0.20*0.30*2 m3 0.02
<gruz z wykucia bruzd w scianach> 12.00*0.065*0.012 m3 0.01
RAZEM 0.06
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70/KNR 4-04 Transport gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.2|1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km
Krotnos¢ = 9
0.06 m3 0.06
RAZEM 0.06
3 Instalacja gazowa
71 KNR-W 4-02 |Demontaz termy gazowej, kotta gazowego szt.
d.3/0317-07
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 4-02 |Analogia - demontaz gazomierza szt.
d.3/0313-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o potaczeniach spawanych o $r. 10-20 mm m
d.3/0312-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
74|KNR-W 4-02 |Zakorkowanie podejscia gazowego korkami zeliwnymi o $r. 15-20 mm szt.
d.3/0310-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 4-02 |Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-25 mm przy urzadzeniach szt.
d.3|0314-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 4-02 |Demontaz filtrow gazowych o $r. 15-25 mm przy urzadzeniach szt.
d.3|0314-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

77|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.3/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych

1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
78| KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. - zamurowanie szt.
d.3/0325-03 otworéw po przewodach spalinowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. o po-|szt.
d.3/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na poditozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach - uzupetienie tynkéw po zdemontowanych termach gazowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.3/1204-03
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
4 Rozbidrka piecow kaflowych
81|KNR-W 4-01 |Rozbiérka piecow i trzonoéw licowanych kaflami m3
d.4/1011-02
0.78*0.55*1.85*2 m3 1.59
RAZEM 1.59
82 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu po zdemontowanych piecach kaflowych m3
d.4|/0106-04
analogia
1.59 m3 1.59
RAZEM 1.59
83|KNR 4-04 Przygotowanie kafli kwadratowych z rozbiérki do uzytku szt.
d.4/1008-03 Zatozono odzskanie 50 % z ilosci rozebranych kafli.
analogia UWAGA :
Odzyskane kafle przewiez¢ i zlozy¢ we wskazanym miejscu przez Zamawiaja-
cego.
<kafle srodkowe> 55*2*0.5 szt. 55.00
<kafle narozne>  28*2*0.50 szt. 28.00
RAZEM 83.00
84|KNR 4-04 Przygotowanie cegiet szamotowych z rozbiérki do uzytku szt.
d.4/1008-01 Zatozono odzskanie 50 % z ilosci rozebranych kafli.
analogia UWAGA :
Odzyskane cegly przewiez¢ i ztozy¢ we wskazanym przez Zamawiajacego
miejscu.
99*2*0.5 szt. 99.00
RAZEM 99.00
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85|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.4|0310-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
d.4/0211-03 do 5 cm na $cianach lub podtogach
0.78*0.55*2 m?2 0.86
RAZEM 0.86
87|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek z deszczutek o grubosci 19-22 mm mocowanych na  |m2
d.4/0814-02 gwozdzie o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR-W 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.4|0815-08
(1.00+0.8)*2 m 3.60
RAZEM 3.60
89|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietow mozaikowych |m2
d.4/0816-01
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
90| KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.4/0819-07
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
91|KNR-W 4-01 |Malowanie olejne listew przysciennych - zagruntowanie m
d.4|1217-01
3.60 m 3.60
RAZEM 3.60
92| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
d.4|1217-03
3.60 m 3.60
RAZEM 3.60
93|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.4/0706-01 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.4|/0711-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - w obszarze roze-
branych piecow.
(1.00+0.80)*2.00*2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
95|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
(1.20+1.00)*2.8*2 m?2 12.32
RAZEM 12.32
96|KNR 4-04 Transport i utylizacja gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recz-|m3
d.4/1105-01 nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
analogia
<gruz z rozebranych piecow> 1.59 m3 1.59
<gruz ze skucia nieréwnosci> 0.86*0.05 m3 0.04
<gruz z odbitego tynku> 7.20*0.025 m3 0.18
RAZEM 1.81
97|KNR 4-04 Transport gruzu i ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.4|1105-02 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km
Krotnos¢ = 9
1.81 m3 1.81
RAZEM 1.81
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN



