PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
- CZESC OPISOWA



CONCEPT - Projekty Architektoniczne

OPIS

1.0. Dane ogdine.
11. Przedmiot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie pawilonéw
handlowych wzdluz jednej strony ulicy cmentarnej w Grudzigdzu wraz
z budynkiem sanitarnym, oraz niezbedna infrastrukturg tj. chodniki place ,

przytacze wody, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytacze elektryczne.

1.2. Podstawa opracowania.
-Umowa z inwestorem,
-wytyczne inwestora
-Plan sytuacyjno-wysokosciowy
-Decyzja o Warunkach Zabudowy z dnia 29.08.2008r.
-Zmiana dedycji o warunkach zabudowy z dnia 28.12.2010r.

1.3. Jednostka Projektowa.
CONCEPT - Projekty Architektoniczne, Turznice 40 , 86-300 Grudzigdz
Tel / fax. 0(56)4682844
tompor2@wp.pl

2.Przedmiot inwestycji.
Budowa pawilonéw handlowych przy cmentarzu komunalnym w Grudzigdzu
wraz z infrastruktura towarzyszaca.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.
* Opis ogdlny.
Teren inwestycji to dziatka nr 6/1, 7/1 obr. 88 przy ul. Cmentarnej w
Grudzigdzu. Niniejszy teren znajduje sie w parku Miejsko-Lesnym w sasiedzie
cmentarza komunalnego. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie namioty
handlowe oséb prowadzacych dziatalnos¢ handlowa zwigzg z cmentarzem

komunalnym.
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CONCEPT - Projekty Architektoniczne

« Ogrodzenie.

Teren nie jest ogrodzony

« Komunikacja.

Dostepnosc terenu bez zmian, teren jest dostepny od ul. Cmentarne; .

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
* Opis ogdiny.

Na dziatce nr 6/1 7/1 obr.88 w Grudzigdzu projektuje sie pawilony
handlowe w ilosci 15 szt. oraz budynek sanitarny wyposazony w toalety
dla handlowcow oraz oséb odwiedzajacych stoiska i cmentarz. Ponadto
projektuje sie wykonanie utwardzen z ttucznia ( dojscia i utwardzenia placéw
gospodarczych przy pawilonach) oraz placéw handlowych i chodnika do
budynku sanitarnego. Komunikacja zostanie zapewniona poprzez ulice

Cmentarna.

+ Infrastruktura techniczna.
-Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej od budynku
sanitarnego(socjalnego do studni s1 wigcznie)
-sie¢ kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studni w ul. Olimpijskiej do studni S1
wg oddzielnego opracowania
-projektowane przytgcze wodociggowe
-projektowane przytgcza pawilonéw handlowych i budynku sanitarnego oraz
instalacja wewnetrzna

-sieC elektryczna od linii energetycznej do projektowanych przytaczy budynkdéw

wg odrebnego opracowania

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
5.1. Powierzchnia zabudowy projektowany pawilon handlowy (dwa segmenty) -81m?

5.2. Powierzania zabudowy pawilonéw handlowych - 15x81m?=1215m?
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CONCEPT - Projekty Architektoniczne

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku sanitarnego wraz
z pochylniami — 116,60m2
5.3. chodniki i place: - utwardzenie ttuczniem 724,61 m?
- utwardzenie kostka betonowg 182,09 m?
6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

6.1. Zastosowanych materiatow
Budynek zaprojektowany z materiatbw ekologicznych, nie wptywajacych

negatywnie na srodowisko naturalne oraz ludzi.

6.2. Zapotrzebowanie w wode do celéw socjalnych
Woda doprowadzona z projektowanego przytacza do miejskiej sieci -

wodociggowej

6.3.Emisja spalin i zanieczyszczen
W budynku nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych

i ptynnych, oraz ucigzliwych zapachow.

6.4.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw w pawilonach handlowych i budynku
sanitarnym (socjalnym)z wyjatkiem statych bytowych odpadéw komunalnych -
wywoz odpadow zostanie zapewniony przez stuzby miejskie na podstawie
obowigzujacej umowy. Scieki zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarne;

miejskiej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej.

6.5. Emisja hatasu i promieniowania.
Z uwagi na przeznaczenie rozbudowywanej czesci obiektu nie przewiduje sie
w niej emisji hatasu oraz wytwarzania wibracji. Obiekt zasilany jest z sieci
230/400V, co nie powoduje powstawania promieniowania jonizujgcego ani
zakiocen elektromagnetycznych. W poblizu przedmiotowej posesji rowniez nie

wystepujg podobne zjawiska. Przeznaczenie budynku nie wskazuje na
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CONCEPT - Projekty Architektoniczne

wystepowanie wzmozonego poziomu hatasu oraz drgan przenikajgcych

zarowno do budynku, jak i z budynku. .

6.6.Wyptyw na otaczajace srodowisko naturalne.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynkow oraz sposob ich
posadowienia - nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Podczas budowy
zostang wyciete jedynie te drzewa ktorych stan zdrowia byt okreslony jako zty
zgodnie z decyzjg na wykonanie wycinki.
OBIEKT NIE MA NEGATYWNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Opracowanie: mgr inz. arch. Tomasz Porebny
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OPIS TECHNICZNY

pawilon handlowy.

1.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE .

2.1.Forma i funkcja obiektu.

Pawilon handlowy wykonany lekkiej konstrukcji drewnianej , posadowionej na stopach —
trzpieniach Zelbetowych fgwach betonowych oraz bloczkach betonowych. Konstrukcja
pawilonu drewniana wykonana gtéwnie z elementéw 5/10cm, oraz piyty osb. Sciany
pawilon wykonane w technologi szkieletowej , obitej ptyta OSB od zewnatrz. Na ptyte OSB
ocieplong styropianem 5 cm oraz otynkowana wyprawg elewacyjna, barwiona lub
malowana farbg sylikatowg. Dach dwuspadowy, pokryty gontem bitumicznym szarym,
obrobki blacharskie oraz attyka wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
kolor wg kolorystyki elewacji. Kazdy pawilon ma dwie niezalezienie strefy, handlowe. W
sktad kazdej strefy wchodzi pomieszczenie handlowe (pom. 1.1i pom. 2.1)oraz taras
wystawienniczy(pom. 1.2 i pom. 2.2).

2.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nr nazwa pomieszczenie pow. (m2)
pom..

1.1 Pomieszczenie handlowe 15,31

1.2 Pomieszczenie handlowe 20,54

2.1 Pomieszczenie handlowe 15,31

2.2 Pomieszczenie handlowe 20,54
suma 71,7 m2

3.DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.
3.1Uktad konstrukcyjny projektowany.

Budynek zaprojektowany do wykonania w technologii drewnianej. Fundamenty wylewane
na miejscu budowy i murowane . Sciany nadziemna wykonane z drewna( szkielet
drewniany opity ptytg OSB jednostronnie) Dach dwuspadowy jetkowy.

Zastosowane schematy konstrukcyjne :

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zaprojektowano obiekt :

Uktad szkieletowy — drewniany

Konstrukcja dach — jetkowy oraz ptatwiowy.

Posadowienie posrednie - stopy fundamentowe, tawy fundamentowe
Przyjete materiaty do obliczenia konstrukcji

Beton B25 — fundamenty,

Beton B10 — beton podktadowy pod fundamenty ;




Stal zbrojeniowa A-IIIN(RB500W), A-0(St0S) w elementach Zelbetowych.
Drewno klasy K-21
Ptyty OSB

3.2.Rozwiagzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.
3.2.1.Warunki gruntowo - wodne

Przyjeto proste warunki gruntowe z poziomem wody gruntowej ponizej poziomu
projektowanego posadowienia fundamentow.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukcji w celu potwierdzenia w
dzienniku budowy wystepowania gruntow nosnych.

3.3.1 Fundamenty.

W strefie posadowienia mogq wystgpi¢ rowniez grunty spoiste, ktére w przypadku
nasigkniecia wodag nalezy usungg¢ i uzupetni¢ chudym betonem.

- stopy i tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B-25, zbrojone stalg A-IlIN ( RB
500W), strzemiona A0, podktady z chudego betonu B-10 grubosci min.10cm. Sciany
szkieletowe kotwione do fundamentu w zatgczonych rysunkéw.

3.3.2 Sciany

Sciany zewnetrzne szkieletowe drewniane obite jednostronnie ptyta OSB
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe wykonane od zewnatrz :

Styropian gr.5cm

ptyta OSB

szkielet drawniany elementy 5x10cm

W czesci wewnetrznej (pom. 1.2 i 2.2) od wewnatrz styropian gr. 5 cm
Sciany wewnetrzne szkieletowe drewniane obite jednostronnie ptyta OSB
Styropian gr.5cm

ptyta OSB

szkielet drawniany elementy 5x10cm

3.3.3 oczepy , nadproza.

Wszystkie elementy drewniane.

3.3.4 Dach.

Konstrukcja jetkowa , na wyzszej czesci dachu ptatwiowa.

3.3.5 Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.

Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkod gorniczych.
Zagadnienie to nie dotyczy rozpatrywanej lokalizacji.

3.3.6 Przegrody zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne szkieletowe drewniane obite jednostronnie ptyta OSB
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe wykonane od zewnatrz :



Styropian gr.5cm

ptyta OSB

szkielet drawniany elementy 5x10cm

W czesci wewnetrznej (pom. 1.2 i 2.2) od wewnatrz styropian gr. 5 cm

Sciany wewnetrzne szkieletowe drewniane obite jednostronnie ptyta OSB
Styropian gr.5cm

ptyta OSB

szkielet drawniany elementy 5x10cm

3.3.7. Przegrody wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne szkieletowe drewniane obite jednostronnie ptyta OSB

Styropian gr.5cm

ptyta OSB

szkielet drawniany elementy 5x10cm

3.3.8. Posadzki

Ptyta OSB na ruszcie drewnianym.

Przestrzen miedzy posadzkag na ruszcie drewnianym zamknieta. Czesciowo poprzez
Sciany fundamentowe, a czes$ciowo poprzez wypetnienie przestrzeni miedzy podporami
punktowymi obrzezami betonowymi. Obrzeza betonéw uktadaé¢ 5 cm ponizej poziomu
oparcia $cian budynku( pozostanie pieciocentymetrowa przestrzen wentylacyjne),

W $cianach fundamentowych zaprojektowano otwory wentylacyjne fi 10 zamkniete kratka.

3.3.9. Izolacje wodochronne.

Przeciwwilgociowe poziome
Izolacja na stopach i tawach fundamentowych — 2 x papa termozgrzewalna podktadowa.

3.3.10. Izolacje termiczne.

Ocieplenie scian styropianem gr. 5cm.

3.3.11. Sposbéb budowy a ochrona intereséw oséb trzecich.

Projektowany budynek nie narusza intereséw osoéb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.

3.4. Wykonczenie zewnetrzne budynku.
3.4.1. Elewacje.
Tynki mineralne kat. lll biate lub barwione na kolor wg kolorystyki elewacji. W przypadku

biatych tynkéw malowanie farba silikatowa.
Cokoét — gramaplast kolor szary



3.4.2. Dach.

gont bitumiczny
5,0 cm papa podktadowa (opcjonalnie)
2,2 cm ptyta osb

kratownice i krokwie.

3.4.3. Obroébki blacharskie dachu oraz

Obroébka dachu obejmuje opierzenie, uszczelnienie kominow.

Zastosowac obrobki z blachy systemowej, powlekanej gr. 1,0mm lub z blachy
ocynkowanej w miejscach nie widocznych na elewacji 0,55mm.
Odwodnienie wody na teren bez uzycia rynn i rur spustowych — duze okapy.

3.4.4. Parapety.

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej grub. 0,75mm w kolorze
dostosowanym do elewaciji.

3.4.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana indywidualna.

Drzwi ramowo ptytowe, wypetnienie ze sklejki z izolacjg termiczng grubosci min 4 cm.
Okucia systemowe antywlamaniowe.

Okna indywidualne drewniane, uchylne , okucia systemowe antywlamaniowe.
Szklenie szkto bezpieczne klasy P4.

3.5 Wykonczenie powierzchni drewnianych (w drzwi i okien)
Drewno powinno by¢ wczesniej zaimpregnowane srodkiem ogniochronnym i
zapobiegajgcym korozji biologicznej np. Fobos 4.
Powierzchnie drewniane widoczne zaréwno z wewnatrz jak i wewnatrz budynku nalezy
oszlifowac tak aby powierzchnia drewniana byta gtadka. Nastepnie nalezy pomalowaé
elementy drewniane lakierobejcg dwukrotnie. Kolor wykonczenia wg rys. kolorystyki
elewaciji.

Opracowat mgr inz. arch. Tomasz Porebny



OPIS TECHNICZNY

Budynek sanitarny (socjalny).

1.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE .

2.1.Forma i funkcja obiektu.

Budynek sanitarny wykonany w technologi tradycyjnej murowanej. Ocieplony styropianem
nawigzujacy stylistykg i kolorystykg do pawilonéw handlowych. Dach dwuspadowy,
pokryty gontem bitumicznym. W budynku przewidziano toalety dla handlowcéw i osob
odwiedzajgcych cmentarz, w tym dla osdéb niepetnosprawnych. Ponadto w budynku
zlokalizowano pomieszczenie gospodarczo - socjalne (sprzataczka , srodki czystosci,
narzedzia itp.) Przewidziano réwniez pomieszczenie techniczne dla planowanego

systemu monitoringu.

2.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nr nazwa pomieszczenie pow. (m2)
pom..

1 WC-OGOLNODOSEPNY - MESKI 4,13

2 WC-OGOLNODOSEPNY - MESKI 4,09

3 WC- OGOLNODOSTEPNY DAM./NIEPELN 4,81

4 WC-OGOLNODOSEPNY - DAMSKI 2,21

5 POM. TECHNICZNO-MAGAZYN 6,28

6 PRZEDSIONEK 4,05

7 POM. PORZADKOWE 3,35

8 WC-PRACOWNICY MESKI 5,06

9 WC-PRACOWNICY MESKI 6,37
suma 40,35 m2

3.DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.
3.1Uktad konstrukcyjny projektowany.

Budynek zaprojektowany do wykonania w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty
wylewane na miejscu budowy. Sciany fundamentowe bloczki betonowe. Sciany
nadziemna murowane z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie cem-wap. 5SMPa.
Dach dwuspadowy na kratownicach drewnianych.



Zastosowane schematy konstrukcyjne :

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zaprojektowano obiekt :

Uktad murowany — z bloczkoéw z betonu komorkowego

Konstrukcja stropodachu — kratownica drewniana.

Posadowienie posrednie - fawy fundamentowe

Przyjete materiaty do obliczenia konstrukcji

Beton B25 — fundamenty, belki, nadproza, wienhce, stupy ;

Beton B10 — beton podktadowy pod fundamenty ;

Stal zbrojeniowa A-IIIN(RB500W), A-0(St0S) w elementach zelbetowych.
Bloczki betonowe 24cm na zaprawie cem.—wap. M5 (50kg/m2)

3.2.Rozwiagzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.
3.2.1.Warunki gruntowo - wodne

Przyjeto proste warunki gruntowe z poziomem wody gruntowej ponizej poziomu
projektowanego posadowienia fundamentow.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy powiadomic projektanta konstrukcji w celu potwierdzenia w
dzienniku budowy wystepowania gruntéw nosnych.

3.3.1 Fundamenty.

W strefie posadowienia mogg wystapi¢ rowniez grunty spoiste, ktére w przypadku
nasigkniecia wodg nalezy usungc i uzupetni¢ chudym betonem.

- fawy i stopy fundamentowe Zelbetowe z betonu B-25, zbrojone stalg A-IlIN ( RB 500W),
strzemiona AO, podkfady z chudego betonu B-10 grubosci min.10cm.

3.3.2 Sciany

Sciany zewnetrzne murowane.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe wykonane od zewnatrz :
Styropian gr.12cm mocowana na kotki min. 4szt /m2,

Bloczki z betonu komorkowego gr. 24cm, murowane na zaprawie M5.

Sciany wewnetrzne murowane na petng wysoko$¢.

Sciany wewnetrzne wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24cm

na zaprawie cem-wap. marki 5MPa, Sciany 12 cm wykonane z cegty petne;j.

Sciany wewnetrzne wg wskazan na rzucie przyziemia wykonane na petng wysoko$é
kondygnaciji .

3.3.3 Podciagi, wience , nadproza.

Wszelkie nadproza okienne i drzwiowe systemowe . Wience po obwodzie stropu 24x24cm
beton B25 stal AllIN.

3.3.4 Dach.

Konstrukcja stropodachu wykonana w oparciu o dzwigary kratowe drewniane wedtug
zatgczony rysunkdéw konstrukcyjnych.

3.3.5 Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.



Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkdd gérniczych.
Zagadnienie to nie dotyczy rozpatrywanej lokalizaciji.

3.3.6 Przegrody zewnetrzne.

Przegrody zewnetrzne stanowig przegrode termiczna.

Sciany nadziemia — zewnetrzne murowane:

W projekcie zastosowano sciane dwuwarstwowa;

Styropian gr.12cm.

Bloczki gazobetonowe na zaprawie cem-wap. gr.24cm.

Sciany fundamentowe.

W projekcie zastosowano sciane dwuwarstwowa;:

Bloczki betonowe gr.25cm na zaprawie cementowej + |zolacja wykonywana na zimno 2 x
Bitizol,

Styropian gr.5cm

3.3.7. Przegrody wewnetrzne.

Sciany dziatowe.
Scianki dziatowe wykonane z cegty petnej gr.12cm na zaprawie cem-wap.

3.3.8. Posadzki

Posadzka na gruncie.
2,0cm  posadzka -gress antyposlizgowy
5,0cm  szlichta cem. zbr. siatkg @5 co 15cm
10,0cm styropian FS20
folia PE 0,3mm x 3
10,0 cm podktad betonowy B10 piasek zageszczony do granicy gruntu rodzimego

3.3.9. lIzolacje wodochronne.

Przeciwwilgociowe poziome

Izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa termozgrzewalna podkfadowa.

Izolacja na bloczkach betonowych- w scianach zewnetrznych i wewnetrznych - 2 x papa
termozgrzewalna

Przeciwwilgociowe pionowe.

Izolacja pionowa scian fundamentowych powtokowa wykonana do potaczenia z izolacjg
pozioma , jako min dwukrotnie malowanie na zimno srodkami bitumicznymi typu
BITIZOL.

3.3.10. Izolacje termiczne.

Ocieplenie scian zewnetrznych murowanych — styropian gr.12cm.

Ocieplenie wszystkich elementéw konstrukcji zelbetowych — analogicznie jak $ciany.
Ocielenie scian fundamentowych — styropian gr.5 cm

Ocieplenie dachu - brak , ocieplenie sufitu w dolnym pasie kratownicy.

Ocielenie podtég na gruncie — styropian — 10 cm.



3.3.11. Sposbéb budowy a ochrona intereséw oséb trzecich.

Projektowany budynek nie narusza intereséw osoéb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.

3.4. Wykonczenie zewnetrzne budynku.
3.4.1. Elewacje.

Tynki mineralne kat. lll biate lub barwione. W przypadku biatych tynkéw malowanie farbg
silikatowg wg rysunku kolorystyka elewacji .
Cokoét — gramaplast kolor szary

3.4.2. Dach.

gont bitumiczny
5,0 cm papa podktadowa (opcjonalnie)
2,2 cm ptyta osb

kratownice i krokwie.

3.4.3. Obrébki blacharskie dachu oraz

Obroébka dachu obejmuje opierzenie, uszczelnienie kominow.

Zastosowac obrobki z blachy systemowej, powlekanej gr. 1,0mm lub z blachy
ocynkowanej w miejscach nie widocznych na elewacji 0,55mm.
Odwodnienie wody na teren bez uzycia rynn i rur spustowych — duze okapy.

3.4.4. stolarka okienna i drzwiowa.

Okna PVC, szklenie szybg termoizolacyjng 4/16/4 mm. Okna uchylne. Kolor stolarki wg
rys. kolorystki elewacji. Okna zaopatrzy¢ w nawiewniki higrosterowane.

Okiennice antywlamaniowe zewnetrzne kolor identyczny z okiennym, stalowe, typowe.
Mocowanie okiennic do scian budynku. Okucia systemowe antywlamaniowe.

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej grub.0,75mm wg kolorystyki
elewaciji.

Drzwi zewnetrzne do budynku stalowe antywtamaniowe, ocieplone, typowe. Okucia
systemowe antywtamaniowe.

3.5.Wykonczenie wnetrza budynku.

3.5.1. Oktadziny scian wewnetrznych

Tynki wykonac jako mokre cementowo-wapienne kat.lll lub tynk i gipsowe wg dowolnego
producenta. Ptytki ceramiczne na petng wysokos¢ w pomieszczeniach sanitarnych.

3.5.2 Podtogi.



W pomieszczeniach mokrych( WC, pom. pomocnicze) przewidziano glazure typu gress .
3.5.3 Malowanie i powloki zabezpieczajace.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi o kolorystyce wg oczekiwan
inwestora. W pomieszczeniach mokrych( WC, pom. Pomocnicze) ptytki ceramiczne na
Scianach na do wysoko$ci min 2,20m.

3.5.4 Drzwi wewnetrzne
Drzwi ptycinowe typowe , przeznaczone do pomieszczen sanitarnych — laminat min 0,2
mm. Drzwi wyposazy¢ w kratki nawiewne.

3.5.5 Wykonczenie powierzchni drewnianych (w drzwi i okien)

Drewno powinno by¢ wczesniej zaimpregnowane srodkiem ogniochronnym i
zapobiegajacym korozji biologicznej np. Fobos 4.

Powierzchnie drewniane widoczne zarowno z wewnatrz jak i wewnatrz budynku nalezy
oszlifowac tak aby powierzchnia drewniana byta gtadka. Nastepnie nalezy pomalowaé
elementy drewniane lakierobejcg dwukrotnie. Kolor wykonczenia wg rys. kolorystyki
elewaciji.

Opracowat mgr inz. arch. Tomasz Porebny
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126), podaje sie
informacje, ktére winny by¢ zawarte w ,planie bioz”.

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zespot pawilondw handlowych wraz z towarzyszacg infrastrukturg

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ul. Cmentarna dz. nr 6/1; 7/1; obr. 88. w Grudzigdzu.
INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

ZAKRES ROBOT

Budowa pawilonéw handlowych , budynku sanitarnego i infrastruktury
towarzyszace;.

KOLEJNOSE REALIZACJI

Inwestycja realizowana w Kkolejnosci zgodnej ze sztukg budowlang i
wskazaniami inwestora

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

brak

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak
ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

zagrozenia wynikajace z bliskosci drogi
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* przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych i zatadunkowych na
srodki transportowe,

* w przypadku wykonaniu prac zbrojarskich na miejscu budowy, mozliwosc
uszkodzenia ciata przy cieciu i gieciu stali zbrojeniowe;j,

« w przypadku ewentualnego przycinania elementéw wiezby dachowej na
miejscu budowy, mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy obstudze pity tarczowej,
pilarek itd.,

» upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac przy montazu wiezby dachowe;j i
pokrycia dachowego,

» upadek materiatow i narzedzi podczas prac na wysokosci

* przy wykonywaniu wykopow mozliwos¢ osuniecia scian wykopu,

* pozar, awaria, porazenie pradem podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
budowlanych,

* przebywanie o0s6b postronnych nie zwigzanych 2z przedsiewzieciem
budowlanym na terenie budowy.

9.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik winien by¢ zapoznany z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, jak rowniez posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolnosci do
pracy, jak réwniez posiada¢ przeszkolenie okresowe i stanowiskowe w zakresie
BHP. Kazdy pracownik powinien posiada¢ wyposazenie w s$rodki ochrony
indywidualnej tj.: kask ochronny, odziez, obuwie robocze, rekawice ochronne.

10.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEMU Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia robét budowlanych pracownicy powinni
przestrzega¢ podstawowych zasad BHP, tj.:

10.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
(] ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
T1 wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
71 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow,
1 urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitamych i socjalnych,
(] zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
[ urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.
. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
metra.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych wyznacza
sie miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 metra, a dwukierunkowego - 1,2 metra.

Drogi komunikacyjne dla taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, ogradza sie balustradami.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
metra nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajgce przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co
najmniej o 0,5 metra wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub
przejazdu.

Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobdéw.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione sciany i by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz | m od
krawedzi dotu.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych wykonuje sie w
sposob wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrdbwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

[ 0,75 metra - od ogrodzenia lub zabudowan,
[ 5,00 metrow - od statego stanowiska pracy,

Opieranie sktadowanych materiatdw Ilub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej
lub Sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opuscic¢ kabine.
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10.2 INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

. Projekt, konstrukcje i wybor materiatdw oraz urzgdzen ochronnych w instalaciji
nalezy dostosowa¢ do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkéw
zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majgcych dostep do instalac;i.

. Roboty zwigzane z podftgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzeh elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatbw lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

= 3 metry - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
= 5 metrow - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 15 kV.

. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga
zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osob.

. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50
metrow od odbiornikéw energii.

. Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi  wykonuje
sie w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

. Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczehstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

= przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

= przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,

= przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych roznicowoprgdowych w
instalacji nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy.

. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

. Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé
odnotowane w ksigzce konserwaciji urzadzen.

. Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
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. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizaciji ruchu na terenie budowy.

10.3 MaszyYNY | INNE URZADZENIA TECHNICZNE

. Maszyny i inne urzgadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.

. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajagce dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen.

. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
niepodlegajgce  dozorowi technicznemu, udostepnia organom  kontroli
dokumentacje techniczno -ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

. Wykonawca  zapoznaje  pracownikbw z  dokumentacjg, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robét.

. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i
naprawia zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne
funkcjonowanie.

. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

= utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,
= stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
= obstugiwane przez przeszkolone osoby.

. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny byc¢
sprawdzane i poddawane regularym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.

. Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie
badan i prob.

. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje.

. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw
energii.

. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwaciji, z ktoérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na
tych stanowiskach.

. Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych
urzadzen technicznych wykonuije sie $rodkami do tego przeznaczonymi.

. Dokonywanie napraw | czynnosci konserwacyjnych sprzetu
zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.
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Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mieé
wytrzymato$s¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow.

Uzywanie uszkodzonych przewodow Ilub przewoddw o nieznanegj
wytrzymato$ci jest zabronione.

Haki do przemieszczania tadunkdéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mieé¢ wyraznie
Zzaznaczong nosnos¢ maksymaina.

Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia sie
zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowaC haki wyposazone w urzgdzenia
zamykajgce gardziel.

Ocena stopnia zuzycia hakow i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy
powinny byC przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez
osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje.

Zawiesia budowlane powinny spetniaC wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno
by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej
miedzy ciegnami, i wynosic:

= przy kacie 0,783 rad (45°) — 90%,
= przy kacie 1,566 rad (90°) — 70%,
= przy kacie 2,092 rad (120°) — 50%,
dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w uktadzie pionowym.

Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 2,092 rad (120°).

Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego
obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwdch ciegien.

Przy uzyciu dwoch zawiesi, o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie
nie powinno byc¢ wieksze niz wielkoS¢ obcigzenia roboczego przewidzianego
dla jednego zawiesia.

Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne
obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.

Wykonywanie weztdw na linach i tancuchach i tgczenie lin stalowych na
dtugosci jest zabronione.

Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢é poprzedzone
sygnatem umownym, w szczegolnosci dzwiekowym.

Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.

Obstuga pistoletu do wstrzeliwania kotkbw moze by¢ powierzona wytgcznie
osobie posiadajgcej wymagane uprawnienia.

Stosowanie koksownikdw do przesuszania pomieszczen zamknietych jest
zabronione.

Przebywanie o0séb w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami
grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione.

Do pomieszczen mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby obstugujgce
urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzor. Moga one przebywa¢ w tych
pomieszczeniach wytacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia eksploatacii
i dozoru tych urzadzen.
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10.4 RoBOTY ROZBIORKOWE

» Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

* Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt lub jego cze$¢ odtgczyé od
sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i
kanalizacyjnej,

* Prowadzenie robdét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w
przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s,

» W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione,

* Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowacC zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu,

* Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione,

« W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

10.5 RosoTY zZIEMNE

. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot.

. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

. W przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne niezainwentaryzowane,
nalezy wstrzymac roboty do wyjasnienia sprawy,

. W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

. Porecze balustrad powinny znajdowacC sie na wysokosci 1,1 metra nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 metr od krawedzi wykopu.
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Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robdt mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm 2z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 metra i w odlegtosci 1 metra
od krawedzi wykopu.

obcigzony w pasie o0 szerokosci <
rownej gtebokosci wykopu. - b=

Skarpy wykopow o gtebokosci ”I
przekraczajacej 1 metr o Scianach

Wykopy o s$cianach pionowych 200 400 . 16
nieumocnionych, bez rozparcia lub ‘ ¥
podparcia, mogg by¢ wykonywane #FL?\“ — ,‘_!:x |
tyko do gtebokosci 1 metr w [ [TTTTTTTTTOR ' |
gruntach zwartych, w przypadku £ \| E B | ;
gdy teren przy wykopie nie jest 5_"1‘ | B { |

pionowych Ilub o nachyleniu | r
wiekszym niz = 45° nalezy |
zabezpieczy¢ stosujac " [
deskowanie petne metodg ,stupéw = | |

i odciggaczy” (rysunek obok),
Zabezpieczenie azurowe $cian
wykopéw mozna stosowa¢ tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.
W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:
= W pasie terenu przylegajgcego do gomej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,
= likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
= sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 metr od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.
Skladowanie urobku, materiatoéw i wyrobdw jest zabronione:
= w odleglosci mniejszej niz 0,6 metra od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,
= w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.
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W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopow wykonanych:

= W gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 metra,
= w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 metra.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
sie nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co
najmniej 0,6 metra poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢
prowadzone zgodnie 2z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg
bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

10.6 RoBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione w
pomieszczeniach lub pod wiatami.

Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, nalezy
oddzieli¢ umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 metra i 0 oczkach nie
wiekszych niz 20 milimetrow.

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny miec¢ stabilng
konstrukcje i by¢ przytwierdzone do podioza.

Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn
powinny by¢ wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane z innych
materiatdw o wtasciwosciach termoizolacyjnych.

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podiuznym.

Poszczegdlne rodzaje elementdw zbrojenia i ksztattownikdéw stalowych powinny
by¢ sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podiozu albo na
podktadach.

Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

Zabronione jest:

= podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu
wyzszym niz 0,5 metra ponad miejscem utozenia,

= chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia ukladanego w formy,

= rzucanie elementdw zbrojenia.

Kolowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

Na wydzielonym terenie jest zabronione:

= przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali,
= przebywanie 0osob niezatrudnionych przy prostowaniu stali,
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= organizowanie innych stanowisk roboczych i skladowisk.

. Woprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej
uruchomieniem.

. W czasie ciecia pretdw zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy
oprze¢ obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.

. W czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie reka
pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5 metra od urzadzenia thgcego jest zabronione.

. Zaktadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na
mechanicznej gietarce jest dopuszczalne wylacznie przy unieruchomionej tarczy
gietarki.

. W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkow chemicznych
roztwér nalezy przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych
miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych
powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualne,.

. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone
przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo
otwieralne.

. Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie
stopniowo i rbwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.

. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1
metr jest zabronione.

. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢é wyposazony
w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

. W czasie podgrzewania lub naparzania materiatdw nalezy zabezpieczycC
pracownikdéw przed oparzeniem.

. Zawory przewodow pary nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych
dla obstugi urzadzen.

. Naprawy instalacji parowej lub goracej wody nalezy wykonywac po uprzednim ich
wytgczeniu, opréznieniu i ostudzeniu.

10.7 ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 metr nalezy wykonywac z
podestow rusztowan.

. Pomost rusztowania do robdét murarskich powinien znajdowac sie ponizej
wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 metra od jego gornej
krawedzi.

. Wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione.

. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie 0 balustrady
jest zabronione.

. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone
wytgcznie po uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow.
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. Jezeli stanowisko pracy do wykonania sciany znajduje sie pomiedzy skarpg
wykopu a wznoszong $ciang, szerokosC¢ stanowiska pracy powinna wynosiC co
najmniej 0,7 metra.

10.8 ROBOTY CIESIELSKIE | DEKARSKIE

. Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.

. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéow, a w szczegdlnosci desek
lub bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 metrow.

. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wytgcznie do wysokosci 3
metréw.

. W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki
zabezpieczajgce przed mozliwoscig  zawalenia  sie konstrukgciji
usztywniajacych i rozpierajgcych.

. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej 2
osoby.

. Na dachach, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich osob, nalezy wykonacC state lub przenosne mostki i
ktadki zabezpieczajace.

10.9 IMPREGNACJA | ODGRZYBIANIE

. Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie
Zz wymaganiami producenta.

. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych
do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.

. Osoby, u ktérych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane
wyroby do impregnacji, odsuwa sie od kontaktu z tymi Srodkami.

. Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢é prowadzone z
uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw stuzacych do wykonywania tych
robot.

. Teren, na ktéorym bedg prowadzone roboty impregnacyjne Ilub
odgrzybieniowe, odpowiednio oznakowuje sie.

. Teren przygotowuje sie w sposob uniemozliwiajacy skazenie srodowiska w
przypadku rozlania impregnatu.

. W czasie wykonywania robot impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie
prowadzi sie, na tym samym stanowisku pracy, innych robo6t budowlanych.

. Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie robo6t impregnacyjnych powinno
odbywac sie w oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach
pracy pod zadaszeniem.

. Miejsca i pomieszczenia wymienione nalezy zaopatrzy¢ w  sprzet
przeciwpozarowy dostosowany do rodzaju impregnatu.

. Osoby wykonujace roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza pod impregnacje
i narazone na pylenie powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony indywidualnej.
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Przy impregnowaniu elementéw obiektu wchodzacych w skiad konstrukcji nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:
= przewody i urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
impregnatu,
= do o$wietlenia stanowisk pracy stosowaé lampy elektryczne zasilane
pradem o napieciu bezpiecznym.

. Materiaty budowlane impregnowane mogg by¢ uzyte do montazu dopiero po
zupetnym wyschnieciu impregnatu.

. Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej
impregnatem. Srodki oleiste nalezy podgrzewaé na stabym ogniu, w naczyniach z
pokrywami lub w beczkach z wykreconym czopem, pod nadzorem
wykwalifikowanego pracownika.

. W czasie podgrzewania nalezy chroni¢ $rodek oleisty przed opadami
atmosferycznymi i nie mozna przekroczy¢ temperatury zaptonu tego srodka.

. Roztwory wodne soli oraz ptyny oleiste mozna podgrzewac¢ na otwartym ogniu w
odlegtosci nie mniejszej niz 10 metrow od obiektow murowanych i 15 metrow od
obiektéw drewnianych.

. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej moze odbywac sie wytgcznie w specjalnie
do tego celu przeznaczonych naczyniach.

. Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢
wyposazone w srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do wystepujgcych
zagrozen.

. W czasie wykonywania rob6t metodg powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz
koncowki urzadzen natryskowych powinny by¢ osadzone na trzonkach z ostonami
zapobiegajgcymi sciekaniu impregnatu na rece pracownika.

. Sprzet cisnieniowy, stuzacy do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiadaé
wymaganiom dla urzadzen cisnieniowych.

. Podgrzewany impregnat moze by¢ pobierany wytgcznie po zgaszeniu otwartego
ognia.

. Osoby zatrudnione przy pracach, przy ktorych istnieje mozliwos¢ zetkniecia sie
ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami, powinny by¢é zaopatrzone w srodki
ochrony indywidualnej i krem ochronny. Przed rozpoczeciem impregnacji osoby te
powinny natrze¢ odkryte miejsca ciata kremem ochronnym.

. W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna
znajdowac sie apteczka podreczna, zaopatrzona w szczegodlnosci w srodki przeciw
oparzeniom i zatruciom oraz srodki opatrunkowe.

. W miejscu powinien by¢é umieszczony numer telefonu najblizszego punktu

pomocy medycznej.

10.10RoBOTY 1ZOLACYJNE

. Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete.

. Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych
powinny by¢ wypetione nie wiecej niz do 3/4 ich wysokosci.

. Przewo6z mas bitumicznych odbywa sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.
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. Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywacC sie w kottach do tego
przystosowanych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach
przeciwpozarowych.

. Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzacych do jej
przechowywania i transportu jest zabronione.

10.11 RuszrowaNIA

. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa.

. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegolnosci:
= uzytkownika rusztowania,
= przeznaczenie rusztowania,
= wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu,
dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,
date przekazania rusztowania do uzytkowania,
opornos¢ uziomu,
terminy kolejnych przegladoéw rusztowania.
. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona
tablica okreslajaca:
= wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
= dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.
. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
= posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb
wykonujgcych roboty oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatow,
= posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
= zapewniaC mozliwosC wykonywania robdt w  pozycji niepowodujace;
nadmiernego wysitku,
posiada¢ porecz ochronna,
posiada¢ piony komunikacyjne.

448300

v

434



CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Odlegitos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 metréw, a miedzy pionami nie wieksza
niz 40 metrow.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej
nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentaciji producenta.

Skfadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie
kotew wiecej niz 3 metry, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz | ,5 metra
ponad tg linia.

W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowacé
balustrady, od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronna.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowahn sg obowigzane do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢
strefe niebezpieczna.

Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy
stanowiskami pracy.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
sq zabronione:

= jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznosc¢,

= W czasie gestej mgtly, opaddéw deszczu, sSniegu oraz gotoledzi,

= W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych
podestow roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych jest zabronione.

Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze,
gromadzenie wyrobdw, materiatobw i narzedzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez
osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem, okresla instrukcja producenta lub
projekt indywidualny.
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10.12RoBoTY NA wWYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej | metra od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia.

Otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,
ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 metra od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Pozostawione w czasie wykonywania robot w scianach otwory, zwtaszcza otwory
na drzwi, balkony, szyby dzwigéw, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

10.13 DEMONTAZ POKRYCIA Z PLYT AZBESTO-CEMENTOWYCH

Wykonawca prac polegajagcych na demontazu z dachu piyt azbesto-
cementowych, przed przystgpieniem do nich jest zobowigzany do zgtoszenia tego
faktu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie oraz
wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy,

Wykonawca prac polegajgcych na demontazu z dachu pityt azbesto-
cementowych zobowigzany jest do:

= izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston
zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do srodowiska,

= ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m,
przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem
azbestu do srodowiska,

= umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic
informacyjnych o nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem",

= zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich
zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na azbest, w tym
uszczelnienia otworow okiennych i drzwiowych, a takze innych
zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

= codziennego usuwania pozostatosci pytlu azbestowego ze strefy prac
przy zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub
metodg czyszczenia na mokro,

= izolowania pomieszczen, w  ktorych zostaly przekroczone
dopuszczalne wartosci stezen pytu azbestowego dla obszaru prac,

= stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje
oczyszczenie pracownikdéw z azbestu (komora dekontaminacyjna),



CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

przy usuwaniu pylu azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne
wartosci stezen,

= zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z
wyrobami zawierajgcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac,
a w szczegoélnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy w czasie wykonywania prac,

. Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie
w sposob uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujacy
zminimalizowanie pylenia poprzez:

= nawilzanie wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem
lub demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas
pracy,

= demontaz catych wyrobéw (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe,

= odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu
wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w
miejscowe instalacje odciggajace powietrze,

= prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku
stwierdzenia wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych
stezen pylu azbestu w srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych
prac,

= codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadow
zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i
zabezpieczonym miejscu,

. Po wykonaniu w/w prac ich wykonawca ma obowigzek ztozenia
wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu Ilub zarzadcy nieruchomosci
pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z pytlu azbestowego, z zachowaniem wtasciwych
przepisow technicznych i sanitarnych. Oswiadczenie to przechowuje sie
przez okres co najmniej 5 lat,

. Do transportu wyrobow i odpaddéw zawierajgcych azbest stosuje sie
odpowiednio przepisy o przewozie towarow niebezpiecznych,

. Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny byC¢ sktadowane na
sktadowiskach odpaddw niebezpiecznych Ilub na wydzielonych czesciach
sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Kierownik budowy zobowigzany jest, w oparciu o powyzszg informacie,

sporzadzi¢ lub zlecié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w

przypadku gdy jest to wymagane




Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Wspodtczynni | Wspotczynnik
k przenikania| przenikania
Symb . ciepta ciepta
Lp. ol Rodzaj przegrody przegrody przegrody
U [W/m’K] = maksymalny
Upax [W/m’K]
SZ | Sciana zewnetrzna przy ti>16°C 0,29 0,30
2 D |Stropodach przy ti>16°C 0,23 0,25
3 P |Posadzka na gruncie 0,40 0,45
4 o7 ana 1.p0w1erzchme przezroczyste 1.8 1.80
niecotwieralne
5 | DZ |Drzwi zewngtrzne wejsciowe 2,0 2,60
Projektowa strata ciepta budynku wynosi 9110 W
Parametry sprawnosci instalacji ogrzewczych
- Sprawno$¢ regulacji 1 wykorzystania ciepta Ny
Lp. Rodzaj instalacji Nie
1 Ogrzewanie wodne z grzejnikami plytowymi w 0.97
przypadku regulacji centralnej 1 miejscowe;j ’
- Sprawno$¢ wytwarzania ciepta dla ogrzewania w zrddtach
Lp. Rodzaj Zrédta ciepta Nig
1 |Kociol gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW 0,96

- Sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym Nus= 1,00

- Sprawno$¢ przesytu (dystrybucii ciepta) Nug

Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej Nt
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrodta 0,97
ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynkuz

1. |zaizolowanymi przewodami, armatury 1 urzadzen

ktore sa zainstalowane w pomieszczeniach
ogrzewanych




OBLICZENIA STATYCZNE - BUDY NEK SANITARNY

OZN. RODZAJ OBCIAZENIA GRUBOSC CIEZAR JEDN. OBC.CHAR. WSP.OBC. OBC.OBL.
D DACH [cm] [ KN/m2 ] [ KN/m2 ] [-] [kN/m2]
plyty GK gr. 12,5 mm na ruszcie 1,25 0,13 1,2 0,15
ruszt 4.0x5.0 cm /co 60cm 0,5 0,03 1,1 0,03
folia PCV
konstrukcja drew niana 0,75 0,10 1,1 0,11
w etna mineralna 20 0,30 1,2 0,36
gont 0,40 1,3 0,52
9P 0,96 9,7P,= 1,17
OBC SNIEGIEM / PN-EN 1991-1-3
Il strefa obc. gk=1,20 KN/m2 0,96 1,5 1,44
OBC WIATREM / PN-77/B-02011
I strefa obc. pk=0,25 kN/m2 0,15 1,3 0,20
OZN. RODZAJ OBCIAZENIA GRUBOSC CIEZAR JEDN. OBC.CHAR. WSP.OBC. OBC.OBL.
SC SCIANA [cm] [ KN/m2 ] [ KN/m2 ] [-] [kKN/m2]
SCIANY FUNDAMENTOWE
Bloczki bet. 24 24 5,76 1,1 6,34
SCIANY KOND
Gazobeton 24 10 2,40 1,1 2,64
Styropian 12 0,45 0,05 1,2 0,06
Tynk grubosci 2 cm/ obustronny / 4 19 0,76 1,3 0,99
SUMA 3,21 3,69
OZN. RODZAJ OBCIAZENIA DLUGOSC OBC. SUMA
LF LAWA FUND [m] [ KN/m2 ] [ KN/mb ]
dach redakcja/mb 25,00
Sciana fundamentow a 1,00 6,34 6,34
Sciana kondygnacja 2,80 3,69 10,33
SUMA q 41,67
jednostkow y odpér podioza of = 0,150 Mpa
potrzebna szerokos$¢ faw y = 27,78 cm




KRATOWNICE - rozstaw 1,0m

Nr. Alcm2] Ix[cmé4] Iy[cm4]
1 84,0 1372 252
2 60,0 500 180
OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj: Kat
Grupa A  "pokrycie x1,0mb"
1 Liniowe 0,0
2 Liniowe 0,0
3 Liniowe 0,0
4 Liniowe 0,0
5 Liniowe 0,0
6 Liniowe 0,0
7 Liniowe 0,0
8 Liniowe 0,0
14 Liniowe 0,0
15 Liniowe 0,0
16 Liniowe 0,0
17 Liniowe 0,0
18 Liniowe 0,0
19 Liniowe 0,0
20 Liniowe 0,0
21 Liniowe 0,0
Grupa: B '"snieg rown"
5 Liniowe-Y 0,0
6 Liniowe-Y 0,0
7 Liniowe-Y 0,0
8 Liniowe-Y 0,0
18 Liniowe-Y 0,0
19 Liniowe-Y 0,0
20 Liniowe-Y 0,0
21 Liniowe-Y 0,0
Grupa: C '"snieg nierown"
5 Liniowe-Y 0,0
6 Liniowe-Y 0,0
7 Liniowe-Y 0,0
8 Liniowe-Y 0,0
18 Liniowe-Y 0,0
19 Liniowe-Y 0,0
20 Liniowe-Y 0,0
21 Liniowe-Y 0,0
Grupa: D '"wiatr I komb"
5 Liniowe 26,9
6 Liniowe 26,9
7 Liniowe -26,9
8 Liniowe -26,9
18 Liniowe 26,9
19 Liniowe 26,9
20 Liniowe -26,9

Wg [cm3]

196
100

0,450
0,450
0,450
0,450
0,400
0,400
0,400
0,400
0,450
0,450
0,450
0,450
0,400
0,400
0,400
0,400

0,960
0,960
0,960
0,960
0,960
0,960
0,960
0,960

0,960
0,960
0,480
0,480
0,960
0,960
0,480
0,480

-0,280
-0,280
-0,180
-0,180
-0,280
-0,280
-0,180

Wd[cm3]

196
100

State
0,450
0,450
0,450
0,450
0,400
0,400
0,400
0,400
0,450
0,450
0,450
0,450
0,400
0,400
0,400
0,400

Zmienne
0,960
0,960
0,960
0,960
0,960
0,960
0,960
0,960

Zmienne
0,960
0,960
0,480
0,480
0,960
0,960
0,480
0,480

Zmienne
-0,280
-0,280
-0,180
-0,180
-0,280
-0,280
-0,180

hlcm]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

yf=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

yi=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

yi=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14,0 24 Drewno K21
10,0 24 Drewno K21

1,64

1,50
1,66
1,26
1,26
1,66
1,64
1,48
1,48
1,64

1,50
1,66
1,26
1,26
1,66
1,64
1,48
1,48
1,64

1,30
1,66
1,26
1,26
1,66
1,64
1,48
1,48



21 Liniowe -26,9 -0,180 -0,180 0,00 1,64

Grupa: E "wiatr II komb" Zmienne yf= 1,30
5 Liniowe 26,9 -0,180 -0,180 0,00 1,66
6 Liniowe 26,9 -0,180 -0,180 0,00 1,26
7 Liniowe -26,9 -0,280 -0,280 0,00 1,26
8 Liniowe -26,9 -0,280 -0,280 0,00 1,66
18 Liniowe 26,9 -0,180 -0,180 0,00 1,64
19 Liniowe 26,9 -0,180 -0,180 0,00 1,48
20 Liniowe -26,9 -0,280 -0,280 0,00 1,48
21 Liniowe -26,9 -0,280 -0,280 0,00 1,64
Grupa: X "uzytkowe" State yE= 1,00
11 Skupione 0,0 1,000 0,00
24 Skupione 0,0 1,000 0,00

1 ZAWSZE 1 A+X
EWENTUALNIE: B/C+D/E

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 1,500 0,287* 1,863 ABX
0,750 -0,128%* -0,831 ADX
0,750 0,520%* 3,381 ABX
1,500 0,106* 0,688 ADX
2 0,000 0,287* 1,863 ABX
0,563 -0,026* -0,167 ADX
0,563 0,418%* 2,717 ABX
0,000 0,106* 0,688 ADX
3 0,000 0,287* 1,863 ABX
0,563 -0,021* -0,138 AEX
0,563 0,418%* 2,717 ABX
0,000 0,110%* 0,716 AEX
4 1,500 0,287* 1,863 ABX
0,750 -0,123* -0,802 AEX
0,750 0,520%* 3,381 ABX
1,500 0,110* 0,716 AEX
5 1,655 -0,081* -0,526 ADX
0,828 -0,661* -4,295 ABX
0,828 0,229* 1,491 ACX
0,000 -0,237* -1,542 ABX
6 1,261 -0,059* -0,386 AEX
0,631 -0,407* -2,645 ABX
0,631 0,104%* 0,678 ACX

0,000 -0,171* -1,108  ABX



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0,000
0,631
0,631
1,261

0,000
0,828
0,828
1,655

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1,500
0,750
0,750
1,500

0,000
0,675
0,675
0,000

0,000
0,675
0,675
0,000

1,500
0,750
0,750
1,500

1,643
0,821
0,821
0,000

1,477
0,739
0,739
0,000

0,000
0,739
0,739
1,477

0,000
0,821
0,821
1,643

0,000
0,000
0,000
0,000

-0,059*
-0,407*

-0,081*
-0,661*

0,018*
0,018*

0,018*
0,018*

0,147%
0,072%

-0,026*
-0,100*

-0,026*
-0,100*

0,331*
-0,114*

0,331+
-0,070%

0,331*
-0,065*

0,331*
-0,110%*

-0,091*
-0,693*

-0,067*
-0,534*

-0,067*
-0,534%

-0,091*
-0,693*

0,020%*
0,020%*

0,084%
-0,171%

0,209*
-0,237*

0,018*
0,018*

0,018%*
0,018*

0,147*
0,072*

-0,026%*
-0,100%*

-0,026*
-0,100*

0,564*
0,119*

0,520%*
0,119*

0,520%
0,124%

0,564*
0,124*

0,198*
-0,270%

0,191*
-0,193*

0,168*
-0,193*

0,175*
-0,270*

0,020*
0,020*

-0,386
-2, 645
0,548
-1,108

-0,526
-4,295

1,358
-1,542

0,118
0,118
0,118
0,118

0,118
0,118
0,118
0,118

0,956
0,468
0,956
0,468

-0,170
-0, 651
-0,170
-0,651

-0,170
-0, 651
-0,170
-0, 651

2,150
-0, 742
3,669
0,776

2,150
-0,454
3,380
0,776

2,150
-0,423
3,380
0,807

2,150
-0,712
3,669
0,807

-0,593
-4,502

1,289
-1,753

-0,433
-3,474

1,244
-1,254

-0,433
-3,474

1,094
-1,254

-0,593
-4,502

1,139
-1,753

0,128
0,128
0,128
0,128

ADX
ABX
ABX
ABX

AEX
ABX
ABX
ABX

AX
ABX
AX
ABX

ADX
ABX
ADX
ABX

ABX
ADX
ABX
ADX

ADX
ABX
ADX
ABX

AEX
ABX
AEX
ABX

ABX
ADX
ABX
ADX

ABX
ADX
ABX
ADX

ABX
AEX
ABX
AEX

ABX
AEX
ABX
AEX

ADX
ABX
ACX
ABX

AEX
ABX
ACX
ABX

ADX
ABX
ABX
ABX

AEX
ABX
ABX
ABX

ADX
ABX
ADX
ABX



23 0,000 0,020* 0,128 ADX

0,000 0,020% 0,128  ABX
0,000 0,020% 0,128  ADX
0,000 0,020% 0,128  ABX
24 0,000 0,140% 0,911  ABX
0,000 0,071% 0,464  ADX
0,000 0,140% 0,911 ABX
0,000 0,071* 0,464  ADX
25 0,000 -0,027% -0,175 ADX
0,000 -0,108* -0,701  ACX
0,000 -0,027* -0,175 ADX
0,000 -0,108% -0,701  ACX
26 0,000 -0,027* -0,175 AEX
0,000 -0,108% -0,700  ABX
0,000 -0,027% -0,175 AEX
0,000 -0,108* -0,700  ABX

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN]: V[kN]: R[kN]: M [kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,171* 6,256 6,258 ABDX
0,171* 2,476 2,482 ADX
-0,171* 6,383 6,386 ABEX
-0,171* 2,603 2,609 AEX
0,000 7,097* 7,097 ABX
0,171 2,476%* 2,482 ADX
0,000 7,097 7,097* ABX
2 -0,000* 7,097 7,097 ABX
-0,000* 2,476 2,476 AEX
-0,000%* 3,317 3,317 AX
-0,000 7,097* 7,097 ABX
-0,000 2,476%* 2,476 AEX
-0,000 7,097 7,097* ABX
9 0,183* 6,738 6,741 ABDX
0,183* 2,634 2,641 ADX
-0,183* 6,879 6,881 ABEX
-0,183* 2,775 2,781 AEX
0,000 7,641% 7,641 ABX
0,183 2,634%* 2,641 ADX
0,000 7,641 7,641* ABX
10 -0,000%* 7,641 7,641 ABX
0,000* 2,634 2,634 AEX
-0,000%* 3,537 3,537 AX
-0,000 7,641* 7,641 ABX
0,000 2,634%* 2,634 AEX
-0,000 7,641 7,641* ABX

* = Max/Min

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:



OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: A '"pokrycie x1,0mb" State vyE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 1,66
2 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 1,26
3 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 1,26
4 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 1,66
Grupa: B '"snieg rown" Zmienne vyE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,66
2 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,26
3 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,26
4 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,66
Grupa: C '"snieg nierown" Zmienne vyE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,66
2 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 1,26
3 Liniowe-Y 0,0 0,480 0,480 0,00 1,26
4 Liniowe-Y 0,0 0,480 0,480 0,00 1,66
Grupa: D "wiatr I komb" Zmienne yE= 1,30
1 Liniowe 26,9 -0,280 -0,280 0,00 1,66
2 Liniowe 26,9 -0,280 -0,280 0,00 1,26
3 Liniowe -26,9 -0,180 -0,180 0,00 1,26
4 Liniowe -26,9 -0,180 -0,180 0,00 1,66
Grupa: E "wiatr II komb" Zmienne yf= 1,30
1 Liniowe 26,9 -0,180 -0,180 0,00 1,66
2 Liniowe 26,9 -0,180 -0,180 0,00 1,26
3 Liniowe -26,9 -0,280 -0,280 0,00 1,26
4 Liniowe -26,9 -0,280 -0,280 0,00 1,66
Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE : A

EWENTUALNIE: B/C+D/E

NAPEZENIA-OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 1,655 0,839* 5,452 ABE
0,414 -0,087* -0,567 AC
0,414 0,087* 0,567 AC
1,655 -0,801* -5,207 ABE
2 0,000 0,812* 5,275 ABE
1,182 -0,003* -0,018 AC
1,261 0,007* 0,048 ACE
0,000 -0,828%* -5,383 ABE
3 1,261 0,788%* 5,124 ABE
0,000 -0,001* -0,006 AC
0,000 0,006* 0,039 AR
1,261 -0,806* -5,237 ABE
4 0,000 0,814* 5,290 ABE
1,345 -0,065* -0,423 AB

1,241 0,065% 0,422 AB



0,000 -0,780* -5,072 ABE

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciagzen:
1 0,171% 0,541 0,568 ACD
0,171*  -0,029 0,174 AD
-0,171* 0,410 0,445 ACE
-0,171* -0,159 0,234 AE
0,000 0,740% 0,740 AC
-0,171 -0,159%* 0,234 AE
0,000 0,740 0,740%* AC
2 0,000%* 0,643 0,643 AB
-0,000%* -0,174 0,174 AE
-0,000% 0,170 0,170 A
0,000 0,643* 0,643 AB
-0,000 -0,174* 0,174 AR
0,000 0,643 0,643% AB
3 0,000%* 4,537 4,537 AB
0,000%* 0,511 0,511 AD
0,000% 1,230 1,230 A
0,000 4,537* 4,537 AB
0,000 0,511* 0,511 AD
0,000 4,537 4,537% AB
5 -0,000* 4,537 4,537 AB
-0,000%* 0,656 0,656 AE
-0,000%* 1,230 1,230 A
-0,000 4,537* 4,537 AB
-0,000 0,656* 0,656 AE
-0,000 4,537 4,537% AB
* = Max/Min
PEATEW
L= 2,0m

Muw = 0,25 % 4,54 * 2,0 = 2,27kNm
W, = 143/6 = 457cm?®
I. 144/12 = 3200cm?

G = Mux/W, = 227/457 = 5,0MPa
Usin=(P*1°) /48*E*I,=(4,54%200°%) /48*1000*3200=2, 5mm < Uu:=2000/250=8mm

SEUP
l.=1,0*3,4 = 3,4m
ix = a/2*(pierw 3) = 4,0CIT1

A= 1,/i, = 340/4 = 85 < A= 3,14% (iery (1000/1,3)) =87
wyboczenie niesprezyste sita krytyczna obciazajaca situp

P, =(a-b*A)* A = (2,93-0,0194*85)*14*14 = 250kN



OBLICZENIA STATYCZNE - PAWILONY

OZN. RODZAJ OBCIAZENIA GRUBOSC CIEZAR JEDN. OBC.CHAR. WSP.OBC. OBC.OBL.
D DACH [cm] [KN/m2 ] [KN/m2 ] [-] [kN/'m2]
gont 0,40 1,3 0,52
9tP= 0,40 9,%P,= 0,52
OBC SNIEGIEM / PN-EN 1991-1-3
Il strefa obc. qk=1,20 KN/m2 0,96 1,5 1,44
OBC WIATREM / PN-77/B-02011
I strefa obc. pk=0,25 kN/m2 0,15 1,3 0,20

UKZAD KROKWIOWO-JETKOWY - rozstaw 0,6m — OS 1-3

0,614
0,186
0,300
50 50 V=1,100
’ H=5,900
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 84,0 1372 252 196 196 14,0 24 Drewno K21
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A '"pokrycie x 0, 6mb" State yf= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 0,85
2 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 0,53
3 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 1,76
4 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 1,76
5 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 0,53
6 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 0,85
Grupa: B '"snieg " Zmienne vyE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 0,85
2 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 0,53
3 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 1,76
4 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 1,76
5 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 0,53
6 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 0,85
Grupa: C "wiatr" Zmienne yf= 1,30
1 Liniowe 20,6 -0,240 -0,240 0,00 0,85
2 Liniowe 20,6 -0,240 -0,240 0,00 0,53
3 Liniowe 20,6 -0,240 -0,240 0,00 1,76
4 Liniowe -20,6 -0,110 -0,110 0,00 1,76
5 Liniowe -20,6 -0,110 -0,110 0,00 0,53
6 Liniowe -20,6 -0,110 -0,110 0,00 0,85



SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]: Kombinacja obciazen:

1 0,000 0,000%* -0,000 -0,000 AB
0,854 -0,397* -0,929 0,348 AB
0,854 -0,397 -0,929* 0,348 AB
0,854 -0,283 -0,662 0,348* ABC
0,000 -0,000 -0,000 -0,000* ABC
2 0,533 0,819* 1,988 -0,740 AB
0,000 -0,397* 2,569 -0,956 AB
0,000 -0,397 2,569* -0,956 AB
0,533 0,121 0,232 -0,123* AC
0,000 -0,397 2,569 -0,956* 2B
3 0,440 0,930%* 0,014 -4,360 AB
1,761 0,000* -1,423 -3,825 AB
1,761 0,000 -1,423%* -3,825 AB
1,761 -0,000 -0,080 -0,470* AC
0,000 0,819 0,493 -4,538* 2B
4 1,320 0,930%* -0,014 -4,360 AB
0,000 0,000%* 1,423 -3,825 AB
0,000 0,000 1,423% -3,825 AB
0,000 0,000 0,247 -0,408* AC
1,761 0,819 -0,493 -4,538* 2B
5 0,000 0,819* -1,988 -0,740 AB
0,533 -0,397* -2,569 -0,956 AB
0,533 -0,397 -2,569* -0,956 AB
0,000 0,153 -0,363 -0,061* AC
0,533 -0,397 -2,569 -0,956* 2B
6 0,854 0,000* 0,000 0,000 AB
0,000 -0,397* 0,929 0,348 AB
0,000 -0,397 0,929* 0,348 AB
0,000 -0,397 0,929 0,348* AB
0,854 0,000 0,000 0,000* AB
7 0,000 0,000%* -0,076 4,081 AB
1,650 -0,063* 0,000 4,081 AB
0,000 0,000 -0,076* 4,081 AB
0,000 0,000 -0,076 4,081* AB
1,650 -0,063 0,000 4,081* AB
0,000 0,000 -0,076 0,626* AC
1,650 -0,063 0,000 0,626* AC

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"

Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 0,854 0,318* 2,066 AB
0,000 -0,000%* -0,000 AB
0,214 0,000* 0,002 AC
0,854 -0,305* -1,983 AB
2 0,000 0,294* 1,910 AB
0,533 -0,656* -4,266 AB
0,533 0,629* 4,090 AB
0,000 -0,329% -2,138 AB
3 1,761 -0,009* -0,056 AC
0,440 -0,810%* -5,266 AB
0,440 0,650* 4,228 AB
1,761 -0,070%* -0,455 AB
4 0,000 -0,007* -0,049 AC
1,320 -0,810* -5,266 AB
1,320 0,650* 4,228 AB
0,000 -0,070%* -0,455 AB
5 0,533 0,294* 1,910 AB

0,000 -0,656% -4,266 BB



0,000 0,629* 4,090 AB

0,533 -0,329% -2,138 BB
6 0,000 0,318% 2,066 BB
0,854 -0,000% -0,000 AB
0,854 0,000% 0,000 AB
0,000 -0,305% -1,983 BB
7 1,650 0,124* 0,807 AB
0,000 0,011% 0,075 AC
0,000 0,075% 0,486 AB
1,650 -0,038% -0,246 AC

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel HI[KkN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obcigzen:
2 0,187* 2,902 2,908 ABC
0,187* 0,336 0,384 AC
0,000%* 3,733 3,733 AB
0,000* 1,166 1,166 A
0,000 3,733* 3,733 AB
0,187 0,336* 0,384 AC
0,000 3,733 3,733* AB
4 -0,000%* 3,733 3,733 AB
-0,000%* 0,656 0,656 AC
-0,000%* 1,166 1,166 A
-0,000 3,733% 3,733 AB
-0,000 0,656* 0,656 AC
-0,000 3,733 3,733* AB

* = Max/Min

UKZAD KROKWIOWY - rozstaw 0,6m — OS B-D

0.250
0350
0.250

4300 5 558 + 30014300 2 550 1300, V=1,050
' * * ' ' ’ H=10,300

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 84,0 1372 252 196 196 14,0 24 Drewno K21
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m] b[m]
Grupa: A '"pokrycie x 0, 6mb" State vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 1,32
2 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 2,61
3 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 1,32
4 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 1,32
5 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 2,61
6 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 1,32
Grupa: B '"snieg " Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 1,32
2 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 2,61
3 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 1,32
4 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 1,32
5 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 2,61
6 Liniowe-Y 0,0 0,580 0,580 0,00 1,32
Grupa: C T"wiatr" Zmienne yf= 1,30

1 Liniowe 10,9 -0,240 -0,240 0,00 1,32



2 Liniowe 10,9 -0,240 -0,240 0,00 2,61
3 Liniowe 10,9 -0,240 -0,240 0,00 1,32
4 Liniowe -10,9 -0,110 -0,110 0,00 1,32
5 Liniowe -10,9 -0,110 -0,110 0,00 2,61
6 Liniowe -10,9 -0,110 -0,110 0,00 1,32

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B+C

SIELY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M[kNm] QI[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen:
1 0,331 0,066* 0,003 -0,001 AB
1,324 -0,512* -1,167 0,224 AB
1,324 -0,512 -1,167* 0,224 AB
1,324 -0,512 -1,167 0,224* AB
0,000 -0,000 0,296 -0,228* ABC
2 1,304 0,385%* -0,075 0,016 AB
2,609 -0,709* -1,601 0,345 AB
2,609 -0,709 -1,601* 0,345 AB
2,609 -0,709 -1,601 0,345* AB
0,000 -0,368 1,052 -0,319* ABC
3 1,324 0,324%* -0,000 -0,000 AB
0,000 -0,709* 1,561 -0,300 AB
0,000 -0,709 1,561* -0,300 AB
1,324 0,286 0,052 0,135* ABC
0,000 -0,709 1,561 -0,300* AB
4 0,000 0,324%* 0,000 -0,000 AB
1,324 -0,709* -1,561 -0,300 AB
1,324 -0,709 -1,561* -0,300 AB
0,000 0,286 -0,001 0,144* ABC
1,324 -0,709 -1,561 -0,300* AB
5 1,304 0,385%* 0,075 0,016 AB
0,000 -0,709* 1,601 0,345 AB
0,000 -0,709 1,601* 0,345 AB
0,000 -0,623 1,406 0,412* ABC
2,609 -0,512 -1,450 -0,313* AB
6 0,993 0,066* -0,003 -0,001 AB
0,000 -0,512* 1,167 0,224 AB
0,000 -0,512 1,167* 0,224 AB
0,000 -0,449 1,025 0,234* ABC
1,324 0,000 -0,394 -0,076* 2B

* = Max/Min

NAPEZENIA-OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret x[m] SigmaG: SigmaD: Sigma Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 1,324 0,406* 2,639 AB
0,331 -0,052* -0,335 AB
0,331 0,052* 0,335 AB



2 2,609 0,563% 3,657 AB

1,304 -0,302% -1,961 AB
1,304 0,302% 1,965 AB
2,609 -0,550% -3,574 BB
3 0,000 0,551% 3,580 AB
1,324 -0,255% -1,655 AB
1,324 0,255% 1,655 AB
0,000 -0,562% -3,651 AB
4 1,324 0,551% 3,580 AB
0,000 -0,255% -1,655 AB
0,000 0,255% 1,655 AB
1,324 -0,562% -3,651 AB
5 0,000 0,563% 3,657 AB
1,304 -0,302% -1,961 2B
1,304 0,302% 1,965 AB
0,000 -0,550% -3,574 BB
6 0,000 0,406* 2,639 AB
0,993 -0,052% -0,335 BB
0,993 0,052% 0,335 AB
0,000 -0,398% -2,585 AB

* = Max/Min

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezek H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obcigzen:

1 0,168%* 0,334 0,373 ABC
0,168%* 0,048 0,175 AC
0,000%* 0,401 0,401 AB
0,000* 0,115 0,115 A

0,000 0,401* 0,401 AB

0,168 0,048%* 0,175 AC

0,000 0,401 0,401* AB

2 -0,000* 2,672 2,672 AB
0,000* 0,046 0,046 AC
0,000* 0,773 0,773 A
-0,000 2,672*% 2,672 AB
0,000 0,046* 0,046 AC
-0,000 2,672 2,672* AB

3 0,000%* 3,227 3,227 AB
0,000* 0,141 0,141 AC
-0,000%* 0,932 0,932 A
0,000 3,227* 3,227 AB

0,000 0,141* 0,141 AC

0,000 3,227 3,227* AB

5 -0,000* 3,227 3,227 AB
-0,000* 0,544 0,544 AC
-0,000* 0,932 0,932 A
-0,000 3,227%* 3,227 AB
-0,000 0,544%* 0,544 AC
-0,000 3,227 3,227%* AB

6 -0,000* 2,672 2,672 AB
-0,000%* 0,445 0,445 AC
-0,000%* 0,773 0,773 A
-0,000 2,672*% 2,672 AB
-0,000 0,445%* 0,445 AC
-0,000 2,672 2,672%* AB

7 0,000%* 0,401 0,401 AB
0,000* 0,067 0,067 AC
0,000* 0,115 0,115 A

0,000 0,401* 0,401 AB

0,000 0,067* 0,067 AC

0,000 0,401 0,401* AB

* = Max/Min



KROKIEW NAROZNA - 75x160mm

L= 3,0m

gx =0,4*2 =0,8kN/m *1,2 =0,96kN/m
px =0,96*2 =1,92kN/m *1,5 =2,88kN/m
Moo = 0,125 *0,96% 3,0 = 1,08kNm
Moo = 0,125 *2,88% 3,0% = 3,24kNm
W, = 7,5%16°/6 = 320cm’

I, = 7,5*%16°/12 = 2560cm’

R = (0,96+2,88)*3,0*0,5 = 5, 76kN

6=(1,08*10%+3,24*10°) /320000=13, 50N/mm*<f,, = (24*0,8) /1,3=14,77N/mm?
Unig1= [5*1,05*3000%]/[384*11000*25600000]=3,93 mm

Usingg1= 3,93*[1+0,8]=7,07mm

Unip1= [5%0,75*3000%]/[384*11000*25600000]= 2, 81lmm

Usingp1= 2,81*[1+0,25]= 3,51lmm

Usin= 7,07+3,51=10,58mm < Upet rin= 3000/250=12,0mm *1,5 = 18, Omm

KRATOWNICA oparcie kr.naroz.- pas gorny75x160mm, wykratow.75x75mm

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 11 1 3 1,400 0,000 1,400 1,000 1 B 160x75
2 11 3 4 0,700 0,000 0,700 1,000 1 B 160x75
3 11 4 5 0,700 0,000 0,700 1,000 1 B 160x75
4 11 5 2 1,400 0,000 1,400 1,000 1 B 160x75
5 11 8 1 -0,700 0,700 0,990 1,000 2 B 75x75
6 11 8 6 1,400 0,000 1,400 1,000 2 B 75x75
7 11 6 7 1,400 0,000 1,400 1,000 2 B 75x75
8 11 7 2 0,700 0,700 0,990 1,000 2 B 75x75
9 11 4 6 0,000 -0,700 0,700 1,000 2 B 75x75
10 11 3 8 -0,700 -0,700 0,990 1,000 2 B 75x75
11 11 6 3 -0,700 0,700 0,990 1,000 2 B 75x75
12 11 6 5 0,700 0,700 0,990 1,000 2 B 75x75
13 11 5 7 0,700 -0,700 0,990 1,000 2 B 75x75
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 120,0 2560 563 320 320 16,0 24 Drewno K21

2 56,3 264 264 70 70 7,5 24 Drewno K21



OBCIAZENIA:
11,520

3,220 3,220 3,220 || 3,220 3,220 3,220
AV o AV AV A4
1

SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L % [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 2,346 -13,343
0,43 0,600 1,396* 2,307 -13,343
1,00 1,400 0,000 -4,186 -13,343
2 0,00 0,000 0,000 1,403 -34,305
0,57 0,400 0,556* -1,843 -34,305
0,57 0,400 0,556* 1,377 -34,305
1,00 0,700 0,000 -1,863 -34,305
3 0,00 0,000 0,000 1,863 -34,305
0,43 0,300 0,556* 1,843 -34,305
1,00 0,700 0,000 -1,403 -34,305
4 0,00 0,000 0,000 4,186 -13,343
0,57 0,800 1,396%* -2,307 -13,343
0,57 0,800 1,396* 0,913 -13,343
1,00 1,400 0,000 -2,346 -13,343
5 0,00 0,000 0,000 -0,011 18,859
0,53 0,526 -0,003* 0,001 18,871
0,48 0,480 -0,003* -0,000 18,870
1,00 0,990 0,000 0,011 18,881
6 0,00 0,000 0,000 0,022 26,634
0,52 0,722 0,008%* -0,001 26,634
1,00 1,400 -0,000 -0,022 26,634
7 0,00 0,000 0,000 0,022 26,634
0,52 0,722 0,008%* -0,001 26,634
1,00 1,400 -0,000 -0,022 26,634
8 0,00 0,000 0,000 0,011 18,859
0,53 0,526 0,003* -0,001 18,871
0,48 0,480 0,003* 0,000 18,870
1,00 0,990 0,000 -0,011 18,881
9 0,00 0,000 0,000 0,000 -15,246
1,00 0,700 0,000 0,000 -15,268
10 0,00 0,000 0,000 -0,011 -18,785
0,53 0,526 -0,003* 0,001 -18,797
0,48 0,480 -0,003* -0,000 -18,796
1,00 0,990 0,000 0,011 -18,807
11 0,00 0,000 0,000 -0,011 10,837
0,53 0,526 -0,003* 0,001 10,849
0,48 0,480 -0,003* -0,000 10,848
1,00 0,990 0,000 0,011 10,859
12 0,00 0,000 0,000 0,011 10,837
0,53 0,526 0,003* -0,001 10,849
0,48 0,480 0,003* 0,000 10,848
1,00 0,990 0,000 -0,011 10,859
13 0,00 0,000 0,000 0,011 -18,785
0,53 0,526 0,003* -0,001 -18,797
0,48 0,480 0,003* 0,000 -18,796
1,00 0,990 0,000 -0,011 -18,807

* = Wartoséci ekstremalne



NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

24 Drewno K21

1 0,00 0,000 -1,112 -1,112 0,171
0,43 0,600 -5,474 3,250 0,842%

1,00 1,400 -1,112 -1,112 0,171

2 0,00 0,000 -2,859 -2,859 0,440
0,57 0,400 -4,596 -1,121 0,707*

1,00 0,700 -2,859 -2,859 0,440

3 0,00 0,000 -2,859 -2,859 0,440
0,43 0,300 -4,596 -1,121 0,707*

1,00 0,700 -2,859 -2,859 0,440

4 0,00 0,000 -1,112 -1,112 0,171
0,57 0,800 -5,474 3,250 0,842%

1,00 1,400 -1,112 -1,112 0,171

5 0,00 0,000 3,353 3,353 0,516
0,51 0,507 3,393 3,317 0,522%

1,00 0,990 3,357 3,357 0,516

6 0,00 0,000 4,735 4,735 0,728
0,50 0,700 4,627 4,843 0,745%

1,00 1,400 4,735 4,735 0,728

7 0,00 0,000 4,735 4,735 0,728
0,50 0,700 4,627 4,843 0,745%

1,00 1,400 4,735 4,735 0,728

8 0,00 0,000 3,353 3,353 0,516
0,51 0,507 3,317 3,393 0,522%

1,00 0,990 3,357 3,357 0,516

9 0,00 0,000 -2,710 -2,710 0,417
1,00 0,700 -2,714 -2,714 0,418%

10 0,00 0,000 -3, 340 -3, 340 0,514
0,51 0,507 -3,303 -3,380 0,520%

1,00 0,990 -3,343 -3,343 0,514

11 0,00 0,000 1,927 1,927 0,296
0,51 0,507 1,967 1,891 0,303*

1,00 0,990 1,931 1,931 0,297

12 0,00 0,000 1,927 1,927 0,296
0,51 0,507 1,891 1,967 0,303%

1,00 0,990 1,931 1,931 0,297

13 0,00 0,000 -3,340 -3,340 0,514
0,51 0,507 -3,380 -3,303 0,520%

1,00 0,990 -3,343 -3,343 0,514

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
- CZESC RYSUNKOWA -PZT



DRZEWA DO WYCINKI

NR SR.PNIA  OBWOD PNIA Nazwa polska drzewa ° Cocciowd
1 30 94 Dab s - drzewo nie przeznaczone do wycinki Mapa sytuacyjno — Wyso OSCIO
2 15 47 Klon zwyczajny skala T : 500 , oG
3 25 79 Dab Miasto Grudzigdz ZOVOSC
4 45 141 Klon zwyczajny | ul. Cmentarna P w%
5 35 110 Robinia akacjowa Arkusz nr oY 0 x 50 7
6 15 47 Dab Sy T ol ENtTAS
7 20 63 Dab Mo PO %o Gl ene
8 45 141 Dab "
9 20 63 Dab
10 15 47 Dab
11 30 94 Klon zwyczajny
12 35 110 Sosna
13 25 79 Klon zwyczajny
14 20 63 Klon zwyczajny
15 20 63 Klon zwyczajny
16 25 79 Dab
17 25 79 Dab
18 25 79 Dab
19 30 94 Klon zwyczajny
20 55 173 Sosna ~
21 25 79 Klon zwyczajny Roloss
22 20 63 Klon zwyczajny
23 25 79 Klon zwyczajny
24 30 94 Klon zwyczajny
25 50 157 S osna A
. mmZz . = 111,94
26 15 47 Klon zwyczajny
27 25 79 Dab
28 70 220 Sosna
29 20 63 Dab " |
30 20 63 Dab i cza sié istnienia w terenie rowniez yronawes -
31 20 63 Dab e Badzienmyeh doktorych brak Zoktod Ustug Geodezy jnych LEGENDA
32 35 110 qu bﬁgmcgigu?i«ytg\ggmzi«wyccz.(lsl‘; ?nwentqr‘y— uL‘GroEATEEOEJvecSRi%QO 38 Projektowane elementy zagospodarowania terenu- budynki ZEST. ILOSC. | J.M
_ zac)l geodezytne) 86-300 Grudzitdz
33 20 63 Klon ZWyczaJny tel./fax (0-962 46-223- Projektowany wolnostojacy pawilon handlowy o konstukcji 15 szt x81mA2. | SZT
' drewnianej wymiary 18x4,5m. W pawiloni idzi : :
34 20 63 Klon zwyczajny ek B 00 dwa niezalezne lokale handlowe (pomieszczenioHaras) = 1215mA2.
35 40 126 Sosna
36 40 126 Sosna
37 40 126 Sosna . Crudziadz dnia 21.06.2010 Projektowany wolnostojacy budynek sanitarny 1 szt x116,60m2, SZT. |
38 25 79 Klon zwyczajny Wykonawca e e
-
39 40 126 Sosna Projekiowane elementy zagospodarowania terenu- chodniki Zoktod Ustug Geodezy jnych » \e’td\en\o;\\i ’t\:&@:{e@ ZSS:\TEV
40 35 110 Sosna projektowane dojécia do N _ Ul Grc;/tN}lTEl%%; cSR'iCé go 38 e WKW :1\@“‘“\]:'\,\:\1’0\#\\]2\2@5'\\2 et
pawilonow handlowych - chodniki z thucznia ' N 2 209220 e ) rene M yne d
41 50 157 Sosna : 724 61 m2 86 300 Gi"ule- Z we \\,\Qf)‘( o W )('e‘\’: eodel\]
. Projektowane place gospadarcze ’ «x (0-56) 46-223-41 WO ez Toacd ©
) tel./fa e
42 1 5 47 D b & dla pawilonéw handlowych (punkty czerpalne wody , ©
43 25 79 Sa’ kontenery na odpadki state) ks.rob. 86/8010010
osna KERG 1949-134/2
44 30 94 Sosna Projektowane obrzeza betonowe 8 /25 cm m
45 20 63 Sosna | -
prOJektowane place_ handlowe (PH1, PH2, PH3) z kostki 133.32 m2 20\‘0
46 35 110 Sosna brukowej betonowej gr. 6cm ’ ‘ 2&06\ o N c E PT
gz A
47 30 94 Sosna = projektowany chodnik - dojscie do budynku zanitarnego 4877 2 Grudz‘o‘o\z
48 25 79 Dab /s _55 z kostki brukowej betonowej gr. 6cm ' m PROJEKTOWANIE
a N J Projektowane elementy zagospodarowania terenu- zielen ARTE%'«EEB( g;sosgleﬁﬁz" dEz
49 20 63 Dab Rzl X 1, I;el/fg;( +48 56 9488%(3)%
,\(z, ) Istniejace drzewa iglaste bez zmian —_— - e X, fompor2@wp pl
50 40 126 Sosna = O —
51 1 5 47 Dab b ‘ \ ',.} Istniejgce drzewa lisciaste bez zmian - _ Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
52 35 1 1 O Sosna \\\\\\\\\\\\\\ \‘ \\\(\\\\\\\\ . Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudziadzu
> L\ Istniejgce drzewa iglaste przeznaczone do wycinki NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY
53 25 79 Dab -Qii_ szczeg6ty w tabeli ZESPOt PAWILONOW HANDLOWYCH WRAZ
5 4 2 5 7 9 D ab 58 SZT. Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
. o Istniejace drzewa lisciaste przeznaczone do wycinki Z ADRES INWESTYCJI : y|. Cmentama
95 35 110 Klon ZWyczajny + szczeg6ly w tabeli TYCZE N I E ZAP ROJ E KTOWANYC H E L E M E NTOVV NR DZIALKI: 6/1; 7/1;  obr. 88
56 35 110 Klon zwvczain Projektowane elementy zagospodarowania terenu - infrastruktura techniczna STADIUM PROJEKTU BUDOWLANG VY KONAWGZY
ooy ZAGOSPODAROWANIA TERENENU (BUDYNKI, CHODNIKI -
57 25 79 K|On Zwyczajny PEJ40 13736 PE gg 79 5: PE 25 - 237.0 4535 m I ) PZT,SANITARNA, ELEKTRYCZNA
- y m; - , ; - , m H
58 35 110 Klon zwyczajny . —— PLACE HANDLOWE,PLACE GOSPODARSZE , STUDNIE
59 40 126 S PV 0 1o . 2c1a sanitarna -przyiacze wg. SO0 | 455 , , ’ Projekt zagospodarowania terenu
osnha VC 0,16m - 15,0m; B opracowania m . z )
et i Puco2om - <t400m TRASY SIECI, itp) PRZEPROWDZIC NA PODSTAWIE
” ZAt ACZONEJ NUMERYCZNEJ WERSJI NINIEJSZEGO N —
ZESPOL PROJEKTOWY
- sie¢ elektryczna i przytacze wg odrebnego opracowania m P ROJ E KT U Z AG O S P O D AROW N I A T E R E N U o ?gﬁﬁiz;%?@bny P ——
- —Z—K:;'L— B projektowana ztacza i instalacja dla pawilonéw handlowych e St:fén_uzbihzki T
- i bud. sanitarnego. orosEKTOWAE ;”acrz'lf(‘gwsii u KUPIOOTZIPWOERO | Inst lekiyczne

WERSJA

NR RYSUNKU: PZT .01
3“.“*500 o T sTans A




przekroj A-A

— ttuczer gr. 10 cm
— grunt istniejqcy iR
|+0.025 | 0,00(PUNKT BAZOWY)
N | N 0755 0715% |
et w?
Zielefi / park—m, pawilon handlowy projektowane ist. ist. ist. jezd. astalfowa Jielefs Cmentarz
dojécie do pawilondw chodnik dojscie do chodnika ul. Cmentarna
ry n
kostka brukowa gr. 6cm Uq’Nm —Aq’O._ wlw
podsypka cem.—piask. 4:1 gr.4 tuczen gr. 10 cm
beton drogowy gr. 10 cm T
- - grunt istniejgcy B
wasrstwa odsaczajaca — piasek gr .10 ( v
_ 0,00(PUNKT BAZOWY
|E ;_gmN —
/
Zielefi / park—e plac handlowy projektowany ist. ist. ist. jezd. asfaltowa Zielef Cmentarz
P dojscie do pawilondw chodnik trawnik ul. Cmentarna
ry n
o przekroj C-C
__— ttuczen gr. 10 cm
grunt istniejqcy
rﬂ | 0,00 | 0,00(PUNKT BAZOWY)
zielefi / park —m pawilon handlowy projektowane ist. jezd. asfaltowa Sieleft Crmentarz

kostka brukowa gr. 6cm

podsypka cem.—piask. 4:1 gr.4

beton drogowy gr. 10 cm

wasrstwa odsaczajoca — piasek gr .10

|O~OMN \_gmN

P

dojscie do pawilondw

ul. Cmentarna

przekroj D-D

| 0,00(PUNKT BAZOWY)
|

PUNKTEM BAZOWYM - POZIOMEM WYJSCIOWYM

zielen chodnik projektowany

JEST POZIOM KRAWEZNIKA

&N JEZDNI ISTNIEJACEJ OD STRONY PLANOWANEJ INWEWSTYCJI

chodnik projektowany

zielen

wijazd na teren stadionu
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PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE

Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
tel/fax +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudzigdzu

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

ZESPOL PAWILONOW HANDLOWYCH WRAZ
Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna

NR DZIALKI: 6/1;7/1; obr. 88

STADIUM PROJEKTU

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

PZT,SANITARNA, ELEKTRYCZNA

TYTUL RUSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu
PRZEKROJE DROGOWE

PLIK: _
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28/2010

ZESPOL PROJEKTOWY
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NUMER UPRAWNIER SPECIALNOSC PODPIS

mgr inz arch

[PROJEKTOWAL
Tomasz Porebny
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[PROJEKTOWAL

[PROJEKTOWAL

NR RYSUNKU:

WERSJA

PZT .02

SKALA : [opracow

1:500

SPRAWDZAACY.

STATUS
RYSUNKU




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
CZESC RYSUNKOWA -PAWILON HANDLOWY
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zestawienia pomieszczen

nr pom. | nazwa pow. podtoga
1.1 pom . handlowe | 15,31 m? | ptyta OSB
1.2 pom . handlowe | 20,54 m? | ptyta OSB
2.1 pom . handlowe | 15,31 m? | ptyta OSB
2.2 pom . handlowe | 20,54 m? | ptyta OSB
suma 71,7m?
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PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
tel/fax +48 56 4682844

live box +48 399 007070

e-mail : tompor2@wp.pl

INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

Zespot pawilonow handlowych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg

ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,

NR DZIALKI: dz.nr6/1;7/1; obr. 88.

STADIUM PROJEKTU Budowlano - wykonawczy

BRANZA

ARCHITEKTURA

TYTUL RUSUNKU
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| NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY
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| Zespot pawilonow handlowych wraz z towarzyszacg
1 — 1 infrastrukturg
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» ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,
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RUSZT DREWNIANY ELEM 5/10mm
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mpan mpan;

SZKLENIE OKNA | DRZWI -

szkto antywlamaniowe (2 x float 4mm + 4 warstwy folii ) klasa P4

BROBKI BLACHARSKIE
- BLACHA OCYNKOWANA
KOLORZE RAL 8016

KNA | DRZWI DREWNIANE

GONT BITUMICZNY - KOLOR SZARY

OKOt GRAMAPLAST KOLOR SZARY

FARBA SYLIKATOWA nr 0239 Z PALETY ATLAS

m LOGO INWESTORA

EKSPONOWANE ELEMENTY DREWNIANE ORAZ DREWNIANE ELEMENTY OZDOBNE,

2x malownie lakierobejcg do stosowania na zewnatrz budynku kolor nr 1613 z palety Tikkurila

| ONCEPT KOLORYSTYKA

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
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live box +48 399 007070
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Tomasz Porebny
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infrastrukturg
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Zestawienie Drzwi

Nazwa Drzwi

D2

D2

Zestawienie Okien

llosé

Do Numeru Pomieszczenia

Rozmiar Szer. x Wys. 200x210 200x210
Rozmieszczenie L P
Wysokos$¢ progu drzwi 0 0
Wysokos$¢ nadproza drzwi 210 210

Symbol 2D

Nazwa Okna o1 01

llosé 1 1
Od Numeru pomieszczenia

Rozmiar Szer. x Wys. 80x132 80x132
Rozmieszczenie L P
Wysokos$¢ parapetu okna 84 84
Wysokos$¢ nadproza okna 216 216
Symbol 2D —"] —"]

Widok 3D z przodu

Widok 3D z przodu

STADIUM PROJEKTU
BRANZA
ONCEPT _ ["=w

ZESTAWIENIE OKIEN

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
tel/fax +48 56 4682844

live box +48 399 007070

e-mail : tompor2@wp.pl

Budowlano - wykonawczy

ARCHITEKTURA

| DRZWI

PLIK: | C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\PAWILON projekt14.02.2011.pIn

5/2010

NUMER PROJEKTU:

28/2010

INWESTOR

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

NUMER UPRAWN ER SPECIALNOSC PODPIS

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

IPROJEKTOWAL mgr |nZ arch
Tomasz Porebny

KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

Zespot pawilonéw handlowych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg

ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,

NR DZIALKI: dz. nr6/1;7/1; obr. 88.

NR RYSUNKU: WERSJA
ARCHITEKTURA A 7

| 1 | 1 I |
SKALA : RESLAR SPRANDZAIGY

1:1 ™. TP | Rvsun A




| UWAGI:
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ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nr pom.. nazwa pomieszczenie .pow. (M2)
1 WC-OGOLNODOSEPNY - MESKI 4,13
2 WC-OGOLNODOSEPNY - MESKI 4,09
3 WC- OGOLNODOSTEPNY DAM./NIEPELN 4,81
4 WC- OGOLNODOSTEPNY DAM. 2,21
5 POM. TECHNICZNO-MAGAZYN. 6,28
6 PRZEDSIONEK 4,05
7 POM. PORZADKOWE 3,35
8 WC-PRACOWNICY MESKI 6,37
9 WC-PRACOWNICY DAMSKI 5,06

40,35 m2

ONCEPT

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
telifax +48 56 4682844

live box +48 399 007070

e-mail : tompor2@wp.pl

INWESTOR

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

ADRES INWESTYCJI :

NR DZIALKI: dz. nr6/1;7/1; obr. 88.

STADIUM PROJEKTU Budowlano-wykonawczy

BRANZA architektura

TYTUL RUSUNKU

Parter

PLIK: | YAARCHIWUM\2010\28.10 Pawilony\b_sanitarny 5/2010
P_B_W 14.04.2011 poporawka.pin

NUMER PROJEKTU: 28/2010

ZESPOL. PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIER SPECJALNOSC PODPIS

[PROJERTOWAE mgr inz arch KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA
Tomasz Porgbny

NR RYSUNKU: WERSJA

architektura
L1 1 | AI’I |

SKALA :

[KRESLARZ 'SPRAWDZAJACY STATUS
1 -1 1 . 0 TP. T.P. | RYsunku A
0, 1.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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nazwa pomieszczenie .po'

1 WC-OGOLNODOSEPNY - MESKI 4.1
2 WC-OGOLNODOSEPNY - MESKI 4,0
3 WC- OGOLNODOSTEPNY DAM./NIEPELN 4,8
4 WC- OGOLNODOSTEPNY DAM. 2,2
5 POM. TECHNICZNO-MAGAZYN. 6,2
6 PRZEDSIONEK 4,0
7 POM. PORZADKOWE 3,3
8 WC-PRACOWNICY MESKI 6,3
9 WC-PRACOWNICY DAMSKI 5,0
40,

ONCEPT

PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz

tel/fax +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

INWESTOR

VIiejSKIe PrzedsIebIorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300

—Crudzigdz

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

Zespot pawilonéw handlowych wraz z towarzyszacg

infrastrukturg

ADRES INWESTYCJI :

ul. Cmentarna,

NR DZIALKI:

dz. nr6/1;7/1; obr. 88.

STADIUM PROJEKTU

Budowlano-wykonawczy

BRANZA

architektura

TYTUL RUSUNKU

Parter uzgodnienia

1:75

PLIK: |C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit 5/2010

\b_sanitarny 30_08.pIn

NUMER PROJEKTU:

28/2010

ZESPOL PROJEKTOWY

|FROJEKTOWAL

rrrrrrr IMIE | NAZWISKO

mgr inz arch
Tomasz Porebny

KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU:

WERSJA

architektura
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ONCEPT

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
tel/fax +48 56 4682844

live box +48 399 007070

e-mail : tompor2@wp.pl

INWESTOR

MIEJSKIE PTZedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z o0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300
—Crudzigez

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

Zespot pawilonéw handlowych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg

ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,

NR DZIALKI: dz. nr6/1; 7/1, obr. 88.

STADIUM PROJEKTU Budowlano-wykonawczy

BRANZA architektura

TYTUL RUSUNKU

RZUT DACHU

PLIK: | C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
|\b_sanitamy 30_08.pn 5/2010

NUMER PROJEKTU: 28/2010

ZESPOL. PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIER SPECJALNOSC PODPIS

[PROJERTOWAL mgr inz arch KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA
Tomasz Porebny

NR RYSUNKU: WERSJA

architektura
| 1 | AI2
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40

525

gont bitumiczny

papa po dktadowa (opcjonalnie)

ptyta osb

konstrukcja dachu kratownica lub krokw

gont bitumiczny

5,0

folia wiatrochronna

15

wetna mineralna

paroizolacja

ptyta g-k na ruszcie stalowym

tynk mineralny - systemowy

12 styropian
24 bloczki gazobetonowe
tynk

ptytki ceramiczne $cienne

posadz ka -gress antyposlizgowy

szlichta cem. zbr. siatkg @5 co 15cm

styropian FS20

folia PE 0,3mm x 3

podktad betonowy B10

ONCEPT

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
tel/fax +48 56 4682844

live box +48 399 007070

e-mail : tompor2@wp.pl

—Crudzigdz

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

INWESTOR
VIEJSKIE PrZzedsIEDIOTSIWO Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300

Zespot pawilonéw handlowych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg

ADRES INWESTYCJI :

ul. Cmentarna,

piasek zageszczony do granicy gruntu

rodzimego

NR DZIALKI:

dz. nr6/1;7/1; obr. 88.

6,0cn

kostka betonowa

podsypka cementowo piaskowa

10,0

beton B10

STADIUM PROJEKTU

Budowlano-wykonawczy

BRANZA

architektura

TYTUL RUSUNKU

Przekréj A-A

piasek zageszczony do granicy gruntu

rodzimego

PLIK: | C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit 5/2010
\b_sanitarny 30_08.pIn

NUMER PROJEKTU:

28/2010

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS

|FROJEKTOWAL

mgr inz arch

Tomasz Porebny

KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU:

WERSJA

architektura

I I AI3 I

SKALA :

L1
1:50

KRESLARZ

SPRAWDZAIACY STATUS

P. TP. | *vetnku A




i | gont bitumiczny
! 5,0 | papa po dktadowa (opcjonalnie)
| 2.2 | ptyta osb

! ! konstrukcja dachu kratownica lub krokwie
| +4.77 |
| E— +4.30 | 14

6,0cm kostka betonowa
| | 5,0 podsypka cementowo piaskowa

3,92 ~ 10,0 beton B10
| +3.35 | piasek zageszczony do granicy gruntu
| | rodzimego
+2,65 +2 .65

= gl | Jeass

ONCEPT

L
i
[l

i i _ —_— : PROJEKTOWANIE
: d P2 | | ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
: tel/fax +48 56 4682844
0.02 ) Sy ] L (S| S ] [ 0.0 live box +48 399 007070
L] ] L1 : AN e-mail : tompor2@wp.pl
] ] ///// INWESTOR
i 0 | -0.47 \ViiejSkie Przedsiebiorstwo Gospodarki
! /// Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300
. o NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY
| -1.30 Zespot pawilonéw handlowych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg
l |-1.70 ! ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,
595 NR DZIALKI: dz. nr6/1;7/1; obr. 88.
STADIUM PROJEKTU Budowlano-wykonawczy
BRANZA architektura

TYTUL RUSUNKU

Przekréj A2-A2

PLIK: | C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit 5/2010
\b_sanitarny 30_08.pIn

NUMER PROJEKTU: 28/2010
ZESPOL PROJEKTOWY
[PROJERTOWAE mgr inz arch KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA

Tomasz Porebny

NR RYSUNKU: WERSJA

architektura
A4

SKALA : KRESLARZ SPRAWDZAIACY STATUS

1 1
1:50 P. TP. | *vetnku A
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gont bitumiczny

papa po dktadowa (opcjonalnie)

ptyta osb

konstrukcja dachu kratownica lub krokwie

6,0cr

n kostka betonowa

5,0

podsypka cementowo piaskowa

10,0

beton B10

piasek zageszczony do granicy gruntu

rodzimego

niepetnosprawnych

ONCEPT

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
tel/fax +48 56 4682844

live box +48 399 007070

e-mail : tompor2@wp.pl

INWESTOR

VIEJSKIE PrZzedsIEDIOTSIWO Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300

—Crudzigdz

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

Zespot pawilonéw handlowych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg

ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,

NR DZIALKI: dz. nr6/1;7/1; obr. 88.

STADIUM PROJEKTU Budowlano-wykonawczy

BRANZA architektura

TYTUL RUSUNKU

Przekréj A3-A3

5/2010

PLIK: | C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
\b_sanitarny 30_08.pIn

NUMER PROJEKTU: 28/2010

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSE. PODPIS

[PROJERTOWAE mgr inz arch KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA
Tomasz Porebny

NR RYSUNKU: WERSJA

architektura
|- | AI 5

KRESLARZ SPRAWDZAJACY

SKALA :

[
1:50 P. TP, [ Rvsuniu A
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PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE

| [e=—=—==l | | Turznice 40; 86-302 Grudzigdz

tel/fax +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl

ﬂl

INWESTOR

VIiejSKIe PrzedsIebIorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300
—Grudzigaz

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

Zespot pawilonéw handlowych wraz z towarzyszacg

infrastrukturg

e —— - ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,
NR DZIALKI: dz. nr6/1; 7/1; obr. 88.
STADIUM PROJEKTU Budowlano-wykonawczy
BRANZA architektura
TYTUL RUSUNKU

Elewacja Ptd.
Elewacja zach

PLIK: |C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit 5/2010

\b_sanitarny 30_08.pIn

NUMER PROJEKTU: 28/2010
ZESPOL PROJEKTOWY

rrrrrrr IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIER SPECJALNOSE PODPIS

[FROTERTOWAL mgr inz arch KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA
Tomasz Porebny

NR RYSUNKU: WERSJA

. architektura A . 6
Elewacja zach. T e i e B
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Elewacja wsch.

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
tel/fax +48 56 4682844

: : live box +48 399 007070
| | e-mail : tompor2@wp.p!

INWESTOR
VIiejSKIe PrzedsIebIorstwo Gospodarki
“ Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300
A‘/

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

‘ e A W ~ Zespot pawilonéw handlowych wraz z towarzyszacg
7 e e infrastrukturg
—s 5 :
] S ‘ ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,
s |
| L NR DZIALKI: dz. nr6/1; 7/1; obr. 88.
ﬂ | H H ‘ STADIUM PROJEKTU Budowlano-wykonawczy
I - sRlimn BRANZA architektura

TYTUL RUSUNKU

NI

f
|

Elewacja pin i wsch.

T

PLIK: | C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
| M m D |\bfsanitarny 30_08.pin 5/2010
| NUMER PROJEKTU: 28/2010

ZESPOL PROJEKTOWY

L L e o e e S0
[FROTERTOWAL mgr inz arch KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA
Tomasz Porebny

\

|
|

4

NR RYSUNKU: WERSJA

- architektura A 7
Elewacja pin. L1y 1A

KRESLARZ SPRAWDZAJACY

|1
1:50 . N




PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
tel/fax +48 56 4682844
live box +48 399 007070
e-mail : tompor2@wp.pl
INWESTOR
[ MIiejSKie PTZedsigbiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300
—Grudzigdz

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

OKNAPCV

GONT BITUMICZNY - KOLOR SZARY _ _ZeSp& paWilOn(’)W handIOWyCh wraz z tOWarZySZqu
SZKLENIE - SZKLO TERMOIZOLACYJNE 4/16/4 KOLOR RAL 8016 e
ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,
NR DZIALKI: dz. nr6/1;7/1; obr. 88.
OBROBKI BLACHARSKIE
EARBA SYLIKATOWA nr 0239 2 PALETY ATLAS - BLACHA OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO OKIENNICE ANTYW{AMANIOWE STADIUM PROJEKTU Budowlano-wykonawczy
nr BALUSTRADA STALOWA KOLOR RAL 8016 BRANZA i
architektura
KOLOR RAL 8016

TYTUL RUSUNKU

WYEKSPONOWANE ELEMENTY DREWNIANE
ORAZ DREWNIANE ELEMENTY OZDOBNE

2x malownie malowane lakierobejcg do stosowania
na zewnatrz budynku kolor nr 1613 z palety Tikkurila

DRZWI ANTYWEAMOANIOWE Kolorystyka elewacji

ZEWNETRZNE ( OCIEPLONE)
KOLOR RAL 8016

COKOL GRAMAPLAST KOLOR SZARY

IPLIK: | C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit 5/2010
\b_sanitarny P_B_W 25.09.2010.pIn

NUMER PROJEKTU: 2872010
ZESPOL. PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIER SPECJALNOSC PODPIS.
[PROJERTOWAE mgr inz arch KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA
Tomasz Porebny

NR RYSUNKU: WERSJA
architektura A 8

|- | 1 I |
SKALA: [RESLARZ SPRAWDZAJACY

1:100 P. TP, | Avsuniku A




Zestawienie Drzwi
Nazwa Drzwi D1 Drzwi wejsciowe 12 D1 Drzwi wejsciowe 12 D1 Drzwi wejsciowe 12 | Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew.
llosé 2 2 3 1 1 1 1 1 1
Do Numeru Pomieszczenia 1 2 6 7 8 9
Rozmiar Szer. x Wys. 80x210 80x210 90x210 80x202 80x202 80x202 80x202 80x202 80x202
Rozmieszczenie L P P L P P L P L
Wysokos$¢ progu drzwi 15 15 15 15 15 5 5 15 15
Wysokos$¢ nadproza drzwi 225 225 225 217 217 207 207 217 217
Symbol 2D
i r 1 [ [ 1 I 1
Widok 3D z przodu ‘j E: E.= =ﬂ D:- D: =ﬂ ﬂ:- =ﬂ
— = = = EL ONONGC) ONONO) ONONGC) ONONGC) ONONGC) ONONO)
Zestawienie Okien
Nazwa Okna O1 UCHYLNE O1 UCHYLNE O1 UCHYLNE O1 UCHYLNE O1 UCHYLNE O1 UCHYLNE
llosé 1 1 1 1 3 3
Od Numeru pomieszczenia 5 5 8 8
Rozmiar Szer. x Wys. 70x100 70x100 70x100 70x100 70x100 70x100
Rozmieszczenie L P L P L P
Wysokos$¢ parapetu okna 150 150 150 150 150 150
Wysokos$¢ nadproza okna 250 250 250 250 250 250

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

102.5

element drewnian

OKIENNICA

listwa drewniana szer.10cm gr.2.5cm

75 L
1
70 2,
A 1 zawiasy - spawane trzpien @8
_'::::::::::::|| ;v
===========H I ————— —F
| uT ° °1 € I I
=== HITT—————— 3
I - [ [
============'H N kotki do gazobetonu @ 14 I I
=== =4 A S
_______ _ |
R [ e 2 IR .| o L -
I [T [T
—==—=======—=4|| 40 L 38 H13 | 20 |5]
1 T 7 T 1 1
===========:-|1| 1 N
| [ [
—==—=—=======/H1I| |__ _____ R
' o ol o T 1
===========|H"8 ] _ _ _\__ _ —
Ll o I I
A ] RN
\ stas st3s
Lf 122).(20)(332T=2@ 3232X40)<S:5ZT=2@ L=10 SZT=4
St3SX sas
\ | | e ONCEPT
i B kotki do gazobetonu @ 14 PROJEKTOWANIE
/ 1do gaz u ARCHITEKTONICZNE
t t T T t t t t Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
H | I H tel/fax +48 56 4682844
B live box +48 399 007070
: | e-mail : tompor2@wp.pl
' I ~ INWESTOR
L 20 L 13 hi 70 5 78 | VlieJsKie FrzedsIgbiorstiwo (Gospodarki
¢ 7 i i | Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300
—Croaziaez
NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY
Zespot pawilondw handlowych wraz z towarzyszaca
infrastrukturg
ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,
NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DL.RAZEM | MASAJEDN | MASA 1ELEM | MASARAZEM | POLE JEDN | POLE 1ELEM | POLE RAZEM _ —
POZ ELEMENTU |  ELEMENTU (] STALI SZTUK ] lkg/m] lkg] lkg] [m2im] m2] m2] NR DZIALKI: dz. nr 6/1; 7/1;  obr. 88.
0 d 60x40x3 1025.0 St3s 2 2.05 411 421 8.42 0.20 0.21 0.41 STADIUM PROJEKTU Budowlano-wykonawczy
0 d 60x40x3 750.0 St3s 2 150 411 3.08 6.16 0.20 0.15 0.30 BRANZA architektura
1 BL 5%100 100.0 St3sX 4 0.40 393 0.39 1,57 0.21 0.02 0.08
2 BL 10x30 1700 St3sX 2 0.34 2.36 040 0.80 0.08 001 003 TYTUL RUSUNKU
3 D 10 St3S 4500 St3s 2 0.90 0.62 0.28 055 0.03 0.01 0.03 ZestaWienie StOlarki
4 BL 10x10 90.0 St3sX 9 0.81 0.79 0.07 0.64 0.04 0.00 0.03 i . . .
okiennej i drzwiowej
PLIK: | Y:\ARCHIWUM\2010\28.10 Pawilony\2011.02.23 5/2010
OGOLEM 18.14 0.88 EDYTOWALNEb_sanitarny P_B_W 14.04.2011.pla
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 033 0.02 NUMER PROJEKTU: 28/2010
NADDATEK NANIEROWNOSCI: 2% 036 002 e
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.27 0.01 [FROFRTOWA ' mgr inZ arch KPOIKK 06/2003 | ARCHITEKTURA
RAZEM: 19.1 0.93 Tomasz Porebny
WYKONAC: x 10 191 9.3

NR RYSUNKU:

WERSJA

architektura

A3

SKAI

~

" 1:1,1:2

KRESLARZ

TP.

SPRAWDZAJACY

T.P.

STATUS
RYSUNKU

A




o , 17 ,Skala 1:20

Zestawienie Objektow
Nazwa Obiektu Porecz z rury 12 Porecz z rury 12 105 17 1
llogé 1 1 ¢ % CHs483x3
Diugosc¢ (A) 461 606 ¢ :L/ _
Szerokos¢ (B) 5 5 CHS 48,3x3 ‘
Wysokos¢ (wymiar Z) 90 90 3
CC———— — 1 ) a I I D
Symbol 2D 425, 230 I 230 4254 25, 606 o5, s CHS 21,3x3,2 CHS 44 5x4
. 511 . ’ 656 ¢ ‘ R o o
| N |
8 08‘0 = 136 q?u
7 L 4 Frr
S A u’j'//'//.//ﬁééﬁyﬁﬂw//////////////;F
///////////// S S S S S S S SN
IIIIIAL LI LS SY TSI SIS SIS
S A /////D/////////////////////////jr
SIS SIS S S S SRS S S S S S S S S S S S S S S S S S S
SIS S SAS S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSS SSAA
SIS S SAS S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPA
S8
* IILLLL LIS IS SIS IS sy
a %CCCC%CCC//éCC//CC//CCC%CC%C%CC%C%%%
Aksonometryczny Widok 3D z przodu
stupki:  rura okrggta CHS 44,5x4 masa 4,0kg/m
pochwyt: rura okragta CHS 48,3x3 masa 3,35kg/m
taczniki : rura ok ragta CHS 21,3x3,2 masa 1,43kg/m
stupki: 3, 75 x 4,00=13,8kg stupki: 4,60 x 4,00=18,4kg
pochwyt : 10,70 x 3,35=35,8kg pochwyt : 13,60 x 3,35=45,5kg
faczniki: 0,52 x 1,43= 0,8kg faczniki: 0,70 x 1,43= 1,0kg
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stupki: 4,60 x 4,00=18,4kg stupki: 5,75 x 4,00=23,0kg il Porebny
pochwyt : 15,30 x 3,35=51,3kg pochwyt : 18,00 x 3,35=60,3kg
taczniki : 0,70 x 1,43= 1,0kg taczniki:  0,85x 1,43= 1,3kg
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UWAGI:
1. Ostatnig warstwe wykopu (30cm) usungc recznie,
aby nie nastgpito naruszenie naturalnejstruktury gruntu ponizej spodu fundamentow
2. Z@bezpieczyC wykop przed naplywem wod gru ntowych i powierzchniowych
3. W®szypadku napotkania przewarstwien gruntu nalezy wybraé grunt
| uzupetnig piaskiem stabilizowanym 100kg cementu / m3 piasku
4. Pod wszystkimi tawami wyk ona¢ warstwe betonu B7,5 o gr.10cm
6. Zbrojenie gtowne 4#12 strz fi 6co30cm
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Nadproze
nad otworami okiennymi
skala 1:20

nadproze nyewane‘(NW)

zbrojenie 4#12 [
strz. @6 co max 22cm
zagesci¢ przy podpgrach 1/5L
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Nadproze
nad otworami drzwiowymi
skala 1:20
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Legenda

W - wieniec 24/30cm
zbrojenie 4#12 strz. @6 co 30 cm

N - nadproze systemowe lub
belki prefabrykowane typu L

NW - nadproze wylewane 24/30cm
zbrojenie 4#12 strz. @6 co max 22 cm,
strz. zagesci¢ przy podporach 1/5L

Beton C16/20
Stal # RB 500 W
Stal @ S235 JR
Cnom 25mm
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|
I

KRT-0 - szt.1

plyta OSB 350x700x22mm obustronnie

IS
& i1 = ‘ ~
-~ ,8 7 000—k / \ / \
I e e e e e e N
= m\
J 15 000 + 13 500 + 13 500 + 15 000 J
—9723—4 57 000 |

|
I

KRT-1 - szt.6

plyta OSB 350x700x22mm obustronnie

/ \
\ / \
— S S N S — \
L\
| 15 000 b 11 250 4 11250 b 15 000
—9723—4 52 500 |

179 002#10 000#10 000#10 000#10 000ﬁ710 000ﬁ710 000*10 000#11 271 ﬁ /\

N
= dzwigar drewniany zbijany
4‘R ‘ pas gorny,dolny 60x140mm
T E 3( wykratowanie 60x100mm
Sl T N cwu. |{ cwu. ‘ &q% S
— ROZDZIEL.
© —— \ S KRT-1 szt.6 rozp. 5,25m
@T-E A | dzwigar drewniany zbijany
: | pas gérny,dolny 60x140mm ——F—F—F—1—
% (:‘ wykratowanie 60x100mm 7] pas gomy_| 4100 soi__| 2 0059
= 1 pas dolny 5250 60x140 1 0,044
mr ‘ 8 Z KRT-1 slupek sr 1200 60x100 1 0,007
o 3 slupek skr 600 60x100 2 0,007
KRT-1 ‘ T Kr- krokwie 75x140mm 8 T T [EUN [T B
Kr0- L=4070mm szt.12 S o
Kr1- L=2250mm szt.4 [ 5 | pas gomy 4400 60x140 2 0,074
@D g Kr2- L=2250mm szt.2 [l e T T —
‘ =) Kr3- L=1800mm szt.2 ] SN ST [T o
1 Kr-0 Kr4- L=1400mm szt.2 ———
‘ : } | Kr5- L=1000mm szt.2 .
‘ ‘ 10 Kr-0 4100 75x140 12
8 . 1 Krri AZ{)S z::)xMU 4
= Pit- platwie 140x140mm I IS T
| K0 | | | L= 3000mm szt.8 —F 1+
16 platwie 3000 140x140 8
o {\ O T T T I
m S m 8 mr-m Uﬂata 1 40X1 40mm 19 Slup zewn | 3300 0060 | &
o o Razem
® P L=17,8mb
: Kr_o 1 ‘ Razem 3,32m3
!
s + == S- slup drewn 160x160mm
S-1 S- -2 -1 S-1 - L=3300mm szt.4
‘ u ‘ ‘ M ‘ L‘ S-2 - L=4000mm szt.4

22 499 l

52 500

ONCEPT

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
Turznice 40; 86-302 Grudzigdz
tel/fax +48 56 4682844

live box +48 399 007070

e-mail : tompor2@wp.pl

INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z
0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

NAZWA INWESTYCJI, OBIEKT PROJEKTOWANY

Zespot pawilonéw handlowych wraz z towarzyszacg
infrastrukturg

ADRES INWESTYCJI : ul. Cmentarna,

NR DZIALKI: dz. nr6/1; 7/1, obr. 88.

STADIUM PROJEKTU Budowlano - wykonawczy

BRANZA Konstrukcja

TYTUL RUSUNKU

Rzut konstrukcji
dachu + kratownice

7. —Z0.. T
PLIK: budowlano wykonawczy\b_sanitarny P_B_W 5/2010
25.092010pln
NUMER PROJEKTU: 28/2010
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIER SPECJALNOSC. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr |nz Marian GT-11I-63/Sp/55/76 KOQIUSSSVVSI‘\LNO»
Swierszczko
NR RYSUNKU: WERSJA
Konstrukcja K 3
| | 1 | : |
SKALA : KRESLARZ SPRAWDZA. JACY STATUS
1 :500(] TP. T.P. | RYsunku A




	A.1 RZUT PRZYZIEMIA
	A.2 RZUT DACHU
	A.3 PRZEKRÓJ
	A.4 PRZEKRÓJ B-B
	A.5 ELEWACJE 
	K.2 Rzut konstrukcji pod³ogi
	K.3 RZUT PRZYZIEMIA
	K.4 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
	K.5 �CIANY
	A.1.1 Parter uzgodnienia 1:75
	A.2 RZUT DACHU
	A.3 Przekrój A-A
	A.4 Przekrój A2-A2
	A.5 Przekrój A3-A3
	A.6 Elewacja P³d. Elewacja zach
	A.7 Elewacja p³n i wsch.
	A.9 Zestawienie stolarki okiennej  i drzwiowej
	A.10 BALUSTRADY
	A.11 WNĘKA , ARANŻACJA ROZŁ. PŁYTEK
	K.1 Rzut fundamentów
	K.2 Konstrukcja przyziemia
	K.3 Rzut konstrukcji dachu + kratownice

