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OPIS TECHNICZNY

1.0. Inwestor

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
Ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz

2.0. Jednostka Projektowania

USPOL - VISION j. m. p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy s.c., ul. Chetminska 103, 86 - 300 Grudzigdz

3.0. Podstawa projektowania

Umowa z Inwestorem.

Warunki przytaczenia nr 3108204900/RG/766/645 z dnia 02.07.2010 r.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 poz.414 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690.

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujace normy i przepisy.

5.0. Rozwiazania instalacyjne

5.1. Tablica pawilonu handlowego ,, TP” oraz budynku sanitarnego , TBS”

Zaprojektowano tablice rozdzielcze , TP” dla kazdego pawilonu handlowego natynkowe o stopniu
ochrony IP 43 zlokalizowane w pom. magazyndw oraz rozdzielnice budynku sanitarnego ,TBS”
podtynkowg o stopniu ochrony IP 43 zlokalizowang przy wejéciu do budynku. Zasilanie rozdzielnic
odbywaé sie bedzie zgodnie z warunkami przytaczenia nr 3108204900/RG/766/645 z projektowanego
ztacza kablowego ZK (wg. odrebnego opracowania).

Nalezy wykorzysta¢ gotowa, n/t i p/t obudowe rozdzielcza, przystosowana do montazu aparatury
modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki petne oraz posiadajacq stopien
szczelnosci IP min. 43 oraz II klase ochronnosci.

Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie z schematem E4 i E5.

5.2. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

Instalacje os$wietleniowg nalezy wykonaé jako podtynkowa w budynku sanitarnym oraz
natynkowa w pawilonach handlowych przewodami typu YDY3x1,5mm? oraz YDY4x1,5 mm? o rezystancji
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izolacji min. 750V. Zasilanie o$wietlenia pawilonéw handlowych wykonac z proj. rozdzielnicy gtéwnej
»TP” natomiast budynku sanitarnego z proj. rozdzielnicy , TBS”".

W pomieszczeniach pawilondw handlowych nalezy zastosowad oprawy oSwietleniowe o stopniu
szczelno$ci min. IP44 np. prod. ES SYSTEM typu CO1 136W.

W budynku sanitarnym nalezy zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe o stopniu szczelnosci min. IP44
np. prod. ES SYSTEM typu DW 118, DW218 i DW126.

taczniki oswietlenia w wykonaniu bryzgoszczelnym montowac na wysoko$ciach 1,15m mierzonych
od powierzchni wykonczonej podtogi do $rodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu
faczeniowego nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Przewody uktada¢ p/t w budynku sanitarnym oraz n/t w pawilonach handlowych réwnolegle do
krawedzi $cian. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukgiji
lekkiej wypetnianych np. weing mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje ukfadaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci
typu , TN-S" jako trdjprzewodowa (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N"
oraz ochronnego ,PE".

Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych zostata zawarta na rys. E2 i E3.

5.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonaé przewodem typu YDYpzo3x2,5mm2 o
izolacji 750V i zasili¢ z proj. rozdzielnic ,, TP” oraz , TBS”.
Wysokos¢ montazu gniazd i wypustéw mierzona od wykoriczonej podtogi do $rodka puszki:
-wWC-1,4m,
- w pom. technicznym i porzadkowym — 1,3 m,
- w przedsionku — 0,3 m,
- w pom. pawilonu - 1,05-1,2.
Standard i kolorystyke osprzetu uzgodnic¢ z inwestorem.

W pomieszczeniach pawilonu handlowego oraz w WC, nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny.
Przewody o izolacji min 750V uktadac¢ p/t w budynku sanitarnym oraz n/t w pawilonach handlowych
réwnolegle do krawedzi Scian.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z rurek PCV.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41:2000 odnosnie sieci “TN-S” jako
tréjzytowa (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego “N” oraz ochronnego “PE”.
Lokalizacja poszczegdlnych gniazd wtyczkowych zostata zawarta na rys. E2 i E3.

5.4. Instalacja zasilania wentylacji

Projektuje sie w pomieszczeniach budynku sanitarnego zasilanie wentylatoréw wspomagajacych
wentylacje grawitacyjng poprzez obwody instalacji os$wietleniowej. Zasilanie wentylatorédw w
sanitariatach wykonac¢ przewodem YDY 4x1,5 mm2 i podtaczyé pod puszke rozgatezng oswietlenia
pomieszczenia, tak aby zataczanie nastepowato wraz z zataczeniem oswietlenia, natomiast wytaczenie
wentylatora nastepowato ze zwioka.

Urzadzenia te wyposazone sg zazwyczaj w uktady opdzniajace wylaczenie lub zatgczane
samoczynnie, dlatego tez nalezy do kazdego wypustu doprowadzi¢ przewdd fazowy. Bezposredni
montaz wentylatoréw nalezy wykonac¢ zgodnie z dotaczong instrukcja.

Stosowac przewody o izolacji min. 750 V ukfadane réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje
uktadac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41:2000 odnosnie sieci ,,TN-S” jako trojprzewodowa (L,
N, PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,,PE".
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5.5. Uktadanie kabli nn-0,4kV

Projektowany kabel zasilajacy 0,4kV nalezy uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,7m, stosujac 10
cm podsypke z piasku, uktadany linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm
warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej
0,5mm i szerokosci 25cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy
wykona¢ w przepuscie ochronnym z rury SRS75 oraz DVK75 o odpowiednich dtugosciach. Rury
ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na korice rur naktadek uszczelniajgcych
np. pokrywy E75 f-my ,AROT".

6.0. Ochrona od porazen

Ochrone przeciw porazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowaé przez szybkie i
samoczynne wylaczenie zasilania w my$l postanowien normy PN-IEC-60364.

Poczawszy od uziemionego punktu PEN rozdzielni gtéwnej budynku nastepuje rozdziat funkcji
przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N. Od tego miejsca w
zadnym innym miejscu nie mozna taczy¢ tych dwdch przewoddw ze sobg. Dla ich odrdznienia izolacja
przewodu neutralnego powinna by¢ koloru jasnoniebieskiego i mie¢ wytrzymatosS¢ probiercza réwng
izolacji przewoddw fazowych, natomiast izolacja przewoddéw PE powinna byc¢ zéttozielona. Z przewodem
PE taczy¢ wszystkie ,przewodzace czesci dostepne”, a przede wszystkim bolce ochronne gniazd
wtykowych, obudowy opraw o$wietleniowych i rozdzielni wykonanych w I kl. Ochronnosci. Dla
zwiekszenia pewnosci ochrony w poszczegolnych obwodach zastosowano wytgczniki réznicowo pradowe
0 znamionowym pradzie réznicowym 0,03 A.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wylacznikdw rdéznicowopradowych przyrzadami posiadajgcymi
odpowiednie atesty.

7.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

- prace na wysokosci;

- prace przy urzadzeniach dzwigowych;

- prace pod napieciem;

- transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzadzen transportowych);

- praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

- praca urzadzen elektromechanicznych.

Zagrozenia higieny pracy:
- odpady polietylenowe od kabli;
- odpady aluminiowe i miedziane od kabli.

Zalecenia:
- stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;
- stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;
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- stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

Skladowanie materiatéw budowlanych:

- powinno odbywa¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu,
utwardzonych i odwodnionych,

- w sposOb zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow,

- niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatdow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych,
- sktadowanie materiatéw niebezpiecznych nalezy przechowywac w opakowaniach producenta,

- materiaty sypkie takie jak piasek, zwir, powinny byé przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata
stoku naturalnego tych materiatow,

- materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nieprzekraczajacej 2m,

- materiaty workowane nalezy uktadaé krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, potwierdzony dokumentami, ktdre nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

UWAGA!
Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie

zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej, winny byc¢ traktowane jakby byly ujete na obu.
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8.0. Warunki przytaczenia
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@ Energa

operator
ATO8204900/RG/TA6/64 5 Grudzigdz 02.07.2010
Numer . Migiscownss Diata (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Grudziqdzu ul.M.C.Skiodowskiej 6/7, 86-300 Grudzigdz

1. Przyiaczany obiekt:
Nazwa: pawilony handlowe + budynek sanitarny
Adres(Nr dzialki) Grudziadz ul. Cmentarna dz. 6/1
Grupa przylaczeniowa: IV
Maoc przylgczeniowa; 60,5 kW
4. Miejsce przyigozenia stacja transformatorowa Warszawska 1 ISTAZ-1452)
Warszawska-Koszary (NN 2-1452-09),
linia kablowa nN
Migjsce dostarczania energii elekiryczne zaciski pradowe listwy zaciskowe] licznika od strony odbiorcy
Raodzaj przylacza: kablowe 0,4 kV
Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspdlpracy z siecia,
Urzgdzenia Wi i SN:
Stacja transformatorowa
. Urzadzenia nn.
przeciac kabel zasllajacy linie napowietrzng w kier.kostnicy, zabudowaé ztacze kablowe ZK3 w migjseu dogodnym
dia Energetyki. Z proj.zlacza uloiyé kabel typu YAKY min.dx70 mm?2 di.ok 400 m poprzez proj.zlacza kablowe
zintegrowane ZK+6TL | ZK+3TL usylucwane przy boksach handiowych,
Od stacji transformatarowe] do zlacza kablowego na budynku Hallera 50 wymienié istniejacy kabel 4x95mm2 na
kabel YAKY 4x240mm2 di.ok 60m.
Szczegoly rozwiazan omowit na etaple prejektowania w Rejenie Dystrybucji Grudzigdz
7.4 Wyposazenis urzgdzen, inslalacj lub sieci, niezbedne do wspolpracy z sieciy, do ktorej instalacje lub siec) 53 preylaczane
sieclinstalacje edbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisam|
7.5. Zabezpisczenie sieci przed zaklaceniami elekirycznym| powodowanymi przez urzgdzenia, nstalace lub sieci
wninskodawey: urzqdzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowad zakldcen w siec|
7.6. Dostosowanie preylaceanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskisgs: -
8. Wymagany stopien skompensawania mocy biemej
tglp) = D,4 - rozliczenie w strefach zgodnie z grupa
taryfowa wybrana przez klienta
Wymagania dolyczace ukladu pomiarowe-rozliczeniowego | systemu pomiarowa-rozliczeniowego
. Migjsce zainstalowania: kablowe zlacza zintegrowane
2. Rodzaj | prad znamionowy oraz misjsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikoweyo | gléwnego
typ: S301E wartosé: 10 A | addzieine dia kazdego boksu
typ: S303B wartosé: 25 A |, na budynek sanitarny
Sposab pomiau bezposredni
Liczniki: licznik energii ezynnej 1-fazowy, 1-strefowy-oddzielny dia kazdego boksu, licznik energii czynne] 3-fazowy,
1-strefowy-na budynek sanitarny
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemiw zdalnego odezytu danych pormarowych -
Wymagania dodatkowe: Taryfa: C
a) urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigle | przystosowane do oplombowania.
b} wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukejl Ruchu i Eksploatacii Siec
Dystrybucyjne] ENERGA - DPERATOR SA
c} inne:

LW ha

~ @ o

~4 ==
P ==

L= 7.

wio
B

R
;n

10, Dane dotyczace sieci oraz parametry w Zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe |
systemowe|
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10.1. Dotyczy sieci do 1 kV;

a) Uktad sieci TN-C

b) Naplgcie znamionowe siec 0.4 kv

o) Maksymalny prad zwarciowy w sisci -

Rzeczywistg warlos< pradu zwarciowege oblicza projektant.

d) System ochrony od porazen samoczynne wylacrenie zasilania

102 Inne: -

11. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci craz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy -

12, Inne ustalenia:

Datyczy projektu budowlanaga:

* pelny projekt budowlany

Datyczy wspdlpracy ruchowsj —

Dotyczy umowy przytaczeniowe) —

Dotyczy przylgcza tymczasowego do zasllania placu budowy: —

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14.  Przy realizacji niniejszych warunkdw przylgczenia nalezy uwzglednié wymagania ckreélone w Instrukcji Ruchu
i Eksploatac]l Siec| Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenle dzialania ENERGA - OFERATOR SA,

15. Standardy jakodciowe energii elekirycznej okresla RozporzadzenieMinistra Gespodarki i Pracy z dnia 4 maja
2007r (Dz.U. Nr 83 poz. 823 z 20077).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energil do siecl elektroenergetycznej dia
ww. obieklu. Nalety liczyé sie z mozliwoscig przenw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe
energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego £rédia energii (np. agregatu
pradotworczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalaci z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych i
budowlano-montazowych, na zasadach ckreslonych w tej umowie: Projekt umowy o przylgczenie stanowi
zalgeznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich dorgezenia.

e Udl Kiora

Technik ds: Rozwoju Fonfugoucht

Hanna Ficerman
R

OPRACOWAL ZAWRDZ‘QT
tel. (058) 451-61-72

Otrzymuja: 1) Wnioskodawea: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORS TWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

SPOLKA Z D.0. 86-300 GRUDZIADZ ul, MICKIEWICZA 23/
2)RG
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9.0. Uprawnienia oraz przynaleznosc¢ do Izby Inzynieryjnej
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Grudziadz, sierpien 2010 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: D.U. nr 207
poz. 2016 z 2003 r. — z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
branzy elektrycznej, dla tematu: ,Zespdt pawilonéw handlowych wraz z towarzyszacq infrastrukturg
przy ul. Cmentarnej i Olimpijskiej w Grudzigdzu”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Jakub Paczkowski
nr upr. proj. nr KUP/0077/PWOE/10

- spec. sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne

Zespdt pawilondw handlowywch wraz z towarzyszacq infrastrukturg | MPGN ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudzigdz
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PanfFan|

Bydgoszcy 20-07-26

A b = ]

Zaswiadczenie

PACZKOWSKI! JAKUB

MIgSCe Lamiaszranis

1
86-300 GRUDZIADZ
UL. G, ZAPODLSKIE] 3

|gsl cztonkiem Kujawsko-Pomorskis

LUkregowe} [zby Inzymerow Budownictwa

RUPNEDI710

0 NUMarZe ewiencyinym

| postada wymagana ubezpieczenie od odpowledzialnosci

Cywilr 18]

Ninigjsze zaswiadezenie |est wazne od dnia

2090-08-01

ey i 2011:07-31

IDWHICT WA
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KUJAWS KO
POMOREHA
DKREGODWA
| Z B A
INEYNIEROW
BLDOWMIC TWA,
MHEGCPH&K{]HEJAMALLFIKAEYJHA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r,
Syan. akt: KUPOIB/KK-0064-0025/10
KUPOIB/KK-0055-0073/10

DECYZJA

Na podstawie arl, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
Im2yniesdw budownictwa oraz urbanistow (D2, Uz 2001 5 Nre 5, poz 42, 2 podn. zm ), art. 13 ust. 1 pkt 1127 usl 2,
arL 14 ust. 1 pkt 5§ ust. 3 pht 1§ 3 ustawy z dniz 7 lipca 1984 1. Prawo budowlane (Dz. UL z 2008 r Nr 156, poz,
1118 z pd#n. zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rezporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwisinia 2006
r w sprawie samadzielnych funkel technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z paZn zm.) w
Zwigzku z art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. Uz 2000 r Nr 98, poz. 1071, z pddn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jakubowi Michalowi Paczkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1874 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/PWOEMD
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i ulnktmanargetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnlen budowlanych wskazano na odwrocie decyzii

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy cdwolanie do Krajows] Komis|i Kwalfikacyjne) Poiskie] lzby Inzynierdw
Budownictwa w \Warszawie, za poSrednictwern Okregowe] Komisfi Kwalifikacyjne] KUFOIE w
Bydooszozy wterminia 14 dni od dnia je| doreczenia.

Skiad Orzskajacy
Okregowe] Komisji Kmllﬂklnykw]

Fl 2

mar ing, Jacek Kolodzig] i

.
inx. Wojciech Klatecki ot B o T \II
int. Franclszek Szyplinskl e _;#- | ’{'i.ﬁff*. |
A L
Otrzymuja;
1. Pan Jakub Michst Paczkowsk
ul, Zapoiskg] 3
BE-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada lzby
3. Givwny Inspektor

MNedzoru Budowlanego
4 ala
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10.0. Rysunki techniczne

E1 — Plan zagospodarowania terenu

E2 - Instalacje elektryczne — pawilon handlowy
E3 - Instalacje elektryczne — budynek sanitarny
E4 — Schemat rozdzielnicy TBS

E5 — Schemat rozdzielnicy TP

E6 — Schemat zasilania
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