A

- posadzka betonowa  gr. 9cm

-papa termozgrzewalna na welonie szklanym 2x
- plyta betonowa gr. 18 cm

- piasek stabilizowany gr.30 cm

- posadzka betonowa wzocniona Litorinem  gr. 6-9cm
-papa termozgrzewalna na welonie szklanym 2x

- plyta betonowa B20 gr. 18 cm

- piasek stabilizowany gr.30 cm
- posadzka wg opisu
- jastrych cem. gr. 4cm
- folia izolacyjna PE gr 0,2mm wodoszczelno$é
1500/4500m mm H20
- styropian EPS-100-038 gr. 8cm
- strop Terriva gr.24cm

-u - tynk cem.-wap.
- posadzka wg opisu
- jastrych cem. gr. 4cm
- folia izolacyjna PE gr 0,2mm wodoszczelno$é
1500/4500m mm H20
- styropian EPS-100-038 gr. 8cm
- strop monolityczny gr.20cm
- tynk cem.-wap.

@. posadzka wg opisu

- jastrych cem. gr. 4cm
- folia PE gr 0,2mm wodoszczelnosé 1500/4500m mm
H20
- styropian EPS-100-038 gr. 8cm

-folia PE paroizolacyjna przep. pary wodnej 2-2,5
g/m2/24h

- strop monolityczny gr.18cm
-wetna min (ggsto$é 120kg/m3) siatka z widkna
szklanego zatopiona w zaprawie zbrojeniowej)gr. 6cm

D

- plytki gresowe
- plyta schodowa

c

-papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa termozgrzewalna

- styropian EPS 100-38 22-15cm

-folia paroizolacyjnaprzep. pary wodnej 2-2,5
g/m2/24h

-strop betonowy

-tynk cementowo- wapienny

81

~-tynk mineralny cienkowarstwowy
- styropian EPS 70-040  15cm
-Silka 24cm

-tynk cementowo- wapienny

220

-tynk mozaikowy
- styropian EPS 70-040
-bloki betonowe  25cm

@ styropian EPS 70-040  10cm

-dysperbit
-bloki betonowe

®

- blachodachéwka

- papa termozgrzewalna

-deskowanie gr2,5cm

-wetna mineralna  (gestos¢ 35cm/m3) gr. 20 cm
-konstrukcaj drewniana , belki 12x6cm, 8x6cm

-folia paroizolacyjna przep. pary wodnej 2-2,5 g/m2/24h
-plyty GKF

10cm

16025, 18,12

b

140

25¢cm

355

- tynk cem.- wap.

@. blachodachéwka

- laty

- kontrlaty

- folia paroprzepuszczalno$é 1800/3000g/m2/24h

- krokwie 16x12cm

- welna mineralna  (ggst. min 35 kg/m3) gr. 20 cm
-folia paroizolacyjna przep. pary wodnej 2-2,5 g/m2/24h
-plyty GKTF na stelazu stalowym

@. blachodachéwka

- laty

- kontriaty

- - folia paroprzepuszczalno$é 1800/3000g/m2/24h
- welna mineralna 35gk/m3 gr. 20 cm

-belka drewniana

-folia paroizolacyjna przep. pary wodnej 2-2,5
g/m2/24h

-ptyta GKF na stelazu stalowym
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@ ODWODNIENIE LINIOWEwg proj wod-kan
-ptytki mrozoodporne

-klej elastyczny mrozoodporny

-2 warstwy folii uszczelniajacej w ptynie

plyta betonowa gr. 18cm

-tynk mineralny

polaczenie hydroizolacji ze $ciana za pomoca tasmy
uszczelniajacej

powierzchnie metalowe stykajace sig z hydroizolacja
nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniem na bazie zywicy
epoksydowej np. preparatem superflex 40s

14

CEGEA WAPIENNO-PIASKOWA

N\

CEGLA DZIURAWKA LUB
GAZOBETON

ZELBET

BLOCZKI BETONOWE, BETON

STROP GESTOZEBROWY

Vit %
GNP AP

600

480

Ui 4411
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BIURO PROJEKTOWG-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGOLNEGO
85-087 Bydgoszcz, ul. Jagiellofiska 12a
tel. centrala (052) 322 12 33, tal.fax (052) 322 14 34

‘www.mlastoprojeki-bydgoszez pl
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INWESTYCJA

Budynek wielorodzinny przy ul. Stachury 13 w Grudziadzu

@

2x DYSPERBIT

2x papa

86-300Grudzigdz

INWESTOR MPGN sp. z 0.0. ul Mickiewicza 23
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