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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne
Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioob6t budowlanych dotyczy budynku

wielorodzinnego nr 13 przy ul. Stachury w Grugizu”.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towe] Specyfikacji drenicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacih Techniczm
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na

celu wykonanie instalacji ogrzewczych iexta cieplnego. Niniejsza specyfikacja techniczna

Zwiazana jest z wykonaniemzaij wymienionych roboét:

. monta armatury,

. monta urzadzen grzejnych,

. badania instalacji,

. wykonanie izolacji termicznej,
. regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

. Okreslenia podstawowe przste w niniejszej specyfikacji technicznep sgodne z
okresleniami przygtych w zeszytach: nr 6 ,Warunkéw Technicznych Wydoia i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych"; odpowiednimi normami orazkresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymaigaogollne" pkt.1.4.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lahstpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku nierdovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
o0 zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, ajeeli dotycza zamiany materiatdw ielementéw okienych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritawve naley realizow& zgodnie z okrédeniami przygtych w
zeszytach wspomnianych posxey.

1.5. Nazwy i kody :
Grupy robat, klasy robot lub kategorie robo6t

45331200-8- Instalacja cieplna
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna
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45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne ifeénjonowanie powietrza

2. MATERIALY
. Do wykonania instalacji ogrzewczych mpdoy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
. Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji muszposiadéd aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowigdaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacinspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw

powinien by dokonywany wedtug wymagda w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
. Instalacje ogrzewcze wykonaneda z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-
74244:1979,4czonych spawaniem,
* Rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowe z wkigdkuminiows. Rury wykonane s
z polietyleniu sieciowanego.
. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmtrz, bez

widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
. Jako elementy grzejne grzejniki stalowe ptytowe gakiowe zasilane od dotu i bocznie,
. W pom. higieniczno - sanitarne zaprojektowano grikgjrabinkowy.

2.3. Armatura
* Przy grzejnikach ptytowych montowana zasilaniu zawory RTD-®15mm z gtowicami

termostatycznymi RTD Inova 3130, a dla grzejnikabinkowego montowana zasileniu
zawory RA-N ®15mm z gtowicami termostatycznymi RTD-R; a na pdach zawory
odcinapjce RLV ®15mm.

» Do regulacji odgakien nalezy uzy¢ zawory regulacyjne podpionowe, utrzymeg Stad
réznice cisnienia, na przewodzie powrotnym ASV-PV, a na przdzi® zasilagcym ASV-
M.

» Odpowietrzenie instalacji za pompa@utomatycznych odpowietrznikbw z zaworkiem

stopowym typu EA 122 firmy Honeywell.

2.4. 1zolacja termiczna
* Przewody rozprowadzagje poziome oraz pionowe najeizolowa zgodnie z PN-B-

02421:2000 otulinami z wetny mineralnej TermoroclOGKWOOL, przy grubéci
izolacji: - 30 mm — ddrednicy @ 25 mm whcznie

- 40 mm — dla&redniy ¢ 32 mm,
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- 50 mm — dl&rednic @40+ @ 50 mm.
do

w budownictwie, wydam przez Centralny €@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki

. Otuliny musa posiada aprobat technicza o dopuszczeniu stosowania

Instalacyjnej INSTAL.

2.5.Wezet cieplny

2.5.1. Przewody

. Przewody w olgbie wezta cieplnego instalacyjnej zaprojektowano z rualcstrych

przewodowych ze szwem, wg PN-79/H-74244 aPxénia rur spawane.

2.5.2. Uradzenia wezta wraz z armatura i automatyka

Ozn. rys. Nazwa urz gdzenia Typ Producent |llosé|Jedn.
WYSOKIE PARAMETRY
WCO Wymiennik ciepta HL1-38 DANFOSS Ll sa,
LPM
Izolacja 1 szt.
DANFOSS 1
Podstawa LPM szt.
WCW Wymiennik ciepta XB 51-42H DANFOSS Ll sat,
LPM
Izolacja 1 szt.
DANFOSS 1
Podstawa LPM szt.
FOM1 Filtroodmulacz FO2M 40 THERMO 1 | sat.
magnetyczny
FOM1 Izolacja do FO2M(bis) |40/150 THERMO 1 | szt
Licznik ciepta Multical ULTRAFLOW 65-5 6.0
FQ1/QQ1 601 - POV\?ROT m3/h, 260 mm X G1¥.B |[KAMSTRUP 1 | szt
(R1), PN16
Licznik ciepta Multical ULTRAFLOW 65-5 3.0
FQ2/QQ2 601 - POV\?ROT m3/h, 190 mm X G1B KAMSTRUP 1 | szt
(R%4), PN16
ZR1 Zawor regulacyjny \423‘/1; DN15 kvs=6,3 TAC 1 | szt
M1 Sitownik sprezyna NVF24-MFT-T BELIMO 1 | szt
powrotna
M1 Konsola do zaw. TAC [UNV-017 BELIMO 1 szt.
ZR2 Zawor regulacyjny V241 DN32 kvs=16 TAC 1 | szt
m3/h
M2 Sttownik sprezyna NVF24-MFT-T BELIMO 1 | szt.
powrotna
M2 Konsola do zaw. TAC [UNV-017 BELIMO 1 szt.
s1 Zawor odcinajacy JIP DN40 PN40 DANFOSS 3 | szt
spawany
S2 Zawor odcinajacy JIP DN32 PN40 DANFOSS 2 | szt
spawany
S3 Zawor odcinajacy JIP DN40 PN40 DANFOSS 2 | szt
spawany
K1 Zawor odcinajacy JIP DN25 PN40 DANFOSS 1 | szt
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spawany
K2 Zawor odcinajacy JIP DN15 PN40 DANFOSS 1 | szt
spawany/gwint.
P1 Zawor odcinajacy JIP DN15 PN40 DANFOSS 4 | szt
spawany/gwint.
UKELAD REGULACJI
ELEKTRONICZNEJ
R Regulator z XENTA 282N/P TAC 1| szt
programem
Zestaw do montazu na
R1 elewacji Xenta OP i TAC L szt
TZ Czujnik . |Ecu TAC 1| szt
temp.zewnetrznej
TE1 Czujnik temp. STP 120-70 TAC 2 | szt.
zanurzen.
TE2 Czujnik temp. STP 120-70 TAC 1 | szt
zanurzen.
TE3 Termostat TR/STW- ST1 ztulejg  |DANFOSS 1 | szt
zabezpieczajacy
TE4 Termostat TRISTB - ST2 ztulejg  |DANFOSS 1 | szt
zabezpieczajacy
NISKIE PARAMETRY
C.0.
PO Pompa Magna 25-100 1x230V |GRUNDFOS 1 | szt
ZBO Zawor bezpieczenstwa SXS 1915DN253,0 SYR 2 | szt
FOM2 Filtroodmulacz FO2M 50 THERMO 1| sz,
magnetyczny
FOM2 Izolacja do FO2M(bis) [50/150 THERMO 1 | szt
Spirovent 'Air DN 050
SP Separator powietrza  |potaczenie gwintowane |SPIROTECH 1 | szt
(BAO50MT/1-001)
71 Zawor odcinajacy DN50 PERFEXIM | 3 | szt
gwint.
P2 Zawor odcinajacy DN15 PERFEXIM | 2 | szt
gwint.
K3 Zawor odcinajacy DN25 PERFEXIM 1 | szt
gwint.
K4 Zawor odcinajacy DN15 PERFEXIM | 1 | szt
gwint.
NISKIE PARAMETRY
C.wW.u.
PC (F:’c\:vmupa cyrkulacyna. | yp 505 4087230V Grundfos 1 | szt
ZBW Zawor bezpieczenstwa EXE 2115DN256,0 SYR 1 | szt
F3 Filtr siatkowy gwint. DN25 240 oczek/cm2  |PERFEXIM 1 | szt
F4 Filtr siatkowy gwint. DN40 240 oczek/cm2 |PERFEXIM 1 | szt
771 Za\_/vor antyskazeniowy |[SOCLA typ BA 2760 DANEOSS 1 | st
gwint. DN40
773 Zawor zwrotny gwint.  |[SOCLA typ 601 DN25 |DANFOSS 1 | szt
G1 Zawor odcinajacy DN25 PERFEXIM 2 | szt
gwint.
G2 Zawor odcinajacy DN40 PERFEXIM 5 | szt.
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gwint.
P3 Zawor odcinajacy DN15 PERFEXIM 2 | szt.
gwint.
STAB Stabilizator ciepte] |5~y a 27300 INSTALMET | 1 | szt.
wody emal.
Izolacja Naturflex do
STAB SOW A 300 INSTALMET | 1 | szt.
P5 Zawor odcinajacy DN50 PERFEXIM 1 | szt
gwint.
w1 Wodomierz wody JS 6,0 DN32 POWOGAZ | 1 | szt.
zimnej
UKEAD
STABILIZUJ ACO-
UZUPELNIAJ ACY
NWP1 Naczynie wzb. NG 140/6 bar REFLEX 1 | szt
przepon.
NWP2 Naczynie wzb. DD 25/10 bar REFLEX 1 | szt
przepon. c.w.u
W2 Wodomierz wody JS90-1,5 DN15 POWOGAZ 1 | szt
cieptej
7z Zawory zwrotne gwint. | 5 DANFOSS 1| sz,
typ 601
s4 Zawor odcinajacy JIP DN15 PN40 DANFOSS szt.
spawany
E2 F|It_r magnet. FMS/M 15 300 BRUSMAR 1 | szt
gwintowany oczek/cm?2
Zawor uzupetniania VF04-1/2E zak. 1,5-6
ZU e bar e70C PNLE HONEYWELL| 1 | szt.
72U Manometr do zaw. M39K-A10 zakres: 0+10 HONEYWELL | 1 szt
uzup. ztadu VF04 bar
G4 Zawor odcinajacy DN15 PERFEXIM 5 | szt.
gwint.
G5 Zlacze SU R1x1 CALEFFI 2 | szt
samoodcinajace
P4 Zawor odcinajacy DN15 PERFEXIM 2 | szt.
gwint.
UKEAD POMIAROWY
PI1 Manometr z_ kurkiem 01,6 MPa KEM > szt
manomet. fig. 528
PI2 Manometr z kurkiem 0:0.6 MPa KEM > szt
manomet. fig. 528
PI3 Manometr z kurkiem 01,0 MPa KEM > szt
manomet. fig. 528
T1 Termometrprosty g 150 ¢ KWT 2 | szt
techniczny
T2 Termometrprosty 15145 ¢ KWT 4 | sat.
techniczny
T3 Termometr katowy o164 ¢ | =125mm  [KWT 1| szt
(zasobnik c.w.u.)
PM' Manometr - punkt DN15/10mm DANFOSS JIP 3 | sz.
pomiaru cisnienia
PM Manometr - punkt DN15/10mm PERFEXIM | 10 | szt.
pomiaru cisnienia
INNE
SE Skrzynka elektryczna |SE 1x230V-dwa obiegi zZ|DANFOSS 1 | szt
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obudowa SAREL wyt. réznic.-pragdowym [LPM | | ‘

3. SPRET
. Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgwi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych roljak,
tez przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
jakichkolwiek uszkodzen i odksztatcen. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z
zasadami i przepisami ruchu drogowego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Rodzaj oraz liczba
Srodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowaniem jego pojazdéw mechanicznych na drogach publicznych oraz na

dojazdach do terenu budowy.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur stalowych nalezy speini¢ dodatkowe nastepujace wymagania :

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi do 5t, dostawczymi do 0,9t lub
pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, a wystajgce poza pojazd

konce rur nie moga byc¢ dluzsze niz 1m

- jezeli przewozimy rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie

powinna przekraczaé 1m.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i odksztatceniem, przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, tafncuchy, itp. - rury uktadane luzno powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej oraz desek pod tancuch

spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przemieszczania sie.

platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen transport powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia od -5C do
+30C.
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4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywaig krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymi&ta kadej palecie powinny ky
pakowane grzejniki jednego typu i wiellcd. Palety z grzejnikami powinny byustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ructtadka transportu nie nagito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza dransportowanie grzejnikébw luzem, aémych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczanigsmkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczoa na budow armatue naley uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatue
naleey skladow& w magazynach zamkiych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny By dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, taczniki i materialy pomocnicze nalg przechowywé& w magazynach lub

pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

4.4. |zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewagone
krytymi  srodkami transportu w sposOb zabezpiegzaj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalaogplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &depronnej powinny mie
ptaszczyzny ikrawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow wstdal do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraic w granicach toleranciji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty 8T Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed rozpocxiem rob6t Wykonawca opracuje :

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- projekt organizacji budowy

5.2.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow lub kontraktem oraz

za jaké¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ida zgodné¢ z dokumentag

projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rolmdbz poleceniami Inspektora

Nadzoru.
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5.2.2.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robét dda wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji pontgykonawca.

5.2.3. Wegzet cieptowniczy powinien kywykonany zgodnie z projektem, uzgodnionym z dossaw
ciepta. Pomieszczeniegata oraz jego podstawowe wypasaie powinno odpowiadanormie PN-B-
02423. Monta przewodow w wzle powinien by wykonany przez uprawnionych spawaczy. 3ako
potaczer spawanych powinna odpowiad&o najmniej klasie W3 wadlivéoi ztaczy okr&lonych
norma PN-M-69775. Armatura powinna odpowigdavarunkom pracy, énienia i temperatury
instalacji, w ktérej jest zamontowana. Po przepmeeamiu prob szczeldoi i wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego mgl@rzystpi¢ do wykonania izolacji cieplnej. Nastawy armatury
regulacyjnej naley przeprowad po zakaczeniu montau, ptukaniu i badaniu szczelfw wezta w

stanie zimnym.

5.3. Montaz rurociagow i armatury

Montaz przewodow powinien lywykonany przez uprawnionych spawaczy. 3ékmwlhczen
spawanych powinna odpowiadeonajmniej klasie W3 wadlivégi ztaczy okr&lonych norna PN-M-
69775. Armatura powinna odpowigdevarunkom pracy, énienia i temperatury instalacji, w ktorej
jest zamontowana. Po przeprowadzeniu prob szcz@lnaykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
nalezy przystpi¢ do wykonania izolacji cieplnej.

Przewody naley prowadzé w sposéb zapewni@y wiasciwa kompensag wydtuzen
cieplnych. Konstrukcja wspornikbw ma zapegvsivobodne poosiowe przesuwanie gir. Zmiana
rodzaju podpér nie me zmienig zaprojektowanego ukladu kompensacji wody grzewdzej
powodowd nieprzewidzianych odksztalt@rzewoddow.

- przewody instalacji ogrzewczej prowadzone $sianach maj by¢ ukladane w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych od kresizi przegréd. Trasy przewodow radjy¢ zinwentaryzowane
w dokumentacji powykonawczej, aby na podstawie dekumentacji mgna je bylo tatwo
zlokalizowa.

Przewdd instalacji ogrzewczej ma ¢bynontowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposob zabezpiegzaajprzed zetkmiciem z powierzchai przegrody lub
elementem konstrukcyjnydtianki dziatowej.

- przewody nalgy mocow& do elementow konstrukcji budynkéw za pompoachwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow reapewnt fatwy i trwaty monta instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczemieprzestrzeniania gidrgar i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Ralzy przewodem a obefnuchwytu lub wspornika
nalezy stosowd podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosoyehh do mocowania

przewodow poziomych ma zapewéiswobodne przesuwanie sur.
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Wszystkie przewody powinny posiadetuling termoizolacyjia zabezpieczaga przed utrat ciepta.
Armatura powinna bymontowana do wys. 1,8m powsj poziomu podtogi w celu jej obstugi bez
uzywania pomostow. Przy przejach przewodami przeziany i stropy naley zapewnt szczelné¢

przeciw paarowa co najmniej EI 60

5.4. Montaz grzejnikow
. Grzejniki montowane przyscianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do

powierzchnisciany lub wreki.

. Kolejnaos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podkczenie grzejnika z rurami przgznymi.

. Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. Zei instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewadynek podczas prac wykezeniowych, lub
by go osuszg grzejnik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik naley winny sposob zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Zalecae,siaby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po Zadzeniu wszystkich prac wykezeniowych.

. Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem
i skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaty zadne napgzenia. Niedopuszczalnea s

dziatania mogce powodowéa deformaacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnelementéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczeku.

. Przed przysipieniem do badania szczekednalezy instalacg podlegajca probie (lub jej
czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukawody. Niezwiocznie po zaki@zeniu ptukania
nalezy instalacg napetné wody uzdatniom o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badaniacmate jakéci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI Instal.

. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych zladéw, badania szczedob nalery
przeprowadxz dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczeldoi instalacji na zimno naky przeprowadza przy temperaturze
zewretrznej powyej 0°C.

. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczego6towo przez predta przy énieniu prébnym 13

baroéw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdai nie powinno przekracza
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10 bardéw. Préb szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rsleprzeprowad
zgodnie z ,Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbidmstalacji Ogrzewczych, Zeszyt
nr 6 COBRTI Instal ", tzn. énienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze Ai
bary. Cknienie podczas proby szczedoonalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszczado
przekroczenia jego maksymalnej warios barow.

. Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywat manometru, ktéry pozwala na begihy
odczyt zmiany @inienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym
punkcie instalacji.

. Wyniki badania szczeldoi naley uzna& za pozytywne, pgeli w ciagu 20 min. nie

stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

. Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.
. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalezy przeprowadi prok; na gosaco, przy
najwyzszych — w miay mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajcych parametréw obliczeniowych.
. Préba szczelrigi na gosco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzinprac

instalaciji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronne;j
. Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zakaéczeniu montau  rurochgow,

przeprowadzeniu préby szczeksd iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz pmiwierdzeniu prawidtow&ei
wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny lynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izla wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementéw nagtnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmdy¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

. Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnaesi6zni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacii

technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakaci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnwymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkoéw Technicznych Wykonani®dbioru Instalacji Ogrzewczych,
Zeszyt nr 6 COBRTI Instal .
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Kazda dostarczona partia materiatdw powinna lzgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakoéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanaley uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaly spetnionesliJtorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robét uzna za niezgodq z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadz badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Badania odbiorcze nalg przeprowadza zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych Zeszay6rCOBRTI Instal
Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadd w stosunku do nagtujacych robot:
- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni
- bruzdy wscianach: wymiary, czys§¢ bruzd, zgodn& =z pionem izgodng
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéinkpoziomych.
Z odbiorow mgdzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania
oraz przydatné&t robot i elementéw do prawidiowego moiia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danemgraju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralneggaewania.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zraiai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczce jakagci wbudowanych materiatdwéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelticatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacj projektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyexymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw ogciowych irealizagi postanowié dotyczca usungcia

usterek,

aktualndg¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHzgs zmiany

i uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST®®W 45000000-7 ,Wymagania ogoélne"

pkt. 7.

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokmiach

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inpektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

beda wpisane do kaizki obmiardw.

8.3. Jednostki i zasady obmiaru robét

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasodpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KBigh

oraz KNNR-ach. Obmiar instalacji ogrzewczej nglevykona w jednostkach i zgodnie z zasadami

przyjetymi w kosztorysowaniu. Jednostlobmiarow instalacji ogrzewczej jest diuggb przewodu

mierzona wzdha osi w m, dla grzejnikéw i armatury w #oi sztuk. Ksztaltek nie wlicza eido

diugcsci rurocagu, a oblicza si ich ilos¢ w sztukach. Zabezpieczenie antykorozyjne izalacj

termiczry mierzy s¢ w [ ).

9. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania iodbioru robo6t budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavezd 988.

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poarazgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkteégo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgzenie wodnych zamlgtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfila ogrzewa& wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayrania. Ogo6lne wymagania
i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego aania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikow€zs¢ 1: Wymagania

i badania”.
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PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkttaiczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotygze

jakosci wody.
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